CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

TYTUL PROJEKTU: )
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekdw w RZ ASNI

wraz z uzbrojeniem i infrastruktur g — uksztattowanie terenu.
Wydajnoé¢: Qd,$r. = 2 x 250 m3/d = 500 m */d

Adres inwestycji: m. Rzasnia, gm. Rz gsnia

numer dziatki:1014/1, 1016

INWESTOR: Gmina RZASNIA

ul. Ko $ciuszki 16

97-332 Rzasnia

Etap: Docelowy

Dane wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski spogdzono metod kalkulacji szczegotowej na podstawie Projektu buldowgo —
uksztattowanie terenu.

Kosztorys opracowano zgodnie z rozpmizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.maja 2Q04v sprawie
okreslenia metod i podstaw sp@dzenia kosztorysu inwestorskiego.

Wskaznik narzutow kosztovposrednich wynosacy 65% oraz stopzysku kalkulacyjnego w wysokaei 10,8%
przyjeto na podstawievystepujgcych aktualnie cen na rynku produkcji budowlanegrby budowlanej na
poziomie cersrednich.

Koszty jednostkowe materiatéw zawiegdjoszt ich dostawy na plac budowy.

Stawle podatku VAT ustalono na podstawie ustawy z dni®3.2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

CHARAKTYRYSTYKA OBIEKTU

Oczyszczalnigciekow stanows zblokowany obiekt iaynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy
Zbiorniki technologiczne oczyszczaktiekdw takie jak zbiornik reaktora itjeykonane z betonu odpornego na
korozje. Ze wzgeddéw hydraulicznych & okragte. Zbiorniki reaktoréw cgciowe zanurzone w ziemi, a dla
ocieplenia obsypane skarp ziemn.

Dla ulatwienia dojazdu dla wozéw asenizacyjnych,wwyu odpadow, skratek i osaddéw nadmiernych
przewidziano drogobwodow oraz place manewrowe.

Przy bramie gtéwnej wzdiudrogi do budynku technicznego wykonarggbie chodnik.

Droga dojazdowa wraz z placami manewrowymi gimoa wywdz zmagazynowanych osadéw i dojazd do
budynku technicznego w celu napraw i konserwaciji.

Tereny zielone izolujobiekty oczyszczalni i jednocg@e umacniaj skarpy ocieplajce zbiorniki i rurocigi.

Podstawowe elementy budowlane oczyszczaBtiekOw:

Lp. Charakterystyka techniczna llogé

1. PLACE MANEWROWE, PARKINGI, CHODNIKI 1 kpl.

Zaprojektowano place manewrowe do tacy najazdoweglinku technicznego dla mdiwosci podjechania, opidienia i
wyjechania wozu asenizacyjnego oraz wywiezieniatekri kontenera ze sprasowanym osadem.

Zaprojektowano dégia do budynku technicznego, reaktoréw, pompownel kontroli oraz obstugi.

2. OGRODZENIE TERENU 1 kpl.
Przewidziano ogrodzenie panelowe systemowe na atlp&talowych i cokotach betonowych o wysgtd 50 cm z bram
oraz furtk.

3. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI 1 kpl

Przewidziano na terenach ptaskich i skarpach, agogpodarowanych przez drogi, komunikaicpbiekty przewidziano
trawniki dywanowe.

Na skarpach reaktoréow przewidziano nasadzenigagjoh st krzewdw iglastych dla umocnienia skarp korzeniamsz
utatwienia utrzymania trawy na skarpach — do wykoa@rzez inwestora.



