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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6906 Uzytkownik: ZUIE Piotrkéw Tryb. Zbigniew Kociotek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Oczyszczalnia
11 Place manewrowe i chodniki
1.1.\KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
1/0113-01 spycharek
795 m?2 795.000
RAZEM 795.000
1.1.\KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero-|m2
2/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw - na oczyszczini
674 m?2 674.000
RAZEM 674.000
1.1.\KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
3/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
350 m 350.000
RAZEM 350.000
1.1.\KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
4/0112-01 20 cm
674 m?2 674.000
RAZEM 674.000
1.1.\KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
5/0302-05 ce cementowo-piaskowe;j
674 m?2 674.000
RAZEM 674.000
1.1.|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
6/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa,
63 m 63.000
RAZEM 63.000
1.1.\KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
7/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
1.2 Dojazd do tacy najazdowej
1.2.\KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero-|m2
1/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw - na oczyszczini
4*105 m?2 420.000
RAZEM 420.000
1.2.\KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
2|0113-02 20cm
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
1.2.\KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
3/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
1.2.\KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
4/0309-03 zageszczeniu 6 cm (warstwa $cieralna)
420+4.3*41.6 m?2 598.880
RAZEM 598.880
1.3 QOgrodzenie terenu
1.3.|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
1/1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - zdemontowanie ogrodzenie
40 m 40.000
RAZEM 40.000
1.3.|KNNR 2 Ogrodzenie panelowe z z drutu fi 6 mm 3xgiety wys. do 1.5 m na stupkach sta-|m
2/1603-02 lowych z ksztattownikéw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
63 m 63.000
RAZEM 63.000
1.3.|KNNR 7 Bramy przesuwane t
3/0203-03
2 t 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Uksztaltowanie i ziele h
1.4.\KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6w przy modernizowanych zbiornikach o m3
1/0402-01 wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-Il
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
1.4.\KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
2|0526-01
117.29 m3 117.290
RAZEM 117.290
1.4.\KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
3/0501-01
586 m?2 586.000
RAZEM 586.000
1.4.|\KNR 2-21 Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
4/0401-04




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
586 m?2 586.000
RAZEM 586.000
2 Drogi na placu inwestora
2.1/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero-|m2
0101-03 kosci jezdni i chodnikéw - na oczyszczlni
777 m?2 777.000
RAZEM 777.000
2.2|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
255 m 255.000
RAZEM 255.000
2.3|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu \m?2
0112-01 20cm
777 m?2 777.000
RAZEM 777.000
2.4|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
0302-05 ce cementowo-piaskowej
777 m?2 777.000
RAZEM 777.000
2.5|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2.6|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
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1 Oczyszczalnia
1.1 Place manewrowe i chodniki
1.2 Dojazd do tacy najazdowej

1.3 Ogrodzenie terenu

KOSZTORYS INWESTORSKI

1. 4 Uksztaltowanie | zielen
PLIDrogi ragsia@anawestora Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 Oczyszczalnia
1.1 Place manewrowe i chodniki
1.1./KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 795.000
101 ci do 15 cm za pomoca spycharek
1.1./KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m2 674.000
2|03 kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw - na
oczyszczlni
1.1.|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 350.000
3|04 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
1.1./KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- |m2 674.000
401 bosci po zageszczeniu 20 cm
1.1.\KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2 674.000
5|05 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.1.|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 63.000
6|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg,
1.1.|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 72.000
7|02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
1.2 Dojazd do tacy najazdowej
1.2./KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m2 420.000
1|03 kat. 11-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikéw - na
oczyszczlni
1.2./KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 420.000
2|02 bosci po zageszczeniu 20 cm
1.2.|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 420.000
301 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
1.2./KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 598.880
4(03 faltowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa
Scieralna)
1.3 Ogrodzenie terenu
1.3.|KNNR 2 1602- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stup- m 40.000
1|02 kach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniaz-
dach cokotéw - zdemontowanie ogrodzenie
1.3.|KNNR 2 1603- |Ogrodzenie panelowe z z drutu fi 6 mm 3xgiety wys. do |m 63.000
2|02 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o rozsta-
wie 2.4 m obsadzonych w cokole
1.3.|KNNR 7 0203- |Bramy przesuwane t 2.000
3|03
14 Uksztaltowanie i ziele h
1.4.\KNNR 1 0402- |Formowanie i zageszczanie nasypow przy modernizo- |m3 28.000
1|01 wanych zbiornikach o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej
samochodami; kat.gr.I-II
1.4.\KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na |m3 117.290
2|01 terenie ptaskim
1.4.\KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-|m2 586.000
3/01 1]
1.4.|\KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m2 586.000
4104 kat. I-1l z nawozeniem
Razem dziat: Oczyszczalnia
2 Drogi na placu inwestora
2.1/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m?2 777.000
03 kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw - na
oczyszczlni
2.2|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 255.000
04 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
2.3|/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- |m?2 777.000
01 bosci po zageszczeniu 20 cm
2.4/KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2 777.000
05 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.5/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 5.000
05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
2.6|/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 3.500
02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

Razem dziat: Drogi na placu inwestora

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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1 Oczyszczalnia
1.1 Place manewrowe i chodniki

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6906 Uzytkownik: ZUIE Piotrkéw Tryb. Zbigniew Kociotek

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 Oczyszczalnia
1.1 Place manewrowe i chodniki
1.1.1)/KNNR 1 0113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
-- Robocizna --
999 r-g 0.0049
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0023
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.1
1.1.2|/KNNR 6 0101-03 |Koryta wykonywane mechanicznie g. 30 cmw | m?2
gruncie kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw - na oczyszczlni
-- Robocizna --
999 r-g 0.0336
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0057
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0082
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.2
1.1.3|/KNNR 6 0403-04 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
20x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7550
-- Materialy --
2370699 mieszanka betonowa m3 0.0390
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0009
2223099 kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm m 1.0200
1601799 piasek m3 0.0260
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0049
3930099 woda m3 0.0219
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.3
1.1.4/KNNR 6 0112-01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- m?2
nych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0134
-- Materialy --
1602299 pospotka m3 0.2460
3930099 woda m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0026
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0182
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.4
1.1.5/KNNR 6 0302-05 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej | m?2
0 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.0500
-- Materiaty --
222215100 Kostka brukowa betonowa - standardowa grub.| m2 0.1185
10 cm BEHATON, z fazg, szara
1601799 piasek m3 0.1186
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0332
3930099 woda m3 0.0870




1.1 Place manewrowe i chodniki KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
1.2 Dojazd do tacy najazdowej

nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca)

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.5
1.1.6/KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2770
-- Materiaty --
2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601799 piasek m3 0.0055
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0016
3930099 woda m3 0.0014
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.6
1.1.7/KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci| m?2
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1.1700
-- Materialy --
2222001 kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, sza- | m2 1.0200
ra
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.0788
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0117
3930099 woda m3 0.0260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.7
1.2 Dojazd do tacy najazdowej
1.2.1/KNNR 6 0101-03 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cmw | m?2
gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw - na oczyszczlni
-- Robocizna --
999 r-g 0.0336
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0057
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0082
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.1
1.2.2|/KNNR 6 0113-02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
nych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0310
-- Materialy --
1600580 ttuczen kamienny t 0.4240
3930099 woda m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0037
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0452
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.2
1.2.3|/KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m?2
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1.2 Dojazd do tacy najazdowej

1.3 Ogrodzenie terenu

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.0312
-- Materiaty --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 0.0995
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0068
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0068
12160 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.0068
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0239
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.3
1.2.4/KNNR 6 0309-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m?2
nych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu
6 cm (warstwa Scieralna)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0581
-- Materiaty --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa standard Scie- t 0.1530
ralna
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0113
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0113
12160 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.0113
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0375
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.4
1.3 Ogrodzenie terenu
1.3.1/KNNR 2 1602-02 |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach m
na stupkach stalowych o rozstawie 3 m obsa-
dzonych w gniazdach cokotéw - zdemontowa-
nie ogrodzenie
-- Robocizna --
999 r-g 1.5600
-- Materiaty --
1323800 stupki stalowe z ksztattownikéw walcowanych kg 0.4160
1524399 farba syntetyczna uniwersalna dm3 0.1494
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.0000
-- Sprzet --
72110 spawarka m-g 0.1260
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.3.1
1.3.2|/KNNR 2 1603-02 |Ogrodzenie panelowe z z drutu fi 6 mm 3xgiety| m
wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztat-
townikéw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w
cokole
-- Robocizna --
999 r-g 1.0900
-- Materialy --
1323800 stupki stalowe z ksztattownikéw walcowanych' kg 0.5200
panele ogrodzeniowe z drutu fi 6 mm 3 x giety m?2 1.5600
- kolor zielony ze $rubami montazowymi
prefabrykowane cokoty zelbetowe z gniazdami m 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty po srednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 1.3.2

%
%

1.3.3]KNNR 7 0203-03

[Bramy przesuwane
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1.3 Ogrodzenie terenu

1.4 Uksztaltowanie i zielen
2 Drogi na placu inwestora

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 48.8000
-- Materiaty --
132038113 Brama przesuwna EGIDIA 3D, automatyczna, szt 1.0000
samonos$na z elementami jezdnymi, wypetnie-
nie NYLOFOR 3D, ocynkowanie ogniowe +
powtoka poliestrowa wysoko$¢ 150 cm x sze-
rokos¢ 400 cm
2600602 deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 28-45 mm m3 0.0050
1330140 elektrody do spawania stali niskoweglowych o | 100 0.2500
$rednicy $r. 3,25 mm szt.
1540499 tlen techniczny sprezony m3 1.8000
1540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
31100 zuraw samochodowy m- 3.4000
39000 Srodek transportowy m-g 1.6000
72100 spawarka m-g 2.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.3.3
14 Uksztaltowanie i ziele h
1.4.1/KNNR 1 0402-01 |Formowanie i zageszczanie nasypOw przy mo-| m3
dernizowanych zbiornikach o wys.do 10 m z
ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-ll
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0330
12521 zageszczarka spalinowa 70-90 m3/h m-g 0.0160
12314 walec wibracyjny ciagniony gtadki 12 t m-g 0.0160
39414 ciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.0160
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.4.1
1.4.2/KNNR 1 0526-01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spy- m3
charkg na terenie ptaskim
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Sprzet --
11131 spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0.0400
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.4.2
1.4.3|/KNNR 1 0501-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- m?2
mego kat.I-1ll
-- Robocizna --
999 r-g 0.0850
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.4.3
1.4.4/KNR 2-21 0401-04 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na| m?2
gruncie kat. I-Il z nawozeniem
-- Robocizna --
999 0.194*0.955= r-g 0.1853
-- Materiaty --
221005 nasiona traw kg 0.0200
1420800 azofoska t 0.00005
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.4.4
2] |Drogi na placu inwestora
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2 Drogi na placu inwestora

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

-10 -
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2.1/KNNR 6 0101-03 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cmw| m2
gruncie kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw - na oczyszczlni
-- Robocizna --
999 r-g 0.0336
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0057
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0082
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.1
2.2|KNNR 6 0403-04 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
20x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7550
-- Materialy --
2370699 mieszanka betonowa m3 0.0390
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0009
2223099 kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm m 1.0200
1601799 piasek m3 0.0260
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0049
3930099 woda m3 0.0219
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2
2.3|KNNR 6 0112-01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- m2
nych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0134
-- Materialy --
1602299 pospotka m3 0.2460
3930099 woda m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0026
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0182
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.3
2.4|KNNR 6 0302-05 [Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej | m2
0 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.0500
-- Materiaty --
222215100 Kostka brukowa betonowa - standardowa grub.| m2 0.1185
10 cm BEHATON, z fazg, szara
1601799 piasek m3 0.1186
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0332
3930099 woda m3 0.0870
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.4
2.5|KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2770
-- Materiaty --
2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200




2 Drogi na placu inwestora

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1601799 piasek m3 0.0055
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0016
3930099 woda m3 0.0014
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5
2.6|/KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci| m2
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1.1700
-- Materialy --
2222001 kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, sza- | m2 1.0200
ra
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.0788
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0117
3930099 woda m3 0.0260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300

Koszty po srednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 2.6

%
%
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RZASNIA-UKSZT

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

2651.2856

RAZEM

Stownie:
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RZASNIA-UKSZT

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo s¢é Il inw. |ll. wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.2000 1.2000
2.|azofoska t 0.0293 0.0293
3.|Brama przesuwna EGIDIA 3D, auto- |szt 2.0000 2.0000
matyczna, samonos$na z elementami
jezdnymi, wypetnienie NYLOFOR 3D,
ocynkowanie ogniowe + powtoka po-
liestrowa wysokos¢ 150 cm x szero-
kos¢ 400 cm
4.|cement portlandzki 35 zwykly bez do- |t 52.1299 52.1299
datkéw
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII  |m3 0.5445 0.5445
6.|deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 28-/m3 0.0100 0.0100
45 mm
7.|elektrody do spawania stali niskoweg- {100 0.5000 0.5000
lowych o $rednicy $r. 3,25 mm szt.
8.|farba syntetyczna uniwersalna dm3 | 5.9760 5.9760
9.|Kostka brukowa betonowa - standar- |m2 |171.943 171.943
dowa grub. 10 cm BEHATON, z faza, 5 5
szara
10. kostka brukowa betonowa grubosci 6 |m2 | 77.0100 77.0100
cm, szara
11. kraweznik drogowy betonowy 20x30 |m | 617.100 617.100
cm 0 0
12.|mieszanka betonowa m3 | 23.5950 23.5950
13.|mieszanka mineralno-asfaltowa stan- |t 41.7900 41.7900
dard |
14.|mieszanka mineralno-asfaltowa stan- |t 91.6286 91.6286
dard Scieralna
15.|nasiona traw kg 11.7200 11.7200
16.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 69.3600 69.3600
17.|panele ogrodzeniowe z drutu fi 6 mm |m2 | 98.2800 98.2800
3 x giety - kolor zielony ze $rubami
montazowymi
18.|piasek m3 | 188.192 188.192
6 6
19.|piasek uszlachetniony m3 5.9494 5.9494
20.|pospotka m3 | 356.946 356.946
0 0
21.|prefabrykowane cokoty zelbetowe z m 66.1500 66.1500
gniazdami
22.|stupki stalowe z ksztattownikdw walco- | kg 16.6416 16.6416
wanych
23.|stupki stalowe z ksztattownikéw walco- | kg 32.7575 32.7575
wanych'
24.|tlen techniczny sprezony m3 3.6000 3.6000
25.|ttuczen kamienny t 178.080 178.080
0 0
26.|woda m3 | 178.964 178.964
7 7
27.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-13-
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RZASNIA-UKSZT ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.4480
2.rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 9.6233
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 15.9913
4.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 32.4960
5.|spawarka m-g 5.0400
6.|spawarka m-g 4.4000
7./spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 4.6916
8.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.7525
9.|$rodek transportowy m-g 3.2000

10.|walec statyczny samojezdny m-g 55.0155
11.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 9.6233
12.|walec wibracyjny ciggniony gtadki 12 t m-g 0.4480
13.|walec wibracyjny samojezdny m-g 15.3422
14.|wibrator powierzchniowy m-g 9.8150
15.|zageszczarka spalinowa 70-90 m3/h m-g 0.4480
16.|zuraw samochodowy m-g 6.8000
RAZEM
Stownie:
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