CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

TYTUL PROJEKTU: )
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekdw w RZ ASNI

wraz z uzbrojeniem i infrastruktur g — czes$¢ sanitarna.
Wydajnoé¢: Qd,$r. = 2 x 250 m3/d = 500 m */d

Adres inwestycji: m. Rzasnia, gm. Rz gsnia

numer dziatki:1014/1, 1016

INWESTOR: Gmina RZASNIA

ul. Ko sciuszki 16

97-332 Rzashia

Etap: Docelowy

Dane wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski spogdzono metod kalkulacji szczeg6towej na podstawie Projektu buldmego,
brarza budowlana.

Kosztorys opracowano zgodnie z rozpmzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.maja 2Q04v sprawie
okreslenia metod i podstaw sp@dzenia kosztorysu inwestorskiego.

Wskaznik narzutow kosztévposrednich wynosgcy 65% oraz stop zysku kalkulacyjnego w wysokai 10,8 %
przyjeto na podstawievystepujgcych aktualnie cen na rynku produkcji budowlanegrby budowlanej na
poziomie cersrednich.

Koszty jednostkowe materiatdw zawiegdjoszt ich dostawy na plac budowy.

Stawle podatku VAT ustalono na podstawie ustawy z dni®3.2004 r. o podatku od towarow i ustug.

CHARAKTYRYSTYKA OBIEKTU

Oczyszczalniagciekdéw stanowizblokowany obiekt iaynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy
Zbiorniki technologiczne oczyszczaldiciekOw takie jak zbiornik reaktora itpwykonane kda z betonu
odpornego na korogj Ze wzgeddéw hydraulicznych é&da okragte, co obrza koszty eksploatacji obiektu.
Reaktor biologiczny zaprojektowanobezpagredniej blisk@éci wzgledem budynku technicznego nieeggj niz

2 m i pohczono go kanatem technologicznym, w ktdrym usytumavam wszelkie ruro@gi i instalacje
technologiczne i sty réwniez jako wegcie do reaktora.

Wszelkie podstawowe ugdzenia technologiczne wraz z armatuechnologicza usytuowano w budynkach
zamknitych w celu eliminacji oddziatywania oczyszczalaidgnodowisko.

Lokalizacja uradzen technologicznych w dwdch obiektach utatwia obseuith eksploataej

Podstawowe elementy budowlane oczyszczaBtiekow:

Lp. Charakterystyka techniczna llosé

1. INSTALACJA WENTYLACJI 1 kpl.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej przewietrza peszczenia techniczne i socjalne budynku.

Instalacja wentylacji mechaniczne odprowadza nadoiégpta z pomieszczenia dmuchaw. Ciepto to w okreshowym jest
wykorzystywane do ogrzewania pomieszczZeéonadto pomieszczenia techniczaevgposaone w wentylagy mechanicza
i wywietrzaki dachowe uruchamiane w razie konieézno

2. INSTALACJA OGRZEWANIA 1 kpl.
Instalacja ogrzewania wyposma jest w agregaty grzewcze i grzewczo — wentyhacwlczane w razie potrzeby. Ponadto
do ogrzewania wykorzystywane jest ciepto z chtodzemuchaw.

3. INSTALACJA WODOCI AGOWA 1 kpl.
Jest zasilana w wedz wodocagu komunalnego. Wodazywana jest do celéw socjalno — bytowych i do celéw
technologicznych.



4. INSTALACJA KANALIZACJI 1 kpl
Instalacja kanalizacji wewetrznej odprowadzacieki bytowe i techno;ogiczne (odcieki i z ptukaniezadzer) do sieci
kanalizacji zewatrznej i pompowni.

5. SIECI ZEWNETRZNE 1 kpl.
Sieci zewntrzne odporowadzajscieki bytowe i technologiczne z budynku do przepowmpi. Ponadto sieci zewtrzne
podaj $cieki surowe i ze zbiornikasredniagcgo do mechanicznego oczyszczania i pompowni. Siegy rowniez do
transportu grawitacyjnego isiieniowego osadéw i woéd nadosadowych.cSjeawitacyjna zewgtrzna odprowadzécieki
oczyszczone do istnigjego wylotu do rowu melioracyjnego



