CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

TYTUL PROJEKTU: )
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekdw w RZ ASNI

wraz z uzbrojeniem i infrastruktur g - czes¢ budowlana.
Wydajnoé¢: Qd,$r. = 2 x 250 m3/d = 500 m */d

Adres inwestycji: m. Rzasnia, gm. Rz gsnia

numer dziatki:1014/1, 1016

INWESTOR: Gmina RZASNIA

ul. Ko sciuszki 16

97-332 Rzasnia

Etap: Docelowy

Dane wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski spagdzono metod kalkulacji szczeg6towej na podstawie Projektu buldmego, brakna
budowlana.

Kosztorys opracowano zgodnie z rozpmmzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.maja 2004w sprawie
okreslenia metod i podstaw sp@dzenia kosztorysu inwestorskiego.

Wskaznik narzutéw kosztéwposrednich wynosacy 65 % oraz stap zysku kalkulacyjnego w wysokai 10,8 %
przyjeto na podstawiewystepujgcych aktualnie cen na rynku produkcji budowlanejarby budowlanej na
poziomie cersrednich.

Koszty jednostkowe materiatdw zawieggdjoszt ich dostawy na plac budowy.

Stawle podatku VAT ustalono na podstawie ustawy z dni®3.2004 r. o podatku od towarow i ustug.

CHARAKTYRYSTYKA OBIEKTU

Oczyszczalniasciekow stanowizblokowany obiekt inynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy
Zbiorniki technologiczne oczyszczalétiekéw takie jak zbiornik reaktora itp. wykonangzsbetonu odpornego na
korozje. Ze wzgedow hydraulicznych zaprojektowano gragte, co obriza koszty eksploatacji obiektu. Reaktory
biologiczne usytuowanonv bezpdredniej blisk@ci wzgledem budynku technicznego i pokono kanatem
technologicznym, w ktérym usytuowang w/szelkie ruro@gi i instalacje technologiczne i gy rowniez jako
wejscie do reaktora.

Budynek stacji dmuchaw wykonany megpdradycyjrg i architektug zblizong do architektury istnigcych
budynkéw w celu skomponowania obiektu w krajobragjski. Wszelkie podstawowe wdzenia technologiczne
wraz z armatig technologicza powinny by usytuowane w budynku zamigtym w celu eliminacji
oddziatywania oczyszczalni saodowisko.

Podstawowe elementy budowlane oczyszczaBtiekow:
Lp. Charakterystyka techniczna llosé

1. REAKTOR BIOLOGICZNY 2 kpl.
Reaktor biologiczny jest okgltym zbiornikiemzelbetowym, wyposgonym w instalacje i ugdlzenia technologiczne. zbiornik
obsypany skakppetniaca role izolacji termicznej.

2. BUDYNEK TECHNICZNY 1 kpl.

Budynek techniczny wykonany w metpttadycyjra. W budynku wydzielone pomieszczenia dla obstugiyszczalni, szatni
brudnej, szatni czystej wraz z zapleczem socjalnym.

Antresola budynku technicznego wykorzystana do féwrdo umiejscowienia ugdzei technologicznych. Wszelkie
podstawowe urglzenia technologiczne wraz z armattechnologicza usytuowane w budynku technicznym w celu eliminacji
oddziatywania oczyszczalni sgeodowisko oraz umdiwiaé tatwy dosgp obstugi.

W budynku technicznym zlokalizowano :

Pomieszczenie dmuchaw z szaferujica procesami technologicznym,

Na antresoli umieszczono sita skratkowe,

W pomieszczeniu technicznym przewiduje isionta: prasy tdmowej osadu,
Pomieszczenie magazynowe,

Pomieszczenie magazynowe konteneréw na skratki z si
Pomieszczenie na przyczelpb kontener K-7 na sprasowany osad,
Pomieszczenia socjalne.

3. ZBIORNIK U SREDNIAJACY - $cieki dowazone 2 kpl.



Jeden zbiornik zaadaptowano z istieeigo zbiornika buforowego, drugi zbiornik zaprogikano z kegéw zelbetowych
srednicy 3000 mm wypogane w instalacje technologiczne

4. PUNKT ZLEWNY | TACA NAJAZDOWA 1 kpl
Punkt zlewnysciekow dowaonych sktada giz separatora, budynku z adzeniem pomiarowyniciekdw dowaonych i tacy
najazdowej do odprowadzania zanieczyszczonych weddadowych.

5. BUDTNEK MECH. OCZYSZCZANIA 1 kpl
Budynek mechanicznego oczyszczaftaekoéw wykonany metadtradycyjra. W budynku zlokalizowano krathakows oraz
piaskownik z separatorem.

5. POMPOWNIA GEOWNA 1 kpl.
Pompownia jest obiektem projektowanym za obiekterachmnicznego oczyszczanigiekéw. Wykonany z kmgow
zelbetowychérednicy 3000 mm, wyposany w 3 pompy zatapialne.

6. ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO 1 kpl.
Zbiornik osadu nadmiernego jest obiektem istimigin, podlegajcym modernizacji z istniegego reaktora SBR. Osady
nadmierne kda doptywaty grawitacyjnie. Zbiornik ocieplany skarpiemn.

7. ZBIORNIK U SREDNIAJ ACY DESZCZOWKI 1 kpl.
Zbiornik wredniajcy sciekdéw deszczowych jest obiektem istaggjm, podlegajcym modernizacji z istniegego reaktora SBR.

8. STUDNIA POMIAROWA 1 kpl.
Studnia pomiarowa jest studnielbetow o srednicy 2000 mm wyposgana W urzadzenie pomiarowe ikei odprowadzanych
sciekow.



