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CZESC OPISOWA

usytuowanie

budynku: istniejacy budynek stanowigcy mienie Gminy Rzasnia
jest usytuowany na dziatce nr ewid. 931/1, obreb Rzgsnia
potozonej w Rzasni przy ul.1-go Maja 14, powiat Pajeczno

opis istniejgcego istniejacy budynek jest obiektem biurowo-ustugowym i jest czescig
budynku: ciggu budynkéw handlowo-ustugowych.
Budynek jednokondygnacyijny, niepodpiwniczony bez poddasza
ze $cianami zewnetrznymi murowanymi cegty silikatowej i cegty
petnej ceramicznej, nietynkowane.
Stropodach paroizolacyjny oparty na stropie Kleina.
Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe, prefabrykowane typu L19.
Stolarka okienna i drzwiowa wejsciowymi z p.c.v. szklonymi wktadami
termoizolacyjnymi. Drzwi od zaplecza, stalowe, petne.

ogélne dane
istniejacego budynku:

powierzchnia zabudowy - 86,57 m2
dtugosé - 9,43 m
szerokosé - 9,18 m
kubatura - 323,00 m3

2.0cena stanu technicznego istniejacego budynku
Ocena stanu technicznego dotyczy istniejgcego budynku Poczty Polskiej i elementéw budynku
(8cian), na ktorych oparte beda elementy projektowanej nadbudowy dachu.
Sciany istn. budynku o gr.=38,0 cm murowane z cegty petnej silikatowej i petnej ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapiennej, nietynkowane. Sciany bez rys, peknieé i uszkodzen
mechanicznych, znajduje sie w dobrym stanie technicznym.
Po wykonaniu projektowanych zmian istniejaca konstrukcja budynku bedzie spetniac¢
warunki zapewniajace nieprzekroczenie standéw granicznych nosnosci oraz standéw
granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji
przebudowanej czesci budynku.



3. Opis projektowanych zmian
Projektowane zmiany w istniejacym budynku polegajg na podwyzszeniu dachu w celu
ujednolicenia wygladu budynku pozostatymi czesciami budynku tworzacymi jedna bryte.
Kolorystyke pokrycia dachowego, scian zewnetrznych i cokotow nalezy wykonaé
w kolorach uzgodnionych wtascicielami sgsiednich budynkéw w celu ujednolicenia
wygladu zewnetrznego wszystkich budynkéw tworzacych jedna bryte.
Przewiduje sie n/w zmiany:
- podwyzszenie scian attyki do wysokosci scian attyki sgsiedniego budynku
$ciankami murowanymi o gr.=25,0 cm
- zakonczenie $cianek attyki wiencami zelbetowymi o wym. 25,0x30,0 cm
stuzacymi do oparcia ptatwi dachowych
- wykonanie warstwy izolacji termicznej istn. dachu z warstwy wetny
mineralnej o gr.=20,0cm
- wykonanie ptatew dachowych 3-przestowym z ciegnem
- wykonanie potaci dachowej z ptyt OSB-3
- wykonanie nowego pokrycia dachu
- termoizolacja $cian

ogoblne dane

budynku po przebudowie dachu:
powierzchnia zabudowy - 86,57 m2
dtugosé - 9,43 m
szerokos$¢é - 9,18 m
kubatura - 410,00 m3

4.0bliczenia statyczne ptatwi dachowej 3-przestowej z ciggnem

obcigzenia charakterystyczne Yf  obliczeniowe
oiycie: 1 baoa termozarsewaina,
+ blacha dachéwkowa

0,080x0,85 = 0,068 kN/m 1,2 0,082 kN/m
ptyty OSB-3 gr.=12 mm

6,500x0,012x0,85 = 0,067 , 1,1 0,073
obcigzenie montazowe

0,50x0,85 = 0425 1,2 0,510
ciezar wiasny ptatwi — jak dzwigar stalowy, kratowy, lekki
(2,0/0,85+0,12x0,135)x9,18/100 = 0,217 , 1,2 0,261
obcigzenie sniegiem |l strefa

Qk=0,9; C=0,8;

0,9x0,8x0,85 = 0,612 , 1,4 0,857

g= 1,389 kN.m - 1,783 KN/m



sity wewnetrzne w ptatwi

sita rozciggajaca w ciegtach ukosnych S = 46,303 kN
» ” , ciegle poziomym Hs= 45,912 kN
sita $ciskajgca w stupku V = -6,002 kN
» , belce Hb=-45,912 kN
moment zginajacy w belce Mc= 1,670 kNm
reakcje podpor R = 8,184 kN

wymiarowanie
przyjeto: profil zamkniety, zimnogiety 150x100x8 mm ze stali S355
A=35,24 cm2, Wx=169,16 cm3; Wy=107,13 cm3

naprezenia:
normalne -0 = 20,917 MPa
przy wyboczeniu gietnym -ow = 23,012 MPa
graniczne normalne - 0dop = 165,00 MPa
graniczne przy wyboczeniu - Owdop = 173,250 MPa

5.0pis projektowanych elementow
.... SC|ank|attyk|ogr=250 cm z cegty petnej ceranicznej o Rc=15 MPa
murowane na zaprawie cementowej o Rz=8 MPa

wience na $ciankach - 0 wym. 25,0x30,0 cm z betonu B20 zbrojone stalg StOS
na sciankach attyki i 34GS
ptatew dachowa - stalowa 3-przestowa z ciegnem, spawana ze stali gatunku S355,

oparta na wiencach zelbetowych

pokrycie dachu - blachodachowka w kolorze ciemno-czerwonym

oparte na ptatwiach lub innego producenta o analogicznych wtasciwosciach technicznych
- 1x papa termozgrzewalna podktadowa
- ptyty OSB-3 gr.=12 mm z frezowanymi krawedziami

stolarka okienna - Z p.c.v. zgodnie z wykazem stolarki Slusarki szklone wktadami
termoizolacyjnymi

stolarka drzwiowa - istn. drzwi wejsciowe z p.c.v.
- proj. drzwi od zaplecza, petne z p.c.v z naswietlem
o wym. h=210 +50 cm; b=116 cm.

wentylacja - wywietrzniki dachowe, dwupowtokowe z izolacja termiczng @160 mm
lub innego producenta o analogicznych
wiasciwosciach technicznych
Wywietrzaki nalezy potaczyc¢ z istniejacymi przewodami w istn.
murowanych kominach przy pomocy gietkich przewoddéw AL
0 s$r.=160 mm.

sciany zewnetrzne - izolacja termiczna scian z dwéch warstw styropianu samogasnacego
zewnetrznych o tacznej grubosci 14,0 cm
- tynk strukturalny gr.=1,5 cm utozony na siatce z wiékna szklanego
ST17 lub z wtékna polipropylenowego.

cokoty - cokoty Scian zewnetrznych, oktadziny schoddéw zewnetrznych
i schody zewnetrzne nalezy wykonaé z gresu mrozoodpornego o wym. 30,0x30,0 cm



