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CZESC ELEKTRYCZNA

1.

Instalacja elektryczna

Projektowany uktad technologiczny montaz pompy ciepta wspomaganej
podgrzewaczem elektrycznym.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano rozdzielnice oznaczong jako
Rpc , wyposazong niezbedne urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace.
W pomieszczeniu wezta zaprojektowano rowniez gniazdo wtykowe
zasilane z transformator ochronnego 230/24V, gniazdo 16 A 24V AC
oraz oswietlenie ogdlne o natezeniu E¢>=150Ix.

Uktad sterowania pompq ciepta dostarczany i wykonywany jest przez
dostawce urzadzenia.

Urzadzeniem wspomagajacym prace pompy ciepta jest elektryczny
podgrzewacz wody witgczony w ukfad sterowania pompa ciepfta.

Zastosowana w projekcie technologicznym pompa c.0. wymaga
stosowania zasilacza awaryjnego pracujgacego w ukfadzie on-line.
Zasilanie obiektu odbywac¢ sie bedzie z istniejacej gtdwnej tablicy
rozdzielczej budynku.

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi o napieciu izolacji 750V
uktadanymi na uchwytach z osprzetem bakelitowym szczelnym.

2. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Instalacja elektryczna wezta cieplnego zaprojektowana zostata w
uktadzie TN-S z rozdzielonymi przewodami PE i N.

Rozdziatu przewodu PEN nalezy dokona¢ w tablicy Rpc.

Dodatkowag ochrone od porazen pradem elektrycznym zrealizowano
przez szybkie odiaczenie napiecia  wylacznikiem  ochronnym
réoznicowopragdowym P304 40-30 AC i P302 25 30 AC.

Metalowe konstrukcje uktadu technologicznego oraz zaciski PE
rozdzielnicy Rpc nalezy potaczy¢ z instalacjgq uziemiajaca, Ru.,<=10Q.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
p.porazeniowej.

Dla zabezpieczenia urzadzen przed przepieciami w rozdz. Rpc
zaprojektowano ochronnik przepieciowy klasy B i C

3. Wykaz materiatéw - rozdzielnica Rpc

Referencja | Opis Ilos¢
ZASILACZ AWARYINY
UPS 300W+AKUMULATOR 20Ah 1
3143 SYGNALIZATOR POTROINY 250/500 V| 1
4374 ROZt. IZOL. FR 304 100 A 1
8909 WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA AC 1
8994 WYL. ROZNIC. P 304 40 A 30 mA AC 1
SZAFA ATLANTIC INOX 500 x 400 x
35202 200 1
42843 TRAFO. 230/400-12/24 V 160 VA 1
603953 OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P | 1
605506 WYL. S 301 B6 1P 6 A 6 kKA 5
605510 WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA 1
605610 WYL. S 301 C 16 1P 16 A 6 KA 1
606704 ROZt. BEZP. R 303 16 A 3P 1
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