Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie budynku stanowiacego samodzielne mienie komunalne
Gminy Rzasnia ul. 1-go Maja 14, dz. nr ewid. 931/1

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia.

Tabela nr 1. Energia uzytkowa.

Ogrzewanie . .
i wentylacja Clepola woda Chlgdzenle Suma
QH nd 'W,nd C,nd
Wartos¢
[KWh/rok] 11145,89 172,05 924,38 1224232
Udziat [100%)] 91,04 1,41 7,55 100

2. Dostepne nosniki energii.
Projektowany budynek ma dostep do nosnikéw energii zlokalizowanych w ulicy:

e Energia elektryczna.

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.

W zataczeniu do projektu budowlanego.

4. Systemy zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.
a) System konwencjonalny.

Do analizy poréwnawczej przyjeto ogrzewanie i chtodzenie budynku za pomoca energii elektrycznej. Jako zrodto
ciepta i chtodu przewidziano rewersyjna powietrzng pompe ciepta zasilajaca w ciepto grzejniki ptytowe oraz
klimakonwektory.

b) System alternatywny.

Do analizy poréwnawczej przyjeto zasilanie w ciepto z kotta elektrycznego zasilajgcego w ciepto grzejniki ptytowe
oraz zasilanie w chtéd z klimatyzatoréw $ciennych w systemie multisplit.

5. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze.
a) System konwencjonalny.
Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodta ciepta na ogrzewanie Ny 1t=3,2, N 16t=3,2 Nwor=1,00

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania i wentylacji wynosi 3483,09 kWh/rok na potrzeby podgrzania
c.w.u. wynosi 172,05 kWh/rok, na potrzeby chtodu 288,87 kWh/rok
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Tabela nr 2. Optaty za energie na potrzeby ogrzewania, wentylacji, cieptej wody i chtodzenia dla
rewersyjnej powietrznej pompy ciepta.

Energia
elektryczna
Optata
0,47 zZkWh
Ogrzewanie | 1447 05 Jhrok
i wentylacja
Ciepta 80,86 zH/rok
woda
Chtodzenie 135,77 zt/rok
SUMA 1853,68 zl/rok

b) System alternatywny.
Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodta ciepta na ogrzewanie i wentylacje N t=0,96 Nc 10t=2,73 Nuor=1,00

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania i wentylacji wynosi 11610,30kWh/rok na potrzeby podgrzania
c.w.u. wynosi 172,05 kWh/rok, na potrzeby chtodu 338,6 kWh/rok

Tabela nr 3. Optaty za energie na potrzeby ogrzewania, wentylacji, cieptej wody i chtodzenia przez kociot
elektryczny i klimatyzatory typu Spilit .

Energia
elektryczna
Optata
0,47 ZkWh
Ogrzewanie | 5,56 84 710k
i wentylacja
Ciepta
woda 80,86 zt/rok
Chtodzenie 159,14 zi/rok
SUMA 5696,84 zl/rok
5. Wynik.

Koszty optat korzystania z rewersyjnej powietrznej pompy ciepta w poréwnaniu do kotta elektrycznego ze
$ciennymi klimatyzatorami w systemie Multisplit s na nizszym poziomie. Wskaznik EP w przypadku pompy ciepta
ma nizszg wartos¢. Ze wzgledu na znacznie mniejsze koszty eksploatacyjne wariantu proponowanego w stosunku
do instalacji alternatywnej jako system zaopatrzenia w energie zaleca sig wybér rewersyjnej powietrznej pompy
ciepta.
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