Charakterystyka energetyczna budynku: 1-go Maja 14, dz. nr ewid. 931/1 , 98-332 Rzasnia

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m2
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 69,71 m?2
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 3,0

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 69,71 0,00 0,00 69,71
Kubatura [m3] 204,25 0,00 0,00 204,25
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 273,02 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 524,51 m3
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,52 1/m

2. Ostona budynku

Budynek jednokondygnacyjny nie podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej podlegajacy
termomodernizacji. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly silikatowej petnej ocieplone beda styropianem gr.
14cm. Stropodach izolowany wetng mineralna gr. 20cm kryty blachg. Stolarka okienna bedzie wymieniona na
nowa o wspoétczynniku przenikania 1,3 W/m2K, $lusarke drzwiowg przewidziano o wspétczynniku 1,7 w/m2K

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m2K] A[m?] Htr przegrody| Htr mostkow | Htr taczne fRsi**
[W/K] liniowych [WIK]
[W/K]
podtoga na gruncie 0,327 81,87 26,79 0,00 26,79 0,94*
stropodach 0,190 86,55 16,44 0,00 16,44 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,237 66,20 15,69 -0,38 15,31 0,97*
RAZEM 0,251* 234,62 58,92 -0,38 58,55 0,96*

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m?] Htr otworu | Htr mostkéw | Htr taczne
[WIK] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,67 14,04 18,25 7,21 25,46
2 1,700 0,67 9,72 16,52 4,57 21,09
RAZEM 1,464* 0,67* 23,76 34,78 11,78 46,55

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: 1-go Maja 14, dz. nr ewid. 931/1 , 98-332 Rzasnia

3. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna, nawiew powietrza odbywacC sie bedzie poprzez nawiewniki higrosterowalne

zlokalizowane w stolarce okiennej, wywiew poprzez piony kominowe.

| Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 204,25 81,70
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesigcach
| | ]] v \') Vi Vil VIl 1X X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 3,4 0,0 0,0 0,0 17,8 31,0 30,0 31,0
5. Sezon chtodniczy
5.1. Liczba dni chlodniczych w poszczegolnych miesigcach
| | ]] v \') Vi Vil VIl 1X X Xl Xl
0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 30,0 31,0 31,0 2,0 0,0 0,0 0,0

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 11145,89 kWh/rok
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)
Obliczeniowy wspétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu na 1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

11145,89 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

82,79 h

Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm

55675887 J/IK

Zyski ciepta od stonca

4284,74 KWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

1560,38 kWh/rok

Zyski ciepta razem

5845,12 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

9327,95 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

7485,97 kWh/rok

Straty ciepta razem

16813,92 kWh/rok

6.1. Instalacja c.o.

W budynku zaprojektowano instalacje grzewczg zasilang z kotta elekirycznego o nominalnej mocy grzewczej
9kW. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe bocznozasilane z zaworami i gtowicami

termostatycznymi

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

11604,28 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

34812,84 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,96
Sredni wspdéiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

6.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

| Projektowe obcigzenie cieplne 5,00 kW
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Charakterystyka energetyczna budynku: 1-go Maja 14, dz. nr ewid. 931/1 , 98-332 Rzasnia

7. Zapotrzebowanie na chtéd

Zapotrzebowanie na chtéd, QC,nd

924,38 kWh/rok

Zyski ciepta od stonca

2947,95 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

546,66 kWh/rok

Zyski ciepta razem

3494,61 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

1519,52 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

1293,45 kWh/rok

Straty ciepta razem

2812,97 kWh/rok

7.1. Instalacja chtodzenia

Instalacja chtodzenia w budynku w dwdch pomieszczeniach realizowana bedzie za posrednictwem

klimatyzatoréw $ciennych w systemie multisplit

Zapotrzebowanie energii koncowej na chtodzenie, QK,C

339,10 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na chtodzenie, QP,C

1017,29 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$¢ zrédet chtodu, nC,tot

2,73

chtodzenie w

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na

3,00

8. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd |

172,05 kWh/rok

8.1. Instalacja c.w.u.

Instalacja c.w.u. realizowana bedzie za pomoca elektrycznego podgrzewacza nadumuwalkowego.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

172,05 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

516,16 kWh/rok

Calkowita $rednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 1,00
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., wi 3,00
8.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 1,57 kW

9. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 160,00 895,35 2686,06

10. Oswietlenie wbudowane
Instalacja o$wietlenia w oprawach $wietléwkowych.

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 30,00 31,37 94,11

11. Podzial zapotrzebowania na energie
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Charakterystyka energetyczna budynku: 1-go Maja 14, dz. nr ewid. 931/1 , 98-332 Rzasnia

11.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 159,89 13,26 2,47 - - 175,62
Udziat [%)] 91,04 7,55 1,41 - - 100,00
11.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(mzrok) 166,47 4,86 2,47 12,84 0,45 187,09
Udziat [%)] 88,98 2,60 1,32 6,87 0,24 100,00
11.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok) 499,40 14,59 7,40 38,53 1,35 561,27
Udziat [%)] 88,98 2,60 1,32 6,87 0,24 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 561,27 kWh/(m2rok)

11.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konncowa [kWh/(m2rok)]

produkcja mieszana
(W = 310)

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chitodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
energia elektryczna - 166,47 4,86 2,47 12,84 0,45 187,09

12. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

561,27 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku wg WT2014

132,90 kWh/m2rok
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