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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis istniejacego budynku:

Istniejgcy budynek jest obiektem biurowo-ustugowym i jest czescig ciggu budynkéw handlowo-ustugowych. Budynek ednokondygnacyjny, nie-
podpiwniczony bez poddasza ze $cianami zewnetrznymi murowanymi cegty silikatowej i cegly petnej ceramicznej, nietynkowane. Stropodach
paroizolacyjny oparty na stropie Kleina. Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe, prefabrykowane typu L19. Stolarka okienna i drzwiowa wejs-
ciowymi z p.c.v. szklonymi wktadami termoizolacyjnymi. Drzwi od zaplecza, stalowe, peine.

Ogodlne dane istniejacego budynku:

powierzchnia zabudowy - 86,57 m2
dhugos¢é - 9,43 m

szerokos¢ - 9,18 m

kubatura - 323,00 m3

Zakres zmian:

Projektowane zmiany w istniejacym budynku polegajg na podwyzszeniu dachu w celu ujednolicenia wygladu budynku pozostatymi cze$Sciami
budynku tworzacymi jedna bryte. Kolorystyke pokrycia dachowego, $cian zewngtrznych i cokotéw nalezy wykona¢ w kolorach uzgodnionych
wiascicielami sasiednich budynkéw w celu ujednolicenia wygladu zewnetrznego wszystkich budynkéw tworzacych jedna bryte.

Przewiduje sig¢ n/w zmiany:

- podwyzszenie $cian attyki do wysokosci $cian attyki sgsiedniego budynku $ciankami murowanymi o gr.=25,0 cm
- zakonczenie $cianek attyki wiencami zelbetowymi o wym. 25,0x30,0 cm stuzacymi do oparcia ptatwi dachowych
- wykonanie warstwy izolacji termicznej istn. dachu z warstwy wetny mineralnej o gr.=20,0cm

- wykonanie ptatew dachowych 3-przgstowym z ciggnem

- wykonanie potaci dachowej z ptyt OSB-3

- wykonanie nowego pokrycia dachu

- termoizolacja $cian

Ogodlne dane budynku po przebudowie dachu:
powierzchnia zabudowy - 86,57 m2
dlugos¢ - 9,43 m

szerokos$¢ - 9,18 m
kubatura - 410,00 m3
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Styropian gr. 14 cm.

-3-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1|Docieplenie elewacji
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.1/0535-08
<parapety>0.25*(3.0+3.0+1.17*3+0.5) m2 2.5025
<dach>0.65"(9.48+9.48+10.682) m?2 26.2080
RAZEM 28.7105
2/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
analogia
4.14*2 m 8.280
RAZEM 8.280
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-03
9.21*2 m 18.420
RAZEM 18.420
4/KNR 4-01 Rury dystansowe + montaz i demontaz osprzetu zewn., instalacji monitoringu, itpkg
d.1/1303-02
wycena in-
dywidualna
5 kg 5.000
RAZEM 5.000
5|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0.25%1.16*2.6 m3 0.754
RAZEM 0.754
6|KNR 4-01 Podmurowanie $cian m3
d.1/0304-01
0.25%(0.65*9.37+1.48"9.37+9.98*2) m3 9.980
RAZEM 9.980
7/KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 20 kg t
d.1]/0206-02
(242.2+59.3+22.6+20.6+17.6)/1000 t 0.362
RAZEM 0.362
8/KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewigm?3
d.1/0211-04 zek do 0.3m
27.8%0.25*0.3 m3 2.085
RAZEM 2.085
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1]/0290-02
(98.8+18.6)/1000 t 0.117
RAZEM 0.117
10/ KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z ptyt OSB frezowanych m?2
d.1/0410-01
(9.8+2.37+1.28)*9.4 m?2 126.430
RAZEM 126.430
11/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1/0504-01
(9.8+2.37+1.28)*9.4 m?2 126.430
RAZEM 126.430
12|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng m2
d.1/0511-01
(9.8+2.37+1.28)*9.4 m?2 126.430
RAZEM 126.430
13| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadany¢m?
d.1/0612-03 na sucho - jedna warstwa
9.478.98 m?2 84.412
RAZEM 84.412
14/KNR-W 2-02 |Paroizolacja m2
d.1/0606-01
analogia
9.478.98 m?2 84.412
RAZEM 84.412
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszczem?
d.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
40.48+42.55+53.03 m?2 136.0600
<minus okna>-(1.18*1.09*3+1.57*3.0*2+1.6*2.26) m?2 -16.8946
0.15%((1.18+2%1.09)*3+(3.0+1.57*2)*2+1.6+2.26*2) m?2 4.2720
RAZEM 123.4374
16 KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza w systemie m2
d.1/2611-04
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejgrm2
d.1/2614-02 cych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
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40.48+42.55+53.03 m?2 136.0600
<minus okna>-(1.18*1.09*3+1.57*3.0*2+1.6*2.26) m?2 -16.8946
RAZEM 119.1654
18/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupm?2
d.1/0103-07 pach - dodatkowa warstwa
40.48+42.55+53.03 m?2 136.060
<minus okna>-(1.18*1.09*3+1.57*3.0*2+1.6*2.26) m?2 -16.895
RAZEM 119.165
19|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy o wielkos$ci karm?2
d.1/0109-02 mienia 1,8 mm
0.3%(9.17*2+9.43) m?2 8.331
RAZEM 8.331
20|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu |m?2
d.1/2614-05 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
0.15%((1.18+2*1.09)*3+(3.0+1.57*2)*2+1.6+2.26*2) m?2 4.2720
RAZEM 4.2720
21/KNR-W 2-02 |Uszczelnienie miejsc styku styropianu z o$cieznicg m
d.1/0616-12
analogia
((1.18+2*1.09)*3+(3.0+1.57*2)*2+1.6+2.26*2) m 28.480
RAZEM 28.480
22|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.1/2614-11
(9.17*2+9.43) m 27.770
RAZEM 27.770
23|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1/2614-10
((1.18+2%1.09)*3+(3.0+1.57*2)*2+1.6+2.26*2)+4.14*2 m 36.760
9.7*4+9.6*4+9.6*4 m 115.600
RAZEM 152.360
24|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.1/0921-04
<parapety>0.25*(3.0+3.0+1.17*3+0.5) m2 2.5025
RAZEM 2.5025
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwszg m2
d.1/0604-05 warstwa - pod obrébkami parapetéw
<parapety>0.25*(3.0+3.0+1.17*3+0.5) m2 2.5025
RAZEM 2.5025
26|/KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej brazowej gr 0,55 mm przy szefm?
d.1/0504-02 rokosci w rozwinieciu ponad 25
analogia
<parapety>0.4*(3.0+3.0+1.17*3+0.5) m2 4.0040
<dach>0.65*(9.48+9.48+10.68"2) m?2 26.2080
RAZEM 30.2120
27|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie obrobek m
d.1/0616-12
analogia
<parapety>(3.0+3.0+1.17*3+0.5) m 10.010
<dach>(9.48+9.48+10.68*2) m 40.320
RAZEM 50.330
28/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej brgzowej gr 0, m
d.1/0526-04 55
analogia
4.14*2 m 8.280
RAZEM 8.280
29/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - powlekanej brazowej gr 0,55 m
d.1/0508-04
analogia
9.21*2 m 18.420
RAZEM 18.420
30|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - powlekanej brazowej gr 0,55 szt.
d.1/0508-09
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.1/1504-01
40.48+42.55+53.03 m?2 136.0600
RAZEM 136.0600
32 Czas pracy rusztowan grupy
d.1
33|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1/1505-01
40.48+42.55+53.03 m?2 136.0600
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RAZEM 136.0600
34| KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20m?2
d.1/1506-01 m
40.48+42.55+53.03 m?2 136.0600
RAZEM 136.0600
35/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
(1.18%1.09*3+1.57*3.0*2+1.6*2.26) m?2 16.8946
RAZEM 16.8946
36|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 |m
d.1]1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
(9.17*2+9.43) m 27.770
RAZEM 27.770
37|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.1/0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betono:
wym
4.14 m 4.140
RAZEM 4.140
38/KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1/0110-01
4.14 m 4.140
RAZEM 4.140
39|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.1/0601-03
analogia
4.14 m 4.140
RAZEM 4.140
40/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potgszt.
d.1/0612-06 czenie pret-ptaskownik
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowesizt.
d.1/0619-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1/1205-03
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-31 Demontaz opaski (MR=0,5) m?2
d.1/0502-04
analogia
(9.17*2+9.43) m?2 27.770
RAZEM 27.770
44| KNR 2-31 Korytowanie pod opaske budynku m2
d.1/0102-0
(9.17*2+9.43)*0.5 m?2 13.885
RAZEM 13.885
45/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0321-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
(9.17*2+9.43)*0.5 m?2 13.885
RAZEM 13.885
46 Oktadzina schodoéw ptytkami ceramicznymi kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielm?
d.1/0929-07 ne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
1.18*1.09*3+3*1.57*2+0.5*0.5 m?2 13.5286
RAZEM 13.5286
48/ KNR 0-19 Wymiana drzwi zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.1/0929-12
1.6*2.06 m?2 3.296
RAZEM 3.296
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