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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu przy budynku O® Stréza

1. Cel opracowania

Niniejszy projekt spormdzono w celu realizacji robdt budowlanych polagggh
na zagospodarowaniu terenu dziatki o numerze ewigeym 813/2, przy budynku OSP
w miejscowdci Str&za w gminie Rzsnia.

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Opis stanu istniegcego

Na wyze]j wymienionej dziatce aktualnie znajdujes 9udynek Ochotniczej Stig Pazarnej
oraz utwardzenie gruntu przedniej i bocznej strdwdynku. Pozostata ¢ dziatki jest
porcinigta travg czesciowo zadrzewiona. Dziatka jest ogrodzona.

Teren przylegly stanowi zabudowa jednorodzinnacamva.

W obrebie projektowanych obiektow kanalizacja sanitarna.

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daiorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmickh warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych projektowane obiekty zaliczono do pea®y kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéow budowldm o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gnugiot.

Na w/w dziatkach pod warsgwziemi urodzajnej zalegapiaski. Gkbokas¢ strefy przemarzania
przyjeto 1,0 m, natomiast wody gruntowe wyslja poniej strefy przemarzania.
2.2.Projektowane zagospodarowane terenu

Przedmiotem opracowania jest teren parku stagoywrzestrzé publiczrg o charakterze
integracyjnym i rekreacyjnym. Dla potrzeb anlzenia terenu, zgodnie z przedmiotem
opracowania, zaprojektowane zostaly liczne elemebggace czscia sktadows terenu
rekreacyjnego.

Zagospodarowanie terenu dziatek przedstawione tpaséamapie do celéw projektowych w skali
1:500.

Projektuje s wykonanie:

- utwardzenia gruntu dziatki nr 813/2 w celu uilwienia dogcia do projektowanej altany
ogrodowej a take komunikacji z tylu budynku OSP. Nawierzchnia stka betonowa
brukowa

- elementy matej architektury w postaci tawek paroh i koszy n&amieci

- montau altany ogrodowej drewnianej wraz z kamigiciang z grillem

- wymiany ogrodzenia dziatki nr 813/2 od strony rmiinej - ogrodzenie panelowe o

tacznej dlugéci 104.5 m (wraz z bragn furtka)



Zestawienie powierzchni zagospodarowariia:
- utwardzenie gruntu — 218°m

- powierzchnia sytkowa altany - 23 m

3. Przekroje konstrukcyjne
Nawierzchniautwardzenia terenu (wraz z opask stanowisk postojowych):
- kostka betonowa czerwona gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- warstwa odgczapca z gruboziarnistego piasku gr. 15 cm
- grunt rodzimy zagszczony

Utwardzenie gruntu wykorav obrzeach betonowych 8x30.

Nawierzchniautwardzenia terenu 0 umocnionej konstrukcijt
- kostka betonowa czerwona gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z granitowego kruszywa tamanego stalpianego mechanicznie gr. 15 cm
- grunt rodzimy zagszczony

Utwardzenie przy budynku OSP wykéna krawezniku betonowym 15x30 na tawie betonowej
z oporem natomiast utwardzenie w ghe altany - w obrzas betonowym 8x30 na fawie

betonowej z oporem.

4. Altana ogrodowa

Projektuje s} ustawienie altany ogrodowej w komplecie ze stoldawkami. W sktad kompletu
wchodz: altana,sciana kamienna z grillem, sto6t iggdi tawek. Miejsce ustawienia wyznacza
utwardzona nawierzchnia wylona kostk betonowd, ograniczona obrzem 8/30/100 cm
na fawie betonowej z oporem.

Altana ogrodowa sZeiokgtna o przektnej 5.5m z drewna sosnowego, wys@i do okapu
min. 2,2 m, ustawiona na sz&l stupach konstrukcyjnych, mocowanych do stép
fundamentowych 0,4x0,4x0,6m. Przykryta dachenrkstaym, pokryta gontem bitumicznym.
Konstrukcja altany stabilna, usztywniona mieczarkilementy drewniane impregnowane
impregnatami w kolorze sosna.

tawy i stot széciokatny wykonane z drewna, zabezpieczone laaghronmn, diugaé tawek -
160 cm, najdtiasza przeltna stotu - 250 cm.



Wzdtuz stupdéw altany naley wykona: grill kamienny z piaskowca o dtugm tuku $ciany min.
4.5 m. Pod kamienrsciam nalezy wykona fundament z betonu C 15/20 @lgbkasci
posadowienia 60 cm i szerakn 50 cm.

Wz0r altany, stotu i tawki przedstawiono na rys3nr

5. Elementy matej architektury

LAWKA Z OPARCIEM — 8 szt.

- dhugas¢ fawki — 1,80m

- szeroké¢ — 0,80m

- wysoka¢ — 0,85 m

tawka wykonana ze stali malowanej proszkowo w kmdarielonym. Siedziska z siatki stalowej.
tawka mocowana do stop betonowych fundamentowych.

KOSZ NASMIECI - 5 szt.

- dtugasé— 0,35m

- szerokdé¢— 0,35m

- wysoka¢ — 0,85 m

Kosz nasmieci wykonany ze stali. Wkiad zastety od gory daszkiem. Caié zabezpieczona
dwiema warstwami antykorozyjnymi oraz na state mab@vana w gruncie (0,4x0,4x0,5m).
Nalezy zamontowda elementy w typie pokazanych na rysunku nr 4.

6. Ogrodzenie

Przed ustawieniem projektowanego ogrodzeniazgalezebra istniegce ogrodzenie z pyt
betonowych o diug@i 71 m. Projektuje siogrodzenia dziatki 813/2 od strony potnocnej
ogrodzeniem systemowym panelowym wys. 1,56 m wrkelaielonym. Wszystkie elementy
ogrodzenia przewidujegjako ocynkowane i malowane proszkowo w kolorzéongm. Panele z
drutu gr. 4 mm. Dodatkowo projektuje sirane szer. 4,0 m dwuskrzydtaw furtke szer. 1,1 m, z
ksztattownikéw stalowych zamkgtych, wypetnione panelem ogrodzeniowym w tym samym
wzorze co reszta ogrodzenia. Cokoty projektuggadto prefabrykowane ptyty betonowe -
podmurowki o wymiarach 0.35x2,5m z zastosowanieafgirykowanychgcznikdw
betonowych.

7. Kolizje

Drzewo kolidugce z rozwgzaniem projektowym przeznaczone jest do wycinki.

8. Uwagi kaacowe

Materiaty budowlane winny posiaélawymagane atesty i odpowiadBolskim Normom. Roboty
budowlane i rzemignicze wykon& zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowdzujagcymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestréggaepiséw BHP.



Zar, 20.11.3013 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z difi®0.1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst —
D.U. z 2003r nr 207, poz. 2016 zamiejszymi zmianami) éwiadczamyze projekt budowlany
w brarzy drogowej: Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stria” zostat wykonany
zgodnie ze zleceniem, normamigawvowymi, obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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Informacja dotyczaca bezpieczéstwa
I ochrony zdrowia

Podstawa opracowania
Niniejszz informacg opracowano na podstawie Rozpmzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie infacn dotyczcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefgeva i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r)

Zakres robot i kolejno §¢ realizaciji
Zakres robot przy budowie inwestycji obejmuje wylore nawierzchni z kostki
betonowej i elementow matej architektury.

Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Na dziatce znajduje sbudynek OSP oraz uzbrojenie podziemne - kanalzsajitarna.

V.

VI.

VII.

VIII.

Elementy zagospodarowania terenu mogee stwarza& zagraozenie bezpieczastwa i
zdrowia ludzi
Uznano, ze na zagospodarowanym terenie nie wysh elementy mogce
stwarz& zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotycace przewidywanych zagrdéen podczas realizacji robot
budowlanych
Uznano,ze podczas realizacji robét budowlanych mogystypi¢c zagraenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozpdeenia Ministra Infrastruktury.

Roboty wykonywane w poliu ciezkiego sprztu: spycharki, samochody
samowytadowcze, walec statyczny.

Instrukta z pracownikow

Nie przewiduje si wystepowania robot szczegdlnie niebezpiecznych. Poshizeg
grupy pracownikow, ktore zatrudnioneda na budowie, mugzodby instrukta na
stanowisku pracy ze szczegélnym uwgglieniem zagrzen wystpujacych przy
robotach drogowych. Instrukta winien zawiera informacg
o koniecznéci stosowania odziy ochronnej isrodkdw ochrony osobistej | o zasadach
postpowania w przypadku zagteniascistej wspotpracy z wyznaczonymi w tym celu
osobami do bezpgeedniego nadzoru. Osgbwyznaczog do przeprowadzenia
instruktazu i bezpdredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza szkela
podstawowym nie przewidujecsszkolenia specjalistycznego pracownikéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom w strefach
szczegoOlnego zaguenia

Kierownik budowy zobowjzany jest opracowa plan BIOZ w przypadku
szczegoOlnego zagtenia pracownikow.

Whioski ko ncowe

W rozumieniu Rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003W sprawie

informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca
2003r.) Rozpatrywany obiekt wymaga spgplzenia planu BIOZ.

opracowat
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Mapa do celow

projektowych S+U+E

skalag 1.500

powial: pajeczaniski

jed ewid. 100905_2 Rzgsnia
obreb. STROZA 100905_2 0014
dziatka: 813/2

—Nig wyklucza sig istrienia w lerenie innych nie
wykozanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, kiére nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji lub, o klérych brok jest informacji
w instytuciach branzowych

KERG 1875-61/2013
sekcja 615130201 4

Uklad wspdirzednych plaskich 2000/6
Uklad odniesieia wysokosci — Kronsziad 60

~Mapa zostale wykanana bez ustaien cboigzen |
sluzebrosci grufowych.

~Granice dzialek wniesions no podstawie danych
z ewidencsi grunidw | budynkéw
—Mape opracoweno na dzien 13112013 r
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— ogrodzenie panelowe
— obrzeze bet. 8x30

— kraweznik bet. 15x30 “lezqcy”

— utwardzenie terenu

— fawka parkowa
. — kosz na Smieci

— utwardzenie terenu o umocnionej konstrukciji
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NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA GRUNTU

— kostka betonowa czerwona gr. 6 cm
I— Podsypka piaskowa gr. 5 cm
— warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

grunt rodzimy — obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cemento-piaskowej

1% _y istniejgcy teren

—m— 150 —m—

NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA GRUNTU O UMOCNIONEJ KONSTRUKCJI - PRZY BUDYNKU OSP
— kostka betonowa czerwona gr. 6 cm

[— podsypka piaskowa gr. 5 cm

I— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

I— grunt rodzimy

istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej

_
_ rkraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej
_ z betonu C 20/25 z oporem
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NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA GRUNTU O UMOCNIONEJ KONSTRUKCJI - W OBREBIE ALTANY

— kostka betonowa czerwona gr. 6 cm

I— podsypka piaskowa gr. 5 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
— grunt rodzimy

— obrzeze betonowe 8%30 na fawie betonowej C 20/25 z oporem OBIEKT:

Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Str6za

L Rys. nr 2
=% _ _ _ 1% istniejgcy teren
| ! é___éhé_s-
R —~ 7 k_ _N\ s / . ...\.. 77 77 ,,,, 7 m—A>_I>
: > & 7N .
| | \\\\\\\ projektowat: nr uprawnien: podpis: Data

. - opracowania:
mgr inz. Kazimierz Mamos | Gp.|V.7342/40/94 listopad 2013




ALTANA OGRODOWA

y
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tAWKA

Wszystkie elementy drewniane impregnowane impregnatami w kolorze sosna

OBIEKT:
Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stroza Ry s.nr3
. SKALA
WZOR ALTANY OGRODOWE 190
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tAWKA PARKOWA

KOSZ NA SMIECI
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Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stroza RyS nr 4
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY Sfé'a‘\
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‘I: stupek 40/60/2200

OGRODZENIE PANELOWE
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podmurowka prefabrykowana betonowa wys. 35 cm

N S
AN

—facznik betonowy prefabrykowany
—fundament z betonu C12/15

Srednica pretéw poziomych/pionowych 4/4 mm
Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia
zabezpieczone antykorozyjnie powlokg cynkowg i
lakierowane proszkowo.

Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Str6za

Rys. nr5

OGRODZENIE

SKALA
1:25
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