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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu i budowy placzabaw w Gawtowie

1. Cel opracowania
Niniejszy projekt spormdzono w celu realizacji robét budowlanych polagggh
na zagospodarowaniu terenu dziatek o numerach ewyie/ch 264/3, 265/4, 266/3, 268/3
w miejscowdci Gawtow w gminie Rgsnia.
2. Projekt zagospodarowania terenu
2.1. Opis stanu istniegcego
Wyzej wymienione dziatki aktualnigggporainicte trawg. Dziatki nie g ogrodzone.
Teren przylegly stanowigrunty rolne.
W obrbie projektowanych obiektéw brak uzbrojeni@tomiast na dzialce 264/3 i 265/4
w odrbnym opracowaniu zaprojektowano plac zabaw, ktérdgkalizacg zaznaczono
narys. nr 1 "Projekt zagospodarowania terenu"”.
Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Tramsortu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmickh warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych projektowane obiekty zaliczono do pea®y kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéow budowldm o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gnugio.
Na w/w dziatkach pod warsgwziemi urodzajnej zalegapiaski. Gkbokasé¢ strefy
przemarzania przgfo 1,0 m, natomiast wody gruntowe wysitja ponizej strefy przemarzania.
2.2.Projektowane zagospodarowane terenu
Zagospodarowanie terenu dziatek przedstawione tpostamapie do celdéw projektowych w
skali 1:500.
Projektuje s wykonanie:
- utwardzenia gruntu dziatki nr 264/3 w celu utinienia dogcia z drogi publicznej
do projektowanego oglbonym opracowaniem placu zabaw. Wymiary utwardzehiax47
m, nawierzchnia - kostka betonowa brukowa
- 10 stanowisk postojowych zgrupowanych o wymiar@¢Bx5,0 m na dziatlce nr 264/3
i 265/4 wraz z utwardzeniem gruntu w ich g@hbe - opask, nawierzchnia - kostka
betonowa brukowa
- boiska do pitki nanej o wymiarach 23x36 m o nawierzchni naturalngjwtaste;
z bramkami oraz pitkochwytami (od strony wschodnieysokaci 5,0 m, umieszczonymi
przy projektowanym ogrodzeniu dziafki,
- ogrodzenia dziatek nR64/3, 265/4, 266/3, 268/3 od strony poétnocnej, hasie)
i zachodniej - ogrodzenie panelowegoznej dlugéci 181 m (wraz z furty
Zestawienie powierzchni zagospodarowariia:
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- utwardzenie gruntu (wraz opaskstanowisk postojowych) z kostki brukowej
betonowej — 94,0 f
- boisko trawiaste- 828,04

- stanowiska postojowe z kostki brukowej betonow&p8.5 m.

3. Przekroje konstrukcyjne
Nawierzchniautwardzenia terenu (wraz z opask stanowisk postojowych):
- kostka betonowa szara gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- warstwa odgczapca z gruboziarnistego piasku gr. 15 cm
Utwardzenie gruntu wykoraw obrzeiach betonowych 8x30, od strony pasa drogowego - w
krawezniku 15x30 cm "legcym”.
Nawierzchniastanowisk postojowych
- kostka betonowa szara gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchide gr. 20 cm
(warstwa gorna gr. 8 cm, warstwa dolna gr. 12 cm)
Linie rozdzielajce stanowiska postojowe wykana kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego. Stanowiska od strony pasa drogowegmnakw krawezniku betonowych 15x30
"lezacym” na tawie betonowej z oporem natomiast od stropaski w krawzniku betonowym

15x30 na tawie betonowej z oporem wystgjm.

Nawierzchnigboiska pitkarskiego:
- mieszanka z torfu, ziemyznej, piasku drobnego gr. 15 cm wraz z obsianramy
(nawierzchnia boiska opisana w punkcie 4)

4. Boisko do pitki naznej

Projektuje st boisko pitkarskie o wymiarach 23x36 m + 3 m stieégpieczéstwa wzdid
kazdego boku boiska - o nawierzchni z trawy naturalnej

Obszar, na ktorym zlokalizowany jest teren przezaag pod piyg boiska jest terenem
o nachyleniu 3,0 % w kierunku pétnoc-potudnie i,8% w kierunku wschod-zachéd, co wymaga
wyprofilowania powierzchni terenu (wg projektowahyzednych wg rys. nr 1). W tym celu po
zdjeciu ziemi urodzajnej z istniggej nawierzchni  do gbokdsci 15 cm naley teren
wyprofilowa¢ do spadku poprzecznego 1,0 % wykorzystugrunt rodzimy (piaski) a naginie
utozy¢ humus (po Owczesnym odspojeniu zadarnionej warstwysuneciu darni i innych
zanieczyszcZe typu: kamienie, gruz i korzerjiez dodatkami oagcznej gr. 15 cm. Najbardziej
pozadanym podtaem dla trawnika sportowego jest mieszanka zienasku i torfu ogrodniczego

(kwasnego) w naspujacych proporcjach:



- 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 - 0,6 mm,
- 20% torfu ogrodniczego,
- 20% gleby rodzime,.
Po transporcie podia, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie z p@&ymi zaleceniami
i roztozeniu na terenie boiska nalewierzchng warstwe uwatowa i jednoczénie wyprofilowa i
obsia@ mieszank traw. Wokdt boiska poza steefbezpieczéstwa naley wykona skarpy o
maksymalnym nachyleniu 15%, aby nam& si¢ do istniejcego terenu.
Do wykonania murawy natg zastosowamieszank do zaktadania boisk pitkarskich w $la
20-30g/m2 zalenie od zalece producenta. Sktad mieszanki:
— zycica trwata 50-70%
— wierzchlina kowa 20-40%
— kostrzewa czerwona 10-20%
Zaleca st zastosowanie co najmniej dwoch mieszanek traw.
Siew traw naley wykona metod, perforacyja, w okresie kwieci@&maj lub wrzesia-
pazdziernik.
Bramki metalowe 2x5 m z odgjami zamocoa w tulejach osadzonych w ptycie boiska
w fundamentach wymiarach 0,3x0,3x0,6 m.
Odwodnienie boiska poprzez sptyw powierzchniowy wod
Od strony wschodniej boiska nalelodatkowo zamontowgpitkochwyty wysokdci 5,0
m i diugaci 24 m z siatki polipropylenowej o rozmiarze oczBB0x100 mm. Stupki stalowe
80x80x2 mm w iléci 6 sztuk zamocowaw tulejach, osadzonych w fundamentach betonowych
klasy C 20/25 0,3x0,3x0,9 m. Wszystkie ¢uta skrajne ogrodzenia najewzmocné zastrzatami.
5. Ogrodzenie
Teren dziatek 264/3, 265/4, 266/3, 268/3 od stydipocnej, wschodniej i zachodniej ngle
ogrodzt ogrodzeniem systemowym panelowym wys. 1,56 m wrkel zielonym. Wszystkie
elementy ogrodzenia przewiduje ko ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym. Panele z drutu gr.4 mm. Dodatkowo prajgkse furtke szer. 1,1 m. Cokoty projektuje
sie jako prefabrykowane ptyty betonowe - podmuréwkiymiarach 0.35x2,5m z zastosowaniem
prefabrykowanychgcznikow betonowych.
Ogrodzenie usytuowa30 cm od granic dziatek.
6. Uwagi kaacowe
Materiaty budowlane winny posiaélavymagane atesty i odpowiadBolskim Normom.
Roboty budowlane i rzemilmicze wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

obowigzujgcymi normami. Przy prowadzeniu robot budowlanycreptrzegéa przepisow BHP.



Zar, 20.11.3013 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z difi®0.1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst —

D.U. z 2003r nr 207, poz. 2016 zmiejszymi zmianami) &wiadczamyze projekt budowlany w
brarzy drogowej: Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gaetvie” zostat
wykonany zgodnie ze zleceniem, normamigievowymi, obowazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne,.
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Informacja dotyczaca bezpieczéstwa
I ochrony zdrowia

Podstawa opracowania
Niniejszz informacg opracowano na podstawie Rozpmzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie infacn dotyczcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefgeva i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r)

Zakres robot i kolejno §¢ realizaci
Zakres robot przy budowie inwestycji obejmuje wyinie nawierzchni naturalnej
trawiastej i z kostki betonowe;j.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

W dziatkach brak obiektéw bufdowlanych.

V.

VI.

VII.

VIII.

Elementy zagospodarowania terenu mogee stwarz& zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi
Uznano, ze na zagospodarowanym terenie nie wpysh elementy mogce
stwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotycace przewidywanych zagrden podczas realizacji robot
budowlanych
Uznano,ze podczas realizacji rob6ot budowlanych magystpi¢ zagraenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozpdeenia Ministra Infrastruktury.

Roboty wykonywane w poldu ciezkiego sprztu: spycharki, samochody
samowytadowcze, walec statyczny.

Instrukta z pracownikow

Nie przewiduje si wysiepowania robot szczegolnie niebezpiecznych. Pospbzeg
grupy pracownikéw, ktore zatrudnioneda na budowie, mugzodby instrukta na
stanowisku pracy ze szczegOlnym uwgieniem zagrzen wyskpujacych przy
robotach drogowych. Instrukta winien zawiera informacg
0 koniecznéci stosowania odziy ochronnej isrodkdw ochrony osobistej | o zasadach
postpowania w przypadku zagreniascistej wspoétpracy z wyznaczonymi w tym celu
osobami do bezpeedniego nadzoru. Osgb wyznaczog do przeprowadzenia
instruktazu i bezpdredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza szkela
podstawowym nie przewidujegsszkolenia specjalistycznego pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczkstwom w strefach
szczegoOlnego zaguenia

Kierownik budowy zobowjzany jest opracowa plan BIOZ w przypadku
szczegoOlnego zagtenia pracownikow.

Whioski ko ncowe

W rozumieniu Rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003W sprawie

informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca
2003r.) Rozpatrywany obiekt wymaga spglzenia planu BIOZ.

opracowat
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— ogrodzenie panelowe
— pitkochwyty
— boisko do pitki noznej
— utwardzenie gruntu
— stanowiska postojowe
OBIEKT:
Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw
w Gawlowie Rys. nr 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:500
projektowat: nr uprawnien: podpis: Dota
opracowania:
mgr inz. Kazimierz Mamos GP.1V.7342/40/94 LISTOPAD 2013




obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cemento-piaskowej —

NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA GRUNTU

— kostka betonowa szara gr. 6 cm
I— Podsypka piaskowa gr. 5 cm
— warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

I— grunt rodzimy

1% istniejgcy teren
,E___EE:__M:EE:

150 —m—

— grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA STANOWISK POSTOJOWYCH

— kostka betonowa szara gr. 6 cm
I— Podsypka piaskowa gr. 5 cm
— warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

— kostka betonowa szara gr. 8 cm

— podsypka piaskowa gr. 5 cm

I— grunt rodzimy

— obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cemento-piaskowej

I— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna gr. 8 cm
I— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna gr. 12 cm

0

rkraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej
z betonu C 20/25 z oporem

mgr inz. Kazimierz Mamos

GP.IV.7342/40/94
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OGRODZENIE PANELOWE

stupek 40/60/2200

[/ 7777777777777 777 777777777777 /77777 777 777777777777 777777 77777777

9S1

7
7

7
7 podmurowka prefabrykowana betonowa wys. 35 cm

—facznik betonowy prefabrykowany
—fundament z betonu C12/15

Srednica pretéw poziomych/pionowych 4/4 mm

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia

N\

N S
AN

zabezpieczone antykorozyjnie powlokg cynkowg i

lakierowane proszkowo.

w Gawlowie

Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw

Rys. nr 3
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1:25
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