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OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw w Gawłowie 

 

1. Cel opracowania 

Niniejszy projekt sporządzono w celu realizacji robót budowlanych polegających                                       

na zagospodarowaniu terenu działek o numerach ewidencyjnych 264/3, 265/4, 266/3, 268/3           

w miejscowości Gawłów w gminie Rząśnia.  
 

2. Projekt zagospodarowania terenu 

2.1. Opis stanu istniejącego 

Wyżej wymienione działki aktualnie są porośnięte trawą. Działki nie są ogrodzone.  

Teren  przyległy stanowią grunty rolne.  

W obrębie projektowanych obiektów brak uzbrojenia, natomiast na działce 264/3 i 265/4                      

w odrębnym opracowaniu zaprojektowano plac zabaw, którego lokalizację zaznaczono                               

na rys. nr 1 "Projekt zagospodarowania terenu". 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, która 

obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym 

schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.  

Na w/w działkach pod warstwą ziemi urodzajnej zalegają piaski. Głębokość strefy 

przemarzania przyjęto 1,0 m, natomiast wody gruntowe występują poniżej strefy przemarzania. 

2.2. Projektowane zagospodarowane terenu 

Zagospodarowanie terenu działek przedstawione zostało na mapie do celów projektowych w 

skali 1:500. 

Projektuje się wykonanie:  

- utwardzenia gruntu działki nr 264/3 w celu umożliw ienia dojścia z drogi publicznej                   

do projektowanego odrębnym opracowaniem placu zabaw. Wymiary utwardzenia: 1,5x47 

m, nawierzchnia - kostka betonowa brukowa 

- 10 stanowisk postojowych zgrupowanych o wymiarach 2,3x5,0 m na działce nr 264/3                

i 265/4 wraz z utwardzeniem gruntu w ich obrębie - opaską, nawierzchnia - kostka 

betonowa brukowa 

- boiska do piłki nożnej o wymiarach 23x36 m o nawierzchni naturalnej trawiastej                         

z bramkami oraz piłkochwytami (od strony wschodniej) wysokości 5,0 m, umieszczonymi 

przy projektowanym ogrodzeniu działki, 

- ogrodzenia działek nr 264/3, 265/4, 266/3, 268/3 od strony północnej, wschodniej                      

i zachodniej - ogrodzenie panelowe o łącznej długości 181 m  (wraz z furtką) 

Zestawienie powierzchni zagospodarowania:  ( 
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- utwardzenie gruntu  (wraz opaską stanowisk postojowych) z kostki brukowej 

betonowej –  94,0 m2,  

- boisko trawiaste- 828,0 m2, 

- stanowiska postojowe z kostki brukowej betonowej – 108.5 m2.  
 

3. Przekroje konstrukcyjne 

Nawierzchnia utwardzenia terenu (wraz z opaską stanowisk postojowych): 

- kostka betonowa szara gr. 6 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 

- warstwa odsączająca z gruboziarnistego piasku gr. 15 cm 

Utwardzenie gruntu wykonać w obrzeżach betonowych 8x30, od strony pasa drogowego - w 

krawężniku 15x30 cm "leżącym". 

Nawierzchnia stanowisk postojowych: 

- kostka betonowa szara gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

(warstwa górna gr. 8 cm, warstwa dolna gr. 12 cm) 

Linie rozdzielające stanowiska postojowe wykonać z kostki brukowej betonowej koloru 

czerwonego. Stanowiska od strony pasa drogowego wykonać w krawężniku betonowych 15x30 

"leżącym" na ławie betonowej z oporem natomiast od strony opaski w krawężniku betonowym 

15x30 na ławie betonowej z oporem wystającym. 
 

Nawierzchnia boiska piłkarskiego: 

-    mieszanka z torfu, ziemi żyznej, piasku drobnego  gr. 15 cm wraz z obsianiem trawą 

(nawierzchnia boiska opisana w punkcie 4) 
 

4. Boisko do piłki nożnej 

Projektuje się boisko piłkarskie o wymiarach 23x36 m + 3 m strefy bezpieczeństwa wzdłuż 

każdego boku boiska - o nawierzchni z trawy naturalnej. 

Obszar, na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod płytę boiska jest terenem                            

o nachyleniu 3,0 % w kierunku północ-południe i 0-0,5% w kierunku wschód-zachód, co wymaga 

wyprofilowania powierzchni terenu (wg projektowanych rzędnych wg rys. nr 1). W tym celu po 

zdjęciu ziemi urodzajnej z istniejącej nawierzchni  do głębokości 15 cm należy teren 

wyprofilować do spadku poprzecznego 1,0 % wykorzystując grunt rodzimy (piaski) a następnie 

ułożyć humus (po ówczesnym odspojeniu zadarnionej warstwy i usunięciu darni i innych 

zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz i korzenie) z dodatkami o łącznej gr. 15 cm. Najbardziej 

pożądanym podłożem dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego 

(kwaśnego) w następujących proporcjach: 
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- 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 – 0,6 mm,  

- 20% torfu ogrodniczego,  

- 20% gleby rodzimej.  

Po transporcie podłoża, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie z powyższymi zaleceniami 

i rozłożeniu na terenie boiska należy wierzchnią warstwę uwałować i jednocześnie wyprofilować i 

obsiać mieszanką traw. Wokół boiska poza strefą bezpieczeństwa należy wykonać skarpy o 

maksymalnym nachyleniu 15%, aby nawiązać się do istniejącego terenu. 

Do wykonania murawy należy zastosować mieszankę do zakładania boisk piłkarskich w ilości 

20-30g/m2 zależnie od zaleceń producenta. Skład mieszanki: 

− życica trwała 50-70% 

− wierzchlina łąkowa 20-40% 

− kostrzewa czerwona 10-20%  

Zaleca się zastosowanie co najmniej dwóch mieszanek traw. 

Siew traw należy wykonać metodą perforacyjną, w okresie kwiecieć-maj lub wrzesień- 

październik. 

Bramki metalowe 2x5 m z odciągami zamocować w tulejach osadzonych w płycie boiska                      

w fundamentach wymiarach 0,3x0,3x0,6 m. 

Odwodnienie boiska poprzez spływ powierzchniowy wód.  

       Od strony wschodniej boiska  należy dodatkowo zamontować piłkochwyty wysokości 5,0 

m i długości 24 m z siatki polipropylenowej o rozmiarze oczek 100x100 mm. Słupki stalowe 

80x80x2 mm w ilości 6 sztuk zamocować w tulejach, osadzonych w fundamentach betonowych 

klasy C 20/25 0,3x0,3x0,9 m. Wszystkie przęsła skrajne ogrodzenia należy wzmocnić zastrzałami.  

5. Ogrodzenie 

Teren działek 264/3, 265/4, 266/3, 268/3 od strony północnej, wschodniej  i zachodniej należy 

ogrodzić ogrodzeniem systemowym panelowym wys. 1,56 m w kolorze zielonym. Wszystkie 

elementy ogrodzenia przewiduje się jako ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze 

zielonym. Panele z drutu gr.4 mm. Dodatkowo projektuje się furtkę szer. 1,1 m. Cokoły projektuje 

się jako prefabrykowane płyty betonowe - podmurówki o wymiarach 0.35x2,5m z zastosowaniem 

prefabrykowanych łączników betonowych. 

Ogrodzenie usytuować 30 cm od granic działek. 

6. Uwagi końcowe  

Materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać Polskim Normom. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi normami. Przy prowadzeniu robót budowlanych przestrzegać przepisów BHP.  
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Żar, 20.11.3013 r. 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 

        Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst – 

D.U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany w 

branży drogowej: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie” został 

wykonany zgodnie ze zleceniem, normami państwowymi, obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia 

 
I. Podstawa opracowania 

Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 
2003r) 

 
II. Zakres robót i kolejno ść realizacji 

Zakres robót przy budowie inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni naturalnej 
trawiastej i z kostki betonowej. 

 
III. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
W działkach brak obiektów bufdowlanych. 
IV. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi  
Uznano, że na zagospodarowanym terenie nie występują elementy mogące 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

V. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 
budowlanych 

Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w 
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

 
Roboty wykonywane w pobliżu ciężkiego sprzętu: spycharki, samochody 
samowyładowcze, walec statyczny.  

 
 

VI. Instrukta ż pracowników 
Nie przewiduje się występowania robót szczególnie niebezpiecznych. Poszczególne 

grupy pracowników, które zatrudnione będą na budowie, muszą odbyć instruktaż na 
stanowisku pracy ze szczególnym  uwzględnieniem zagrożeń występujących przy 
robotach drogowych. Instruktaż winien zawierać informację  
o konieczności stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej I o zasadach 
postępowania w przypadku zagrożenia ścisłej współpracy z wyznaczonymi w tym celu 
osobami do bezpośredniego nadzoru. Osobą wyznaczoną do przeprowadzenia 
instruktażu i bezpośredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza szkoleniem 
podstawowym nie przewiduje się szkolenia specjalistycznego pracowników. 

 
VII. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach 

szczególnego zagrożenia  
Kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan BIOZ w przypadku 

szczególnego zagrożenia pracowników.  
 

VIII. Wnioski ko ńcowe 
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 
2003r.) Rozpatrywany obiekt  wymaga sporządzenia planu BIOZ.  

 
                                                                        opracował 

 










