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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Str6  za
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko- |ha
d.1/0112-01 ryta pod utwardzenie powierzchni gruntu
600/10000 ha 0.060
RAZEM 0.060
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm  |m?2
d.1/0113-01 recznie
234.94 m?2 234.940
RAZEM 234.940
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3/KNR 4-01 |Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.2|0212-01 bosci do 15 cm - rozbiérka ogrodzenia z ptyt betonowych
71*0.05*2 m3 7.100
RAZEM 7.100
3 UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU
4/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-l na catej m?2
d.3/0101-05 szerokosci utwardzenia
223+0.08*78+0.15*38 m?2 234.940
RAZEM 234.940
5/KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe 0.4x0.4x0.5 m3
d.3/0302-02
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
6/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe pod stupami altany, o objetosci do |m3
d.3/0203-01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
6*0.4*0.4*0.5 m3 0.480
RAZEM 0.480
7|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o m2
d.3/0104-03 gr.10 cm - zwigkszono do 15 cm
Krotnosé = 1.5
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
8/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - podbu- |m2
d.3/0113-06 dowa w obrebie altany i utwardzenia wzdtuz budynku
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
9/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.3/0403-03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
36 m 36.000
RAZEM 36.000
10|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowg
78 m 78.000
RAZEM 78.000
11|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 6 cm na  |m2
d.3/0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
44+174 m?2 218.000
RAZEM 218.000
4 ALTANA. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
12|KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe 0.3x0.3x0.4 (fundament pod nogi fa- |m3
d.4/0302-02 wek parkowych)
8*4*0.3*0.3*0.4 m3 1.152
RAZEM 1.152
13|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe pod stupami altany, o objetosci do |m3
d.4/0203-01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.152 m3 1.152
RAZEM 1.152
14|KNR 2-21 |tawki parkowe szt
d.4|/0607-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
15|KNR 2-21 |Altana ogrodowa z meblami (fawki drewniane z oparciem dtugosci 1, |szt
d.4/0607-01 6 m, stot okragty $r. 2.5 m) z montazem
Analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-21 |Murki ogrodowe z kamienia tamanego uktadane na zaprawie - z m3
d.4|0601-01 |wbudowang wnekg grilowg
0.5*5.5*1.2+4*0.8*0.8 m3 5.860
RAZEM 5.860
17|KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe 0.4x0.4x0.5 - fundemant pod kosze |m3
d.4/0302-02 na $mieci
6*0.4*0.4*0.5 m3 0.480
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RAZEM 0.480
18/KNR 2-21 |Kosz na $mieci poj. min. 35 |, z daszkiem, montaz z zabetonowa- szt
d.4/0607-01 niem nogi w gruncie
Analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
5 OGRODZENIE
19|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod ogrodzenie panelowe w |m3
d.5/0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopata; gtebokos¢
0,25 m, szeroko$¢ 0.2 m
(99.5+5)*0.25*0.2 m3 5.225
RAZEM 5.225
20|KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci 0,25 m-z |m3
d.5/0201-01 zastosowaniem pompy do betonu
5*0.25*0.5 m3 0.625
RAZEM 0.625
21|KNR 2-23 |Brama o szerokosci 4,0 m ocynkowana i malowana proszkowo, ko- |szt.
d.5/0402-03 lor zielony, (ze stupkami) z montazem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-23 |Furtka o szerokosci 1,1 m ocynkowana i malowana proszkowo, kolor |szt.
d.5/0402-03 zielony, (ze stupkami) z montazem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-23 |Ogrodzenie systemowe panelowe ocynkowane i malowane proszko- |m
d.5/0401-01 w0 wraz z montazem - wysokos¢ 1,56m, kolor zielony
99.5 m 99.500
RAZEM 99.500
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
24|/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) recznie na terenie ptaskim - |m3
d.6/0526-01 ziemia urodzajna z korytowania
0.15*7.1 m3 1.065
RAZEM 1.065
25|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez  |m2
d.6/0401-03 nawozenia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
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