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A.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowy kanatu technologicznego zaktada :

« budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTu” o dlugosci  610,0 mb
* budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTp” o dtugosci  170,0 mb

Na projektowanych odcinkach kanatu nabudowane zostang studnie kablowe:
e studnie typu SKR-1 wi ilosci 12 kpl.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, prawem budowlanym,
polskimi normami, normami branzowymi i zasadami obowigzujgcymi w budownictwie
telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu zasad i przepisow bhp oraz p.poz. Na
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac¢
recznie przekopy kontrolno-sprawdzajgce pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
wiascicieli tych urzgdzen.

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony jest do zapewnienia mozliwosci
umieszczenia i eksploataciji:

» kabli telekomunikacyjnych, w szczegolnosci swiattowodowych, o odpowiednich
srednicach, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

» kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

* urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

» urzgdzen systeméw sygnalizacji wtlamania.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Przedmiotowe urzgdzenia telekomunikacyjne nie wplyng negatywnie na forme
architektoniczng terendéw na ktorych sg projektowane.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej wykonana bedzie z zastosowaniem typowych  wyrobdéw
przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzenh.

Podstawowe informacje 0 sposobie wznoszenia obiektu

Wykonaweca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i montazowych powinien zapoznac
sie z treScig pism uzgadniajgcych, przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Na czas
prowadzenia robot nalezy zapewni¢ wiasciwy nadzor techniczny przez uprawnionych
przedstawicieli ze strony wtasciciela tych urzgdzeh.

Charakterystyka energetyczna obiektu
Obiekt posiada wtasne zasilanie niskoprgdowe i nie podlega przedmiotowej ocenie lub
charakterystyce.
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Whplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana budowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposéb wykonania
prac oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wplywa negatywnie na
Srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wykonanie budowy poprzez zastosowanie wyrobéw posiadajgcych wilasciwe deklaracje
oraz certyfikaty nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Cigg kanalu technologicznego to odcinek miedzy sagsiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, utozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg elementéw kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiektow inzynierskich. W niniejszym opracowaniu projektuje sie:

Kanat technologiczny uliczny - cigg kanalu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczegdllno$ci w miejscach przeznaczonych wylgcznie dla pieszych i
rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych,
a takze w przypadkach wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

Kanat technologiczny przepustowy - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdélnosci pod
konstrukcjg nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami
postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych, a takze w
miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.

Kanat technologiczny zaprojektowano z uwzglednieniem:

* bezpieczenstwa uzytkownikéw drog, w szczegolnosci w odniesieniu do
usytuowania kanatéw technologicznych w pasie drogowym oraz wytrzymatosci
konstrukcyjnej i materiatowej ich elementéw sktadowych;

* koniecznosci ochrony srodowiska;

* koniecznos$ci zapewnienia trwatosci konstrukcji i wyrobow zastosowanych do
budowy kanatow technologicznych, dostosowanej do przewidywanych okreséw
pomiedzy remontami drogi;

e koniecznosci umozliwienia wprowadzenia do i wyprowadzenia z kanatu
technologicznego linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych znajdujgcych
sie poza pasem drogowym;

» koniecznosci zapewnienia odpowiedniej pojemnosci kanatu technologicznego,
zwigzanej z potrzebami wynikajgcymi z rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej,
Z uwzglednieniem potrzeb zarzgdcy drogi oraz przewidywanego rozwoju
zagospodarowania kanalu technologicznego;

e koniecznosci odpowiedniego zabezpieczenia elementow kanatu technologicznego.

3. CIAGI KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Zaprojektowano kanat technologicznych uliczny (KTu), kanat technologiczny przepustowy
(KTp) w zaleznosci od miejsca przebiegu ciggu.
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Wymagania ogdlne dla ci ggéw kanatow technologicznych:

« Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure
ostonowg, a w przypadku KTp pustg rure ostonows.

» Poszczegolne rury swiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi
paskami w celu identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu technologicznego.

* Pofaczenia rur swiattowodowych wykonuje sie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich zlgczek skrecanych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdiuzsze.
Dopuszcza sie potgczenie rur Swiattowodowych poza studniami.

e Polagczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomocg
odpowiednich obudow liniowych. Odcinki bez zigczy powinny by¢ jak najdiuzsze.
Dopuszcza sie potgczenie wigzek mikrorur poza studniami.

* Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur swiattowodowych oraz wigzek
mikrorur powinny zachowywaé ciggtosc¢ i wykazywac szczelnos¢ pneumatyczng nie
mniejszg niz 1 MPa.

* Ciagi rur swiattowodowych przechodzgce przez studnie kablowe lub zasobniki
powinny by¢ szczelne i polaczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem.

e KTu buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o dtugosci nie wiekszej niz 200 m
pomiedzy studniami kablowymi. Jezeli warunki na to pozwalajg, dopuszcza sie
zwigkszenie dlugosci odcinkbw miedzy sagsiednimi studniami poza terenem
zabudowy oraz odchylenie trasy ciggu od przebiegu prostoliniowego (zmiane
przebiegu trasy).

« Dopuszcza sie instalacje studni kablowej w miejscach przewidzianych jako styk z
istniejgcg kanalizacjg kablowg. W takim przypadku ze studni wyprowadza sie odcinek
rury do granicy pasa drogowego.

* KTp buduje sie w postaci odcinkow prostoliniowych o diugosci zaleznej od dtugosci
przepustu. Dopuszcza sie zastosowanie profilu tukowego trasy o promieniu nie
mniejszym niz 20 m.

e W przypadku budowy KTp w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV stosuje
sie materiaty odporne na ich dziatanie.

» Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0, 3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwatlym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza sie nad ciggami kanatow
technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.

* Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm i grubosci co najmniej
0, 5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0, 1 mm, z
perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem "Uwaga
Kanat Technologiczny" umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatow
technologicznych.

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanatu technologicznego z innymi obiektami
budowlanymi dopuszcza sie stosowanie tasmy ostrzegawczej ze znacznikami
elektromagnetycznymi.

e Studnie kablowe Ilub zasobniki zabezpiecza sie przed dostegpem o0séb
nieuprawnionych.

Kanat technologiczny uliczny KTu

W przypadku KTu projektuje si e wykonanie minimalnego kanatu KTu wykonanego
z jednej rury ostonowej fi 110mm, jednej rury swiattowodowej fi 40mm i jednej
prefabrykowanej wi gzki mikrorur. Dobér kanalu uzasadniony jest rodzaje m
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zabudowy terenu, g estos$cig zaludnienia oraz przede wszystkim mo zliwo $cig
usytuowania w granicach pasa drogowego studzienek k ablowych o wielko $ci nie
wiekszej ni z SKR-1.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos$é obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Kolor czarny lub pomarahczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubosc¢ scianki co najmniej 3, 7 mm.
3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?3.

2) Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 5, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w
ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o
srednicy zewnetrznej od 7, 0 do 16, 0 mm i grubosci scianki od 1, 5 do 2, 5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okrgglego ksztattu
wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury
ostonowe.

4) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze swiatlowodowej metodg
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od Srednicy wewnetrznej rury
Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomarahczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wlasciciela kanatu technologicznego.

Niniejsze opracowanie przewiduje budow € mikrorury o profilu 7x12/8mm.

Konstrukcja KTu

1) Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w $ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

2) W przypadku budowy KTu zlozonego z dwoch lub wiecej profili pomiedzy nimi
zachowuje sie odstep 50 mm; dopuszcza sie stosowanie wkiladek dystansowych do
uktadania kolejnych profili.

3) Odcinki rur swiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez zigczek pomiedzy
studniami.

4) Wiagzki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych ukitada sie mozliwie w linii
prostej, na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg
przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

5) Rury ostonowe ukiada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i
jednoczesnie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

6) Rury ostonowe tgczy sie za pomocg zgrzewania lub zigczkami zewnetrznymi.
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7) Rury swiattowodowe fgczy sie za pomocag zlgczek skrecanych, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztgczkami mikrorur.

8) Rury swiattowodowe mogg by¢ puste lub mogg by¢ w nich zainstalowane metodag
wdmuchiwania wigzki mikrorur luznych.

Kanat technologiczny uliczny KTu projektuje si e na odcinkach okre slonych na
rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Kanat technologiczny przepustowy KTp

W przypadku KTp projektuje si e kanat wykonany z dwoch rur  ostonowych
fi 120mm, z czego w jednej z nich nale zy zainstalowa € jedna rur e $wiattowodow g i
jedn g prefabrykowan g wigzke mikrorur.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Kolor czarny lub pomarahczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wlasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur ~ swiattowodowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci < 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubosc¢ scianki co najmniej 3, 7 mm.
3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0, 2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy
zewnetrznej od 5, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w
ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wigzki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych
mikrorur grubosciennych o srednicy zew. od 7, 0 do 16, 0 mm i grubosci Scianki od 1, 5
do 2,5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okrgglego ksztattu
wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury
ostonowe.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze swiattowodowej metodag
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury
Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Konstrukcja KTp
1) KTp wykonuje sie metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.
2) Odcinki rur ostonowych sg zgrzewane w trakcie przecisku.

3) Profile rur swiattowodowych i wigzek mikrorur sg wpychane lub wciggane w
zainstalowang rure ostonows.
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4) Odcinek rury ostonowej o odpowiedniej dlugosci z zainstalowanymi w srodku rurami
Swiattowodowymi i wigzkami mikrorur jest wciggany w wykonany przewiert lub przecisk.
Wiazka rur swiattowodowych i mikrorur moze byc¢ instalowana w odpowiedniej rurze
ostonowej po jej wciggnieciu w wykonany przewiert lub przecisk.

5) KTp powinien by¢ zakohczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

6) Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje sie w najwezszym miejscu
tego obiektu, prostopadle do jego osi wzdluznej, z dopuszczalnym odchyleniem
wynoszacym + 15°, z tym ze przy skrzyzowaniu z obiektem budowlanym o szerokosci nie
wiekszej niz 1, 5 m odchylenie to moze by¢ powiekszone do 40°.

7) Na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje sie profile w rurach
ostonowych.

8) Metody bezwykopowe stosuje sie wylgcznie przy budowie KTp w istniejgcych drogach.

Kanat technologiczny uliczny KTu projektuje si e na odcinkach okre slonych na
rysunku projektu zagospodarowania terenu.

UWAGA :

Kolorystyka rur $wiattowodowych podana w projekcie jest przyktadowa.

Docelow g kolorystyk e nalezy uzgodni € na etapie wykonywania prac.

Rury kablowe s$wiattowodowe i mikrorury nale 2y taczy¢é za pomoc g ztaczek
skrecanych i hermetycznych obudéw liniowych wyt acznie w studniach
kablowych.

Pozostate odcinki uszczelni € za pomoc g kapturkow termokurczliwych. Rury
wyktada ¢ w studniach z zapasem umo zliwiaj gcym ich p6 zniejsze pot aczenia.

4. STUDNIE KABLOWE

Wymagania ogdlne

1) Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikow powinna by¢é dostosowana do rodzaju i
typdw ciggéw kanatdow technologicznych.

2) Zwienczenia studni kablowych i zasobnikow powinny odznacza¢ sie¢ odpornoscia
na nacisk z géry o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6
ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.Nr219, poz.1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
3) Na pokrywie studni umieszcza sie na trwale logo wiasciciela kanatu
technologicznego.

4) Pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym
zwtaszcza zamki lub ktodki, powinny by¢ odporne na korozje i czynniki
atmosferyczne.

Materiaty do budowy studni kablowych

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowych powinny byé zgodne
pod wzgledem rodzaju, gatunku i wiasciwosci z okreslonymi w dokumentaciji
technicznej producenta, z uwzglednieniem nastepujgcych ogolnych zalecen:

1) Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla
klasy obcigzalnosci B-125 i wyzszych - do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej
C30/37 - do produkcji korpusow studni kablowych.
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2) Prety stalowe do zbrojenia betonu o srednicach od 4, 0 mm do 5, 5 mm (prety
gtadkie) oraz o srednicach od 6, 0 mm do 12, 0 mm (prety zebrowane).

3) Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

4) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.
5) Zeliwo szare lub sferoidalne.

6) Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych
Studnie kablowe projektuje sie i instaluje:
1) na koncach ciggéw KTp,

2) na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce
zaciggniecie kabla swiattowodowego,

3) w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce
zaciggniecie kabla swiattowodowego,

4) w miejscach przytgczy do budynkow,

5) w miejscach styku z istniejgcag kanalizacjg kablowg z wyprowadzeniem rury do
granicy pasa drogowego.

W niniejszym opracowaniu projektuje si e ustawienie studzienek zelbetonowych
typu SKR-1. Wielko $¢€ studni kablowych jest dostosowana do rodzaju i typ ow
ciggow kanatdw technologicznych oraz mo  zliwo $ciami ich usytuowania w
terenie. Na pokrywach studni kablowych nale zy umie $cié logo wia Sciciela
kanatu technologicznego. Ostateczn g decyzj e dotycz aca sposobu oznakowania
studni podejmie Inwestor na etapie wykonywania robo t.

Pokrywy studni kablowych nale zy wyposa zyé w urz gdzeniu uniemo zliwiaj gce

dostep do wn etrza studni osobom nieuprawnionym (rygiel kablowy, zamek
systemowy z dodatkowa pokryw g zabezpieczajaca. Ostateczng decyzje
dotycz gcg sposobu zabezpieczenia studni podejmie Inwestor na etapie

wykonywania robét.

Zestawienie projektowanych studni kablowych

L.p. | Numer studni geoggzt'yjny Typ studni Uwagi
1 KT"1" kt01 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
2 KT"2" kt06 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
3 KT"3" kt07 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
4 KT"4" kt11 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
5 KT"5" kt15 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
6 KT"6" kt19 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
7 KT"7" kt20 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
8 KT"8" kt26 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
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9 KT"9" kt27 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
10 KT"10" kt32 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
11 KT"11" kt33 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
12 KT"12" kt35 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125

5. USYTUOWANIE KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Kanat technologiczny uliczny (KTu) powinien by¢ utozony pod chodnikiem ulicy lub w
niezadrzewionym pasie zieleni, réwnolegle do osi ulicy lub linii zabudowy. Nalezy
unika¢ prowadzenia odcinkéw kanalizacji pod jezdniami, z wyjgtkiem skrzyzowan.
Dopuszcza sie przebieg na krotkich odcinkach pod jezdnig w celu unikniecia kolizji z
elementami uzbrojenia podziemnego lub w celu ominiecia przeszkdéd naziemnych
stosujgc w tym miejscu profil kanatu technologicznego — przepustowego (KTp).

Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi nalezy wykona¢ kanat
technologiczny z rur grubosciennych i krzyzowac sie z jezdnig (drogg) pod katem
prostym z dopuszczalng odchylkg + 15°. Do budowy KTp na skrzyzowaniach z
jezdniami ulic i drogami metodg wiertniczg , przeciskowg nalezy stosowac
gruboscienne rury przepustowe z tworzyw sztucznych. Przy skrzyzowaniu KTu, KTp z
innymi urzgdzeniami podziemnymi kanat technologiczny powinien znajdowaé sie w
miare mozliwosci nad tymi rzadzeniami. W wyjatkowych wypadkach, jesli takie
usytuowanie KT jest technicznie niemozliwe, dopuszcza sie odstepstwo od powyzszej
zasady. Skrzyzowanie kanatu technologicznego z innymi urzgdzeniami podziemnymi
powinno by¢ wykonane prostopadle, z dopuszczalng odchytkg 10° w wypadku
przewodow cieplnych i kanalizacji sanitarnej oraz 30 ° dla pozostatych urzadzen.

Usytuowania i warunki techniczne zbli  Zzen i skrzy zowan kanatu
technologicznego z innymi obiektami budowlanymi.

1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub linii kablowej podziemnej:

1) odlegtos¢ podstawowa: 0,1 m;

2) gtebokos¢ podstawowa: co najmniej taka sama jak gtebokos¢ innej kanalizacji

lub kabla;

3) zabezpieczenie specjalne: tasma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegdlne: rury zblizeniowe.

2. Usytuowanie i zabezpieczania linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):

1) odlegtos¢ podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;

2) glebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegolne: przegroda betonowa.

3. Usytuowanie i zabezpieczenia elektroenergetycznej linii napowietrznej lub linii

trakcyjnej:

1) odlegtos¢ podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej

napowietrznej lub linii trakcyjnej o napieciu znamionowym do 1 kV wynosi 0,8 m;

2) odlegtosci podstawowe od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej

napowietrznej lub linii trakcyjnej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lub od

uziomu stupa tej linii wynosza:

a) 50 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w ukfadzie z
bezposrednio (skutecznie) uziemionym punktem zerowym, niezaleznie od
rodzaju zastosowanych konstrukcji wsporczych linii,
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b) 5 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w ukfadzie z
izolowanym punktem zerowym lub linii skompensowanych, majgcych konstrukcje
wsporcze stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,

c) 0,8 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w ukladzie z
izolowanym punktem zerowym, linii skompensowanych, majgcych konstrukcje
wsporcze drewniane nieuziemione:

— gtebokosc¢ podstawowa: 0,7 m,
— zabezpieczenie specjalne i szczegollne: srodki ochronne uzgodnione z
wiascicielem lub zarzadca linii elektroenergetyczne;j.
4. Usytuowanie i zabezpieczenia wodociggu:
1) odlegtosci podstawowe:
a) wodocigg magistralny: 1,0 m,
b) wodociag rozdzielczy: 0,5 m;
2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegOlne: rury przepustowe oraz tasma
ostrzegawcza.
5. Usytuowanie i zabezpieczenia cieptociggu:
1) odlegtosci podstawowe:
a) cieptocigg parowy: 2,0 m,
b) cieptocigg wodny: 1,0 m;
2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie  szczegllne: rury przepustowe oraz tasma
ostrzegawcza.
6. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji $Sciekowej i burzowej:
1) odlegtos$¢ podstawowa: 1,0 m;
2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne lub szczegdlne: rury zblizeniowe.
7. Usytuowanie i zabezpieczenia gazociggu:
1) odlegtosci podstawowe:
a) gazocigg niskiego i sredniego cisnienia - 0,5 m dla kabla ziemnego,
- 1,0 m dla kanalizacji kablowej,
b) gazociag podwyzszonego $Sredniego cisnienia oraz wysokiego cisnienia o

Chom do 150 mm -20m,
c) jw., lecz Crom = 150,300 mm -3,0m,
d) jw., lecz Crom = 300,500 mm -4,0m,
e) jw., lecz Cnom> 500 mm -6,0m:;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz
tasma ostrzegawcza,;

4) zabezpieczenie szczegllne: przegroda zelbetowa.

6. USUNIECIE KOLIZJI Z SIECI A DOZIEMNA ORANGE POLSKA.

6.1. Przebudowa i zabezpieczenie doziemnych kabli t elekomunikacyjnych.

Z uwagi na zmiane geometrii drogi istniejgce kable doziemne abonenckie ze stupa
nr RO1A/54 typu XzTKMXpw 2x2x0,5 nalezy przebudowa¢ w pobocze
projektowanej drogi. W zwigzku z powyzszym od punktu t01 do pkt t15
przebudowa¢ kable doziemne utozone na catej dlugosci w rurze kablowej RHDPE
40/3,7mm. Na trasie kabla wykona¢ wstawki kabli abonenckich w rurociggu
kablowym zgodnie z ponizszym zestawieniem. Na trasie umiejscowiC ztacza
przelotowe na kablach w pkt. t01, t04, t13, t15.
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6.2.

Przebudowie podlegajg przylacza do posesji nr 66, 65, 52, 53, 54.

Dodatkowo pod nawierzchnig drogi oraz wjazdéw kabel ostoni¢ rurg RHDPE
110mm. Kohce rur ostonowych uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Kabel zakohczyé
w projektowanych ostonach kablowych doziemnych hermetycznych typu KM w
ktorych nowo wybudowany odcinek nalezy potaczy¢ z istniejgcych kablem
doziemnym.

Po wykonaniu przetgczenia kabli odcinek istniejgcy pod projektowang jezdnig
zdemontowac bgdz pozostawi¢ w ziemi i oznaczy¢ jako nieczynny.

W potowie gtebokosci wykopu odtworzy¢ tasme ostrzegawczg ,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”.

Rury uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50086-1 2001
dotyczgce wartosci minimalnej odpornosci na sciskanie. Glebokos¢ utozenia rur
winna odpowiada¢ obecnemu zagtebieniu kabli. Nie dopuszcza sie wyptycania
kabli doziemnych. Ich przykrycie liczac od poziomu docelowej nawierzchni
powinno wynies¢ min. 0,7m.

Projektowane zakresy rzeczowe ORANGE POLSKA

kable kanatowe w kanalizacji wtérnej, mikrokanaliza  cji

ditugo s¢ diugo s¢
Lp typ ostony UWAGI
zakres przebudowy zhacze oznaczenie | typ kabla przebudowy ﬁ}rz;?:g;\r{g
od pkt. do pkt. RHDPE 40/3,7mm | trasowa [m] [m]
w pkt. t02 doziemne projekFt)g\?vanym
OS*OngEZn-cli:?bel wjazdem rura
5xXzTKMXpW2x2x0,5 X TKMXpw ORS::’B%"E?‘
1 tol t04 w plégzt%?nzrigcze 71-76 2%2X0.5 48mb 5 x 48mb 5x52mb 110/6.3 - 9m
ostona KM - kabel prz?’/:l?(zzéa w
abonencki RHDPE
do poeses;ji 66 40/3,7mm
przylgcza w
XzTKMXpw rurze
2 t04 t11 AxXzTKMXpw2x2x0,5 2%20.5 149mb 4 x 149mb 4x157mb RHDPE
40/3,7mm
pod
projektowang
w pkt. t13 doziemne %ﬁgﬁg&?
ostony KM - kabel
3] w1 13 abonencki zr79 | XEIEMXDW 10mb 3x10mb | 3xizmb | . AHOPE
3xXzZTKMXpw2x2x0,5 ' Iz }.czaw
do poesesji 52, 53, 54 przyia
rurze
RHDPE
40/3,7mm
pod
projektowanym
w pkt. t15 doziemna ngég?]rgv\;:ra
ostona KM - kabel
4| wm 115 abonencki z10 | X2TEMXpW 8mb 1 x 8mb 10mb LAOPE
1xXzTKMXpw2x2x0,5 ' przyiécz ew
do poesesji 65 rurze
RHDPE
40/3,7mm
RAZEM 215 874 934
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Zestawienie materiatdw podstawowych

Lp. Nazwa elementu Typ Miara | ilosé

kable

1 kabel wieloparowy XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 934
rury

2 rura ostonowa RHDPE 40/3,7 m 215

3 rura ostonowa HDPE 110/6,3 m 24

pozostate

4 tacznik pojedynczy zyt uyY-2 szt. 80

5 termokurczliwa ostona niskoparowa KM-1 szt. 10

6 tasma ostrzegawcza szerko$¢ 10cm m 215

Projektowane zakresy rzeczowe - demonta z.

L.p. Wyszczegolnienie elementu Zakres rzeczowy
1 | Demontaz rurociggu kablowego RHDPE 40/3,7mm 210 mb
2 | Demontaz doziemnych kabli typu XzZTKMXpw 2x2x0,5 820 m.
UWAGA:

Stan sieci telekomunikacyjnej na dzien rozpoczecia robét budowlanych objetych
niniejszym opracowaniem moze odbiega¢ od zakresu przewidzianego do przebudowy z
uwagi na biezgcg eksploatacje i prowadzone przez ORANGE POLSKA inwestycje
polegajgce na rozbudowie istniejgcych sieci. W przypadku wystgpienia przedmiotowych
kolizji sposéb ich rozwigzania nalezy uzgodni¢ indywidualnie na etapie wykonawstwa ze
wskazang komoérkg organizacyjng ORANGE POLSKA.

7. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemoéw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systemoéw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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« Wykonane wykopy muszg spelnia¢ wymagania dotyczgce glebokosci i szerokosci z
zachowaniem pochytosci $cian. Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy wyréwnac i
odpowiednio uksztattowac. Po wykonaniu wykopu i utozeniu rur wykop nalezy zasypywac
warstwami piasku lub przesianej ziemi ubijajac je mechanicznie.

+ Roboty w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego
nalezy wykonywa¢ po odpowiednim powiadomieniu, za zgodg i pod nadzorem
uzytkownikéw tych urzgdzeh. Wykonane i zakonczone roboty przy zblizeniach i
skrzyzowaniach muszg by¢ odebrane przez uzytkownikdéw uzbrojenia terenowego na
podstawie protokotu odbioru lub tez przez odpowiedni wpis do dziennika budowy.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Tomasz Ch ecielewski inz. Tomasz Galu $
upr. nr LOD/2055/PWOT/12 upr. nr DTT-TU/02267/02/U
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B.CZESC RYSUNKOWA BRAN ZY
TELEKOMUNIKACYJNEJ

L.P. | NRRYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. T.1 Plan sytuacyjny branzy telekomunikacyjnej 1:500
2. T.2 Profile kanatu technologicznego -

3. T.3 Przekroje — budowa kanatu technologicznego w wykopie -
4. T.4 Przekroje — budowa kabla doziemnego w wykopie -
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! PLAN SYTUACYJNY BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ LIPIEC 2022
PROJEKTANT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ: PODPIS SPRAWDZAJACY BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ: PODPIS
inz. Tomasz Checielewski inz. Tomasz Galus
up. bud. nr LOD/205§/PWOT/ 12 up. bud. nr DTT-TU/02267/02/U




KANAL TECHNOLOGICZNY KTp (przepustowy)

RHDPE fi 110mm

KANAL TECHNOLOGICZNY KTu (uliczny)

WMR 7x12/8

RHDPE 40/3,7mm

rura ostonowa RHDPE fi 110mm

Rury $wiattowodowe RHDPE 40/3,7mm
(przyktadowa kolorystyka- rury czarne z wyréznikiem)

doziemna wigzka mikrorur WMR 7x12/8
(przyktadowa kolorystyka)

Rura ostonowa
fi 110mm

@
Of ) wmRr7x128

RHDPE 40/3,7mm
rura ostonowa fi 110mm
Rury $wiattowodowe RHDPE 40/3,7mm
(przyktadowa kolorystyka- rury czarne z wyréznikiem)
O doziemna wigzka mikrorur WMR 7x12/8
O% (przyktadowa kolorystyka)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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NZYNIERIA LADOWA 97-500 Radomsko

ZADANIE:

STADIUM

PB
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W OBREBIE RZASNIA T2
| PROFILE KANALU TECHNOLOGICZNEGO LIPIEC 2022

PROJEKTANT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ: PODPIS SPRAWDZAJACY BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ:

inz. Tomasz Checielewski inz. Tomasz Galu$
up. bud. nr LOD/2055/PWOT/12 up. bud. nr DTT-TU/02267/02/U

PODPIS




Przekroj kanatu KTp w wykopie Przekro6j kanatu KTu w wykopie

poziom terenu poziom terepu
grunt rodzimy grunt rodzimy
(@) (@)
Lo Lo
AN AN /
tasma ostrzegawcza — tasma ostrzegawcza tasma
ostrzegawczo
, -lokalizacyjna
piasek = piasek o / o Y]
- - Ny - - N
obsypka wierzchnia py— 2 obsypka wierzchnia e 2
110mm ‘\I_ / 110mm ‘\f_
plasek s = piasek 0@ i S
obsypka boczna | ikropefd N obsypka boczna SN
= v =
N§ . N
piasek » piasek ~
podsypka podsypka
44 44
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NZYNIERIA LADOWA 97-500 Radomsko

ZADANIE: STADIUM
PB
NR RYSUNKU
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W OBREBIE RZASNIA T.2
SKALA
TYTUL RYSUNKU: DATA
PRZEKROJE - BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO W WYKOPIE LIPIEC 2022
PROJEKTANT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ: PODPIS SPRAWDZAJACY BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ: PODPIS
inz. Tomasz Checielewski inz. Tomasz Galu$
up. bud. nr LOD/2055/PWOT/12 up. bud. nr DTT-TU/02267/02/U




Przekrdj kabla doziemnego w wykopie

poziom terenu

(@
<t -
grunt rodzimy 7 4
«©
tasma ostrzegawcza
piasek =
. . — N
obsypka wierzchnia RFDPE py
/ 110mm + kable XzTKMXpw -
w rurze RHDPE 40mm N|
) k ]\
plase o
—
obsypka boczna / N
/ o
—
. N
piasek
podsypka
40
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PRZEKROJE - BUDOWA KABLA DOZIEMNEGO W WYKOPIE LIPIEC 2022
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