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A.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZY SANITARNEJ
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zaklada budowe dwdch odcinkow sieci kanalizacji deszczowej z rur
PVC @315x9,2mm SN8. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg wpusty deszczowej oraz typowe
studzienki zelbetowe DN1200. Przykanaliki wykonane zostang z rur PVC @200x4,9mm SN8.
Kanat deszczowy przebiegat bedzie w pasie drogowym, pod jezdnig. Wody opadowe lub
roztopowe odprowadzone zostang do istniejgcego cieku wodnego.

Ponadto nalezy przebudowac¢ odcinek sieci wodociggowe] oraz przestawi¢ 2kpl.
kolidujgcych hydrantéw.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Parametry techniczne

» dtugosc projektowanej sieci kanalizacji deszczowej W1-S4 147,5mb
» dtugosc projektowanej sieci kanalizacji deszczowej W2-S10 219,0m
e dlugosc projektowanej przebudowywanej wodociggowej 70,0mb
e ilo$¢ studni rewizyjnych DN1200 10szt.

* ilo$¢ wpustow deszczowych 16szt.

* ilos¢ przestawianych hydrantow przeciwpozarowych 2kpl.

3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC @315x9,2mm SNS8.

Kanat deszczowy nalezy uzbroi¢ w typowe studnie rewizyjne DN1200 z kregéw
zelbetowych, fgczonych na uszczelke.

Studnie przykry¢ stozkiem. Regulacja wlazow przy pomocy zelbetowych pierscieni z
betonu. Wtazy zatrzaskowe zeliwne, typu ciezkiego, klasy D400. Stopnie ztazowe w dwoch
rzedach w odstepach 30cm i rozstawie 30cm. Przejscia rur PVC przez $ciany studzienek
wykonywaé przy uzyciu przejs¢ szczelnych tulejowych z uszczelkg gumowag, w celu
uniemozliwienia infiltracji wéd gruntowych oraz eksfiltracji wod opadowych do gruntu.

Projektuje sie wpusty deszczowe DN500 2z prefabrykowanych elementow
zelbetowych z osadnikiem glebokosci 1,0m. Wysokos¢é wpustéw regulowac¢ nalezy za
pomocg pierscieni dystansowych. Przykanaliki nalezy wykonac¢ z rur PVC @200x5,9mm
SNS8.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wigczy¢ do istniejgcego cieku
wodnego. Skarpy koryta cieku w obrebie wylotow z kanalizacji deszczowej umocnione
zostang narzutem kamiennym na zaprawie cementowej.

3.1 MONTAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budowe nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu kanalizacji deszczowej. Prace nalezy
prowadzi¢ w wykopie wagskoprzestrzennym, umochionym obudowg rozporowo — przesuwna.
Podtoze powinno by¢ wykonane z warstwy zageszczonego piasku o grubosci 15cm,
pozbawionego kamieni i grud. Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ na podtozu
z wyprofilowanym dnem w obrebie kata 90°, ktéry stanowi tozysko nosne rury kanatowej.
Montaz rur kielichowych nalezy prowadzi¢ w strone przeciwng niz kierunek przeptywu wéd
opadowych. Przed zasypaniem utozonego kanatu, nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ przewodu
oraz czy zachowano zaprojektowane spadki. Utozony odcinek przewodu wymaga stabilizacji
poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, o wysokosci 30cm powyzej gornej Scianki
rury. Obsypka nie moze zawiera¢ kamieni mogacych uszkodzi¢ przewod. Obsypke
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wykonywaé¢ i zageszcza¢ warstwowo z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
umocnienia. Potgczenia przewodow nalezy pozostawi¢ odkryte w celu wykonania proby
szczelnosci. Wazne jest dobre zageszczenie materiatlu wypetniajgcego w bocznych strefach
przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskow
statycznych i dynamicznych.

Uktadanie rur PVC nalezy wykonac¢ zgodnie z zaprojektowang trasg oraz instrukcja
montazowg. Przed zasypaniem przewoddéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Prowadzenie robét ziemnych i montazowych niewyszczegdélnionych w opisie winno
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepiséw ogolnych BHP, a teren
budowy po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzic do stanu
pierwotnego.

3.2 WYLOT Z KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO CIEKU NATURALNEGO

Nalezy wykonac¢ wyloty z projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC o srednicy
@315 do cieku wodnego. Wyloty umocnione zostang narzutem kamiennym na zaprawie
cementowej.

Oznaczenie Rzedna dna Srednica Wspétrzedne Kilometraz N
. Dziatki | Obreb
wylotu wylotu[m.n.p.m] [mm] wylotu drogi

Rzgsnia
X 5676211.18 L

w1 191.50 315 Y 6572160.35 0+321.00 644/1 gmina
Rzgsnia

Rzgsnia
X 5676215.65 >

W2 191.50 315 Y 6572160 80 0+326.00 644/1 gmina
Rzasnia

Do istniejgcego cieku naturalnego odprowadzone zostang wody opadowe lub
roztopowe z wylotu W1 w ilosci:
e natezenie splywu
« maksymalna ilos¢

* $rednia roczna

Q = 26,55 dm?/s
Qmax h = 95,58 m%h
V =900 m3/rok

Do istniejgcego cieku naturalnego odprowadzone zostang wody opadowe Iub
roztopowe z wylotu W2 w ilosci:

* natezenie splywu
* maksymalna ilos¢
* $rednia roczna

Q = 31,86 dm?/s
Qmax h =114,70 m3h
V = 1080 m3/rok

0 dopuszczalnych wskaznikach zanieczyszczen zawiesiny ogélnej 100,0mg/l oraz substanciji
ropopochodnych 15,0mg/l.

4. SIEC WODOCIAGOWA

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PEHD 100 SDR17 o srednicy @315x18,7mm.

Projektowany wodocigg nalezy potgczy¢ z istniejgcg siecig wodociggowg @315 na
dziatce 644/1 obreb Rzasnia (punkt wol oraz wo7) poprzez ztgczke do rur Pe/PVC @315,
zgodnie z zalgczonymi schematami montazowymi.

Przy przejsciu sieci wodociggowej pod droga nalezy zastosowac rury ostonowe
PEHD 100 @450x26,7mm. Stosowac ptozy dystansowe oraz konce zabezpieczy¢ manszets.

Spadki przewodow dostosowano do spadkow terenu.
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Istniejgce hydranty kolidujgce z trasg projektowanej jezdni nalezy zdemontowac.
W celu zabezpieczenia przed pozarem zamontowaC¢ dwa hydranty nadziemne DNS8O
o dopuszczalnym ci$nieniu 16bar oraz wydajnosci nie mniejszej niz 10dm?'s przy ci$nieniu
nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, z
zabezpieczeniem w przypadku ziamania, z podwojnym zamknieciem. Zamontowane zostang
na odejsciu z rur PE @90/8,2mm. Przed kazdym hydrantem znajdowac sie bedzie zeliwna
zasuwa odcinajgca DN80. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona rowno z powierzchnia
przylegtego terenu. Hydrant zamontowaé¢ zgodnie z zalgczonym schematem.

Przewdd taczacy sie¢ wodociggowg z hydrantem HP1 prowadzi¢ pod drogg w rurze
ostonowej PEHD 100 @140x8,3mm. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowg oraz zabezpieczy¢é manszeta.

Ukladanie przewodéw z rur PE powinno odbywa¢ sie zgodnie z
instrukcjg i wytycznymi producentéw rur z tworzyw sztucznych. Montaz poszczegdlnych
odcinkéw odbywac sie bedzie poprzez uktadanie i tgczenie pojedynczych rur na zewnatrz
wykopu. Do budowy systemu nie nalezy uzywacé elementow wykazujgcych jakichkolwiek
uszkodzen np. wgniecen, peknie¢ czy rys. Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowe]
(rury, ksztailtki, armatura) powinny posiadaé¢ atest dopuszczajgcy ich stosowanie przy
przesytaniu wody do picia i ha potrzeby gospodarcze.

Rury PE ukiada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zgodnie ze spadkiem
pokazanym na profilu podtuznym. Trase wykonanego podejscia pod hydrant nalezy
oznhaczy¢ tasmg lokalizacyjng z wkiladkg metalowg w odlegtosci 30cm nad przewodem.
Lokalizacje hydrantu oznaczy¢ odpowiednio tabliczkag informacyjna.

Przy zmianach kierunku o kacie powyzej 11° stosowac tuki segmentowe PE. Na
wszystkich zatamaniach trasy w poziomie wykonaé¢ bloki oporowe z betonu C15/20 (B20).
Armature odizolowa¢ od betonu grubg folig z PP lub PE.

Wodocigg uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zgodnie ze spadkiem
pokazanym na profilu podtuznym. W odlegtosci ~30cm od przewodu na obsypce, nalezy
utozy¢ niebieskg tasme lokalizujgco-ostrzegawczg z wkltadkg metalowa, z napisem ,UWAGA
WODOCIAG”. Oznakowanie wodociggu po zrealizowaniu inwestycji, wg normy
PN-86/B-09700.

Tabliczki lokalizujgce umiesci¢ na trwatych budowlach, przy trasie budowanej sieci
wodociggowej lub na stupkach, jezeli w promieniu 25m nie ma zadnej trwatej budowli lub
ogrodzenia.

Szczegdblowe rozwigzania sieci wodociggowej, jej lokalizacje oraz usytuowanie
uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym terenu w skali 1:500 oraz na schematach
montazowych i profilu.

4.1 MONTAZ SIECI WODOCIAGOWEJ

Montaz przewodow wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywaé sie na
wczesniej przygotowanym podiozu z warstwy piasku. Przewody powinny by¢ ukiadane w
temperaturze powyzej +5°C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na
szczelnos¢, posiadac certyfikaty, nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen. Rury przed
opuszczeniem do wykopu powinny by¢ ponownie sprawdzone oraz zabezpieczone przez
zatozenie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkow.

Przewody powinny byé¢ uktadane na glebokosci zgodnej z projektem. W miejscach
odgatezien, tukdw, zwezek oraz koncowek nalezy zabezpieczyé przewody poprzez
wykonanie blokoéw oporowych. Blok oporowy powinien mie¢ stabilne podioze na
nienaruszonym podtozu. Ksztattki wodociggowe nalezy odizolowa¢ od betonu folig.

Rury PE iaczone bedg przez zgrzewanie doczolowe. Zgrzewane rury lub ksztaltki
powinny mie¢ identyczng Srednice i grubos¢ scianek, tg samg grupe wskaznika szybkosci
ptyniecia. Rury powinny by¢ ulozone wspétosiowo, koncowki rur wyréwnane i oczyszczone
tuz przed zgrzewaniem. Zgrzewanie rur wykonywaé zgodnie z technologig zalecang przez
producenta. Po zakonczeniu zgrzewania doczolowego i zdemontowaniu urzgdzenia
zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiarow
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nadlewu. Jego wymiary nie mogg przekracza¢ wymiarow dopuszczonych przez producenta.
Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej
na szczelnos¢ przewodu.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Uktadanie opuszczonego
na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac¢ sie na przygotowanym
podtozu. Polgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ufozonym mozna
wykonywac na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i
sprzetu do tgczenia.

Wodocigg uktadaé¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zgodnie ze spadkiem
pokazanym na profilu podtuznym. W odlegtosci ~30cm od przewodu na obsypce, nalezy
utozy¢ niebieska tasme lokalizujgco-ostrzegawczg z wkiadkg metalowa, z napisem ,UWAGA
WODOCIAG". Oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za
pomocg tablic umieszczonych na istniejacych trwalych obiektach budowlanych Ilub
specjalnych stupach, na wysokosci okoto 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznaczonego uzbrojenia. Oznakowanie wodociggu po
zrealizowaniu inwestycji, wg normy PN-86/B-09700.

4.2 PROBA SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ

Odcinki sieci wodociggowej nalezy podac probie szczelnosci na cisnienie 0.9 MPa.
Gdy przez okres 30min. nie zaobserwuje sie spadku cisnienia, wynik proby nalezy uzna¢ za
pozytywny. Catlos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z PN - 81/B - 10725 Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie
szczelnosci przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddac
ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody
powinna umozliwia¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczenn mechanicznych. Po ptukaniu
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna
chlorowanego, lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.
Zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24 — godzinnym kontakcie,
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3. Po zakonczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu halezy ponownie go przeptukaé.

5. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno byc¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podifozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli.

6. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robot koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi ¢ z nalezytg staranno $cig. Przed przyst gpieniem do
robét nale zy sprawdzi € i potwierdzi € rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej
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infrastruktury

technicznej

(punktowe odkrywki)

ka

ble energetyczne,

kable

teletechniczne, sie ¢ wodoci agow a, sie ¢ kanalizacyjn a3, sie¢ gazow 3.

7. WYKAZ WSPOLRZ EDNYCH

Sie € kanalizacji deszczowej

Punkt

w1l
w2
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
wpl
wp2
wp3
wp4
wp5
wp6
wp7
wp8
wp9
wpl0
wpll
wpl2
wpl3
wpld
wpl5
wpl6

X

5676211.18
5676215.65
5676201.02
5676185.08
5676125.58
5676066.29
5676226.61
5676246.09
5676272.00
5676331.67
5676391.31
5676421.14
5676185.36
5676184.81
5676125.90
5676125.29
5676061.69
5676061.02
5676230.09
5676229.59
5676271.91
5676272.09
5676331.90
5676331.43
5676391.55
5676391.08
5676424.36
5676423.89

Sieé wodoci ggowa

wol
wo?2
wo3
wo4
wob5
wo6
wo7
wo8
wo9
HP1
HP2

5676175.18
5676174.12
5676180.89
5676208.61
5676210.59
5676215.62
5676235.38
5676156.45
5676276.01
5676155.37
5676275.95

Y

6572160.35
6572160.80
6572165.88
6572164.03
6572156.30
6572147.08
6572167.71
6572163.95
6572139.28
6572145.60
6572152.10
6572155.35
6572161.86
6572166.18
6572154.15
6572158.45
6572144.16
6572148.45
6572164.47
6572171.42
6572135.61
6572142.96
6572143.44
6572147.77
6572149.95
6572154.26
6572153.52
6572157.84

6572158.66
6572166.61
6572167.37
6572170.49
6572170.72
6572171.28
6572173.51
6572156.20
6572143.85
6572164.12
6572144.85
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8. UWAGI OGOLNE

« W czasie prowadzenia robdét ziemnych w miejscach istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich
zlokalizowania.

* Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego
wodociggu o terminie rozpoczecia robot.

* W razie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, kolizje usung¢ w obecnosci gestora sieci.

* Caftos¢ robot montazowych i towarzyszacych wykonywa¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem technicznym.

« Wszystkie zastosowane materialy i elementy konstrukcyjne powinny mieé¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wiasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa.

e Prowadzenie robot ziemnych i montazowych niewyszczegélnionych w opisie winno byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

» W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

* Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez nadzor autorski.

« W  przypadku ujawnienia w  czasie  wykonywania  rob6t  ziemnych
niewypatoéw lub przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty
niezwtocznie przerwac¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi. O znalezisku powiadomi¢ policje.

« Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan
nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr in z. Dariusz Staszczyk mgr in z. Wojciech J edrzejczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17 upr. nr LOD/1795/PO0S/11

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 8



B.CZESC RYSUNKOWA BRAN ZY SANITARNEJ

L.P. | NRRYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. S.1-1 Plan sytuacyjny branzy sanitarnej 1:500
2. S.2-1 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100/500
3. S.2-2 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500
4. S.2-3 Profil podtuzny hydrantéw 1:100/500
5. S.3-1 Schematy studni rewizyjnych i wpustow deszczowych -

6. S.3-2 Schematy weztéw potaczeniowych sieci wodociggowej -
7. S.3-3 Schematy montazowe sieci wodociggowej -
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ZADANIE:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W OBREBIE RZASNIA

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SPRAWDZAJACY BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk

up. bud. nr LOD/1795/POOS/11

PODPIS

PROJEKTANT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ:

mgr inz. Dariusz Staszczyk
up. bud. nr LOD/3461/PWBS/17
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