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Warunki techniczne do projektowania dla opracowania programu funkcjonalno
uiytkowego dla zadania pn.: ,,Uzbrojenie nowopowstalych terenéw zabudowy
jednorodzinnej w msc. Rzaénia poprzez rozbudowe sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej:.

Sieci wodociggowe:

1. Nowoprojektowang sie¢ wodociagowa w miejscowosci Suchowola, Rzasnia wlaczy¢
do istniejacych wodociagow PVC fi 160.

2. Lokalizacja przewoddw

Przewody wodociggowe umieszcza¢ w liniach rozgraniczajacych ulic, drog
dojazdowych, ciagdéw pieszo-jezdnych oraz w terenie ogélnodostgpnym, w wydzielonych
dla uzbrojenia pasach , z zapewnieniem dojazdu dla stuzb eksploatacyjnych,
w nawiazaniu do planu zagospodarowania terenu i koncepcji drogowej.

3. Zaglebienie przewodow.
Przewody uklada¢ w gruncie w taki sposob aby uniemozliwi¢ w nich:
- zamarzanie wody w okresie zimowym,
- nadmierne nagrzewanie w okresie letnim,
- uszkodzenie pod wplywem duzego obciazenia zewnetrznego,
- negatywnego wplywu innego uzbrojenia podziemnego.

4. Materialy. .
Materialy uzyte do budowy sieci wodociagowej powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ PN i posiada¢ aprobatg techniczng do stosowania
w sieciach wodociagowych oraz atest Polskiego Zakiadu Higieny.
a) Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydows.
b) Rury i ksztattki z PE, PVC na ci$nienie przynajmniej 1 MPa lub wyzsze.
¢) Uzbrojenie sieci tgczy¢ na polaczenia kolnierzowe.
d) Zasuwy na ciénienie robocze min 10 bar. Wykonane z zeliwa sferoidalnego min
GJS400, trzpien wykonany ze stali nierdzewnej. ;

e) Skrzynki do zasuw i hydrantéw wykonane z zeliwa szarego z deklem zeliwnym
zabezpieczone antykorozyjnie. W pasach nieutwardzonych skrzynki umieszcza¢
w obudowie betonowe;j.

f) Hydranty nadziemne zabezpieczone w przypadku ztamania z podwdjnym
zamknieciem. Ciénienie robocze PN 16. Nasada typu B75 mm wykonana
z aluminium. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz zywica



epoksydowa. Korpus gérny i dolny, kolumna podziemna, kolnierz gorny i dolny
wykonany z zeliwa sferoidalnego min GJS400 lub ze stali kwasoodporne;.

g) Hydranty podziemne z podwéjnym zamknigciem, Cisnienie robocze PN 16.
Korpus gérny, dolny, kulowy, przylacze stojaka wykonane z zeliwa sferoidalnego.
Zamkniecie pierwsze thokowe, zamknigcie drugie kulowe. Zabezpieczenie
antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz. Trzpief dolny i gomy wykonany ze stali
nierdzewnej.

Kanalizacja sanitarna:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1.1.  Uklad sieci kanalizacji sanitarnej dostosowa¢ do istniejacej kanalizacji sanitar-
nej w miejscowosci Rzasnia

1.2.  Kolektory kanalizacji sanitarnej o 225 wykona¢ metoda przewiertu sterowa-
nego zaprojektowa¢ z rur PERC molekularnych.

1.3.  Kolektory kanalizacji sanitarnej e 225 wykonywane metodg wykopu otwartego
zaprojektowaé z rur PVC-u jednolitych na wydhizonym kielichu.

1.4,  Kolektory sanitarne grawitacyjne projektowa¢ maksymalnie do 4 m gigboko-
$ci z uwzglednieniem warunkow geotechnicznych.

1.5.  Studnie rewizyjne sieciowe z PE o 1000, posrednie studnie inspekcyjne PE lub
PP 0400, a przy zaglebieniach do 2.5 m trojniki.

2. Przykanaliki

2.1.  Wlaczenia przykanalikéw zaprojektowa¢ ze studni rewizyjnych lub tréjnikow
na sieci.

2.2. Przykanaliki zaprojektowaé z rur PVC lub PEHD w zaleznosci od sposobu wy-
konania danego przykanalika (wykop otwarty badz metoda przewiertu sterowa-
nego).

2.3.  Uzbrojenie przykanalikow — studnie rewizyjne PE @ 1000 mm dobrane zgod-
nie z normg krajowa PN-B-10792.

3. Sieciowe tlocznie §ciekow i rurociagi tloczne
3.1.  Tlocznie sciekéw oparte na automatycznym agregacie pompowym wWyposazo-
nym w zespot pomp wirnikowych.
3.2. Zasilanie pompowni indywidualnych w energi¢ elektryczng z instalacji do-
stawcy Sciekow.
3.3.  Rurociagi z rur PERC molekularne o 110 mm

4. Scieki dowozone oraz osady z przydomowych oczyszczalni Sciekow
4.1. Do oczyszczalni beda doptywa¢ Scieki bytowe.
42. Brak éciekow dowozonych — scieki dowozone beda odbierane na oczyszczalni
w Rzasni
43. Prognozowana ilo$¢ osadéw dowozonych z przydomowych oczyszezalni Scie-
kéw bedzie wynosi¢ 15 m3 dziennie.
5. Tlocznie sciekow
5.1. Zastosowa¢ sterownik mikroprocesorowy do sterowania pracg tloczni realizu-
jacy funkcje sterowania, regulacji, sygnalizacji oraz obslugi obiektu. Wraz z mo-
dulem sterujacym powinien znajdowac sie modul klawiatury z wyswietlaczem



LCD umozliwiajacy odczyt aktualnych ustawien i zmiang parametrow pracy prze-

pompowni oraz modem GPRS/EDGE/SMS zapewniajacy przesyt danych w trybie

transmisji pakietowej GPRS/EDGE oraz wysytanie wiadomosci tekstowych SMS.

Posiadaé rejestr awarii. Powinien wspotpracowa¢ z istniejgcym juz systemem mo-

nitoringu otwartego.

5.2, Zabezpieczenia

a) uklad kontroli i1 zaniku fazy

b) przeciwporazeniowe

¢) przeciazeniowe i zwarciowe

5.3.  Ogélne

a) zastosowaé szafke z tworzywa sztucznego, ocieplana wraz z ogrzewaniem ste-
rowanego przez termostat z regulacja temperatury, o$wietlenie, podwdjne
drzwi, zamki typu tucznik

b) przewidzieé¢ przypadek uszkodzenia przetwornika poziomu oraz sterownika
stosujac przelgezniki umozliwiajace zatgczenie thoczni w trybie awaryjnym.

¢) Sonda hydrostatyczna z wyjsciem analogowym 4-20 mA.

d) uwzgledni¢ prace naprzemienna pomp (po zbyt diugiej pracy pompy automa-
tyczne przelgczenie na drugg pompe)

e) przewidzie¢ bezposredni pomiar pradow pomp poprzez amperomierze wska-
zoOwkowe

f) przewidzie¢ pomiar pradu pomp przez sterownik w celu ich ochrony oraz
wskazanie wartosci pradu na panelu operatorskim

g) przewidzie¢ uklad podtrzymania napigcia dla sterownika w celu utrzymania
komunikacji ze sterownikiem

h) umozliwi¢ dostep do historii i aktualnej awarii z panela LCD — dostgp bez ha-
sta

i) przekazaé program (plyta CD + hasta) oraz dokumentacj¢ techniczng (na CD -
np. Word)

j) do sygnalizacji (powiadamiania) alarmowego poziomu $ciekow zastosowac
niezalezny wytacznik ptywakowy

k) w komorze tloczni zastosowaé pompe odwadniajaca z mozliwoscig wypompo-
wania cieczy do zbiomika umieszczonego na zewnatrz np. beczki asenizacyj-
nej

1) w komorze tloczni zastosowaé oswietlenie, wentylacje, osuszacz powietrza

m) wszystkie elementy konstrukcyjne w komorze tloczni wykonac¢ ze stali kwaso-
odpornej

n) przewidzie¢ gniazdo 230V C10A silowe 32A oraz sitowe do podigczenia agre-
gatu prgdotworczego

0) zastosowac glowny wylgcznik pradu

p) zastosowacé otwierany cokoél pod rozdzielnig wykonany ze stali kwasoodpor-
nej lub PCV w celu dostepu do kabli (cokot zamykany zamkiem typu fucznik)

q) wyposazy¢ w wylaczniki krancowe drzwiczki szafki i klapy wlazowe tloczni,
podiaczy¢ do systemu powiadamiania

r) zaprojektowaé zmiane warunkow przylacza elektrycznego wraz z pomiarem
zuzycia energii elektrycznej

s) dla tloczni wykonac¢ ogrodzenie panelowe

t) teren wokol tloczni utwardzi¢ wylewka betonowa

u) zlgcze i licznik energii nie moze by¢ umieszczony wewnatrz ogrodzenia
tloczni

v) w komorze ttoczni na rurze ttocznej zamontowa¢ tréjnik z odejsciem przez za-
wor kulowy zakonczony szybkoztaczka strazackg typu FF2” (52mm)



w) na przewodzie tlocznym zamontowa¢ manometr

%) whaz nad miejscem montazu pomp

y) zasuwa na przewodzie ocznym wewnatrz studni
spadki dna studni w kierunku pompy odw

Warunkiem wykonania sieci wodociggowej jest wykonanie
niezbednej dokumentacji przez osoby uprawnione i dokonanie uzgodnien

w Starostwie Powiatowym w Pajecznie. Wykonang sie¢ zglosi¢ do odbioru koncowego.
Wazno$¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty wydania.
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