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1. CZESC OPISOWA

1. Opis ogo6lny przedmiotu zamoéwienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego opisujgce przedmiot
zamdwienia obejmujacy opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich
wymaganych dla realizacji celu decyzji administracyjnych oraz wykonanie robdt w ramach
kontraktu p.n. . Uzbrojenie nowopowstalych terenéw zabudowy jednorodzinnej w
miejscowosci Rzgsnia poprzez rozbudowe sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej".

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robot
1.1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach Zaméwienia
Zamdbwienie obejmuje:
- sporzadzenie map do celow projektowych w skali 1: 500,
- sporzadzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami, zgodami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniem na budowe/zgloszeniem i pozwoleniem
na uzytkowanie,
- sporzadzenie informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
- sporzadzenie projektu wykonawczego,
- sporzgdzenie projektu organizacji ruchu zastg¢pczego na czas budowy,
- sporzgdzenie projektu odtworzenia nawierzchni,
- obstuge geodezyjna,
- wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie projektu budowlanego i
wykonawczego,
- dostawe maszyn i urzgdzen niezbednych do realizacji zadania
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i thocznej z tloczniami $ciekéw oraz sieci
wodociggowej
- budowe przylaczy kanalizacyjnych do granic posesji, a w przypadku posesji na ktorych sa
zabudowania (istniejace lub w budowie) budowe przylaczy zakonczonych studzienka na
terenie posesji w odleglosci 2m od granicy posesji,
- wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem i odtworzeniem terenu,
- przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwiazanych
z oddaniem sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej w uzytkowanie,
- inwentaryzacj¢ powykonawcza,
- nadzor autorski projektanta,
Szczegdlowy zakres prac projektowych 1 wykonawczych niezbednych do realizacji
zamowienia okreslony zostal w PFU w czesci opisowej w pkt. 1.4.

1.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje
projektowa zawierajgcg nastepujace elementy:
e 4 egzemplarze projektu budowlanego wszystkich niezbednych branz opracowanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2020r. poz. 1609 z p6zn. zm.), zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami, zawierajgcej migdzy innymi:
—komplet niezbednych pozwolen, decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,
— aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem,
— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Powyzsza dokumentacja ma umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia
robdt w zakresie budowy sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych objetych niniejszym
Programem Funkcjonalno -Uzytkowym.
Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe/zgloszenia robot, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do weryfikacji w 2 egzemplarzach
dokumentacje projektowa w jezyku polskim zawierajacg (opisy, obliczenia, rysunki i inne



niezbedne materialy). Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego odpowiednio oznakowany 1 egz. podlega zwrotowi do Wykonawcy,
pozostaty egzemplarz pozostaje u Zamawiajacego.
Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy
za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - robdt.
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawea winien wliczy¢ do
oceny opracowania dokumentacji projektowe;j.
e 4 egzemplarze Dokumentacji Projektowo Wykonawczej wszystkich niezbgdnych branz
zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z pdézn. zm.), umozliwiajacych prawidlows realizacje inwestycji.
Zamawiajacy wymagal bedzie réwniez przedlozenia do akceptacji projektow wykonawczych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
e Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawiec okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w  programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z pozn. zm.), shuzacego do rozliczen finansowych robot
budowlanych.
e Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych szczegdlowo opisang
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z pézn. zm.) celem wykorzystania przy odbiorze robot budowlanych.
e Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami wytycznymi, oraz ze
zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Calo$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Opracowania przekazywane w formie
elektronicznej muszg by¢ zapisane w formatach umozliwiajacych Zamawiajacemu ich edycje
i pozniejsze wykorzystanie.

—Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, *.pdf

—Zestawienia — z rozszerzeniem * xls, *.doc lub *.pdf

—Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem * xls

—Rysunki:

e rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.pdf lub *.dxf
epliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, musi by¢ identyczny
z papierowymi odpowiednikami.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

W omawianym rejonie wystepujg istniejace i nowopowstale tereny pod zabudowe
jednorodzinng w miejscowosci Rzasnia.

Przedmiotowa inwestycje przewiduje si¢ realizowa¢ w  zakresie okreSlonym
na zalacznikach graficznych oraz w zakresie dziatek wymienionych w tabelinr 11 2.

Dla catego terenu objetego PFU ustalony zostal miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w obszarze eksploatacji gorniczej, natomiast znajduje
sie¢ w obrebie terenu gérniczego ,,Pole Szezercow” kategorii ,,0” KWB ,,Befchatow” S.A. w
Rogowcu. Wplyw odksztalcen wystepujacych na terenie goérniczym kategorii ,,0” na obiekty
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budowlane uznaje sie za pomijalny. Zgodnie z ,,Oceng i prognoza zjawisk sejsmicznych”
teren inwestycji znajduje sie w obrebie izolinii przyspieszen drgan gruntu o wartosciach w
zakresie 500-120mm/s® od wyrobiska gorniczego odkrywki Szczercéw, Caly teren inwestycji
znajduje sie w strefie leja depresyjnego spowodowanego eksploatacja ztoza wegla brunatnego
w ., Polu Szczercow™ 1 ,.Polu Belchatow™.

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt ponosi Wykonawca.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, $wiatla, sygnaly itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dziefi i w nocy.
Urzadzenia te musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczen 1
oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez
mieszkanca tj. q=1 00dm*/os*dobe.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe dla
mieszkancow jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2000 wynosi 5dm’/s, od 2001
do 5000 wynosi 10dm/s.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylgczami do granic posesji pozwoli na
podiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nowych gospodarstw domowych. Na terenach, na
ktorych projektowana jest kanalizacja sanitarna obecnie brak zorganizowanego systemu
odprowadzania sciekow. Scieki odprowadzane sg do zbiorikéw bezodptywowych.

Potrzeba budowy odcinkow sieci wodociggowych wynika z koniecznosci dostawy odbiorcom
wody jakosci odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r.
(Dz. U. 2017 poz. 2294 z po6zn. zm.) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Celem zamoéwienia w zakresie budowy odcinkow sieci wodociggowych jest zapewnienie
dostawy wody dla potrzeb konsumpcyjnych i sanitarnohigienicznych oraz wody do potrzeby
ochrony przeciwpozarowe;j.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1. Ogo6lne uwarunkowania wykonania
Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyja¢ zalozenia 1
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwola uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji. Rozwigzania projektowe,
zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych rob6t powinny zapewnia¢ wysoka trwatos¢ i
niezawodnos¢ budowanych obiektow. Powinny réwniez uwzglednia¢é mozliwosé
bezawaryjne] ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych.
Zaglebienie sieci wodociggowej w gruncie powinno by¢ wieksze niz gleboko$¢ przemarzania
gruntu. Sieci wodociggowe powinny zapewni¢ mozliwos¢ przytaczenia do nich gospodarstw
domowych na projektowanym odcinku. Projektowane sieci musza by¢ zgodne =z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030 z pdézn. zm.), oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.). W trakcie robot
i po wykonaniu sieci wodociagowe] powinna by¢ zapewniona odpowiednia jako$¢ wody
dostarczanej do odbiorcow, spetniajaca wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr
61 poz. 417 z pézn. zm.).



Zaglebienie sieci kanalizacyjnej w gruncie powinno by¢ wigksze niz glebokos¢ przemarzania
gruntu. Sieci kanalizacji sanitarnej powinny zapewni¢ mozliwos¢ przylgczenia do nich
gospodarstw domowych na projektowanym odcinku.

Dob6r parametrow technicznych materialow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analize rzeczywistych warunkéw pracy. Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu
o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu ., Warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych” przedstawione w PFU.

1.4. Szczegdlowe wlasciwosci funkejonalno-uzytkowe

1.4.1 Informacje ogélne
Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy i wytyczne zarzadey drég, wilascicieli
nieruchomosci oraz gestora sieci.
Projekty nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500, ktorg winien sporzadzi¢ Wykonawca.
Autor dokumentacji powinien posiadaé odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez
udokumentowana przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Program funkcjonalno- uzytkowy zaktada realizacje zadan:
- budowa sieci wodociggowej w zakresie srednic @110+160mm o dlugosci L=215mb.,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 8200mm o dlugosci L=535mb.,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w zakresie $rednic @90+125mm o dl. L=238mb.,
- budowa ttoczni $ciekdw - szt. 1
- budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej o przyblizonej dtugosci L=99mb. i szacowane]
ilosci 25 szt.
Uwaga: Podane dlugosci sg diugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych
odlegtosci w terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu. Ostateczne wartosci
w zakresie $rednic, dlugosci sieci ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowe] w oparciu
o0 szczegotowe obliczenia i w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Dobér technologii robot dla poszezegdlnych fragmentéw sieci stanowi element prac
projektowych, i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Sieci kanalizacyjne i wodociggowe nalezy lokalizowa¢ na dzialkach wskazanych przez
Zamawiajagcego. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie innej niz
wskazana, wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania przy udziale
Zamawiajacego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska
stosowne zgody wlascicieli nieruchomoscei. Konieczno$¢ zmiany lokalizacji trasy na inng niz
proponowana przez Zamawiajgcego, zobowigzuje Wykonawce do sporzadzenia nowych
zalgcznikow graficznych oraz zweryfikowania zakresu inwestycji.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy musza zapewni¢ zachowanie wszystkich
wymaganych parametréw funkcjonalno uzytkowych Robét okreslonych w niniejszym PFU —
w szczegolnosci:
« braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci,
« zapewnienia szczelnosci sieci,
» zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociggdw.

1.4.2 Wytyczne projektowe
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rur i ksztaltek PVC, PE oraz ksztaltek z zeliwa
sferoidalnego, z tworzywa sztucznego w zakresie srednic dnl100+150mm.
Sie¢ wodociggowa powinna spelnia¢ wymagania zawarte w warunkach technicznych Gestora.
Planowane trasy sieci wodociggowych przebiega¢ maja w dziatkach stanowigcych pasy
drogowe (drogi gminne) oraz w dzialkach gminnych i prywatnych. Planowany montaz
rurociagéw w technologii wykopéw otwartych umocnionych oraz bezwykopowej metodg
przewiertow poziomych lub przewiertu HDD.
Doboér zakresu srednic rurociggéw oraz technologii robot dla poszezegolnych odcinkow sieci
stanowi element prac projektowych, a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.



Zaktadane przebiegi tras sieci wodociggowych przedstawiono w czesci graficznej do
niniejszego opracowania (Zalacznik nr 1, 3 do PFU).

Na trasach projektowanych odcinkéw wodociggu nalezy zaprojektowac:

® Zasuwy;

e hydranty;

e w przypadku wystapienia koniecznosci odpowietrzenia zastosowac odpowietrzenie poprzez
hydranty lub zawory napowietrzajaco odpowietrzajace;

Rozmieszczenie hydrantow nalezy projektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdézn. zm.) oraz na koncdwkach
przewoddw wodociggowych, Na sieci wodociggowej nalezy stosowaé hydranty nadziemne o
$rednicy 80mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci
zabudowy hydrantu nadziemnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub gdzie wystepuje
utrudnienie ruchu itp. dopuszcza si¢ stosowanie hydrantéw podziemnych.

Zasuwy nalezy zaprojektowaé w wezlach polaczeniowych nowego 1 istniejacego wodociagu,
na projektowanych rozwidleniach.

Odpowietrzenie sieci za pomocg hydrantéw p. poz. lub zawordw napowietrzajgco -
odpowietrzajacych.

Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantow wykonane z zeliwa z zabezpieczeniem
opaskami betonowymi.

Trase sieci wodociggowe] oznakowac tasma ostrzegawczg z wkladka stalowa.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowa¢ oraz wykona¢ po najkrotszej mozliwej do wykonania
trasie. Parametry techniczne w zakresie $rednic wynikajg ze wstepnych zalozen
Zamawiajacego. Parametry dotyczace dlugoscei podane sa w przyblizonych wartosciach. Dane
te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla
srednic wynikajacych ze wstgpnych zalozefi Zamawiajacego nalezy wykona¢ obliczenia
hydrauliczne.

Projekt budowlany musi byé zatwierdzony przez gestora sieci tj. ZGK w Rza$ni.

W tabeli nr 1 podano podstawowe szacunkowe parametry dotyczgce $rednic i dlugosei
planowanych do wybudowania wodociagéw wraz z wykazem numerow dziatek.

Tabela nr 1
Nr dziatek Szacowana | Szacowana
Nrzal. | Miejscowosé (sie¢ wodoc.) - proponowana lokalizacja $rednica dhugosé
[mm] [m]
1,3 Hoknia 708/1(708/4), 709(709/3), 710/10, 703/9, 703/7, 704/2, 0110-160 215

705/10, 712/3,713/2 obr. 13

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylgczami kanalizacyjnymi

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowaé¢ z rur PVC, PE 0200mm, sie¢
kanalizacji tfocznej z rur PE ¢90+125mm. Przylgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowac z
rur PVC ¢160mm. Na trasie kanalizacji sanitamej grawitacyjnej zaprojektowacé studnie
inspekcyjne z PP/PE @400 mm, studnie rewizyjne betonowe z wkladka z tworzywa
sztucznego ©1000 — 1200mm, trojniki, ttocznie sieciowe. Na projektowanych studniach
nalezy zamontowa¢ armature typu cigzkiego 40T z zatrzaskiem. W celu dodatkowego
zabezpieczenia przed problemem uciazliwych zapachow na studniach rozpreznych oraz na
sgsiedniej studni rewizyjnej na rurociggu grawitacyjnym nalezy zastosowaé filtry
antyodorowe podwlazowe z weglem aktywnym.

Przylacza kanalizacyjne nalezy wykonaé od sieci kanalizacji sanitammej do granicy posesji i
zakorkowac¢ a w przypadku posesji na ktorych sa zabudowania (istniejgce lub w budowie)
przytacza kanalizacyjna nalezy zakonczy¢ studzienka na terenie posesji w odleglosci 2m od
granicy posesji.




W najwyzszych punktach przewodow tlocznych projektuje sie zainstalowanie zaworéw
odpowietrzajacych dla sciekow. Zawory na rurociggu tlocznym nalezy zainstalowaé w
studzienkach odpowietrzajgcych ¢1200mm. Zainstalowanie zaworéw odpowietrzajgcych
znacznie poprawia prace pomp i przewodu. W najnizszych punktach przewodu nalezy
wykona¢ studzienki odwadniajgce @1200mm, wyposazone w zawory spustowe oraz
czyszczak. Wiaczenie do kanalizacji grawitacyjnej winno odbywaé si¢ poprzez studzienke
rozprezng. Dodatkowo na rurociggu tlocznym nalezy przewidzie¢ studnie rewizyjne
¢1000mm z zamontowanym czyszczakiem.

Zakladane przebiegi tras sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami kanalizacyjnymi
przedstawiono w czesci graficznej do niniejszego opracowania (Zatacznik nr 1, 2, 3 do PFU).
Do wykonania sieci nalez stosowaé: rury kielichowe PVC i rury PE, ksztaltki, zlaczki i
uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymalosci co
rurociagi. Rury powinny posiadaé na wewnetrznej $cianie opis pozwalajacy okreslic
producenta i podstawowe parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej. Tlocznie
$ciekow wykona¢ w zbiorniku betonowym lub polimerobetonowym. Srednica wewnetrzna
zbiornika tloczni w zakresie $rednic od 1500 do @2500 mm. Uklad sterowania tloczni oraz
elementy wyposazenia majg wspOlpracowa¢ z istniejgcym system sterowania 1 zostac
wiaczone do istniejacej sieci monitoringu w Gminie Rzaénia. Zasilanie tloczni wykonaé za
pomocg kabla eNN ,,WLZ" zaprojektowanego i wykonanego przez Wykonawcg.

Planowany montaz rurociaggéw w technologii wykopow otwartych umocnionych oraz
bezwykopowe]j metodg przewiertdéw poziomych lub przewiertu HDD.

Dobér technologii robét dla poszezegdlnych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej stanowi
element prac projektowych, a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Parametry techniczne w zakresie $rednic wynikaja ze wstepnych zalozen Zamawiajacego.
Parametry dotyczace dlugosci podane sa w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny
zostaé zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla srednic
wynikajacych ze wstepnych zalozen Zamawiajacego nalezy wykona¢ obliczenia
hydrauliczne.

Projekt budowlany musi by¢ zatwierdzony przez gestora sieci tj. ZGK w Rzasni.

W tabeli nr 2 podano podstawowe szacunkowe parametry dotyczace Srednic i dhugosci
planowanych do wybudowania rurociggdéw wraz z wykazem numerow dziatek.

Tabela nr 2
Szacowana
N daiatek st Szacowana Szacowana | Szacowana Sza.cowana
Nr . . L, ., e dhugos¢ sieci $rednica diugos¢ ilos¢
55l Miejscowosé (sie¢ kan. san.) - sieci graw. g rvlacs rviac rvidcz
) proponowana lokalizacja i tocznej et preylaczy | preyiaczy | preyidtzy
tlocznej [m] [mm] [m] [szt.]
[mm] !
708/1(708/4), 709(709/3),
710/10, 710/5, 710/6, : sra, 89
1-3 Rzasnia 711/1(711/3), 680/2, 679, 290+200 rﬁ ’ 238 2160 99 25
707/1,703/9, 703/7, 704/2, o
705/10 obr. 13

1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy
Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawceg pozwolenia na budowe, zgloszenia robot.
Wykonawca zapewni zawarcie umOw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidfowym dzialaniem w zakresie:
- organizacji rob6t budowlanych,
- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robot przed dostgpem 0sob trzecich,




- zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szczegétowej dokumentacji fotograficznej
terenu inwestycji przed rozpoczeciem robédt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Jakiekolwiek bledy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosei przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedow lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacji.

II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1 Cechy obiektu

2.1.1. Wymagania technologiczne
Projekt budowlany i wykonawczy musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z wyborem metody budowy 1 doborem materiatow oraz sposobu prowadzenia robot.
Zastosowane materialy muszg spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w
szezegolnosei posiadaé niezbedne atesty higieniczne, deklaracje wlasciwoscei uzytkowych lub
krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych.
Preferowang metodg wykonania sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami jest metoda wykopu otwartego umocnionego. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ stosowanie przewiertow lub przeciskow.
Przy wyborze technologii nalezy wzia¢ pod uwage:
® wymagania stawiane przez zarzadcow drog
e istniejgce zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe
e istniejacg infrastrukture techniczng glebokos¢ utozenia rurociggow i kanatow
e warunki gruntowo — wodne
e konieczno$¢ ograniczenia robdt ziemnych
e ryzyko wystapienia uszkodzen budowli znajdujacych sie w sasiedztwie wykonywanych
przewodow
e ucigzliwosci w sgsiedztwie wykonywanych robot zarowno dla mieszkancéw jak réwniez
przedsiebiorcow prowadzacych dziatalnosé¢ gospodarcza w rejonie prowadzenia robot
e utrudnienia komunikacyjne
e czas prowadzenia rob6t budowlanych.
Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technologii prowadzenia robdt nalezy wzigé
pod uwage:



e parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych w tym maksymalne dlugosci
jednorazowo wbudowywanych rurociggéw, maksymalne i minimalne srednice montowanych
przewodow

e stabilno$¢ gruntu, charakterystyk¢ gruntu, w ktorym rurocigg lub kanal ma by¢
wybudowany: czy grunt daje si¢ zageszczaé, czy konieczne jest usuwanie urobku,

e poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponize] poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gleboko ponizej lustra wody gruntowe;j

e material wbudowywanego rurociggu lub kanatu: wybdr zalezy od sily przecisku,
ewentualnie konieczne moze by¢ wezesniejsze wbudowanie rur ostonowych

e minimalng migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu lub kanatu:
zalezy od $rednicy wykonywanego otworu, wystepowania sil dynamicznych podczas
wbudowywania, sposobu usuwania urobku.

2.1.2 Wymagania budowlane i materialowe
Materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszezone do powszechnego obrotu, spetniac
Polskie Normy oraz posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub Krajowa deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, atesty do stosowania w sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych.
Transport oraz przechowywanie materialdow powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiaty
odpowiadaly wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o uzyciu
podstawowych materiatdw, a takze o deklaracjach wiasciwosci uzytkowych i certyfikatach
zgodnosci.
Materialy przeznaczone do wbudowania bedg materialami fabrycznie nowymi, pierwszej
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych 1 o diugiej zywotnosci.
W projekcie budowlanym nie mozna wskazywac konkretnych nazw producentow.
Na etapie wykonawstwa wszystkie materiaty przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

2.1.2.1 Materialy 1aczgce na sieci wodociagowej
Wezty polaczeniowe na sieci wodociagowej z ksztaltek zeliwnych o polaczeniach
kotierzowych. Do skrecania kolnierzy stosowaé $ruby i nakretki ze stali kwasoodporne;j.
Wszystkie elementy polaczeniowe (nakretki, $ruby itp.) zaopatrzone zostana w podkladki
umieszczone pomiedzy srubg a nakretkg. Grubo$é¢ podkladek winna by¢ zgodna
z obowiazujacg normg.
Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki i mocowania uzyte do budowy sieci wodociggowych,
narazone na kontakt z woda lub wilgocia (lecz na stale nie przebywajagce w srodowisku
wodnym), nalezy wykona¢ ze stali kwasoodporne;.
Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podkladki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w Srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg nalezy podda¢ cynkowaniu,
a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac. Armatura
winna by¢ laczona z przewodem za pomoca zlaczy rozlgcznych.

2.1.2.2 Rury wodociggowe
Rury oraz wszelkie elementy fgczace musza by¢ wykonane z materialow klasy pierwszej,
o regularnym kolowym przekroju i jednakowej grubosei, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow.
Zastosowane materialy:
o rury i ksztaltki PVC PN10 przeznaczone do przesylu wody pitnej zgodne z PN-EN
ISO 1452-2:2010
e rury i ksztattki PE100 SDR17 przeznaczone do przesylu wody zgodne z PN-EN
12201-2:2012

e ksztaltki z zeliwa sferoidalnego przeznaczone do przesylu wody pitnej;
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Laczenie rur i ksztaltek PE nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca
ksztaltek elektrooporowych. Fgczenie rur 1 ksztaltek PVC kielich bosy koniec rury.

2.1.2.3. Hydranty

Na rurociggach zamontowa¢ hydranty przeciwpozarowe typu nadziemnego HP80
z zabezpieczeniem w przypadku zlamania. W uzasadnionych przypadkach to jest
w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy hydrantu nadziemnego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza sie
stosowanie hydrantéw podziemnych. Odciecia hydratéw przy pomocy zasuw zeliwnych
kohierzowych.

Hydranty powinny posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej CNBOP —Jozefow
oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

2.1.2.4, Zasuwy wodociggowe
Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kolnierzowe na cisnienie nominalne 1,6 MPa (16bar)
posiadajace obowigzujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikat jakosci 950 9001. Wykonane zgodne z normg PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-
2:2002. Srednice zasuw sieciowych dn80mm + dnl150mm.
Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw Zeliwne z napisem ,,woda”.
Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykonac opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy
uktadaé na podlozu betonowym — blok podporowy.

2.1.2.5. Oznakowanie uzbrojenia
Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Opisy wykonane w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki lokalizowaé na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wiasciciela nieruchomosci
lub na stupkach betonowych. Trasa rurociagu powinna by¢ oznaczona tasma lokalizacyjna
metalowg z wktadkg ok. 30cm nad rura.

2.1.2.6. Rury kanalizacyjne

Rury oraz wszelkie elementy laczace muszg by¢é wykonane z materiatow klasy pierwszej,
o regularnym kolowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow.
Zastosowane materialy:

e rury i ksztattki PVC SN8 zgodne z PN-EN 1401-1:2009

o rury i ksztaltki PE100 SDR17 zgodne z PN-EN 12201-2:2012
Paczenie rur i ksztattek PE nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca
ksztaltek elektrooporowych. Laczenie rur i ksztaltek PVC kielich bosy koniec rury.

2.1.2.7. Studnie kanalizacyjne

Do uzbrojenia kanalizacji sanitarnej zastosowac studnie rewizyjne betonowe C35/45 laczone
na uszczelke z wkiadka z tworzywa sztucznego (poliuretanu) ¢1200mm, #1000mm, studnie
inspekcyjne z tworzywa sztucznego PE400mm. Zakonczenie studni ¢1200 i 01000mm
wlazami zeliwnymi @600mm a studni PE400mm wilazami 400mm, spoczywajacymi na
pierécieniach odcigzajacych zelbetowych. W jezdniach i poboczach na studniach stosowaé
wlazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 z wypelnieniem betonowym z zgodnie z PN-
EN124:2000.
Betonowe studnie o przekroju kotlowym i $rednicach nominalnych ¢1000mm 1 ¢1200mm
skladajg si¢ z nastepujacych elementow prefabrykowanych:

— podstaw studzienek

— kregow studzienek stanowigcych czesé komory roboczej

—  plyt pokrywowych z otworem

— pierscieni odcigzajgcych

— pierdcieni wyrownujgcych
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Elementy betonowe studni wykonuje si¢ z betonu wibroprasowanego w klasie C35/45, o
klasie wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150.
Studnie @1000mm i1 @12000mm projektuje sie z elementéw betonowych fgczonych przy
pomocy fabrycznie wbudowanych uszczelek, wyposazone w stopnie zlazowe wykonane ze
stali kwasoodpornej. Prefabrykowane elementy studzienek kanalizacyjnych posiadaja
wyprofilowane zigcza, dostosowane ksztaltem i wymiarami do typowych uszczelek
gumowych z elastomeru, zapewniajace wymagang szczelno$¢ polgczenia elementow do
zalozenia w trakcie montazu studzienki na budowie. Studnie maja by¢ przewidziane do
montazu w obszarach ruchu kolowego w pasie jezdni uwzgledniajgc obcigzenia wynikajgee z
normy PN-EN 1991-2:2007.3.
Studnie z tworzywa sztucznego PE o przekroju kolowym i $rednicach nominalnych
dn400mm, skladajg si¢ z nastgpujacych elementow:

— podstaw studzienek (kineta) z wyprofilowanymi fabrycznie kanatami

— nadstawek shuzacych do nadbudowy studni do odpowiedniej wysokosci

— teleskopow stuzgcych do regulacji wysokosei studni

— uszczelek lgezacych

— uszczelek wlotowych

— pierscieni odcigzajacych.
W studniach tych przejécia rurociggdéw przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne dla rur
PVC i PE. Powierzchnie elementéw powinny by¢ wolne od uszkodzen oslabiajgcych
konstrukcje lub zmniejszajacych trwatosc.
Do wszystkich rodzajow studni nalezy stosowaé zwienczenie spelniajgce wymagania normy
PN-EN 124:2000. Wielkos¢ otworéw wilazowych powinna by¢ zgodna z przepisami
bezpieczenstwa i spelnia¢ wymagania norm PB-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001.
W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem uciazliwych zapachéw na studniach
rozpreznych oraz na sasiedniej studni rewizyjnej na rurociggu grawitacyjnym nalezy
zastosowac filtry antyodorowe podwlazowe z weglem aktywnym.

2.1.2.8. Tlocznie Sciekéw

System przepompowywania $ciekow nalezy oprze¢ na zastosowaniu kompletnych urzadzen
tloczni  $ciekéw. Cecha wyrézniajaca zaprojektowana technologie od tradycyjnych
przepompowni budowanych na bazie otwartych komor czerpalnych z wykorzystaniem pomp
zatapialnych, jest gromadzenie $ciekéw w szczelnie zamknietym metalowym zbiorniku,
wyposazonym w dodatkowe, specyficzne zespoly technologiczne. Przetlaczanie $ciekow ze
zbiornika urzadzenia do rurociggu tlocznego nastgpuje za pomocg pomp zainstalowanych na
zewnatrz zbiornika tloczni. Istota technologii polega na oddzieleniu - separacji zawartych
w $ciekach stalych zanieczyszczen, w zabudowanych wewnatrz zbiomnika tloczni komorach
zaporowych, a nastepnie ich przettoczenie w strumieniu przepompowywanych sciekow
do rurociagu ttocznego.

Istotg tloczni s3 urzadzenia systemu separacji, na ktory skladaja si¢ nastepujace
elementy:

o rozdzielacz, majacy za zadanie kierowanie strugi sciekow do na przemian pracujgcych
separatorow i wychwytujgcy zanieczyszczenia stale, wigksze od wolnego przeswitu
rurociggu tlocznego,

o dwa separatory o konstrukcji pionowego zbiornika z dwoma uchylnymi, elastycznymi
klapami cedzacymi (gorne i dolne),

o dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem tloczni, zabezpieczone przed doptywem
.Skratek™ z separatorow.

Zastosowane urzgdzenia winny spelnia¢ nastepujace wymagania:
e Zapewni¢ calkowita szczelnos¢ uktadu technologicznego tloczni we wnetrzu komory
przepompowni, bez wydostawania si¢ (wylewania) $ciekow do komory
przepompowni podczas serwisowania tloczni.
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» Tlocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory
przepompowni lub by¢ czescig konstrukeji komory, w ktorej jest posadowiona.

e Zbiornik modutu tloczni oraz elementy metalowe separujgco-rozdzielajgce wewnatrz —
wykonane bezspawowo z aluminium (monolit) Tub jako konstrukcja stalowa spawana,
w kazdym wykonaniu pokryty wewngtrz i na zewnatrz powloka o gr. min. 250 um
typu EKB lub kompozyt ceramiczny + epoksydowy system wigzacy, gdzie w skladzie
powloki zastosowane bedg biocydy ($rodek bakteriobdjezy) podnoszace dlugotrwalg
ochrone przed korozjg wzerowa (biokorozje) powodowana przez bakterie rozktadajgce
siarczany (tzw. bakterie SRB). Powloka ma zabezpiecza¢ réwniez miejsca spawania.
Zastosowana powloka zapewni min. III klas¢ odpornosci na korozje wedlug CRC.

e Zastosowane pompy majg by¢ wyposazone w silniki chtodzone powietrzem oraz
w wirniki otwarte min. tréjkanalowe, przystosowane do serwisowania w kazdym
zakltadzie elektrotechnicznym. Pompy- przeznaczone wraz z systemem separacji do
przetlaczania sciekow.

e Na wentylacji nawiewnej komory betonowej nalezy zastosowa¢ wentylator nawiewny
pracujacy w cyklu: 5 min./h, automatycznie wylaczony w okresie zimowym.

¢ Odwodnienie komory betonowej za pomocg automatycznej pompy wlaczonej
w szczelnie wykonang wentylacje ttoczni.

e Wewnatrz komory na rurociggu tlocznym zastosowa¢ manometr do pomiaru ci$nienia.

e Drabina zej$ciowa w wersji antyposlizgowe] z wysuwang porecza.

e Na rurociggu ttocznym nalezy zastosowaé przylgcze hydrantowe wraz z odcigeciem do
okresowego przeptukiwania ciggu tocznego w kierunku studni rozpreznej.

e Rurociagi tloczne oraz ksztattke specjalna na wlocie grawitacyjnym wykona¢ ze stali
min. 1.4401 (AISI 316).

o Komorg zelbetonowg z betonu klasy C40/50, o wodoszczelnosci W10, o nasigkliwosci
ponizej 5%, wykona¢ jako szczelng — zabezpieczong przed wodami gruntowymi.
Szczegolnie nalezy zwrécic uwage na uszczelnienie lgczen oraz  otworow
z przej$ciami szczelnymi dla rurociggéw przed wodg gruntows.

o Szczeliny oraz lgczenia zabezpieczy¢ zaprawa na bazie cementu modyfikowanego
polimerami np.: PCC/SPCC; nastepnie nalezy nalozy¢ elastyczng, mineralna,
dwuskladnikowa, odporng na parcie pozytywne i negatywne powloke uszczelniajacg o
grubosci po zwigzaniu min. 3 mm.

¢ Komorg zabezpieczy¢ bitumiczng powlokg hydroizolacyjna.

e Stosowal przejécia szczelne lancuchowe dla rurociggu tlocznego i grawitacyjnego
oraz dla pozostatych otwordéw ponizej poziomu wod gruntowych.

e Stosowaé studnie z mozliwie minimalng iloscig polaczen kregow poprzez montaz
kregdw studziennych o najwyzszej wysokosci.

» Tlocznie sciekdéw w wykonaniu przejezdnym.

Zgodnie z normg PN-EN 16932-2 p. 9.2.2, czas retencji $ciekow wynoszacy ledwie dwie
godziny moze sprzyja¢ tworzeniu sie siarkowodoru w sprzyjajgcych warunkach. Dla takich
warunkow np.: rozproszona zabudowa, poczgtkowo mata ilo$¢ doptywajacych Sciekdw, czas
retencji od dwdch do odmiu godzin - nalezy przewidzie¢ zastosowanie instalacji dozowania
biopreparatéw oraz napowietrzania $ciekéw w zbiorniku tloczni.

Instalacj¢ dozowania biopreparatow wyposazy¢ w zbiornik 20 1 (dopuszcza si¢ réwniez
zastosowanie zbiornika 5 1 zamontowanego w szafce nasciennej wraz z pompka dozujaca).
Dla pojedynczego obiektu nalezy zapewni¢ 20 litréw preparatu biologiczno-enzymatycznego
dozowanego poprzez automatyczng pompe do zbiornika ttoczni przez jego wentylacje.
Napowietrzanie za pomoca dmuchawy poprzez perforowang rur¢ napowietrzajgca-ruszt,
utozong na dnie zbiornika z mozliwoscig latwego montazu 1 demontazu poprzez otwor
rewizyjny tloczni na gdérnej powierzchni zbiornika bez koniecznosci rozszczelnienia jego
bocznych plaszczyzn.
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Sterowanie systemem napowietrzania powinno byé¢ uzaleznione od stanu pracy pompy i
poziomu $ciek6w w zbiorniku ttoczni. System powinien mie¢ mozliwo$¢ wprowadzania
korekt ustawien algorytmu dziatania

Dla powyzszych warunkow dobor typu systemu napowietrzania powinien by¢ podyktowany
mozliwosciami technicznymi wykonania samego systemu napowietrzania w zaleznosci od
lokalnych uwarunkowan terenowych, przebiegu rurociagu ttocznego oraz charakteru $ciekow.
Szafe sterowniczg dostosowa¢ do rozruchu bezposredniego, tak aby realizowala funkcje
automatycznej pracy ttoczni bez stalej obstugi. Szafa wyposazona jest w drzwi wewnetrzne
przystosowane do montazu aparatury sterowniczej, oraz plyte montazowa.

Wyposazenie szafy sterowniczej.
a) Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:
e wykonana z poliestru wzmocnionego wloknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 65,
odporna na promieniowanie UV,
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sa zainstalowane:
— kontrolki:
® poprawnosci zasilania,
= awarii zbiorczej,
® awarli pompy nr 1,
® awaril pompy nr 2,
= awarii pompy odwadniajacej,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2,
= pracy pompy odwadniajgce;j,
— wylacznik gléwny zasilania SIEC-0-AGREGAT,
— wylacznik o$wietlenia studni,
— przelacznik trybu pracy pompy nr 1 (Rgezna — 0 — Automatyczna),
— przetaeznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
— przelacznik trybu pracy wentylatora (Reczna — 0 — Automatyczna),
— przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,
— przelgeznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),
— gniazdo serwisowe 24VAC,
— gniazdo serwisowe 230VAC,
— gniazdo serwisowe 400VAC,
— amperomierz dla pompy nr 1,
— amperomierz dla pompy nr 2,
— woltomierz z wybierakiem,
— licznik czasu pracy pompy nr 1,
— licznik czasu pracy pompy nr 2,
— grzybkowy wylgeznik bezpieczenstwa,
wymiarach min. : 1000(wysokos$¢)x800(szerokos¢)x300(glebokosé);
e wyposazona w plyt¢ montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;
wyposazona w zamek w drzwiach zewngtrznych;
posadzona na cokole.

b) Urzadzenia elektryczne:

o sterownik, modut telemetryczny GSM/GPRS + panel

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przekladnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pragdu pomp
wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
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wylgeznik roznicowopradowy jednopolowy dla obwoddw sterowania;

wylgczniki nadmiarowo-pradowe dla obwodow odbiorczych

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow

stycznik dla kazdej pompy

dla pomp o mocy powyzej 4 kW rozruch poprzez softstart

roztacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1

rozigcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2

czujnik zaniku faz dla pompy nr 112

elektroniczny przetwornik czujnikow zalania komory suche;j

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejéciami dla zasilania sygnalu dzwiekowego i
optycznego

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

transformator 24VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym
wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wylacznik krancowy indukeyjny otwarcia wlazu

antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

wylacznik oswietlenia komory suchej

opcjonalnie automat zmierzchowy + przelacznik trybu pracy oswietlenia zewnetrznego
(Regczna — 0 — Automatyczna),

ochronnik przepigciowy klasy B+C

ochronnik przepigciowy klasy D

ochronnik przepigciowy 24VDC dla sondy hydrostatycznej

¢) Rozdzielnica Sterowania Pomp ma zapewniac:

oproznianie zbiornika z ciecza na podstawie wskazan sondy hydrostatycznej
naprzemienng prace pomp

zalaczenie pomp w trybie automatycznym po osiggnieciu zadanego poziomu
maksymalnego lub

po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy

wylaczenie pracujgcej pompy po osiggnieciu zadanego poziomu minimalnego w
zbiorniku $ciekéw lub po przekroczeniu zadanego maksymalnego czasu pracy
pompy

zabezpieczenie zestawu pompowego przed:

— awarig zasilania

— zalaniem komory suchej

blokada zataczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej

automatyczne uruchamianie pompy odwadniajgcej w przypadku wykrycia zalania
komory suchej

zalgczenie sygnalizatora alarmowego po osiggnieciu przez $cieki zadanego poziomu
alarmowego

automatyczne przelgczenie pomp w chwili  wystgpienia awarii lub  braku
potwierdzenia pracy

kontrola potwierdzenia zataczenia pomp

automatyczne przetaczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w
jednym cyklu
— automatyczny minimalny prog zalgczania pomp wynoszacy 50 % wypelnienia zbiornika
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e kontrole termikdw pompy
e blokade pracy dwoch pomp jednoczesnie
e mozliwos¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie recznym za pomocg przyciskow
START 1 STOP
e ograniczenie liczby zataczef pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju
pompy)
ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy)
ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)
regulowany czas dobiegu pompy
zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterowniczej
zliczanie czasu pracy pomp oraz ilosci zalaczen
nadzor stanu urzadzen i zasilania
pomiar natezenia pradu pobieranego przez pompy
mozliwo$¢ zmiany zadanych poziomow zalgczenia, wylaczenia, alarmowego 1 czasow
pracy pomp 7z poziomu panelu operatorskiego i modulu telemetrycznego za pomoca
przyciskow — w obu przypadkach po autoryzacji uprawnien operatora
e zdarzeniowe wysylanie wszystkich monitorowanych sygnaléw do nadrzednego
systemu wizualizacji dzicki wbudowanemu modemowi GPRS 1 wysylania
wiadomosci  tekstowych SMS o sytuacjach alarmowych na wybrane numery
telefondw komdérkowych
e pomiar wewnatrz obudowy sterownika
— sygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz wlazow pompowni
—mozliwos¢ rozbrojenia alarmu.

Tlocznie nalezy podiaczy¢ do systemu monitoringu otwartego funkcjonujgcego u
Zamawiajgcego.
Oprogramowanie wizualizacyjne jest systemem klasy SCADA opartym o licencjonowany
program dostepny na polskim rynku, ktérego dystrybutor posiada szerokie grono
integratoréw. System SCADA musi umozliwiaé biezacy podglad internetowy przez strong
WWW. System ma mie¢ charakter rozproszony tzn. poszczegélne funkcje systemu majg by¢
realizowane przez pracujace réwnolegle moduly. Moduly te maja mie¢ mozliwosc
zainstalowania na réznych stacjach roboczych pracujacych w ramach lokalnej sieci
komputerowej. Mozliwe jest rowniez zainstalowanie wielu modutéw na jednej stacji.
System SCADA ma tworzy¢ model: klient-serwer. Kazdy z modutéw systemu SCADA musi
pei¢ jedng lub dwie podstawowe funkcje:

— serwera danych,

— uzytkownika danych - klienta.

Zadaniem wykonawcy bedzie wykonanie na whasny koszt obshugi serwisowej tloczni
(materiaty i robocizna) w okresie gwarancyjnym, jezeli jest to konieczne do utrzymania
warunkow gwarancji producenta.

2.1.2.9. Materialy na podsypke i obsypke i zasypke
W pasach drogowych w miejscach wykopow otwartych nalezy zastosowa¢ pelng wymiang
gruntu rodzimego na grunt kategorii G1. Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢
piasek drobno lub srednio ziarnisty spelniajacy kategorie gruntu G1. Grubo$¢ podsypki 15cm.
Grubo$é obsypki 30cm ponad wierzch rury. Zasypke rurociggéw o kanaléw w pasach
drogowy wykona¢ z gruntu kategorii Gl, natomiast poza pasami drogowymi gruntem
rodzimym.

2.1.2.10. Odwodnienie wykopéw
Zgodnie z opracowana opinig geotechniczng opracowang przez firm¢ GEO-PROSPECT
USLUGI GEOLOGICZNE z Kamienska w lutym 2022r. rozpatrywany teren charakteryzuje
warunkami gruntowymi prostymi. Woda gruntowa w wigkszosci lokalizacji nie wystepuje w

16



planowanym poziomie posadowienia, jedynie lokalnie. Ogodlnie warunki wodne zaliczono do
korzystnych dla przeprowadzenia inwestycji. Wykonanie planowanego obiektu zaliczono
wstepnie do 11 kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na glebokosé posadowienia obiektu.
Opinia geotechniczna stanowi integralng czes¢ PFU.

Wykonawca powinien wzigé pod uwage, ze rzeczywiste warunki gruntowo - wodne w
zaleznosci od pory roku mogg by¢ odmienne od zawartych w opinii geotechnicznej.

2.1.2.11. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:
- koparki;
- koparko — fadowarki;
- sprzet do zageszezania gruntu;
- spawarki, zgrzewarki do rur PE;
- samochody skrzyniowe, samowyladowcze;
- sprzet do przewiertow i przeciskow;
- sprzet do odwodnienia;
- szalunki, szpadle, lopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robét montazowych i robot
pomocniczych oraz wlasciwosci przewozonych materialow, sprzetow itp. Liczba jednostek i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz z terminem
przewidzianym w umowie. Sprz¢t powinien byc stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

2.1.2.12. Transport
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza oraz od sprzgtu, ktérym
sg przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywaé si¢ przy wykorzystaniu srodkéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow samowyladowczych. Materialy nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
Transport studni i zbiormikéw kanalizacyjnych powinien odbywaé si¢ samochodami
w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie studni i zbiornikéw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie obiektu.
Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego powinny byé wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia si¢ studni oraz przed
mozliwoscig zachwiania réwnowagi $rodka transportowego.
Przy ladowaniu, przewozeniu i rozladowywaniu wszystkich materiatéw nalezy zachowaé
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.1.2.13. Skladowanie
Rury nalezy skladowa¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepéw 1 nieréwnosci
W pozycji poziome;j.
Skladowanie poszczegdlnych materialow musi odbywaé sie zgodnie z zaleceniami ich
producenta,
Studzienki nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy w przeznaczonym
do tego celu pomieszczeniu.
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Kruszywo i zwir nalezy skladowa¢ na utwardzonym, odwodnionym podiozu nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odkladzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

2.1.3. Wykonanie robét
2.1.3.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min.
Infrastruktury (Dz.UNr47 z dn.06.02.2003r. z pozn. zm.) w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Wykopy pod rurociagi o szerokosci 0,8-1,1 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi.
W pasach drogowych przewiduje si¢ pelna wymiane gruntu na grunt kategorii G1.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy
sktadowa¢ po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonac¢
nalezy wykop otwarty o glebokosei o 15 cm wigkszej niz spdd rury. Na dnie wykopu
wykona¢ warstweg wyréwnawcza (podsypki) tj. 15 cm piasku po ufozeniu rurociggu nalezy
przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30cm powyzej grzbietu rury.
Pozostalg gleboko$é wykopu w pasach drogowych zasypa¢ piaskiem a poza pasami
drogowymi zasypaé¢ gruntem rodzimym zlozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig
warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.
Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac zgodnie z przepisami prawa. Za

wywiezienie i skfadowanie nadmiaru urobku w catosci odpowiada Wykonawca.

2.1.3.2 Roboty montazowe
2.1.3.2.1 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo mnalezy wykona¢ zabezpieczenie istnicjacego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbgdnego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego polozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Przy zasypie rurociggow nalezy zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury.
Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonywaé zgodnie =z zastanymi warstwami
konstrukcyjnymi. Do wykonywania odtworzen zabrania si¢ stosowania kruszywa
wapiennego.

2.1.3.2.2. Ukladanie przewod6w oraz ich montaz

a) Sie¢ wodociggowa
Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podhiznym. Rury powinny by¢ ukiadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Polgczenia rur
wykonywa¢ poprzez laczenie kielichowe lub zgrzewanie doczolowe i elektrooporowe.
Odbiér robot montazowych dokonaé¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze™.
Przewéd wodociagowy powinien byé zabezpieczony przed przemieszczaniem blokami
oporowymi zgodnie z BN-81/9192-05. Pod zasuwy. hydrant, tréjniki, tuki oraz na
koncowkach przewodow nalezy zastosowa¢ bloki podporowe. Bloki powinny opierac si¢ o
nienaruszony grunt.
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Przed wlgczeniem do czynnej sieci nowobudowany wodociag nalezy podda¢ probie
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa oraz przepluka¢ i zdezynfekowaé. Prébe cisnieniowa
wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10715 i PN-81/B-10725.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno byé
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie polega na ich podwieszeniu, ochronie
przed uszkodzeniem mechanicznym w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scigciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu.

Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z zastanymi warstwami
konstrukcyjnymi. Do wykonywania odtworzen zabrania si¢ stosowania kruszywa
wapiennego.

b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami
Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podiuznym. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz 1 na zewnatrz starannie oczysci¢. Polaczenia rur
wykonywac poprzez laczenie kielichowe lub zgrzewanie doczolowe i elektrooporowe.
Odbidr robdt montazowych dokona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych".
Badania przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego
czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego konicowego po zakonczeniu robot.
Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie polega na ich podwieszeniu, ochronie
przed uszkodzeniem mechanicznym w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu.
Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonywaé¢ zgodnie =z =zastanymi warstwami
konstrukcyjnymi. Do wykonywania odtworzen zabrania si¢ stosowania Kkruszywa
wapiennego.

2.1.3.2.3. Montaz studni kanalizacyjnych
Roboty montazowe studni nalezy wykona¢ w suchym wykopie, na podsypce piaskowej
zageszezone] gr. 15c¢cm. Obsypke studni w promieniu min. 30cm nalezy wykonac
zageszczonym piaskiem. Wskaznik zageszezenia 1,0 Proctora.
W gruntach nawodnionych studnie betonowe nalezy montowaé na podsypce Zwirowe] gr.
15cm z zabezpieczeniem przed wyporem poprzez zastosowanie plyty dennej z odsadzka
przeciwwyporowa, ktdra stanowi ze studnig element monolityczny.
Studnie z tworzywa sztucznego PE w gruntach nawodnionych nalezy montowa¢ na podsypce
zwirowej gr. 15cm z zastosowaniem obsypki studni w promieniu 30cm, mieszankg piasku i
cementu B-10 do wysokosci poziomu wody.
Poziom wod gruntowych jest zmienny 1 zalezny od pory roku. W przypadku gdyby poziom
wod gruntowych okazat sie wyzszy niz wynika to z przeprowadzanych badan, decyzje
o zastosowaniu zabezpieczenia przed wyporem nalezy podja¢ w trakcie prowadzenia robot
budowlano — montazowych.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno byc¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie polega na ich podwieszeniu, ochronie
przed uszkodzeniem mechanicznym w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu.
Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie =z zastanymi warstwami
konstrukcyjnymi. Do wykonywania odtworzen zabrania si¢ stosowania kruszywa
wapiennego.
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2.1.3.2.4. Montaz kabli energetycznych
Kabel energetyczny nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci ca. 70 cm oznaczy¢ folig czerwong
o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm, skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem
podziemnym wykonaé ostaniajac kabel rurg dwudzielng o odpowiedniej dtugosei.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
2.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji
danych  wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggnigcie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupelniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.
Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawea dostarczy na teren budowy materialy, urzgdzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i uslugi konieczne
do wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesdei skladowej urzadzen
i materialow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatai do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajgcym jako obszary robocze.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkoéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialow. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.
Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z zastanymi warstwami konstrukcyjnymi. Do
wykonywania odtworzen zabrania sie stosowania kruszywa wapiennego.
Wykonawca powinien stosowa¢ jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robdt objetych PFU.

2.2.1.1. Projektowanie przez Wykonawce.
Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot. Wszelkie
koszty bedace nastepstwem niedopelnienia tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

2.2.1.2. Dokumenty Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeinienie dokumentow,
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne do wilasciwego
wykonania rob6t na whasny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia.

2.2.1.3. Zgodno$¢ robét z PFU i dokumentami
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledoéw lub niejasnosci w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odezytu
Z rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach
i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.
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2.2.1.4, Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do prawa
regulujacego warunki w zakresie celu jakiemu majg shuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktore obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami.

2.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje 1 pozwolenia oraz uzgodnienia Wykonawca winien uzyskac¢ na swoj koszt. Decyzje,
ktdre nalezy pozyskaé to migdzy innymi:
¢ pozwolenie na budowe lub zgloszenie robét budowlanych,
e pozwolenie na zajecie pasa drogowego,
¢ pozwolenie na uzytkowanie
e wszelkie inne decyzje 1 uzgodnienia niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentow oraz
robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.2.2. Materialy
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania, bedg zgodne z postanowieniami PFU
i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych 1 o dlugiej
zywotnosci, posiadajace odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

2.2.3. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportdw bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.4. Wykonanie rob6t wraz z projektem
2.2.4.1. Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastepujgce
czynniki i warunki:
- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapéw projektowania
i realizacji robot,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe/ zgloszenia robét budowlanych,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowac
sig w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem rob6t na danym obszarze.

2.2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamdwienia
az do zakonczenia i odbioru robot, a w szczegdlnosci:

21



- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osob nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada
Wykonawca.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty zwiazane z uzyskaniem. doprowadzeniem,
przylaczeniem wszelkich czynnikéw i mediow na terenie budowy oraz jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ poniesie zwigzane z tym oplaty.

2.2.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawea ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosei ustawy o odpadach, ustawy
prawo wodne, ustawy o lasach.

2.2.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegoélnosci
Wykonawea ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawea opracuje i wdrozy Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania roboét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdélnosci wymagania
dotyczace:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostgp do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
- warunkéw uzytkowania materialébw i dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,
- przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
1 czystosel,
- organizacji pracy na budowie,
-sposobéw  informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.

2.2.4.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Podczas realizacji rob6t musi by¢ utrzymana plynnosé ruchu publicznego. Koszty objazdow,
przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawea.

2.2.4.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2.2.4.7. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopow winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu i dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych. Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robdt odwadniajgcych,
w tym uzgodnienia z wlascicielami rowow przydroznych i melioracyjnych — w przypadku
odprowadzania wod do tych rowow.

2.2.5. Kontrola jakosci robot
Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
przeprowadzi proby szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob szcezelnosci sporzadzony zostanie
stosowny protokot.
Wykonawca na wlasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan jakosci
wody w nowo wybudowanym wodociagu.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Do odbioru wykonac¢ inspekcje CCTV (kanatéw specjalistycznym sprzetem zgodnie z norma
PN EN 13508-2 wraz z oceng stanu technicznego, pelna dokumentacja zdjeciowo-filmows i
pomiarem spadkow,

2.2.6. Odbiér robot
2.2.6.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.6.2. Warunki odbioru roboét

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior konicowy nastgpi w terminie
ustalonym w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami i
PFU.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi
stosowny protokot 1 wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.

2.2.6.3. Dokumenty odbioru robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Oryginal Dziennika budowy;
e Oswiadezenie kierownika budowy:
— 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wykonawczym
i oraz warunkami pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomogei,
e Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
e Protokoty z badan i sprawdzen,
e Deklaracje zgodnosci i atesty, deklaracje wiasciwosei uzytkowych i1 krajowe deklaracje
uzytkowych wbudowanych wyrobéw budowlanych
e Projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemne;j.

III. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wystapi do Wojta Gminy z wnioskiem o
wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz jesli
zajdzie taka konieczno$¢ =z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

2. Mapy do celéw projektowych
Wykonawca wiasnym staraniem pozyska mapy do celow projektowych w skali 1:500.
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3. Zalgczniki graficzne

Jako dodatkowg informacje dotaczono do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego
mapy sytuacyjno — wysokos$ciowe, nie aktualizowane, z naniesionymi koncepcyjnymi trasy
rurociggéw. Przedstawione trasy nie sg trasami ostatecznymi i nie zwalniajg one projektanta
z wizji w terenie w celu ich uscislenia.

4. O$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomo$ciami na cele budowlane

Inwestycja objeta PFU powstaje na wniosek mieszkafncow/wlascicieli —dziatek
zlokalizowanych wzdluz planowanych tras rurociggéw. Zamawiajacy posiada umowy
uzyczenia i o$wiadczenia o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

W ramach prac projektowych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzgodni z
wlascicielami posesji dokladna lokalizacje sieci i studzienek na dziatkach prywatnych.
Zamawiajacy posiada wstepne uzgodnienia lokalizacji rurociggéw z zarzadcami drog.

Ponad to Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami dla
dziatek bedacych jego wlasnoscia.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zamawiajgcy oSwiadcza, Ze jest zobowigzany stosowac¢ reguly wynikajace z ustawy Prawo
Zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z pézn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest
zna¢é wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spelniajagcy wymagania
okreslone w:

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

- Ustawie z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233, 2368 z pézn. zm.).

- Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986 z pézn. zm.).

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2021 poz. 1973,
2127, 2269 z p6zn. zm.).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
Z pOZn. zm.).

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020.0.276
z pbZn, zm.).

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2019.0.1437 z pozn. zm.).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 380
Z poéZn. zm.).

- Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151 z
poézn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 202 poz. 1609 z p6ézn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401
z pézn. zm.).
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- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 10.09.2019 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dn. 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. z 2019 poz. 1311
z pozn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z pézn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody ( Dz. U. 2020 nr 8 poz. 70).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1643 z p6ézn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1642 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
Z poZn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263z p6zn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologiczne] i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033
z pézn. zm.).

- Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 z pdzn. zm.).

- Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlano- montazowych Tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Instrukcjach montazu producentéw rur i uzbrojenia.

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPIB.

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody 1 do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukltadanej pod ziemig i nad
ziemig
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- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE)

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa -- Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace -- Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace -- Czes¢ 2: Armatura zaporowa

- PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze™.

- PN-EN 1991-2:2007.3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czgs$¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostow

- PB-B-10729:1999 Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

- BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie - Bloki oporowe - Wymiary i warunki stosowania

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10715 Wodociagi -- Szczelnos¢ przewodow -- Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-81/B-10725 Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe)

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne $rodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku.

- Pozostalych obowigzujacych przepisach prawa.

- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdét
budowlanych

a) Mapa d/c projektowych.

Zamawiajacy nie dysponuje mapg d/c projektowych.

b) Opinia geotechniczna.

Zamawiajgcy dysponuje w/w dokumentac)a.

¢) Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych.

Zamawiajacy nie dysponuje pozwoleniem na prowadzenie badan archeologicznych.

d) Inwentaryzacja zieleni.

Koniecznoéci wycinki istniejacej zieleni i konieczno$¢ jej inwentaryzacji do ustalenia
na etapie powstawania dokumentacji projektowe;j.

e) Prace przy istniejgcym drzewostanie

W miejscu zblizeh do drzew i krzewdw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastepujacymi
warunkami:
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- roboty ziemne w poblizu drzew wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby
korzeni,

« w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne
musza by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybobdjczym,

« w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
zasypywac w jak najkrotszym czasie,

» w przypadku gdy projektowania sie¢ przebiega w bliskiej odlegtosci mniejszej niz 2.0 m
od istniejacych drzew, nalezy wykonywaé wykop otwarty w odleglosci 2.0 m od osi drzewa.
a pod systemem korzeniowym przecisnac¢ rure ostonows stalowg o dtugosci L=4,0 m,

» w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu
wykopdw nalezy obficie podlaé, zas§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owingc¢ juta lub matami,

« nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego trawniki, na ktorych prowadzone beda wykopy.

f) Dane dotyczqgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Na terenie inwestycji nie byly wykonywane badania st¢zen zanieczyszczen powietrza.

g) Pomiar ruchu, halasu i innych ucigzliwosci.

W rejonie inwestycji nie byly wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

h) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajgcych przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbidrce.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdlows inwentaryzacje wszystkich
istniejacych obiektéw, ktore w ramach Umowy sa z robotami zwigzane. Inwentaryzacja
bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementow jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspolrzedne, stan budowli itd.

Zaleca sie aby Oferent dokonal wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogolnej
inwentaryzacji obiektéw zwigzanych w jakikolwiek sposob z robotami bedgcymi w zakresie
Umowy przed zlozeniem Oferty.

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania Sciekow,
prowadzenia robot tymeczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego, leza po stronie Wykonawcy robdt. Miejsce skladowania materiatow
z rozbiorki, ziemi z wykopdéw — wywoz gruzu, materialu z rozbiérek, urobku do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
karty przekazania odpadow.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca przywroci teren do stanu zastanego.

W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia.

7. Zalacezniki graficzne

Zatacznik nr 1 — Mapa z proponowana lokalizacja sieci wodociagowe]j i kanalizacji sanitarne]
z przylgczami sanitarnymi nr rys. 1

Zatacznik nr 2 — Mapa z proponowang lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami
sanitarnymi nr rys. 2

Zatacznik nr 3 — Mapa z proponowang lokalizacjg sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej
z przytaczami sanitarnymi nr rys. 3

27






