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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Stata organizacja ruchu zostata opracowana dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do p6l nr BN26 w obrebie Rzgsnia”
1.2. Inwestor

Gmina Rzasnia
Ul. 1 Maja 37
98-332 Rzas$nia

1.3. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

1.4. Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, powiecie
pajeczanskim, na terenie gminy Rzasnia. Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr
1.

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020r. poz.
110 t.).);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784 t.}.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz.
2310 t.j.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020r. poz. 470 t.j.);

- obowigzujgce normy i przepisy;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego na przebudowywanej drodze
wewnetrznej. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni o
szerokosci 3,4m. Obustronne pobocza zostang wzmocnione kruszywem tamanym.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Inwestycja dotyczy istniejgcej drogi wewnetrznej nr BN26. Stuzy ona do obstugi
komunikacyjnej dziatek przylegtych do niej.
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Wzdiuz drogi, na omawianym odcinku, wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz tgki
I pola. W strukturze rodzajowej ruchu dominujg pojazdy osobowe. Sporadyczny i sezonowy
ruch sprzetu rolniczego.

Omawiany odcinek przebiega przez obszar zabudowany.

e Kategoria drogi wewnetrzna
e Szerokosc jezdni 3,4m

4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Oznakowanie pionowe

Lp. | Nazwa Stan Szt.
1 D-52 Projektowane 1
2 D-53 Projektowane 1

Urzadzenia BRD

Lp. Nazwa Stan Dt
1 U-3c Projektowane 1.8m
2 U-3d Projektowane 1.8m

5. UWAGI KONCOWE

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci informacje zawierajgce dane
identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
miesigc i rok produkcji znaku. Stupki ustawione na zielehcach winny by¢ zaopatrzone
w naktadki gumowe chronigce przed obrastaniem trawg i utatwiajgce koszenie ich otoczenia.
Odlegtos¢ zamontowanego znaku pionowego od krawedzi jezdni musi wynosi¢ 0,5 — 2,0mb.

Wszystkie nowe znaki pionowe nalezy wykonaé jako odblaskowe - folia
odblaskowa Il generacji.

Wysokosé umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni___pobocza
gruntowego _musi_wynosié min. 20 m zgodnie z rys. 1.5.7. pkt. a) Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw isygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Wysokosé umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni_chodnika musi
wynosié min. 2,2 mb zgodnie z rys. 1.5.7. pkt. j) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Wymiary, barwy, liternictwo muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (zatgcznik nr 1 do Rozporzagdzenia).

6. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Niniejsza organizacja ruchu zostanie wdrozona nie pozniej niz do grudnia 2023r.
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LOK. INWESTYCJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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INZYNIERIA LADOWA

STADIUM

SOR

NR RYSUNKU

1

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI DOJAZDOWEJ

SKALA

1:10000

DATA

DO POL NR BN26 W OBREBIE RZASNIA

MARZEC 2022

YTUL RYSUNKU:

SZKIC LOKALIZACYJNY
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