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Projektowana inwestyeja planowana jest do realizacji w miejscowosci Biala. powiat
pajeczanski, wojewddztwo tddzkie na nizej wymienionych dziatkach:

1. Nieruchomosci objete liniami rozgraniczajacymi (oznaczenie na mapie kolorem
fioletowym) — jednostka ewidencyjna 1009 powiat pajeczanski, 100905-2 Rzasnia obreb
0003 Biata :

a/. Dzialki , ktore stanowig juz wlasno$¢ Gminy Rza$nia i zostana wlaczone w calosci
do pasa drogowego (gdy decyzja ZRiD stanie si¢ ostateczna): 646

b/. Dzialki , ktére z mocy prawa staja si¢ w calo$ci wlasno$cia Gminy Rzas$nia
zostang wlaczone w caloéci do pasa drogowego (gdy decyzja ZRiD stanie sie
ostateczna): 654/1

¢/. Dzialki, powstale wskutek podzialu nieruchomosci, ktore zgodnie z art.12 ust.4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych, stajg sie z mocy prawa wlasno$cia Gminy Rzaénia,
z dniem w ktorym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie si¢
ostateczna — za odszkodowaniem ustalonym przez Staroste Pajeczanskiego
w odrebnej decyzji :
529/2(529), 531/2(531), 532/2(532), 533/2(533), 534/2(534), 535/5(535/3),
536/2(536), 537/2(537), 538/2(538), 539/2(539), 540/6(540/1), 540/8(540/2),
540/10(540/3), 540/12(540/4), 541/2(541), 551/2(551), 557/2(557), 566/8(566/1),
566/10(566/3), 566/12(566/5), 567/4(567/1), 568/2(568), 572/2(572), 573/4(573/2),
574/2(574), 575/7(575/1), 575/9(575/3), 575/11(575/5), 579/2(579), 580/2(580),
581/2 (581), 582/4(582/1), 582/6(582/2), 647/1/(647), 648/1(648), 649/1(649),
650/1(650), 651/1(651), 652/1(652), 653/1(653), 655/1(655,) 656/1(656),
657/3(657/1), 657/5(657/2), 659/1(659), 675/5(675/3), 675/7(675/4), 676/2(676/1),
677/2(677/1), 678/2(678/1), 681/5(681/3), 682/2(682/1), 684/2(684/1), 685/1(685),

686/5(686/4), 687/2(687/1), 688/2(688/1). 689/2(689/1). 691/2(691/1).
Przed nawiasem podano dziatki, ktére powstaja w wyniku zatwierdzenia podziatu
/pogrubiony druk / i jest przeznaczona pod inwestycje. W nawiasie podano dziatki przed podziatem.
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1. WSTEP

1.1.  Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:
,,Rozbudowa drogi gminnej nr 109215E w miejscowosci Biala II etap ™
gmina Rzasnia.

1.2.  Cel dokumentacji

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu robot i posrednio naktadéw finansowych

1.3.  Materiaty wvisciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skala 1 : 500
- Opinia geotechniczna

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie robot
przy rozbudowie drogi gminnej nr 109215E w miejscowosci Biala II etap “gmina Rzasnia

2.2. Opis stanu istniejacego

Droga gminna w m. Biata dz. nr. 646 obr.0003 Biata przebiega z kierunku wschodniego

od drogi powiatowej nr 3500E /odlegtos¢ 862,25m/ do czgscei zachodniej czesel gminy
Rzaénia dziatki drogowej nr 467, droga wewnetrzna dojazdowa w kierunku do m.Eawiana
gmina Kielczygtow. Szerokosé pasa drogowego wynosi: 8,0 + 10,0m.

Zabudowa drogi rozproszona, budynki gospodarcze i mieszkaniowe. Natomiast w wigkszosci
wzdtuz drogi wystepujg pola uprawne i taki. Klasa tech.: droga publiczna, lokalna — L.
Jezdnia drogi posiada nawierzchni¢ bitumiczng, o szerokosci 4,50 m + 5,00 m, z poboczami
o szer. 0,50 m + 0,75 m.

Nawierzchnia jezdni jest nierowna z licznymi wybojami, bez odpowiednich spadkow
podtuznych i porzecznych. Przy drodze wystepuja obustronne rowy, odwadniajgce pas
drogowy 1 przylegte tereny. Szeroko$¢ dna rowu 0,30+0,40 m, glebokos¢ 0,50 + 0,60m.
Grupa gruntow w podiozu G2 + G4, poziom wod gruntowych — 0,70 m na wiekszosci
dhugosci drogi.. Rowy sg w wiekszosci zamulone oraz zaro$nigte i pokryte samosiejkami
krzakow. Trasa drogi to odcinek prosty, polozony w plasko-pagérkowatym terenie.

Zty stan drogi stwarza niebezpieczenstwo dla ruchu pojazdow i pieszych.

W celu poprawy bezpieczenstwa zachodzi konieczno$¢ budowy drogi zgodnej z warunkami
technicznymi. W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie: wodociag, kable energetyczne,

sie¢ telekomunikacyjna, napowietrzna linia energetyczna, napowietrzna linia $wiatlowodowa.

2.3. Projektowane zagospodarowanie

Dla spelnienia warunkéw technicznych dla klasy technicznej drogi L koniecznym bedzie
poszerzenie pasa drogowego przez podzial i przejecie przez Gming nieruchomosci pod
rozbudowe drogi. Projektowanie rozbudowy drogi gminnej nr 109215E w miejscowosci Biala
etap II odbywa sie w procedurze o zezwolenie na realizacje¢ inwestycji drogowej — ZRiD tzw.
spec ustawy drogowej.




Dla klasy technicznej L. o dhugoscei 999,96 mb projektuje sig:
a/. Jezdnie drogi o szerokosci 5,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego o tacznej grubosci
warstw asfaltobetonowych 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego o tacznej grubosci
20 cm ze wzmocnieniem podloza warstwa stabilizacji cem.piaskowej o wytrzymalosei
Rm= 2,50 MPa gr.22 cm zakupionej z wytworni betoniarskie;.
b/.Cigg pieszy — chodnik od strony péinocne;j jezdni, z dopuszezeniem jednoczesnie dla ruchu
rowerowego, o szer. 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej kolorowe;
/czerwonej/. Nawierzchnia chodnika od strony jezdni oparta jest na krawezniku betonowym
0 wym.15/30 cm usytuowanym wzdtuz krawedzi jezdni drogi. Natomiast na zewnetrz
chodnika obramowanie kostki ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 8/30 cm.
Na drodze wystepujg minimalne pochylenia niwelety. W zwigzku polepszenia przepltywu wod
opadowych do kratek Scickowych wzdtuz kraweznika zastosowano $ciek przykraweznikowy
z kostki betonowej szarej o szer. 20 cm.
¢/ Wykonanie poboczy o szer. 0,75 m z klinca dolomitowego na podktadzie z destruktu
bitumicznego z rozbidrki.
d/. Utwardzenie istniejacych i nowych zjazdow do posesji nawierzchnig z kostki betonowej
brukowej kolor grafit na podbudowie z kruszywa kamiennego.
Pod zjazdami na rowach przydroznych nalezy wykona¢ przepusty z rur polipropylenowych
spiralnie karbowanych o $rednicy 40 cm i dlugosei zmiennej jak na planie.
Rury polipropylenowe na przepusty pod zjazdami powinny spelnia¢ wymogi normy:
PN --EN 13476 -3.
Scianki czolowe /przyczotki/ na wlocie i wylocie przepustu z elementow betonowych
prefabrykowanych ze skrzydetkami. Pod przewodem przepustu nalezy wykona¢ tawg
z mieszanki betonowej C8/10 gr.15 cm.
Spadki podtuzne w rurach przepustu zgodne z pochyleniami drogi. Minimalny spadek
podhuzny w rurze przepustu 1%.
e/. Przebudowe istniejgcych rowow przydroznych na rowy trawiasto-infiltracyjne oraz rowy
z umocnionymi skarpami plytami betonowymi azurowymi o wym. 0,40x0,60x0,08 m.
Otwory w plytach zahumusowac i osia¢ mieszankg traw.
W dnie rowéw infiltracyjnych zamontowano warstwy filtracyjne i oczyszczajace wody
opadowe, z czystego piasku i zwirku.
f/. Odwodnienie drogi odbywa¢ sie bedzie za pomocg spadkéw podhuznych i porzecznych
jezdni ze sprowadzeniem wod opadowych i roztopowych poprzez wpusty uliczne do
istniejgcych przebudowanych rowow przydroznych. Wpusty uliczne potaczone sg rurami
PEHD o $rednicy 200 mm w ilosci 17szt. z w/w rowami.
Wyloty z przykanalikéw wpustow zlokalizowane sa na skarpie rowow przydroznych. Wpusty
uliczne sg zamontowane w jezdni, wzdtuz scieku przykraweznikowego.
Za chodnikiem. na poczatkowym /dl. 105 mb/i koncowym odcinkéw drogi /dt.125m/
zaprojektowano drenaz odcinajacy z polaczeniu z odwodnieniem liniowym.
Drenaz wykonaé z rur PCV o §red. D100 w otulinie kokosowej i polaczy¢ w gornej czesci
osadnika wpustu ulicznego.
Prace budowlane przebiegaé beda w granicach poszerzonego pasa drogowego 1 obejmowac
beda:
- roboty ziemne: zdjecie warstwy humusu, wykonanie korytowania pod warstwy
konstrukeyjne nawierzchni, poszerzenia korony drogi pod pobocza poprzez
wykonanie nasypu z gruntu z korytowania z zaggszczeniem,
- wtozeniu kraweznikow ze skosem lub najazdowych
- wykonanie warstwy wzmacniajacej podloze gruntowe z mieszanki cem. piaskowe;j,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego.
- wykonanie warstwy wiazacej 1 jezdnej $cieralnej z betonu asfaltowego
- wyk. nawierzchni chodnikow z kostki beton, kolor. czerwonej, (zg.z PN-EN 1338:2005)
- ulozenie nawierzchni zjazdow do posesji z kostki betonowe] kolorowej - grafit,
- wykonanie wylotéw — przykanalikéw z rur PEHD o $rednicy 200 mm.
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- wyk. drenazu odcinajacego wraz z odwodnieniem liniowym,

- wyk. przebudowy istn, rowow na rowy infiltracyjne z humusowaniem skarp wraz

z obsiewem mieszanka traw,

- wyk. przebudowy istn, rowow na rowy z umocnieniem skarp plytami beton. azurowymi.
— zamontowanie pod zjazdami przewodow rurowych przepustow PCV dred. 40 cm.

- pod zjazdami do posesji i na pola uprawne

- docelowe oznakowanie.

2.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia nawierzchni jezdni asfaltobetonowej - 5520,00m?
Powierzchnia nawierzchni ciggu pieszego chodnika z kostki betonowe; - 1450,00m>
Powierzchnia nawierzchni wzmocnionej na istniejacych zjazdach do posesji - 1769,00m>
Powierzchnia poboczy - 750,00m?
Powierzchnia $cieku przy kraweznikowego z kostki bet - 200,00m?
Powierzchnia przebudowanych rowdw trawiasto-infiltracyjnych - 2360,00m>
Powierzchnia przebud. rowdw umocnionych plytami beton. azurowymi - 900,00m*

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow 1 nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

2.6. Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej:
Teren dziatek nie znajduje si¢ w granicach oddzialywania obszaru eksploatacji gdrniczej.

2.7. Informacja dotyczaca zagrozen dla srodowiska.:
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozen dla §rodowiska oraz powstania
czynnikow majacych wplyw na higiene 1 zdrowie uzytkownikow.

3, OPIS TECHNICZNY

3.1. PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE NAWIERZCHNI

Dla kategorii obcigzenia ruchem KR 1oraz G3-G4 zaprojektowano nastepujgce warstwy
konstrukcyjne:

A/. Jezdnia o szer. 5,50 m /warstwyod dotu/

Warstwa odcinajaca z piasku — gr. 10 cm

Warstwa wzmacniajaca podioze i mieszanki ¢/p o Rm =2,50MPa - gr. 22e¢m z wytworni,
ukladana w stanie wilgotnym oraz zageszczanej mechanicznie.

Dolna warstwa podbudowy z thucznia dolomitowego o fr. 0/63 mm - gr.15 cm

Gorna warstwa podbudowy z klinca dolomitowego o fr. 0/31,5 mm — gr. 5 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KRj2—gr. 4 cm,

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KRj.2 —gr. 4 cm,

Podtoze pod nawierzchni¢ wyprofilowac i zagescic.

B/. Ciag pieszy, chodnik o szer. 2,00 m

Kostki betonowej brukowa gr.8 cm, kolor czerwony, typ Holand wraz z podsypka
cem.-piaskowg 1:4, gr.4 cm.

Podkiad; mieszanka dolomitowa o fr. 0/63 mm, gr.15 cm, podsypka piaskowa gr.15 cm.

C/. Zjazdy do posesji:
Kostka brukowa betonowej gr. 8 cm, typ Behaton kolor grafit na podsypce cem.-piaskowej
1:3 gr. 5 cm. Podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego o fr. 0/63 mm - gr.15 cm,
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podsypka piaskowa -gr.10 cm. Na zjezdzie do posesji kraweznik najazdowy obnizy¢é do
wysokosci h k=4 cm.
D/. Krawezniki

Wibroprasowane o wym.15/30 cm na tawie z betonu C10/15, wys. hy = 8 cm.
Na zjazdach do posesji owym.15/20 cm zaokraglone, na tawiez betonu C10/12wys.hx = 4 cm.

E /. Obrzeza
Obramowanie, wibroprasowane o wym. 8/30 ¢cm na tawie z betonu C8/10.

F /. Sciek przyvkraweznikowy

Jednostronny, o szer. 20 cm, z kostki betonowej typu Holand gr. 8 ¢m, na fawie betonowe;j
C10/15 gr. 20 cm.

G /. Pobocze o szerokosci — 0,75 m

Z kruszywa dwuwarstwowe:

- | warstwa dolna :destrukt asfalt. I kruszywa z rozbiorki gr. 15 cm,

- I warstwa gorna z klinca dolomit. z zakupu o fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm.

3.2. ODWODNIENIE

Odbywac si¢ bedzie za pomoca spadkéw poprzecznych 1 podtuznych
jezdni drogi i chodnika, ze sprowadzeniem wod do wpustow ulicznych i wylotéw z rur
PEHD o srednicy 200 mm do istn. przebudowanego poludniowego rowu przydroznego.
Skarpy rowoéw umocni¢ plytami betonowymi azurowymi 40x60x8cm. Przy wylotach
umocnienie na dlugosei 2,0 mb z zaspoinowaniem otworéw w ptytach zaprawa polimero-
cementowg. Natomiast skarpy rowow infiltracyjnych o skarpach 1:1,50 obsia¢ mieszanka
traw 200 kg/ha na warstwie humusu gr.10 cm. W dnie rowéw infiltracyjnych posadowié
warstwe filtracyjna gr.70 cm z piasku czystego grubego i czystego zwirku.

Pochylenia, spadki podtuzne przebudowanych rowéw zgodne /w przyblizeniu/ do spadkow
- niwelety projektowanej jezdni.

Zestawienie przebudowanych rowow /lokalizacj¢ pokazano na profilu podtuznym/:

1. Rowy trawiasto- infiltracyjne:

- 1ow infiltracyjny nr 1- km 0+ 00 0+170, dt.170,00 mb, strona ptd. jezdni
- row infiltracyjny nr 2 - km 0+ 115 +0+230, d1.115,00 mb, strona pin. jezdni
- row infiltracyjny nr 3 - km 0+300 +0+368 , dl. 68,00 mb, strona pin. jezdm
- row infiltracyjny nr 4- km 0+ 379,50 <0+659,50 d}. 280,00 mb, strona ptd. jezdni
- row infiltracyjny nr 5- km 0+ 438 +0+500 , dl. 62,00 mb, strona pin. jezdni
- row infiltracyjny nr 6- km 0+ 548 +0+604 , dt. 56,00 mb, strona pin. jezdni
- row infiltracyjny nr7- km 0+ 710 +0+785 , di. 75,00 mb, strona pld. jezdni
- row infiltracyjny nr 8- km 0+ 820 <0+999 , d1.179.00 mb, strona pid. jezdni
Razem dt. 1005,00 mb

2. Rowy umocnione — plyty betonowe azurowe:

- rOwW umocniony plytami nr 1.1- km 0+ 170 +0+379,50, d1.209,50 mb, strona ptd. jezdni
- rOw umocniony plytami nr 1.2 - km 0+ 659,50 +0+710 , dt. 50,50 mb, strona pld. jezdni
- rOw umocniony ptytami nr 1.3 - km 0+785 +0+820, dhl. 35,00 mb, strona ptd. jezdni
- 16w umocniony ptytami nr 1.4- km 0+ 600 ~0+870,50 di. 270,50 mb, strona phn. jezdni
- 16w umocniony ptytami nr 1.5- km 0+ 500 +0+544 ,  dbf. 44,00 mb, strona pin. jezdni
- réw umocniony ptytami nr 1.6- km 0+ 368 +0+438 , di. 70,00 mb, strona phn. jezdni
- 10w umocniony ptytami nr 1.7- km 0+ 239 +0+300 , di. 70.00 mb, strona phn. Jezdni

Razem dt. 750,00 mb




33 ROBOTY ZIEMNE

Polega¢ beda na wykonaniu :

- zdjecie warstwy ziemi urodzajne] z pobocza i skarp rowéw z wywozem

- w migjscu chodnika wykonaé zasypanie rowu gruntem piaszczystym,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- uformowanie i zageszczenie nasypu na poszerzenie korony drogi z gruntu — kruszywa
uzyskanego z rozbidrki istniejgcej podbudowy, zwietrzatego kruszywa oraz gruntu
piaszczystego,

- roboty ziemne przy wyk. przebudowy rowow,

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ istniejaca kablowa sie¢
telekomunikacyjng i energetyczng. W trakcie wykonywania koryta jezdni nalezy recznie
odstoni¢ poprzeczne kolizje kablowe. Zuzyte przepusty kablowe wymieni¢ na nowe rury
dwudzielne typu Arot, a takze zabezpieczy¢ rurami Arot przebieg kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych pod nowobudowana jezdnia asfaltowa.

Istniejace zawory wodociagowe, istniejace wlazy kanalizacji sanitamnej, istniejace wlazy
studni telekomunikacyjnych wyregulowa¢ do rzgdnych projektowanych powierzchni jezdni,
chodnikéw oraz poboczy a takze rowéw. Uszkodzone wlazy 1 zawory wymieni¢ na nowe.
Istniejgce hydranty naziemne zlokalizowane w chodniku lub jezdni przebudowaé na
powierzchniowe.

W obrebie kabli energetycznych 1 telekomunikacyjnych, studni telekomunikacyjnych,
zaworow i skrzynek wodociagowych oraz zasuw i1 hydrantow wodociagowych - roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ RECZNIE.

4. ZABEZPIECZENIE W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot drogowych Wykonawca robdt powinien przedstawic
i uzgodniony z Zarzadca drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

Wykonawca robdt drogowych powinien zapewni¢ niezbgdne znaki

drogowe, a wykonane oznakowanie powinno by¢ na biezaco

kontrolowane. Przy uzyciu sprz¢tu do montazu i transportu, nalezy zwroci¢ uwage
na napowietrzne sieci telekomunikacyjne i energetyczne.




