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1. WSIEP

1.1. Okrsilenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowanibgegekt budowlano-wykonawczy:
,» Przebudowa drogi gminnej nr 1092 \WwEniejscowdci Biata | etap”gmina Rgnia

1.2. Cel dokumentacji

Okreslenie warunkéw technicznych, zakresu rob6tdrpdnio naktaddéw finansowych

1.3. Materiaty wyciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celdw projektowych w skala 1 : 500 —HK. ar
- Opinia geotechniczna
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiblan0- wykonawczy na wykonanie
robét przy przebudowie drogi gminnej nr 109215Enigjscowdci Biata | etap” gmina
Rzasnia

2.2. Opis stanu istnisgeqo

Droga gminna w m. Biata dz. nr. 646 obr. 003 Biatzebiega w potudniowo-zachodniej
czgsci gminy Rasnia do granicy pasa drogowego drogi powiatowejS0CE.

Szerok&¢ pasa drogowego wynosi 12,0m. Zabudowa drogi: bkidymspodarcze

I mieszkaniowe, zaplecza firm prowadych dziatalné¢ gospodarcz

Klasa techniczna.: droga publiczna, lokalna.—

Jezdnia drogi posiada nawierzahhitumiczr, o szerokéci 5,80 m.

Wzdtuz pétnocnej krawdzi jezdni istniejeciek z kostki betonowej o szer.20 cm. Za
sciekiem przebiega chodnik z kostki betonowej kolegpo szer.1,25 +1,50 m.

Od strony potudniowej jezdnia asfaltowa ograniczsh jednostronnym poboczem

z kruszywa kamiennego o szer. 0,50 m.

Za poboczem jest jednostronny row przyaypo szer. dna 0,40 m iggokasci 0,60+0,70m.
Rozpktos¢ gorna rowu od 1,10 +1,30 m. Skarpy rowu umochigngtytami betonowymi
azurowymi .Z jezdni do posesji wybudowarezazdy z kostki betonowej, a pod zjazdami
Sa przewody rurowe — przepusty PC\éred. 40 cm.

Nawierzchnia jezdni jest wyréwnana z odpowiednipadkami podtanymi i porzecznymi,
z ktérej wody opadowe i roztopowe sptywajd strony pétnocnej do istnigjych wpustéw
ulicznych. Z wpustow wodyasodprowadzane przykanalikami pod jezgro rowu po
stronie potudniowej jezdni.

W wyniku z zwkkszonego ruchu pojazdowegkich i b. ckzkich, spowodowanego
poprzez rozlokowanie przy drodze baz firm transpeych i budowlanych, nawierzchnia
asfaltobetonowa ulegta griowemu uszkodzeniu. Powstatyeéziowe rysy i gknigcia.

W podtazu wystepuja grunty grupy G2 + G4, poziom woéd gruntowych odeinii drogi jest
wysoki = 0,70 m.

Wystepujacy, pogorszony stan nawierzchni stwarza niebezpistzo dalszego jej
uszkodzenia. W pasie drogowym wymije uzbrojenie: wodogg, kable energetyczne,
sie¢ telekomunikacyjna, napowietrzna linia energetycragowietrzna linidwiattowodowa.

2.3. Projektowane zagospodarowanie

Dla klasy techniczndi i o dlugaci 862,25 mb, w celu poprawy wytrzymakai i stawianych
wymaga dla zwikszonego obarenia ruchem zachodzi konieczngpodwyzszenia
parametrow technicznych i eksploatacyjnych istoig] nawierzchni drogowej,
niewymagajcych zmiany granic pasa drogowego.

Przy kategorii obazenia ruchem KR1, na istnigjej jezdni asfaltowej o szerod@ 5,80 m
projektuje st dwie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralndalesvych :

- dolm warstwe wyréwnawczo — wizaca z asfaltobetonu AC11\Wred.gr.3 cm

- gorm scieralm z asfaltobetonu AC8S gr.3 cm

Warstwe dolma przyscieku przy krawznikowym naley utozyé o gr.~2 cm, tak aby
zachowa wygodny najazd pojazdow przy zjazdach do posesiji.

Natomiast dola warstwe wyréwnawczo — wizaca W 0si jezdni wykon&pogrubiomn

do gr.~ 4 cm.

GoOrm scieralry z asfaltobetonu AC8S - gr.3 cm wykérarownej, jednakowej grukoi.
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Jednostronne pobocze od strony potudniowej splaaitowzupetné drobnym kruszywem
dolomitowym o fr. 0/31,5 mm. Istniggy row przydrany oczyci¢ przez odmulenie.
Odwodnienie drogpozostaje bez zmian. Wody opadowe za panspadkéw podiznych

I porzecznych jezdni poprzez wpusty uliczne i panaliki $ sprowadzane do istnigjego
potudniowego rowu przydemego.

Wopusty uliczne wraz przykanalikami najeudrazni¢, usuwajc ze wszelkie
zanieczyszczenia. Nie planuje siykonania dodatkowych rowéw i zjazdéw do posesji.
Istniejace zawory i skrzynki sieci wodagowej naley wyremontowa i wyregulowa

do rzdnych projektowanych nawierzchni.

Prace budowlane przebiggaeda w granicach istniagego pasa drogowego

2.4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia nawierzchni jezdni asfaltobetonowggtap wzmocnieniem dodatkowymi
warstwami bitumicznymi - 5002,06m

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéwe podlega ochronie
konserwatorskiej

2.6. Okrdlenie wptywu eksploatacji gornicze;j:
Teren dziatek nie znajdujegsiv granicach oddziatywania obszaru eksploatacji
gorniczej.

2.7. Informacja dotycica zagraen dlasrodowiska.:
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zaghadlasrodowiska oraz powstania
czynnikdw magcych wptyw na higieai zdrowie wytkownikow.

4. ZABEZPIECZENIE W CZASIE PROWADZENIA REDT

Przed przysipieniem do rob6t drogowych Wykonawca robot powimeredstawd
I uzgodniony z Zargdca ulic— projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien dgktualizowany na biaco.
Wykonawca robét drogowych powinien zapetvniezlzdne znaki

drogowe, a wykonane oznakowanie powinné b biegaco

kontrolowane. Przyayciu sprztu do montau i transportu, naley zwrécé uwag:
na napowietrzne sieci telekomunikacyjeeergetyczne.



