PROGEOL-Uslugi Geologiczne Betchatoéw, 23.04.2021
Jan Szataniak

97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca rodzaju i stanu podioza gruntowego drogi gminnej
w miejscowosci Biata dz nr ewid. 646 na terenie gm. Rzgsnia,pow. pajeczanski, woj. 1odzkie.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien, 97-400 Beichatéw,
0s. Dolnoslgskie 341/135.

1.Wstep.

Przedmiotemn badan byto okreslenie rodzaju istanu podioza gruntowego wzdiuz drogi gminngj
biegnacej przez wies$ Biata (dz nr ewid. 646).

Na badanym odcinku drogi o dtugosci ok. 2km wykonano 9 otworéw penetracyjnych o glebokosci od
1,0m do 3,0m. Migjsca badan zostaly wskazane przez Zleceniodawcg poczynajgc od otworu nr 1 w
czesci zachodniej do nr 9 w czesci wschodniej. Przy otworach wykonano réwniez sondowania
dynamiczne DPL okreslajace stan zageszczenia gruntow piaszczystych.

Badania zrealizowano w dniu 22 kwietnia 2021r a lokalizacje punkidw badawczych pokazano na
zatgczonych wycinkach map w skali 1: 500 (zat. nr 1.1 - 1.9).

2.Wyniki badari.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 221,85m npm
0,00m - 0,10m —~ kruszywo naturalne

0,10m — 1,00m — piaski drobne, szaro — brgzowe, wilgotne
1,00m - 1,40m — piaski drobne, 26#te, wifgotne

1,40m ~ 1,60m — glina piaszezysta, pfastyczna (3/4), brazowa, wilgotna
1,60m — 3,00m — piaski $rednie, 26tto — szare, nawodnione
poziom wody: 1,50m

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 223,77m npm
0,00m — 0,03m — nawierzchnia asfaliowa

0,03m - 0,20m — kruszywo naturaine

0,20m - 0,50m — piaski drobne + kamienie, 26to - brazowe, wilgotne
0,50m — 1,00m — piaski drobne, szaro — brgzowe, nawodnione
1,00m — 1,50m — piaski drobne, 26fto — brazowe, nawodnione
poziom wody: 0,70m

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 224,14m npm
0,00m ~ 0,03m — nawierzchnia asfaltowa

0,03m - 0,13m ~ kruszywo naturaine

0,13m — 0,25m grunty nasypowe o skiadzie piasku drobnego + kamienie, szaro - brgzowe, wilgotne
0,25m — 0,60m — piaski drobne, brazowo — szare, wilgotne
0,60m — 1,00m — piaski drobne, 2éfto — brazowe, wilgotne
poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 221,70m npm
0,00m - 0,03m — nawierzchnia asfaltowa

0,03m - 0,10m — kruszywo naturaine

0,10m — 0,40m ~ piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne
0,40m - 0,90m — piaski drobne, 26#o — brgzowe, wilgotne
0,90m — 1,50m — piaski drobne, z6fto ~ szare, nawodnione
poziom wody: 1,00m

Profil geotechniczny otworu nr 5 o rzednej 219,73m npm - réw
0,00m - 0,20m — gleba

0,20m — 1,00m ~ piaski drobne, szaro - z6#e, nawodnione
poziom wody: 0,00m

Profil geotechniczny otworu nr 6 o rzednej 217,70m npm
0,00m — 0,10m — nawierzchnia asfaltowa

0,10m — 0,20m — kruszywo naturalne



0,20m — 0,50m — piaski drobne, szaro - brgzowe, wilgotne

0,50m ~ 1,00m — piaski drobne, 2é#o — brgzowe, nawodnione

poziom wody: 0,70m

Profil geotechniczny otworu nr 7 o rzgdnej 216,10m npm - nad wodociagiem

0,00m - 0,06m — nawierzchnia asfaltowa

0,06m — 0,21m — kruszywo naturalne

0,21m — 0,35m — grunty nasypowe o skiadzie piasku drobnego, zéitego, wilgotny

0,35m — 1,00m — grunty nasypowe o sktadzie piasku pylastego zaglinionego z domieszkg piasku
gliniastego, twardoplastycznego (1/1}, szaro — brazwego, wilgotny

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 8 o rzednej 213,80m npm

0,00m — 0,05m — nawierzchnia asfaltowa

0,05m — 0,15m - kruszywo naturalne

0,15m ~ 0,40m — grunty nasypowe o skiadzie piasku drobnego + kamienie, szaro - brazowe, wilgotne

0,40m ~ 1,00m — piaski drobne humusowe, nawodnione

poziom wody: 0,70m

Profil geotechniczny otworu nr 9 o rzednej 211,82m npm

0,00m - 0,10m — nawierzchnia asfaltowa

0,10m — 0,22m — kruszywo naturaine

0,22m — 0,40m — grunty nasypowe o skfadzie 2wiru, brazowy, wilgotny

0,40m — 0,80m — piaski drobne, humusowe, wilgotne

0,80m — 1,00m - piaski drobne, 2éite, wilgotne

poziom wody: brak

2b. Zbiorcze zestawienie wraz z wynikami sondowarn DPL

Numer Gruboscé Poziom
sondy Rzedna nawierzchni Gtebokosc Stopien zageszczenia Gleb. zalegania | zwierciadia
przy (m npm) | asfaltowej wiercenia Ip gruntéw wody
otworze wraz podbudowa. nasypowych gruntowej (m)
(m)
0,3+0,8-0,80 (Pd)
0,10 (0,0+0,10 3,0 0,8 +1,4-0,50 (Pd) -
1 221,85 1.6 + 3,0 — 0,55 (Ps) 1,50
0,3 +0,5-0,67 (Pd) -
2 223,77 0,20 (0,03+0,17 1,6 1,0 + 1,0~ 0,56 (Pd) 0,70
1,6 +1,5-0,46 (Pd)
0,13 (0,03+0,10 0,3+ 0,6 - 0,65 (Pd) 0,13-0,25 brak
3 224,14 10 1,0 + 1,0 - 0,60 (Pd) s
0,3+0,2-0,63 (Pd)
4 (221,70 0,13 (0,03+0,10 1,5 1,0+ 1,0 - 0,50 (Pd) - 1,0
5 219,73 i 1,0 0.2 +1,0-0,46 (Pd) y 0,00
0,20 (0,10+0,10 0,3+0,5-0,85 (Pd)
6 217,70 1,0 05+10- 0,56 (Pd) ) 0,70
0,3 +0,5-0,43 (nB:Pd)
7 216,10 0,21 (0,06+0,15 1,0 05+10-043 0,0- 1,00 brak
(nB:Pmg+Pg
0,1 +0,4-0,70 (nB:Pd)
- 21380 | 4 15 (0,05+0,10 1.0 0.4 + 1.0 - 0,53 (Pdh) 0,15 - 0,40 0,70
0.2+0,4-067 (nB:2)
9 21182 | 95 (0.10+0,12 1.0 0.4 +10-056 (Pdh, Pd | 0,20 — 0,40 brak

3. Podsumowanie

Droga biegnaca przez wieé Biata na terenie gminy Rzasnia o diugosci ok. 2 km charakteryzuje sie
spadkiem w kierunku wschodnim ku dolinie rzeki Nieciecz. Jej rzedne wynoszg od ponad 224,0m npm
w czgsci zachodniej do ponizej 212,0m npm rw czesci wschodniej.

Jest ona utwardzona kilkucentymetrowg warstwa nawierzchni asfaltowej utozonej na podbudowie z
kruszywa naturalnego o {gcznej grubosci do 0,22m. Lokalnie ponizej podbudowy wystepuje do gleb.




0,25~ 0,40m warstwa wyréwnawcza wykonana z gruntéw nasypowych o skiadzie piaskéw drobnych
lub zwirdw, zakwalifikowana do nasypéw budowlanych (nB).

Poza rejonem otwordw nr 5 i 7 glebsze naturalne podioze ponizej podbudowy i warstwy
wyréwnawczej do badanej gteb. 1,0 -3,0m (najczesciej do 1,0 - 1,5m), budu;q naturalne piaski o
uziarnieniu odpowiadajgcym najczesciej piaskom drobnym. Jedynie w rejonie otworu nr 1 w
przedziale giebokoéciowym od 1,4 do 1,6m stwierdzono wystepowanie przewarstwienia glin
piaszczystych w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,35. Grunty piaszczyste zaréwno
naturalne jaki i nasypowe w czeéci stropowej sg dogeszczone na skutek uzytkowania drogi do stanu
srednio zageszczonego i zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,60. Giebiej zalegajace grunty
piaszczyste sg w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip 2 0,50.

W rejonie otworu nr 5 wykonanym poza jezdnig, do gleb. 0,20m powierzchnia terenu pokryta jest
warstwg gruntdw organicznych o skiadzie piaskéw drobnych humusowych pod ktérg zalegaig
naturalne piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,46.

Natomiast w rejonie otworu nr 7 wykonanym na skraju jezdni do badanej gieb. 1,0m zalegajg grunty
nasypowe stanowigce prawdopodobnie zasypke sieci uzbrojenia podziemnego (wodociggu) o skiadzie
piaskow drobnych i piaskéw drobnych zaglinionych z domieszkg piaskéw gliniastych w stanie
twardoplastycznym. Charakteryzujg si¢ one stanem $rednio zageszczonym zblizonym do luznego o
stopniu zageszczenia Ip = 0,43.

Wode gruntowa po okresie opadéw atmosferycznych nawiercono prawie na catym badanym odcinku
na gieb. ponizej 0,70m przy stanach wéd gruntowych zaliczanych do $rednich.

4. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.Bi GM z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

2) Wystepujgce poza Sladem jezdni grunty organiczne w rejonie otworu nr 5 sg nienosne
wymagajgce usunigcia a stwierdzone w rejonie otworu nr 7 na skraju $ladu jezdni grunt
nasypowe stanowigce prawdopodobnie zasypke sieci uzbrojenia podziemnego sg
niedostatecznie zageszczone.

3) Zaréwno grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawezg jak naturalne grunty piaszczyste o
uziarnieniu odpowiadajgcym najczesciej piaskom drobnym w strefie przypowierzchniowej
charakteryzuja sie dobrym stanem zageszczenia wynoszgcym o Ip 2 0,60 a giebiej o Ip 2 0,60.

4) Zalegajace lokalni gliny zwalowe o charakterze wysadzinowym sg pod ochronng warstwa gruntow
piaszczystych

5) Po okresie o intensywnych i dlugotrwatych opadach atmosferycznych lub wiosennych roztopach
woda gruntowa moze pojawic sie okresowo plycej niz stwierdzona podczas wykonywania badar.
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Mapka dokumentacyjna w skali 1 : 500

Rozmieszczenie punktdw badari gectechnicznych
pod przebudowe drogi gminnej dz nr ewid. 646

w miejscowosci Biata, gm. Rzg$nia,

woj. lodzkie

Bogdan Przybycief
Zleceniodawca

'97-400 Belchatdw, os. Dolnoslgskie 341/135
PROGEOL - Uslugi Geologiczne
Opracowal mgr Jan Szataniak, upr. VI-1170 ’ iv/”fvf-f
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Rozmieszczenie punktéw badan geotechnicznych
'pod przebudowe drogi gminnej dz nr ewid. 646
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Zleceniodawca

Bogdan Przybycien
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Rozmieszczenie punktéw badan geotechnicznych
pad przebudowe drogi gminnej dz nr ewid. 646
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woj. kddzkie
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