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enie gał zi na odległo

biernymi o poj.ły
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z tr
sam.samowyład.

dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechani

biernymi o poj.ły
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z tr
sam.samowyład. analogia transport materiałów z rozb

biernymi o poj.ły
amowyład.

dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła

szczanie podło

Zasypanie wykopów .fund.podłu
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Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych  dolomit

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych dolomito

niki i ławy kraw

niki i ławy kraw

Ława pod kraw

Ława pod kraw

wypełnieniem spoin zapraw

biernymi o poj.ły
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z tr
sam.samowyład.

dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szeroko-

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych dolomit 

skowej z wypełnieniem spoin piaskiem
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Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szeroko-

biernymi o poj.ły
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z tr
sam.samowyład.

dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła

skowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe b

cianki czołowe dla rur o 

7PRZEBUDOWA  ISTN.  ROWÓW  NA  ROWY  UMOCNIONE  PŁY
biernymi o poj.ły

wyład.

dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi płyty a

biernymi o poj.ły
wyład.

dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła
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czki w gruncie kat. III poprzeczne z kruszywa o  gł
wirku  o gł. 60 cm

niki i ławy kraw

Ława pod kraw niki betonowa zwykła , analogia pod 

Wykopy liniowe lub jamiste o gł

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w desk

Ława pod kraw niki betonowa zwykła lecz pod przykanalik z mieszan

Kanały z rur PEHD ł

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowa

  PODŁU
biernymi o poj.ły

wyład.

dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła

czki w gruncie kat. IV poprzeczne z kruszywa o  gł
lecz podłu

Ława pod kraw niki betonowa zwykła analogia lecz pod odwodnienie 

piaskowej analogia uło
e gł 17 cm kratka 

Kanały z rur PVC ł

nywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m
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Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe b

stawie słupków z rur 

arowe podziemne gł

12POBOCZA  Z  TŁUCZNIA
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  dolomit

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 c

70 % cało

-III 30 % całosci  planto-

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.


