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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w Rzg$ni oraz remont pomieszczen zaplecza socjalnego hali sportowej w Rzasni na dz.
nr ew. 766/2, 765/5, obreb 0013.

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZ:
1) Rozbidrka $cian dziatowych istniejacych toalet — pom. nr 20, 21, 22, 23 (rys. Inwentaryzac;ji)
2) Demontaz 22szt. drzwi
3) Wykucia w $cianach przy nowych toaletach pod drzwi
4) Wykucie nadprozy 3szt. w drzwiach z hali sportowej na korytarz
5) Demontaz:
- 10 brodzikéw,
- 5 muszli toaletowych
- 10 umywalek
- 1 pisuar
- demontaz odcinkéw instalacji C.O. oraz WOD.-KAN. w pomieszczeniach przebudowywanej toalety

ROBOTY DO WYKONANIA:
1) Zamurowanie otworu w pomieszczeniu 20
2) Wykonanie nowych cian dzialowych w pomieszczeniach toalet (pom. nr 20-23) wraz z tynkowaniem i utozeniem nadprozy
prefabrykowanych pod nowe drzwi (2szt)
3) Wykonanie nadprozy wzmacniajgcych przy wejsciu do toalet z 2xC100 skreconego $rubami M12. Uprzednio wykucie bruzd,
obsadzenie ceownikdw, obtozenie siatkg Raibitza i zatynkowanie.
4) Utozenie ptytek na $cianach nowych pomieszczen sanitarnych do wysokos$ci 2.10m (pom. 21, 22, 23, 24)
5) Utozenie ptytek podtogowych nowych pomieszczen sanitarnych (pom. 20, 21, 22, 23, 24)
6) Wykonanie nadprozy nad drzwiami prowadzgcymi z hali sportowej na korytarz z belek prefabrykowanych 2x L19. Analogicznie
zatynkowanie i zamalowanie nadprozy.
7) Obsadzenie 21 sztuk drzwi w tym:
- 3 szt drzwi na hale sportowg z ukrytg oscieznicg. Drzwi 166/200 w Swietle oScieznicy
- 9 szt drzwi fazienkowych
- 9 szt drzwi zwyktych
8) Montaz 10 brodzikéw z lekkimi $ciankami parawanowymi
9) Montaz 5 misek ustepowych — w tym jedna dla niepetnosprawnych
10) Montaz 11 umywalek w tym jedna dla niepetnosprawnych
11) Montaz 1szt pisuaru
12) Montaz 1szt zlewu niskopodtogowego
13) Montaz 10 baterii prysznicowych
14) Montaz 11 baterii umywalkowych — w tym jedna dla zlewu niskopodtogowego
15) Uzupetnienie tynku na suficie w pom. 32
16) Usuniecie rys na $cianach ( oczyszczenie, masa szpachlowa z wiéknem szklanym, gtadz wykonczeniowa)
17) Usuniecie zacieku na suficie pom. 30, 37
18) Malowanie $cian i sufitow pomieszczen nr 40, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20
(odnowienie lamperii emaliowanej, nad lamperig lub ptytkami farba emulsyjna, sufit farba emulsyjna)
19) Wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu 26 na wysoko$¢ 2,50m
20) Wykonanie niezbednych instalacji z zakresu branzy elektrycznej oraz branzy sanitarnej
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Rozbidrka $cian dzialowych istniejacych toalet — pom. nr 20, 21, 22, 23 (rys. Inwentaryzacji)
1|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach o wyso- |m3
d.1/0104-02 kosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej
[(2.81*3.28*0.12)+(2.65*3.26*0.12)~(1.00*2.10*0.12)+(2.35*3.26*0.12)~(1.00*  |m3 3.34
2.10*0.12)+(3.30*3.26*0.12)-(2*1.00*2.10*0.12)]
RAZEM 3.34
2 Demontaz 22 szt. drzwi
2|KNR 4-01 09 |Demontaz skrzydet drzwiowych i o$cieznic wewnetrznych - Demontaz 22 szt. |szt.
d.2|analiza indy- |drzwi
widualna
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
3 Wykucia w $cianach przy nowych toaletach pod drzwi
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.3|0349-02 Woykucia w $cianach przy nowych toaletach pod drzwi
[(1.00*2.10*0.27)*3] m3 1.70
RAZEM 1.70
4 Wykucie nadprozy 3 szt. w drzwiach z hali sportowej na korytarz
4/KNR 4-01 Woykucie nadprozy 3szt. w drzwiach z hali sportowej na korytarz m3
d.4(0212-01
analiza indy-
widualna
[(1.86*0.10*0.37)*3] m3 0.21
RAZEM 0.21
5 Rozbidrka podtogi w pomieszczeniach sanitarnych (pom. 20, 21, 22, 23, 24)
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek gres - pomieszczenia 20, 21, 22, 23, 24 m2
d.5|0504-03
[8.45+5.57+3.85+4.47+2.81] m?2 25.15
RAZEM 25.15
6 Demontaz urzadzen sanitarnych
6 Demontaz brodzikéw natryskowych kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
10 kpl. 10
RAZEM 10
7 Demontaz ustepow z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
5 kpl. )
RAZEM 5
8 Demontaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
10 kpl. 10
RAZEM 10
9 Demontaz pisuaru pojedynczego z ptuczkg kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
10 Demontaz - Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potgcze- |m
d.6|wycena indy- |niach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - zimna i ciep-|
widualna ta woda, demontaz WOD.-KAN. w pomieszczeniach przebudowywanej toalety
44.00 m 44.00
RAZEM 44.00
11 Demontaz - Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w bu-  |m
d.6|wycena indy- |dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych, demontaz WOD.-KAN.
widualna w pomieszczeniach przebudowywanej toalety
[(2.60+0.50)+(2.40+0.50+0.50)] m 6.50
RAZEM 6.50
12 Demontaz - Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budyn- |m
d.6|wycena indy- |kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych, demontaz WOD.-KAN. w
widualna pomieszczeniach przebudowywanej toalety
[(1.50+1.00)+(1.50)+(0.50+0.50)] m 5.00
RAZEM 5.00
13 Demontaz - Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o po-|m
d.6|wycena indy- |tgczeniach spawanych na scianach w budynkach, demontaz odcinkéw instala-
widualna cji C.O.
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
14 Demontaz grzejnikow stalowe jednoptytowe szt.
d.6|wycena indy-
widualna
5 szt. ()
RAZEM 5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
7 Wywiezienie gruzu z terenu remontu
15/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.7|/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
[3.34+1.70+0.21+2.00] m3 7.25
RAZEM 7.25
8 Zamurowanie otworu w pomieszczeniu 20
16|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o powierzchni czotowej  |m?2
d.8/0143-05 profilowanej o grubosci 30 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw - $ciana
wewnetrzna grub. 30 cm zamurowanie otworéw
[(1.00*2.10)] m?2 2.10
RAZEM 2.10
17|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll cian i stupow wykonywane recznie m?2
d.8|0803-03
[(1.00*2.10)] m?2 2.10
RAZEM 2.10
9 Wykonanie nowych $cian dzialowych w pomieszczeniach toalet (pom. nr 20-23)
18|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o powierzchni czotowej  |m?2
d.9/0143-01 profilowanej o grubosci 15 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw
[(2.87*3.28)+(2.80*3.26)+(2.70*3.26)+(1.90*3.26)-(0.90*2.10)+(1.53*3.26)- m?2 34.75
(0.90*2.10)]
RAZEM 34.75
19|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o powierzchni czotowej |m?2
d.9/0143-05 profilowanej o grubosci 30 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw - $ciana
wewnetrzna grub. 30 cm zamurowanie otworéw
[(0.50*3.26)] m?2 1.63
RAZEM 1.63
20|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.9|0126-05
1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
21|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll cian i stupéw wykonywane recznie m?2
d.9|0803-03
[(2.87*3.28)+(2.80*3.26)+(2.70*3.26)+(1.90*3.26)-(0.90*2.10)+(1.53*3.26)- m?2 72.75
(0.90*2.10)]*2+[(0.50*3.26)]*2
RAZEM 72.75
10 Wykonanie nadprozy wzmacniajgcych przy wejsciu do toalet z 2xC100 skreconego Srubami M12.
22|002 Wykonanie naproza wzmacniajgcego z dwoch ceownikéw C100 skreconego  |m?2
d.10|{wycena indy- |ze sobg $rubami M12. Wykonac zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym -
widualna Uprzednio wykucie bruzd, obsadzenie ceownikéw, obtozenie siatkg Raibitza
(1.000.28)*3 m?2 0.84
RAZEM 0.84
23|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll $cian i stupéw wykonywane recznie m?2
d.10|0803-03
(1.00*0.28)*3*2 m?2 1.68
RAZEM 1.68
11 Utozenie ptytek na scianach nowych pomieszczen sanitarnych do wysokosci 2.10m (pom. 20, 21, 22, 23, 24)
24|NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami na zaprawach klejowych o |m?2
d.11]|2802-05 grubosci warstwy 5 mm - (uzgodni¢ z Inwestorem kolor i rodzaj ptytek Scien-
nych)
[(4.10*2.10)-(0.90*2.00)+(2.87*2.10)+(1.60*2.10)+(4.10*2.10)]+[(2.87*2.10)+  |m?2 97.51
(2.80*2.10)+(2*2.00*2.10)-(0.90*2.00)]+[(2.80*2.10)+(1.12*2.10)+(1.34*2.10)+
(4%1.53*2.10)-(2*0.80*2.00)-(0.90*2.00)]+[(1.12*2.10)+(1.34*2.10)+(1.11*2.10)
+(1.34*2.10)+(4*1.90*2.10)-(2*0.80*2.00)-(0.90*2.00)]+[(2.30*2.10)+(2.14*
2.10)+(3.00*2.10)-(0.80*2.00)]
RAZEM 97.51
12 Utozenie ptytek podtogowych nowych pomieszczen sanitarnych (pom. 20, 21, 22, 23, 24)
25|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze-|m?2
d.12{2805-05 niach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
5mm
[8.45+5.57+3.85+4.47+2.81] m?2 25.15
RAZEM 25.15
13 Wykonanie nadprozy nad drzwiami prowadzacymi z hali sportowej na korytarz z belek prefabrykowanych 2x
L19.
26 |KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19x2 m
d.13|0126-05
[2*(1.80*3)] m 10.80
RAZEM 10.80
27|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll cian i stupow wykonywane recznie m?2
d.13|0803-03
(1.80*0.28)*3*2 m?2 3.02
RAZEM 3.02
14 Montaz nowych drzwi
28|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydiowe, fabrycznie wy-|m?2
d.14|1022-01 konczone - 9 szt drzwi zwyktych
[8*(0.90*2.00)+(0.80*2.00)] m?2 16.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 16.00
29|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne tazienkowe, jednoskrzydtowe, m?2
d.14|1022-01 fabrycznie wykonczone - 9 szt drzwi tazienkowych
[77(0.90%2.00)+2*(0.80*2.00)] m2 15.80
RAZEM 15.80
30|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.14|1022-06 konczone - 3 szt drzwi na hale sportowg z ukrytg oscieznicg. Drzwi 166/200 w
Swietle oscieznicy
[3*(1.66%2.00)] m2 9.96
RAZEM 9.96
15 Nowa instalacja wod-kan (pom. 21, 22, 23, 24, 32, 33, 35, 36)
31|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.15|0233-03
4 kpl. 4
RAZEM 4
32|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.15|0233-03
1 kpl. 1
RAZEM 1
33|KNNR 4 Brodziki natryskowe - Montaz 10 brodzikéw z lekkimi Sciankami parawanowy- |kpl.
d.15|0232-02 mi
10 kpl. 10
RAZEM 10
34 Zakup i montaz $cianek parawanowych systemowych pomiedzy brodzikami z |kpl.
d.15|wycena indy- |laminatu
widualna
8 kpl. 8
RAZEM 8
35|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.15]0230-02
10 kpl. 10
RAZEM 10
36|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla os6b niepet- kpl.
d.15]0230-02 nosprawnych
1 kpl. 1
RAZEM 1
37|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.15(0234-01
1 kpl. 1
RAZEM 1
38|KNNR 4 Zlewy zeliwne niskopodtogowe szt.
d.15]0229-01
analiza indy-
widualna
1 szt. 1
RAZEM 1
39|KNNR 4 Montaz wpustu ze stali nierdzewnej podtogowego o $rednicy 50mm szt
d.15(0216-01
3 szt 3
RAZEM 3
40|KNR 2-02 Wsporniki ramienne ze stali okragtej - uchwyty dla oséb niepetnosprawnych szt
d.15{1218-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
41|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.15/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
[(1.50+1.20+1.20)] m 3.90
RAZEM 3.90
42|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.15|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
[(1.50+1.50+1.50+1.50+1.00)+4*1.00]+[0.50+0.50+1.00] m 13.00
RAZEM 13.00
43|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- szt.
d.15/0211-02 niach wciskowych
[7+10+6] szt. 23
RAZEM 23
44|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |szt.
d.15|0211-03 niach wciskowych
5+2 szt. 7
RAZEM 7
45|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.15{0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - woda
ciepta
[(2.00+1.00+2.00+3.00)+4*1.30] m 13.20
RAZEM 13.20
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46|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.15|/0112-01 czeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych - woda
zimna
[(2.00+3.80+3.70+1.50+3.60)+4*1.30] m 19.80
RAZEM 19.80
47|/KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 |szt.
d.15|0137-03 mm
[4+1+7] szt. 12
RAZEM 12
48|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.15/0137-09
10 szt. 10
RAZEM 10
49|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. no-|szt.
d.15/0130-02 minalnej 20 mm
23 szt. 23
RAZEM 23
50|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.15|0128-02
[(2.00+3.80+3.70+1.50+3.60)+4"1.30]+[(2.00+1.00+2.00+3.00)+4*1.30] m 33.00
RAZEM 33.00
16 Instalacja c.o.
51|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.16/0418-01 mm symbol C11/60/50
2 szt. 2
RAZEM 2
52|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.16|0418-03 mm symbol C11/60/60
2 szt. 2
RAZEM 2
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgcze- m
d.16]0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach: piony i odejscia, przewody zasila-
jace i powrotne
22 m 22.00
RAZEM 22.00
54| KNNR 4 Zawory regulacyjne z sitownikiem szt.
d.16|0411-05
analiza indy-
widualna
4 szt. 4
RAZEM 4
55/KNR 2-15 Zawory sko$ne mosiezne o $rednicy nominalnej 25 mm szt.
d.16|0308-04
analiza indy-
widualna
4 szt. 4
RAZEM 4
56| KNR 2-20 Termometry techniczne proste o dtugosci kré¢ca 30-50 mm szt.
d.16|0312-02
4 szt. 4
RAZEM 4
57|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur - proba zasadnicza (pulsacyjna) préba
d.16|0406-03
analiza indy-
widualna
2 proba 2
RAZEM 2
17 Uzupetnienie tynku na suficie w pom. 32
58| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m?2
d.17|0701-09 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2 - sufi-
ty pomieszczenie 32
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.17|0801-02 pach - sufit pomieszczenie 32 - uupetnienie i wymiana tynku
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
18 Usuniecie zacieku na suficie pom. 30, 37
60|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m?2
d.18]0701-09 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2 - sufi-
ty pomieszczenia 30, 37
[23.66+23.72] m?2 47.38
RAZEM 47.38
61|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. || na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.18]0901-02 mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
[60.00+(0.51*0.88+0.57*1.79)] m?2 61.47
RAZEM 61.47
19 Wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu 26 na wysokos$¢ 2,50 m
62|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, |[m2
d.19|2011-01 rozstaw profili nosnych 60 cm - pomieszczenie 26
16.90 m?2 16.90
RAZEM 16.90
63|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na ptytach gipsowych - tagczenie |m?2
d.19|0815-02 ptyt gipsowych
analiza indy-
widualna
16.90 m?2 16.90
RAZEM 16.90
20 Malowanie Scian i sufitow pomieszczen nr 40, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20
64|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na ptytach gipsowych - uzupetnie |m2
d.20{0815-02 rys poprzez gtadzie do 1% powierzchni pomieszczenia
analiza indy-
widualna Pomieszczenia 20, 21, 22, 23, 24
{[(4.10*1.18)+(2.87*1.18)+(1.60*1.18)-(0.56*0.60)+(4.10*1.18)]+[(2.87*1.16)+ |m2 0.91
(2.00*1.16)+(2.80*1.16)+(2.00*1.16)-(0.56*0.60)]+[(2.80*1.16)+(1.12*1.16)+
(1.34*1.16)+(4*1.53*1.16)-(0.56*0.60)]+[(1.12*1.16)+(1.34*1.16)+(1.11*1.16)+
(1.34*1.16)+(4*1.90*1.16)-(0.56*0.60)]+[(2.30*1.95)+(2.14*1.95)+(3.00*1.5)]+
[8.45+5.57+3.85+4.47+2.811}*1%
RAZEM 0.91
65/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitbw wewnetrznych z m2
d.20|1505-03 gruntowaniem - Pomieszczenia 20, 21, 22, 23, 24
{[(4.10*1.18)+(2.87*1.18)+(1.60*1.18)-(0.56*0.60)+(4.10*1.18)]+[(2.87*1.16)+ |m2 90.84
(2.00%1.16)+(2.80*1.16)+(2.00*1.16)-(0.56*0.60)]+[(2.80*1.16)+(1.12*1.16)+
(1.34*1.16)+(4*1.53*1.16)-(0.56*0.60)]+[(1.12*1.16)+(1.34*1.16)+(1.11*1.16)+
(1.34%1.16)+(4*1.90%1.16)-(0.56*0.60)]+[(2.30*1.95)+(2.14*1.95)+(3.00*1.5)]+
[8.45+5.57+3.85+4.47+2.81]}
RAZEM 90.84
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian zwykte farba olejng lub ftalowg tynkow wewnetrz- (m?2
d.20{1503-02 nych bez szpachlowania - Pomieszczenia 25, 26, 27
[(11.74*1.53)-(4*2.10*0.77)+(9.00*1.53)-(4*0.90%1.53)+(2*3.59*1.53)-(0.80* m?2 124.70
1.563)+(5.43%1.53)-(2.12*1.53)+(3.80%1.53)-(0.90%1.53)+(3.00*1.53)~(1.66*1.53)]
+[(3.32%1.53)+(3.37%1.53)-(0.90%1.53)+(3.22*1.53)+(1.46*1.53)+(4.99*1.53)-(2*
1.49*0.78)]+[(2*23.59%1.53)-(3*1.661.53)-(0.90*1.53*3)+(2.12*1.53)-(0.90*
1.53)]
RAZEM 124.70
67|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na ptytach gipsowych - uzupetnie |m2
d.20{0815-02 rys poprzez gtadzie do 1% powierzchni pomieszczenia
analiza indy-
widualna Pomieszczenia 25, 26, 27
{[(11.74*1.74)-(4*1.00*2.10)+(9.00*1.74)-(4*0.90*0.47)+(2*3.59*2.52)-(0.80* m?2 2.75
0.47)+(5.43*2.52)-(2.12%1.40)+(3.80*2.52)~(0.90*0.47)+(3.00*2.52)-(1.66*0.47)]
+[(3.32%0.97)+(3.37*0.97)-(0.90%0.47)+(3.22*0.97)+(1.46*0.97)+(4.99*0.97)-
(1.49*0.72*2)]+[(2*23.59*1.40)-(3*1.66*0.47)-(3*0.90*0.47)+(2.12*1.40)-(0.90*
0.47)]+[59.33+16.90+50.03]}*1%
RAZEM 2.75
68| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitbw wewnetrznych z m2
d.20{1505-03 gruntowaniem - Pomieszczenia 25, 26, 27
{[(11.74*1.74)-(4*1.00*2.10)+(9.00%1.74)-(4*0.90*0.47)+(2*3.59*2.52)-(0.80* m?2 274.91
0.47)+(5.43*2.52)-(2.12*1.40)+(3.80*2.52)-(0.90*0.47)+(3.00*2.52)-(1.66*0.47)]
+[(3.32*0.97)+(3.37*0.97)-(0.90*0.47)+(3.22*0.97)+(1.46*0.97)+(4.99*0.97)-
(1.49*0.72*2)]+[(2*23.59*1.40)-(3*1.66*0.47)-(3*0.90*0.47)+(2.12*1.40)-(0.90*
0.47)]+[59.33+16.90+50.03]}
RAZEM 274.91
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz- |m?2
d.20{1503-02 nych bez szpachlowania - Pomieszczenia 29, 30, 37
[(2*5.73*1.53)+(2*7.02*1.53)-(0.90%1.53)]+[(2*4.13*1.53)+(2*5.73*1.53)-(0.90* |m2 95.26
1.53)]+[(2*5.73*1.53)+(2*4.14*1.53)-(0.90*1.53)]
RAZEM 95.26
70/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na ptytach gipsowych - uzupetnie |m?2
d.20|0815-02 rys poprzez gtadzie do 1% powierzchni pomieszczenia
analiza indy-
widualna Pomieszczenia 29, 30, 37
{[(2*5.73*1.38)+(2*7.02*1.38)-(0.90*0.47)-(3*1.18*0.90)]+[(2*5.73*1.39)+(2* m?2 1.68
4.13*1.39)-(0.90*0.47)-(21.18*0.90)]+[(2*5.73*1.37)+(2*4.14*1.37)-(0.90*0.47)
-(2*1.18*0.90)]+[40.11+23.66+23.72]}*1%
RAZEM 1.68
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow wewnetrznych z m?2
d.20|1505-03 gruntowaniem - Pomieszczenia 29, 30, 37
{[(2*5.73%1.38)+(2*7.02*1.38)-(0.90*0.47)-(3*1.18*0.90)]+[(2*5.73*1.39)+(2* m?2 168.43
4.13%1.39)~(0.90*0.47)-(2*1.18*0.90)]+[(2*5.73*1.37)+(2*4.14*1.37)-(0.90%0.47)
-(2*1.18*0.90)]+[40.11+23.66+23.72]}
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RAZEM 168.43
72|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian zwykte farba olejng lub ftalowg tynkow wewnetrz- |m?2
d.20|1503-02 nych bez szpachlowania - Pomieszczenia 31, 33, 34, 35
[(2*1.50%1.53)-(2*0.90*1.53)+(2*2.30*1.53)-(2*0.90*1.53)]+[(2*1.50*1.53)- m?2 26.32
(0.90%*1.53)+(2*1.25*1.53)]+[(2*2.30%1.53)-(2*0.90%1.53)+(2*1.50*1.53)-(2*
0.90*1.53)]+[(2*1.50%1.53)-(0.90%1.53)+(2*1.25"1.53)]
RAZEM 26.32
73|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na ptytach gipsowych - uzupetnie |m2
d.20{0815-02 rys poprzez gtadzie do 1% powierzchni pomieszczenia
analiza indy-
widualna Pomieszczenia 31, 33, 34, 35
{[(2*1.50%1.39)-(2¥0.90*0.47)+(2*1.25%1.39)-(2*0.90*0.47)]+[(2*1.50*1.41)- m?2 0.40
(0.90*0.47)+(2*1.25*1.41)]+[(2*1.50*1.41)-(2*0.90*0.47)+(2*2.30*1.41)-(2*
0.90*0.47)]+[(2*1.50%1.43)-(0.90*0.47)+(2*1.25*1.43)]+[3.45+1.88+3.45+1.88]}
*1%
RAZEM 0.40
74| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitbw wewnetrznych z m?2
d.20|1505-03 gruntowaniem - Pomieszczenia 31, 33, 34, 35
{[(2*1.50%1.39)-(2*0.90*0.47)+(2*1.25%1.39)-(2*0.90*0.47)]+[(2*1.50*1.41)- m?2 40.41
(0.90*0.47)+(2*1.25*1.41)]+[(2*1.50*1.41)-(2*0.90*0.47)+(2*2.30%1.41)-(2*
0.90%0.47)]+[(2*1.50*1.43)-(0.90*0.47)+(2*1.25*1.43)]+[3.45+1.88+3.45+1.88]}
RAZEM 40.41
75/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na ptytach gipsowych - uzupetnie |m2
d.20|0815-02 rys poprzez gtadzie do 1% powierzchni pomieszczenia
analiza indy-
widualna Pomieszczenia 32, 36
{[(2*4.08*0.44)+(2*3.70%0.44)]+[(2*4.08*0.42)+(2*3.70*0.42)]+[15.10+15.10]}* |m2 0.44
1%
RAZEM 0.44
76|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitbw wewnetrznych z m2
d.20{1505-03 gruntowaniem - Pomieszczenia 32, 36
{[(2*4.08*0.44)+(2*3.70%0.44)]+[(2*4.08*0.42)+(2*3.70*0.42)]+[15.10+15.10]} |m2 43.58
RAZEM 43.58
77|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz- |m?2
d.20{1503-02 nych bez szpachlowania - Pomieszczenie 40
[(2*5.50%1.53)+(2*4.83*1.53)-(0.90%1.53)] m?2 30.23
RAZEM 30.23
78|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na ptytach gipsowych - uzupetnie |m2
d.20{0815-02 rys poprzez gtadzie do 1% powierzchni pomieszczenia
analiza indy-
widualna Pomieszczenie 40
{[(2*5.50%1.40)+(2*4.83*1.40)-(0.90*0.47)-(1.18*0.90*3)]+[26.57]}*1% m?2 0.52
RAZEM 0.52
79|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitbw wewnetrznych z m2
d.20{1505-03 gruntowaniem - Pomieszczenie 40
{[(2*5.50%1.40)+(2*4.83*1.40)-(0.90*0.47)-(1.18*0.90*3)] +[26.57]} m?2 51.89
RAZEM 51.89
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

-

Rozbidrka $cian dziatlowych ist-
niejacych toalet — pom. nr 20, 21,
22, 23 (rys. Inwentaryzacji)

Demontaz 22 szt. drzwi

WN

Wykucia w $cianach przy no-
wych toaletach pod drzwi

»

Wykucie nadprozy 3 szt. w
drzwiach z hali sportowej na ko-
rytarz

3]

Rozbiorka podtogi w pomiesz-
czeniach sanitarnych (pom. 20,
21, 22, 23, 24)

Demontaz urzadzen sanitarnych

~N o

Wywiezienie gruzu z terenu re-
montu

Zamurowanie otworu w po-
mieszczeniu 20

Wykonanie nowych scian dziato-
wych w pomieszczeniach toalet
(pom. nr 20-23)

10

Wykonanie nadprozy wzmacnia-
jacych przy wejsciu do toalet z
2xC100 skreconego srubami
M12.

1

-

Utozenie ptytek na $cianach no-
wych pomieszczen sanitarnych
do wysokosci 2.10m (pom. 20,
21, 22, 23, 24)

1

N

Utozenie ptytek podiogowych
nowych pomieszczen sanitar-
nych (pom. 20, 21, 22, 23, 24)

13

Wykonanie nadprozy nad
drzwiami prowadzacymi z hali
sportowej na korytarz z belek
prefabrykowanych 2x L19.

14

Montaz nowych drzwi

15

Nowa instalacja wod-kan (pom.
21, 22, 23, 24, 32, 33, 35, 36)

16

Instalacja c.o.

17

Uzupetnienie tynku na suficie w
pom. 32

18

Usuniecie zacieku na suficie
pom. 30, 37

19

Wykonanie sufitu podwieszane-
go w pomieszczeniu 26 na wyso-
kos$¢ 2,50 m

20

Malowanie $cian i sufitéw po-
mieszczen nr 40, 37, 36, 35, 34,
33, 32, 31, 30, 29, 27, 26, 25, 24,
23,22,21,20

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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