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1. Opis projektu zagospodarowania terenu
1.1 Zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi gminnej dojazdowej z wiaczeniem
do drogi powiatowej nr 2311E oraz budowe infrastruktury technicznej (urzadzen odwadniajacych). Przedmiotowe
opracowanie obejmuje roboty w branzy drogowej i sanitarne; .
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
- przebudowy i rozbudowy przedmiotowej drogi obejmujacej jezdnie z poboczami,
- budowe systemu odwodnienia drogi - studni chtonnej i kanalizacji deszczowej,
- przebudowy i budowy zjazdow z przedmiotowej drogi — nie podlega decyzji ZRID,
- budowy kanatu technologicznego.
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez miejscowos¢ Stréza, przez teren zabudowany i
przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe:

Szerokos¢ pasa drogowego w stanie obecnym wynosi ok. 4,0-4,5 m. Przedmiotowy odcinek drogi posiada
jezdnie ttuczniowa szerokosci ok. 4 m z poboczami gruntowymi. Pod korong drogi brak przepustow.

Przedmiotowa droga nie posiada obecnie statusu drogi publicznej. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego posiada klase drogi gminnej dojazdowej. Po wykonaniu drogi zarzadca drogi nada jej status drogi
publicznej.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci: linia telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, linia energetyczna. Brak drzew kolidujacych z inwestycja.

1.3. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z § 7 p.1c Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany zakres robét
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do prostych.

W rejonie przedmiotowej drogi pod warstwa ziemi urodzajnej zalegajq piaski.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe i rozbudowe drogi gminnej w km 0+000 - 0+323,23 obejmujacej wykonanie:

- jezdni bitumicznej szerokosci 4,5 m,

- poboczy obustronnych ulepszonych destruktem szerokosci 0,75m,

- studni chtonnej z przykanalikiem i wpustem deszczowym,

- kanalizacji deszczowe.

Dtugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 323,23 m.

Projekt obejmuje réwniez budowe i przebudowe 30 zjazddw indywidualnych na przylegte dziatki (nie podlega
decyzji ZRID).

Projektuje sie réwniez budowe kanatu technologicznego na odcinku od km 0+000 do km 0+222. Na mocy
decyzji zwalniajacej z koniecznosci budowy kanatu technologicznego Ministra Cyfryzacji na pozostatym odcinku nie
zaprojektowano kanatu.

Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 1510 m2



- nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego. - 310 m?
- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej - 143 m2

- nawierzchnia zjazdéw z destruktu bitumicznego - 200 m?

1.6. Informacje dotyczace rejestru zabytkow oraz terendw podlegajacych ochronie
wg MPZP

Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.
1.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego
Droga zlokalizowana jest na terenie gérniczym, w poblizu frontu eksploatacyjnego Pole ,Szczercow”.

1.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Nalezy uzna¢, iz przebudowa drogi nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska
(drzewostanu, powierzchni ziemi czy wod powierzchniowych i podziemnych). Nie przewiduje sie¢ w trakcie
prowadzenia robot wytwarzania odpadéw zanieczyszczajacych srodowisko i wymagajacych utylizacji. Podczas prac
budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostroznos¢ aby przypadkowo nie zanieczy$ci¢ gleby substancjami

szkodliwymi dla $rodowiska. Teren objety robotami ziemnymi bezwzglednie po zakoAczeniu robdt musi byé

doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Przez obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw

odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu. Do przepiséw odrebnych nalezy zaliczy¢ nastepujace akty prawne:

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124)

Przytoczone powyzej akty odnosza si¢ m.in. do wymagan dotyczacych ponizszych kwestii:

- koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

- zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,

- bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaréw lub innych zagrozen,

- minimalnych wymiaréw i odlegto$ci pomiedzy elementami zagospodarowania terenu,

- usytuowania poszczegoinych elementéw na terenie dziatki.

Inwestycja objeta opracowaniem polega na przebudowie i rozbudowie istniejacego odcinka drogi. Za obszar
oddziatywania obiektu budowlanego nalezy przyja¢ zatem obszar projektowanego pasa drogowego. Obszar
oddziatywania przedmiotowego obiektu pokrywa sie z zakresem rob6t i miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych

zostat zaprojektowany.



2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem
- mapa dc. projektowych w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Administracii i Cyfryzaciji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680)
- Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310)
2.2. Zatozenia projektowe

W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne projektowanej drogi:
- klasa drogi: D
- predkos¢ projektowa 40 km/h
- kategoria ruchu: KR-1
- jezdnia:

» jednopasowa dwukierunkowa

o szeroko$¢: 4,5 m,

*  przekroj jezdni jednostronny 2%,
- pobocze ulepszone destruktem:

» szerokos¢ 0,75m

» spadek poprzeczny: 8%

2.3. Droga w planie
Na catym odcinku drogi projektuje sie wykonanie jezdni szerokosci 4,5 m i obustronnych poboczy z destruktu

bitumicznego szer. 0,75 m.

Geometria trasy zostata opisana za pomocg odcinkéw prostych i tukéw poziomych.

2.4. Droga w przekroju poprzecznym
Na catym odcinku ulicy zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni 2%.

Nawierzchnig zjazdow ze spadkiem maksymalnym 5% w nawigzaniu do istniejacego terenu.

2.5. Droga w profilu podtuznym

Profil podtuzny ulicy dostosowany jest wysoko$ciowo do istniejacego terenu i bram wjazdowych.

2.6. Zjazdy indywidualne

Projekt przewiduje budowe i przebudowe 30 zjazddw indywidualnych do granicy pasa drogowego. Zjazdy
projektuje sie o nawierzchni z kostki brukowej (do dziatek zabudowanych) i z destruktu bitumicznego (do dziatek
niezabudowanych). Zjazdy z kostki betonowej wykona¢ w krawezniku betonowym 15x30 cm od strony poses;ji, przy



jezdni nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22 cm, od strony zielencow - zjazd projekiuje sie w obrzezu bet.
8x30.
Projektowane zjazdy beda miaty szeroko$¢ 3,5-6,0 m (jezdnia zjazdu z poboczami) oraz skosy 1,5 x 1,5 m.
Wszystkie zjazdy zostaty przedstawione i opisane na rys. nr 1. Szczegdtowy wykaz wszystkich zjazdoéw objetych

robotami budowlanymi w ramach przedmiotowej inwestycji zamieszczono w tabeli zjazdow.

2.7. Konstrukcje nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcie:

+ jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjq asfaltowa gr. 0,2-0,3 kg/m2 zgodnie z norma PN-EN 13808:2013-10
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjq asfaltowa gr. 0,5-0,7 kg/m2 zgodnie z norma PN-EN 13808:2013-10
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm zgodnie z normg PN-EN
13242+A1:2010
»  zjazdow z kostki brukowej:
- kostka betonowa brukowa fazowa grafitowa o ksztatcie dwuteowym gr. 8 cm wypetnieniem szczelin zaprawg
cementowo-piaskowa zgodnie z normg PN-EN 1338:2005
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 13043:2004
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm zgodnie z normg PN-EN
13242+A1:2010
* poboczy i zjazdow:
- nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 10 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm zgodnie z
normg PN-EN 13242+A1:2010
Jezdnie projektuje sie w kraweznikach betonowych 15x22cm z betonu wibroprasowanego zgodnych z normg
PN-EN 1340:2004 na tawie betonowej z oporem C 12/15 zgodnej z norma PN-EN 206:2014-04.

W obrebie przejazdu dla rowerzystow kraweznik wykonaé ze Swiattem maksymalnie 2 cm.
2.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polega¢ na wykonaniu wykopow (korytowania pod nawierzchnie zjazdow i poboczy). Nadmiar

gruntu nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
2.9. Odwodnienie drogi
Odwodnienie drogi projektuje sie jako wgtebne:
- w km 0+000 - 0+080,62 odprowadzenie wdd deszczowych do studni chtonnej
- na pozostatym odcinku drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejacego drenazu.

2.9.1. Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z drogi odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej przez wpusty deszczowe.

Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej . Projekiuje sie kolektor $rednicy DN250 ze studniami rewizyjnymi
oraz 6 wpustoéw deszczowych. Wylot kanalizacji do drenazu @300 nalezy wykona¢ poprzez studnie PP-B @1000.
Projektuje sie kanalizacje o nastepujacych parametrach:



a) kolektor: wykonany z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV-U DN250 SN min. 10 kN/m2 z rdzeniem litym
zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009, na podsypce zwirowo-piaskowej gr. 15 cm szer. 1,05 m,
b) studnie rewizyjne DN1000 z rur PP-B zgodnych z normg PN-EN 13598-2 , posadowione na tawie z kruszywa gr.
20 cm; z wtazem zeliwnym typu D400 z wypetnieniem betonowym z pierécieniem odcigzajacym betonowym.

¢) przykanaliki: wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U DN160 SN10 z rdzeniem litym zgodnych z
normg PN-EN 1401-1:2009, na podsypce zwirowo-piaskowej gr. 15 cm szer. 1,0 m.

d) wpusty deszczowe: ze studzienkami z PP-B DN 425 zgodnymi z norma PN-EN 13598-2 z osadnikiem gtebokosci
1,0 m, z kratq z zeliwa sferoidalnego z rusztem uchylnym zatrzaskowym klasy D400 o wym. 420x620 mm zgodnych
z normg PN-EN 124-6:2015-07; posadowienie na tawie z kruszywa gr. 20 cm. Projektuje sie wpusty jezdniowe.

W miejscach przej$¢ z rurami przez Sciany studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne wg zalecen

producenta. Spadki i zagtebienia pokazano na profilu kanalizacji deszczowej.
DANE CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI

Sie¢ kanalizacji deszczowej:

- Przew6d DN250 L=158 m

- Przewdd DN160 L=26,5m

- Studnie rewizyjne PP-B DN1000: 6 szt.

- Wpusty deszczowe PP-B DN425: 5 szt.

ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne ze skarpami 1:1.

Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. Glebe i humus
ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakoniczeniu robét rozplantowaé recznie na
skarpach nasypu wzdtuz chodnika. Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy je doktadnie
Zlokalizowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie
urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ projektanta i uzgodnic¢
sposob rozwigzania. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca winien réwniez zgtosi¢ termin rozpoczecia
robot wszystkim wiascicielom uzbrojenia. Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem upowaznionych przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢ 1,05 m (kolektor) i 1,0m (przykanaliki). Wykop nalezy trwale
oznakowac i ewentualnie wygrodzi¢ barierkami zabezpieczajac przed dostepem nieupowaznionych oséb. Miejsce
prowadzenia robot nalezy dodatkowo oznakowaé lampami ostrzegawczymi pulsacyjnymi w kolorze z6ttym wiaczane
przed zapadnieciem zmroku.

Dno wykonanego wykopu nalezy wyréwnac i oczysci¢ z kamieni, gruzu i ewentualnych czesci statych mogacych
uszkodzi¢ strukture rury. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowg i pod rury przewodowe grubosci
minimum 15 cm po zageszczeniu.

Po wykonaniu rob6t montazowych, utozeniu kanatu, przykanalikow i studni nalezy dokona¢ obsypki i zasypki
wstepnej gr. 20 cm ponad wierzch rury warstwami piasku grubo$ci 15 cm z zageszczaniem ubijakami recznymi lub
lekkim sprzetem mechanicznym. Zasypke gtéwng wykonaé z gruntu piaszczystego rodzimego lub dowozonego.
Grunt uzyty do zasypki powinien by¢ sypki, wolny od grud i kamieni, a zageszczanie powinno by¢ przeprowadzone
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ze szczegbIng ostroznoscia. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, rownomiernie po obu stronach przewodu do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 w obrebie nawierzchni utwardzonych.

Po realizacji inwestycji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej sieci kanalizacyjnej.

Roboty ziemne obejmowa¢ beda réwniez wbudowanie nasypu z gruntu niewysadzinowego oraz profilowanie i
zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne. Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez

Inwestora.

2.9.2. Studnia chtonna
Studnie chtonng projektuje sie z kregow zelbetowych DN1500 (S1) z betonu klasy C35/40 zgodnych

z normg PN-EN 1917:2004 , o wodoprzepuszczalno$ci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150
taczonych na uszczelki gumowe, ze stopniami ztazowymi montowanymi fabrycznie z zabezpieczeniem
antykorozyjnym; z wilazem zeliwnym typu D400, wentylowanym. Na dnie studni zaprojektowano utozenie
warstw filtracyjnych i podtrzymujacych wg rys 6. Projektuje sie gtebokos¢ studni 2,5 m pod wylotem
przykanalika.

2.10. Kanat technologiczny

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego dla potrzeb:

a) umieszczania urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego,

b) umieszczania linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,

niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 2068) oraz rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680)

Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktdry zaprojektowany zostat w poboczu
projektowanej drogi. Kanat zaprojektowano na odcinku, na ktérym brak jest linii z wolnymi zasobami (pismo Orange
Polska zn. TTISILU/MG.215-6261/20).

Miejsca budowy poszczegdlnych odcinkdw i typéw kanatu technologicznego pokazano na "Projekcie
zagospodarowania terenu". Przekroje kanatow KTu pokazano na rys. nr 4.

kacznie zaprojektowano budowe:

- kanatu technologicznego ulicznego (KTu) : 218 m

- studni kablowych kanatu technologicznego : 3 szt.

2.10.1. Kanat technologiczny uliczny

Kanat KTu nalezy wybudowac z:

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej HDPE $rednicy zewnetrznej 110 mm SN min. 8 kN/m2 z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniem witasciciela kanatu technologicznego;

- trzech rur $wiattowodowych HDPE $rednicy zewnetrznej 40 mm SN min. 8 kKN/m2 (grubos¢ Scianki co najmniej 3,7

mm) czarnych lub pomaraficzowych z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego,

z warstwa poslizgowa;



- wigzki mikrorurek cienko$ciennych w ilosci 4-8 z HDPE utozonych w rurze ostonowej o przekroju kotowym @ 40-50
mm w kolorze czarmym lub pomarafczowym z paskami identyfikacyjnymi i 0znaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Wszystkie rury powinny spetnia¢ warunki opisane w rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

W miejscach skrzyzowania kanatu KTu-1 z projektowanymi zjazdami publicznymi bitumicznymi nalezy rury
Swiattowodowe i wigzki mikrorur utozy¢ w rurze ostonowej $r. zewn. 125 mm SN min. 8 kN/m2.

Na koricach rur ostonowych oraz w miejscach zmiany prostoliniowego przebiegu kanatu nalezy zastosowac markery
lokalizacyjne elektromagnetyczne w kolorze pomaranczowym, obudowa z PE, zasieg do 1,5 m.

W potowie gtebokosci utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o
szeroko$ci 250 mm i grubo$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarariczowym z trwatym napisem

»Uwaga Kanat Technologiczny". Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szeroko$ci 200 + 10 mm i grubosci co
najmniej 0,5 mm w kolorze pomaraficzowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o
szerokoSci co najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm i z trwatym napisem ,, Uwaga Kanat Technologiczny" nalezy umiesci¢ bezpo$rednio nad ciggami kanatow
technologicznych.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne:

1) Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w
odstepach nie wigkszych niz 2 m, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi

2) Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztaczek pomiedzy studniami.

3) Rury ostonowe taczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i
przedostawanie sie wody do wnetrza rury.

4). Rury Swiattowodowe taczy sie za pomoca ztaczek skrecanych, a wiazki mikrorur specjalnymi ztaczkami mikrorur.

2.10.2. Studnie kablowe

Na koficach kanatu KTu-1 nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy co najmnig;

C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45. Projektuje sie studnie klasy
obcigzalnosci D-400 (w poboczu). Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu,
wykona¢ warstwe z chudego betonu grubosci 10 cm, a nastepnie mozna przystapi¢ do posadowienia studni oraz
catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud.

Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiescic¢ na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.
Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom
nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwtaszcza zamki lub ktddki, powinny by¢ odporne na korozjg i
czynniki atmosferyczne.

Wszystkie korice rur ostonowych, Swiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w studniach
kablowych uszczelkami. Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢
zapewniajac ochrone wnetrza przed zamuleniem.

Na pokrywie studni nalezy umiesci¢ na trwate logo witasciciela kanatu technologicznego.



2.11. Uwagi koncowe
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty

zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami BHP.

Wszystkie uzyte przez wykonawce materiaty budowlane musza posiada¢ obowigzujace w Polsce Swiadectwa,
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i aprobaty techniczne.

mgr inz. Jacek Sobon

:RZ MAMOS
Upr. Nr NB.IV.7342/106/98 mgr in. mv.ssw1m7
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci upr. bud. GRIV 7342140198
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen wodociggowych upr. proj. nr ) d;bgl
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. w zakresie budowy

Bez ograniczen.
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3. Wspotrzedne punktow charakterystycznych

X e
Kanalizacja deszczowa, wpusty ze studnig chtonna;
wi B676570.19 ..o
w2 B676439.10 ..o
w3 BB76431.60 ....ocvreerirereeeieieeeeese e
w4 BB76408.81 ...
w5 BB76347.65 ...
wé BB76310.78 ...
St BB76567.15 ..o
S2 BB76436.82 ...
S3 BB76429.25 ...
S4 BB76406.64 ........ooovevreieieeeiess s
S5 B676370.49 ...
S6 BB76343.40 ....ocveeeeirieireneereee s
S7 B676308.97 ...
Kanat technologiczny:
SKO-2g/1  5B76569.45 .......ooveeeeeereereeeseie e
SKO-2g/2  5676481.36 ....cocvvrerreeicerireiesse e
SKO-2g/3  5676392.81 ..o
K1 B676569.08 .......covevirrieiiieieesesi e
K2 BB76482.10 ..o
K3 B676481.00 ..o
K4 BB76459.12 ...
K5 BB76393.55 ...

mgr inz Jacek Sobon
Upr. Nr NB.1V.7342/106/98

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Bez ograniczen.
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6578168.76
6578266.64
6578271.80
6578287.20
6578332.04
6578359.00
6578164.53
6578266.26
6578271.41
6578286.76
6578310.80
6578331.58
6578358.74

6578170.29
6578237.47
6578299.16
6578170.95
6578237.29
6578238.15
6578253.64
6578299.00



Befchatéw, 02.2020 r.

4. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186) projekt pt.:

~Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej w miejscowosci Stroza”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i

zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Jacek Sobon

MIERZ MAMOS
Upr. Nr NB.IV.7342/106/98 myr ink, KAZICY o 88113187
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci upr. bud. GR.IV.73421
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen wodociggowych upr. proj. nr dfbﬂ‘
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. w zakresie budowy

Bez ograniczen.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS

ZAR 34B

97-415 KLUKI

PRZEDSIEWZIECIE:
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej w miejscowosci Stroza

ADRES INWESTYCJ!:
» obreb Strdza: dz. nrewid. 125/2, 279/6, 124, 123, 122/1, 121, 120, 118, 117, 115, 114, 112/1, 111/2,
110/2, 109, 105/7, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229/1, 230, 231,
232/1

INWESTOR:
Woéjt Gminy Rzasnia
Ul. Kosciuszki 16

98-332 Rza$nia

Opracowat:

mgr inZ. Jacek Sobon

RZ MAMOS
Upr. Nr NB.IV.7342/106/98 mgr nr UAN. 8388/13/87
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci upr. bud.

. . V.7342140/94
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen wodociagowych upr. P'ol' l:“d‘t?” drog i
i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych. w zakresie budowy

Bez ograniczen.

inz. KAZINIE
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
l. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003,
nr 120 poz. 1126)
1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robdt zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacii:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
c) roboty rozbidrkowe (zjazdy, przepusty)
d) roboty ziemne (zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, ptytkie wykopy i nasypy)
e) wykonanie kanalizacji deszczowej
f) korytowanie z zageszczeniem podfoza
@), wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej
h) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdow i poboczy
i) humusowanie z obsiewem trawg do granicy pasa drogowego
j) montaz znakéw pionowych i 0znakowanie poziome
M. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: budynki mieszkalne. W obrebie planowej inwestycji
znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne: przytacz energetyczne i wodociggowe.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmuja szereg prac, ktdre
moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
- praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych,
-przejazd samochoddw cigzarowych z tadunkiem mas ziemnych z wykopéw,
-wtargniecie 0s6b trzecich do strefy prowadzonych robdt,
-rozbiorki elementdw istniejgcych nawierzchni,
-wykonywanie prac recznie i sprzetem w sasiedztwie czynnych linii energetycznych
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych
Kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do sposobu realizacji robét, ze
szczegoinym uwzglednieniem rob6t przy ktérych moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia, to jest tych, ktére
wyszczegolniono w niniejszej informaciji. Sposob wykonywania robdt zapewniajacy bezpieczenstwo powinien
wynikac z planu organizacji robét, z ktérym powinni byé zapoznani pracownicy. Plan ten powinien zawiera¢
harmonogram robét $cisle skoordynowany z branzowymi robotami budowlano — montazowymi.
W projekcie przewidziano prace przy uzyciu koparko — spycharki zwigzang z zatadunkiem mas ziemnych z wykopow
na samochody samowytadowcze, w tym przypadku nalezy stosowac sie do polecen operatorow tego sprzetu. Pole
manewru tych urzadzen wyznaczajg operatorzy, zgodnie z instrukcjg uzytkowania danego urzadzenia. Pola
manewru winny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wejsciem nieuprawnionych 0sdb w czasie pracy urzadzenia.
Wstepu na takie pole winien dodatkowo pilnowa¢ wyznaczony pracownik.
Sciany wykop6w otwartych nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb
nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi. Zapory nalezy ustawi¢ wzdtuz krawedzi
obszaru robot, na wysokosci od 0,90 do 1,10 m mierzac od poziomu nawierzchni terenu do gérnej krawedzi zapor i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie wystepowania przerw w
ciagu zapor.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy szczegétowo zapoznac sie z mapg zagospodarowania terenu, na
ktorym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdlnosci zwracajac uwage na widniejace na niej urzadzenia
podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren przysztych robét
ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ reczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji istniejacego
uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu i za zgoda,
wiasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych rob6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie ujetych w
dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z jednoczesnym
ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢ w poziomie i
pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia robdt ziemnych materiaty do zabezpieczenia
wykopow winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Kierujacy robotami i pracownicy — wykonawcy powinni wiedziec i stosowa¢ zasade powiadamiania o wykryciu w
gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentaciji kabli, przewodéw lub innych urzadzen, zna¢ sposdb
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zabezpieczen ich a nawet usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetenciji nalezy
utrzymanie tych urzadzen. Kierownik budowy obowigzany jest zorganizowac na placu budowy warunki zapewniajace
uzyskanie jak najwiekszego bezpieczenstwa robdt, a w szczegoinosci:

1. Poleci¢ i dopilnowa¢ wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach

tablic zabraniajacych osobom niezatrudnionym wstepu w rejon robét -okreslajacych obowigzki cztonkdw brygady

2. Sprawdzi¢ czy sprzet jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty,

3. Dopilnowac¢ prawidtowego wykonania podfoza i stanowisk demontazowych urzadzen dzwigowych,

4. Zapozna¢ zatoge oraz operatordw sprzetu z przebiegiem prac, przepisami BHP, ustaleniami co do sposobu
porozumiewania sie i sygnalizacj,

5. Dopilnowac uzywania przez zatoge kaskow,

6. Nadzorowac stan zawiesi linowych,

7. Polecac przerwanie prac przy pogorszeniu sie warunkéw pogodowych,

8. Zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac

przy $wietle sztucznym,

9. Prowadzi¢ biezaca kontrole stanu BHP na catym placu budowy i polecac eliminacje zagrozen.

Obowiazki zatogi.

* Pracownicy moga przystepowac do pracy tylko w stanie petnej trzezwosci i sprawnosci fizycznej.

* Wszelkie prace wykonywac¢ nalezy w sposéb ustalony z nadzorem, stosujac odpowiednie narzedzia.

* Operator urzadzenia dzwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera wzglednie

linowego lub sygnatowego (przy braku wzajemnej widocznosci).

* Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementéw powinno sie¢ odbywaé powoli i ptynnie, bez zrywow.

* Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie zabronione.

V. Instruktaz pracownikéw

Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie bhp
podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej winien przekazaé¢ pracownikom ustnie kierownik
budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom w strefach szczegélnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych érodkow powinny
zapewni¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

VIL. Whioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat:

mgr inZ. Jacek Sobon

KAZIMIERZ MAMOS
Upr. Nr NB.IV.7342/106/98 mgr 1":; o ﬁv.amim7
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci upr. bud. r va'-,m
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen wodociagowych upr. proj. I:!u dowy drég

i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych. w zakres)
Bez ograniczen. ]
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW

pow. zjazdu z | pow. zjazdu z szer. ol ziazd diugosée diugosé

Lp. | destruktu bit. | kostki brukowej| zjazdu - Aazdd kraweznika | obrzeza
[ (] [m] ™1 1530 [m] [m]
1 11,25 6,00 1,50 6,00 50
2 13,05 6,00 1,80 6,00 5,6
3 11,25 6,00 1,50 6,00 50
4 13,05 6,00 1,80 6,00 5,6
5 11,25 6,00 1,50 6,00 50
6 12,45 6,00 1,70 6,00 54
7 11,25 6,00 1,50 6,00 50
8 12,45 6,00 1,70 6,00 54
9 11,25 6,00 1,50 6,00 50
10 11,25 6,00 1,50 6,00 5,0
11 13,05 6,00 1,80 6,00 5,6
12 11,25 6,00 1,50 6,00 50
13 7,50 3,50 1,50 3,50 50
14 11,25 6,00 1,50 6,00 5,0
15 11,25 6,00 1,50 6,00 50
16 13,05 6,00 1,80 6,00 5,6
17 11,25 6,00 1,50 6,00 50
18 11,25 6,00 1,50 6,00 50
19 13,05 6,00 1,80 6,00 5,6
20 13,05 6,00 1,80 6,00 5,6
21 9,75 5,00 1,50 5,00 50
22 11,85 6,00 1,60 6,00 52
23 11,25 6,00 1,50 6,00 50
24 11,25 6,00 1,50 6,00 5,0
25 11,25 6,00 1,50 6,00 50
26 11,25 6,00 1,50 6,00 5,0
27 11,25 6,00 1,50 6,00 50
28 11,25 6,00 1,50 6,00 5,0
29 7,50 3,50 1,50 3,50 50
30 11,25 6,00 1,50 6,00 5,0

200 143 174,0 154,6




Sieradz, dnia 18 czerwca 2020 roku

PANSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZADU ZLEWNI
W SIERADZU

N _5_‘. ¥ Y T
- Yvewe Gospodarstue Weodne
7 Y _-2; 4Gy Polskie
A -:‘;_’z:;;,-'hﬁiamsﬁWSieradzu
cles Winjewddzki 1, 98-200 Sieradz

22 OF - A2y

P0.2UZ.5.4210.154m.2020.JG - o

DECYZIJA

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Sieradzu na podstawie, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 6,
art. 393 ust. 4§ 5, art. 400 ust. 1, art. 414 ust. 1 pkt. 4, art. 403 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, a takze art. 397 ust.
3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) w zwigzku z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dia érodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzer: wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) -
po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Mamosa- petnomocnika Gminy Rzaénia z siedzibg przy ul. Kosciuszki 16,
98-332 Rzaénia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng polegajacy na odprowadzeniu
wod opadowych lub roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji do urzadzen wodnych - projektowane;j
studni chtonnej zlokalizowanej na dziatkach o nr. ewid. : 125/2, 105/7 obr. Stréia, 8m. Rzasnia, X: 5676567,15;
Y:6578164,53, a takze istniejacego drenazu @300 na dziatce nr ewid. 279/6, obr. Stroza, gm. Rzasnia, X:5676308,97;
Y:6578358,74, oraz na wykonanie urzgdzen wodnych- studni chtonnej oraz przebudowe istniejgcego drenazu @ 300

orzeka:
. Udzieli¢ Gminie Rzasnia z siedzibg przy ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzaénia pozwolenia wodnoprawnego na:

1) Ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych ujetych w zamkniety
system kanalizacji do urzadzers wodnych:
a) Projektowanej studni chtonnej zlokalizowanej na dziatkach o nr. ewid. : 125/2, 105/7 obr. Stréza,
gm. Rzasnia, X: 5676567,15; Y: 6578164,53 w ilodci:
Qmax=0,0032 m?/s,
Q:rr=179,6 m3/r

x



Powierzchnia zlewni rzeczywistej-362,8 m?

Powierzchnia zlewni zredukowanej-326,5 m?

b) Istniejacego drenazu @300 na dziatce nr ewid. 279/6, obr. Stréza, gm. Rzaénia, X: 5676308,97;
Y: 6578358,74 w ilosci:
Qmax=0,00955 m3/s,
Qsrr=540,4 m3/r

Powierzchnia zlewni rzeczywistej-1091,7 m?

Powierzchnia zlewni zredukowanej-982,6 m?

O parametrach:
- zawiesina ogdlna do 100 mg/!

-weglowodory ropopochodne do 15 mg/I

2) Wykonanie urzgdzen wodnych, polegajgce na:
a)budowie studni chtonnej z kregéw zelbetowych DN 1500 na dziatkach o nr ewid.: 125/2, 105/7 obr.
Stréza, gm. Rzasnia, X: 5676567,15; Y: 6578164,53 o parametrach:
-Srednica 1500 mm,
-Rzedna gory studni 192,8 m n.p.m.,
-Rzedna dna studni 189,10 m n.p.m.,
-Rzedna wigczenia przykanalika 191,60 m n.p.m.
b)przebudowie istniejgcego drenazu 300, zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowe]
poprzez wbudowanie studzienki rewizyjnej S7 z PP-B 1000 na dziatce o nr ewid.: 279/6, obr. Strdza,
gm. Rzasnia, X: 5676308,97; Y: 6578358,74, o nastepujacych parametrach:
-Srednica 1000 mm,
-Rzedna gory studni 193,15 m n.p.m.,

-Rzedna dna studni/rzedna wigczenia kanalizacji deszczowej i przykanalika 192,40 m n.p.m.,

Il. Zobowigza¢ Gmine Rzas$nia z siedzibg przy ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnia do:

— naprawiania szkéd badZ pokrywania ewentualnych strat powstatych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osob trzecich,

— utrzymywania we wtaéciwym stanie technicznym urzadzen odprowadzajacych wody opadowe, usuwania
ewentualnych awarii niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia jej stwierdzenia,

— wykonania robét zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oraz obowigzujgcymi przepisami,

— uporzadkowania terenu w obrebie prowadzanej inwestycji po zakoriczeniu rohét,

— postepowania z odpadami powstajgcymi w czasie eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami ustawy

o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z pdZniejszymi zmianami).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl
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ll.Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji

oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnieri 0sdb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV.W przypadku naruszenia intereséw osdéb trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wéd w regionie wodnym lub
zmiany uprawnieri innego zaktadu, majgcych wptyw na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie moze

by¢ zmienione lub mogg by¢ natozone na Uzytkownika dodatkowe obowigzki.

V.Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku wystapienia uzasadnionych

przyczyn - zgodnie z art. 415 ust. 1 2 ustawy Prawo wodne.

VI.Pozwolenie na wykonanie urzadze wodnych wygasa, jezeli zaktad nie rozpocznie wykonywania urzadzen

wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

Vll.Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wdd opadowych lub roztopowych udzielam na czas

oznaczony, tj. na 30 lat od dnia, w ktorym decyzja stata sie ostateczna.

UZASADNIENIE

W dniu 5.03.2020 r., Pan Kazimierz Mamos, bedacy petnomocnikiem Gminy Rzaénia, przedtozyt
Dyrektorowi Zarzagdu Zlewni w Sieradzu wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodng polegajacg na odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych ujetych w zamknigty system kanalizacji do
urzadzeri wodnych - projektowanej studni chtonnej zlokalizowanej na dziatkach o nr. ewid. : 125/2, 105/7 obr.
Stroza, gm. Rzasnia, X: 5676567,15; Y:6578164,53, a takze istniejgcego drenazu @300 na dziatce nr ewid. 279/6,
abr. Stroza, gm. Rzasnia, X:5676308,97; Y:6578358,74, oraz na wykonanie urzagdzef wodnych- studni chtonnej oraz
przebudowe istniejgcego drenazu @ 300.

Do powyzszego wniosku zatgczono dokumentacje pn. ,Operat wodnoprawny na budowe urzgdzenia
wodnego- studni chtonnej, przebudowe urzadzenia wodnego- sieci drenarskiej @ 300, odprowadzenie do
urzadzenia wodnego (studni chtonnej) — wod opadowych lub roztopowych, ujetych w zamkniety system kanalizacji
deszczowej, odprowadzenie do urzadzenia wodnego (istniejgcego drenazu @ 300)- wéd opadowych i roztopowych
ujetych w zamknigty system kanalizacji deszczowej”, z lutego 2020 r. W toku prowadzonego postepowania, w/w
wniosek zostat uzupetniony o dokumenty i informacje wyszczegélnione w wezwaniu Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Sieradzu z dnia 30.03.2020 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.154m.2020.JG. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w
operacie wodno prawnym, przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na mocy ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.).

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu pismem z dnia 6.05.2020 r., znak:
PO.ZUZ.5.4210.154m.2020.JG  poinformowat strony postepowania o prowadzonym  postepowaniu
administracyjnym. Jednoczeénie powyiszym pismem Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdd Polski w Sieradzu na podstawie

art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego poinformowat strony

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewaddzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl
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postepowania administracyjnego o mozliwosci zapoznania sie z zebranym materiatem dowodowym i wyznaczyt
termin na sktadanie uwag dotyczgcych zastosowanych rozwiazan w gospodarce wodami opadowymi lub
roztopowymi na 14 dni od daty otrzymania przedmiotowe] informacji.

W powyiszym terminie zadna ze stron postepowania administracyjnego nie ztozyta zadnych zastrzezen

dotyczacych prowadzenia planowanej gospodarki wodami opadowymi lub roztopowymi i wykonania urzadzen
wodnych.
Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo wodne, odprowadzanie do wod lub do urzadzer wodnych- wéd
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuigce do
odprowadzania opaddw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast
stanowi ustuge wodng, na prowadzenie ktdrej zgodnie z art. 389 ust. 1 cytowanej ustawy wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego. Z kolei obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego wynika z art. 389 ust. 6 w/w ustawy. Czas obowigzywania pozwolenia woednoprawnego dotyczacego
odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych okreslono zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne i
zadaniem strony ujetym we wniosku na 30 lat od daty w ktorej decyzja stafa sie ostateczna.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze Jednolitej Czesci Wéod Powierzchniowych o nazwie Krasdwka i
kodzie PLRWG0002318269. Teren na ktérym znajduje sie instalacja lezy w zasiegu Jednolitej czesci wdd
podziemnych nr 83 o europejskim kodzie PLGWG600083. Jednolita czes¢ wdd powierzchniowych zostata
sklasyfikowana jako potok lub strumiert na obszarze bgdgcym pod wptywem proceséw torfotwdrczych i silnie
zmieniona cze$¢ wod o aktualnym ztym stanie. Ze wzgledu na koniecznos¢ rozpoznania przyczyn przekroczenia
wskaznikéw i rzetelnego zaplanowania dziatan naprawczych wskazano, ze dobry stan jednolitej czesci waéd

powierzchniowych i cele §rodowiskowe osiggnigte beda w 2027 r.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Monitoring odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych nalezy prowadzié¢ zgodnie z zapisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U.z 2019 ., poz. 1311).

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w

Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl
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Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U.
22020 r. poz. 256) — w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona mose zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig praw do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonamu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,

Y WO -‘.‘\
jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron I'ub’AL zeh w{ws’gﬁ\e strony zrzekly sie prawa do wniesienia
odwotania. : .é._ \
» L 2
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NFhy ~nn E Anita Baranska
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Pobrano opfate w kwocie 449, 76 zt (stownie: czterysta czterdziesci dziewieé ztotych 76/100), zgodnie z art. 398
ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.).

Otrzymuja:
1.Kazimierz Mamos

Zar 34b, 97-415 Kluki

2. Powiat Pajeczaniski

ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno

3. Powiatowy Zarzad Drég w Pajecznie

ul. Bugaj 21, 98-355 Dziatoszyn

4. P.Jabtoriska

5.A. Kupresiak

6.A/a

Do wiadomosci:

1. wios

2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznari — system informacyjny gospodarowania wodami.

3. Nadzér Wodny Pajeczno

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Odcinek kanatu Dtugos¢ odcinka kanatu [m]
Typ rury - $rednica zewn. [mm]
Lp. Od studni nr Do studni nr 110 3x40 40-§O (wigzki
mikrorur)
1 SKO-2¢g/1 SKO-2g/2 110 110 110
2 SKO-29/2 SKO-2¢/3 107 107 107
217 217 217
ZESTAWIENIE STUDNI KABLOWYCH
Lp. | Oznaczenie studni | Typ studni Klasa studni
B125 D400
1 SKO-2¢g/1 SKO-2¢g 1
2 SKO-2g/2 SKO-2¢g 1
3 SKO-2¢/3 SKO-2¢g 1
0 3
ZESTAWIENIE POZOSTALYCH ELEMENTOW
Nazwa elementu llos¢ Diugos¢ [m]
1 |Zzaslepki mikrorurek 28
2 |Uszczelnienie do rury RS HDPE40 12
3 |Uszczelnienie do RO 110 4
Tasma ostrzegawcza pomaranczowa ,Kanat
Technologiczny” gr. 0,3 mm z perforowanymi 217
4 |otworami o srednicy co najmniej 10 mm
Tasma ostrzegawcza pomaranczowa ,Kanat
Technologiczny” gr. 0,5 mm z czynnikiem 217
5 [lokalizacyinym
6 [Markery lokalizacyjne 1
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STAROSTWO POWIATOWE Pajgczno) dnia'OJ_Oﬁzg ‘Ojf;li Uy
W PAJECZNIE ECIEALNIE
WYDZIAL GEODEZJT, KARTOGRAFL, KATASTRL
IGOSPODARKI NIERUCHOMOSCTAM,
98-330 Pajecznio, ul Kosciuszli 76
tel. (034) 311-38-76

ODPIS Z PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.25.2020

przeprowadzonej w dniu 01.06.2020 r. w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Pajgcznie przy ul. Parkowej 8/12
w formie: za pomocg $rodk6éw komunikacji elektronicznej.

Przedmiot narady koordynacyjnej: Sieé kanalizacji deszczowej i sie€ inna.

Lokalizacja obiektu: Stréza, dz. nr: (279/6, 125/2)-dr., 124, 123, 122/1, 121, 120, 118, 117, 115,
114,112/1, 111/2, 110/2, 109, 105/7, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 229/1, 230, 231, 232/1, gm. Rz3as$nia.

Whnioskodawca: Kazimierz Mamos.
Przewodniczacy narady koordynacyijnej: Tomasz Koperski.

Przedlozony projekt zostal uzgodniony pozytywnie z n/w uwagami i zaleceniami
uczestnikéw narady koordynacyjne;j:
- Przewodniczacy zespotu:
1) Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach
otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
2) Przed przystapieniem do prac ziemnych, inwestor powiadomi zarzadce drogi.

- EWE energia sp. z 0.0. — bez uwag.

- PGE Dystrybucja o/f.6dZ:

1) W miejscu krzyzowan projektowanej sieci z siecia elektroenergetyczng nN i SN, roboty ziemne
prowadzic recznie z zachowaniem ostroznogci. Nadzér nad robotami, nalezy zglosié pisemnie
do RE Belchatéw na minimum 14 dni przed rozpoczeciem prac.

z up. STARQSTY

Tomasz K¢ erski
Growny Sifuci: licta
ds.Osrodkaforumen il
Geodezy)ned T F.:Tfr afizen
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PROGEOL - Ustugi Geologiczne Betchatéw, 08.04.2020
Jan Szataniak

97-400 Belchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

Temat: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci Stroza gm. Rzaénia, pow. pajeczariski,
woj. todzkie.

Zleceniodawca: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i
kierowanie robotami w zakresie drég i mostow
97-415 Kluki, Zar 34b

Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna.

Zakres opracowania: okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych drogi.

Poziom badari: poziom istniejgcego terenu

1. Wstep
Przedmiotem badan objgtych niniejszg opinia jest okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego w
ciggu drogi powiatowej biegnacej wzdtuz miejscowosci Stréza na terenie gm. Rzasénia.
Zakres prac obejmowat wykonanie 2 otwordw penetracyjnych do giebokosci 1,5mi 3,5m oraz 2 sond
dynamicznych DPL do gtebokosci 1,5 - 3,5m.
Badania zrealizowano w dniu 8 kwietnia 2020 r.
Rozmieszczenie punktéw badawczych podano na zatgczniku nr 1.
Wskaznik zageszczenia s obliczono wg wzoru:
0,818
lg = memmme——————

0,958- 0,174 I

2. Wyniki badan
2.1 wiercenia penetracyjne
Otwor nr 1
Gteb. 0,00 - 0,13m - kruszywo famane
0,13 - 0,25m - piaski drobne humusowe (gleba), ciemno szare
0,25 — 1,90m - piaski drobne, jasno szare
1,90 — 2,560m - piaski drobne zaglinione, brgzowo-zéite
2,50 - 2,90m - piaski gliniaste w stanie plastycznym (2/2), zétto-brgzowe
2,90 — 3,50m - piaski drobne zaglinione, brgzowo - zolte
Poziom wody gruntowej: otwor suchy
Otwér nr 2
Gieb. 0,00 — 0,13m - kruszywo tamane
0,13 -0,23m - szlaka
0,23 — 0,60m — grunt nasypowy o skiadzie piaskéw drobnych, szarych i brgzowych
0,60 — 1,50m - piaski drobne, szare
Poziom wody gruntowej: otwér suchy

2.2 Sondowania dynamiczne DPL

Numer Srednia ilosé Glebokos¢ | Stopien Wskaznik
sondy przy | uderzen na 10cm | sondowania | zageszczenia | zageszczenia
otworze wpedu sondy ID IS
16 0,2-1,0 0,60 -
1 18 1,0-2,0 0,61 -
21 20-25 0,64 -
13 29-35 0,55 -
2 18 02-06 0,61 -
23 06-15 0,66 -

3. Podsumowanie.

Badany odcinek drogi wzdtuz miejscowosci Strozg utwardzony jest nawierzchnig wykonang z
kruszywa famanego o grubo$ci 0,13m. Jest ona ulozone na réznych odcinkach, zaréwno na
podbudowie wykonanej ze szalki stanowigcej dawniej nawierzchnie jak | bezposrednio na nieusuniete;
glebie jak to ma miejsce w rejonie otworu badawczego nr 1. Warstwe wyréwnawczg do gieb. 0,6m w
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rejonie otworu nr 2 budujg grunty nasypowe o skiadzie piaskdw drobnych zakwalifikowane do
nasypow budowlanych (nB).

Gtebsze naturalne podioze ponizej gleby oraz warstwy wyréwnawczej do glebokosci co najmniej
1,5m w rejonie otworu nr 1 oraz do 3,5m budujg naturalne piaski o uziarnieniu odpowiadajgcym
piaskom drobnym, ponizej gteb. 1,9m réwniez zaglinionym z soczewkami i przewarstwieniami
piaskow gliniastych w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci || = 0,30.

Na badanym odcinku przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod
gruntowych.

4. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

2) Naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym do gteb. co
najmniej 2,0m charakteryzujg sie dobrym stanem zageszczenia wynoszgcym |p 2 0,60.

3) Grunty spoiste o charakterze wysadzinowym zalegajg pod ochronng warstwa gruntéw
piaszczystych.

4) Do badanej gteb. 1,5 — 3,5m nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowej.

OPRACOWAL.:

Zélk
upf_gedblog. V-1319i VIl -1170



yoAuzauyaeioab yepeq mopjund ebezeyol - O

‘VINIINSYIg0 i T i
LY 10Z0Z "yalasimy Ejleg N
OZLL-1IA 1dn "Yejuelezs uepr JBw =
auzolbojoag 1Bnisn - 10ID0Md fomodeldo o b
7 | AY
Qe JFZ PN GLp-£6 ‘Moysow | Boip 8iseuyez m |LIEJ0qOL BlUBMOIBIY I — WL o
| 8juBMosAI0)ZS0Y ‘BluBMOIOZPEBU ‘BluBmopjafold - SOWRY Zialwzey A S
"YoAuzoluyoas)calb yepeq mopund eluazozsalluzol B,
jews ] \
ueid - B7048 1o50M008[ajWw M fauuwh 1Boip emopngazig . S N\

} du ez

sLAKUSTWO POWIATOY |
w PAJECZNIE






Poczatek rozbudowy drogi km 0+000

GEODOMAR

inz. Mariusz Marszel

98113 Buczek, Wikowyja 23

tel. 601154649, 603897251
i.com.,

© mait: geod geodomarGinteria.pl \

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 = 500 ><
Wojewddztwo todzkie — 10

Powiat pajeczafiski — 1009

Gmina Rzgsnia — 100905_2

Obreb: Stréza - 100905_2.0014
Dziatka - 125/2

Sekcje: 6.151.30.19.2.4, 6.151.30.19.4.2
Uktad wspdtrzgdnych: 2000/6

Poziom odniesienia: Kronsztadt "86"
————— zakres opracowania

Granice spefniajq kryteria dokfadnoSciowe, ktdre wkreslono wedfug danych ewidencyjych.
Przedmiotowa dziatka nie jest obcigzona sfuzebnosciq gruntowq.

Mape do celow projektowych sporzqdzono w celu przebudowy drogi gminnej nr ewid. 125/2.

ID. zgtoszenia pracy geod. GN.6642.112.2020

A

Nie wyklucza sig istnienia urzqdzef podziemnych nie zgfoszonych do inwentaryzacji powykonawczej wykonawey prac geodezyjnych. Za przewody nie zgfoszone do

inwentaryzacji geodezyjnej oraz za przewody zinwentaryzowane uprzednio, ja jako
wykonawca niniejszej mapy nie porgsz& odpowiedzialnosci.

Aktuclnos¢, dzien 17.02.2020 roku
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B - proj. jezdnia drogi - nawierzchnia bitumiczna
[ - Proj. Zjazdy - nawierzchnia z destruktu bitumicznego (nie podlega decyzji ZRID)
B - proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej grafitowey (nie podlega decyzji ZRID)
1 - proj. pobocze drogi - nawierzchnia z destruktu bitumicznego

—— - proj. krawgZnik betonowy 15x30 cm

—— - proj. kraweznik najazdowy 15x22 cm

—— - proj. obrzeZe betonowe 8x30 cm

—e - proj. wpusty Sciekowe

-©- - proj. studnie rewizyjne DN1000

- proj. kanalizacja deszczowa 9250

—{1— - proj. kanat technologiczny
/- - ogrodzenie do likwidacjijprzestawienia
—— - istn. granice nieruchomosci
—— - granice podziatu nieruchomosci
_XXX_ - numery ewid. dziafek przeznaczonych do podzialu
= = - linie rozgraniczajace drogi gminnej
= == -linie okreslajace zakres przebudowy drogi powiatowej

Inwestor: Wajt Gminy Rzasnia, ul. Kosciuszki 16 96-332 Rzasnia
Nazwa obiektu . L , L Ty
budowlanego: Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej w migjscowosci StroZa Rys nr 1
Adres obiektu obreb Strdza: dz. nrewid. 125/2, 279/6, 124, 123, 122/1, 121, 120, 118, 117, 115, 114, 112/1, 11172,
budowlanego: 110/2, 109, 105/7, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229/1, 230, 231, 232/1

>< PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:500

Branza: | Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnier: Podpis: Data
Drogowa Projektant | mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 .
opracowania:

Sanitama | Projektant | mgr inz. Jacek Sobori NB.IV.7342/106/98 02.2020




Legenda:
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Inwestor: Wajt Gminy Rzgsnia, ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia
Nazwa obiekt , L — o
bjjfj,;’,,fgo” Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej w migjscowosci Stroza R}/S nr 2
Adres obiektu obreb Stréza: dz. nrewid. 125/2, 279/6, 124, 123, 122/1, 121, 120, 118, 117, 115, 114, 112/1, 111/2,
budowlanego: 110/2, 109, 105/7, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229/1, 230, 231, 232/1
PROFIL PODLUZNY Skala 1:100/1000
Branza: | Funkgja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Poapis: Data
Drogowa Projektant | mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 .
opracowania:

02.2020




PAS RUCHU
szerokos¢ 4,50 m

POBOCZE
szerokos¢ 0,75 m I I

POBOCZE
szerokos¢ 0,75 m

0,03

- 8% 2%~

0,05

kraweznik betpnowy najazdowy 15x22 c¢cm
podsypka piagkowa gr. 3 cm
fawa betonowp C 12/15 gr. 15 cm

L warstwa destruktu bitumicznego gr. 10 cm

—warstwa Scieralna z BA AC8S gr. 4 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,2 kg/m*

—warstwa wigzqca z BA AC16W gr. 5 cm

| kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,7 kg/m*

L_podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
(warstwa gérna 0/31,5 gr. 10 c¢m, warstwa dolna 0/63 g. 15 cm)

ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ

LN

—kraweznik betonowy 15x30 cm
—podsypka piaskowa gr. 3 cm
—fawa betonowa C 12/15 gr. 15 cm
— kraweanik betonowy najazdowy 15x22 cm

= podsypka piaskowa gr. 3 cm

— fawa fetonowa C 12/15 gr. 15 cm

—kostka betonowa wibroprasowana grafitowa gr. 8 cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 ¢cm

L_podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 c¢m

ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO

LN

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
(warstwa dolna 0/63 gr. 15 c¢m, warstwa gérna 0/31,5 gr. 5 cm)

KRAWEZNIK_NAJAZDOWY KRAWEZNIK WYSOKI

0,15 0,15 10151 015
J
(=] _-K
%Z_ N %:— ™
3 S Shal™ S
0.30 T 1 030

—kraweznik betonowy 15x30 cm
—podsypka piaskowa gr. 3 cm
— fawa betonowa C 12/15 gr. 15 cm

—kraweanik betonowy najazdowy 15x22 cm
= podsypka piaskowa gr. 3 cm

— fawa fetonowa C 12/15 gr. 15 cm

—warstwa destruktu bitumicznego gr. 10 cm

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm

Inwestor: Wajt Gminy Rzasnia, ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia

Nazwa obiektu , L , " LAz

budowlanego: Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej w migjscowosci StréZa Rys nr 3

Adres obiektu | obreb Stréza: dz. nr ewid. 125/2, 27906, 124, 123, 122/1, 121, 120, 118, 117, 115, 114, 112/1, 11112,

budowlanego: | 110/2, 109, 105/7, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229/1, 230, 231, 232/1

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala 1:50
Branza: | Funkgja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data
Drogowa Projektant | mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 .
opracowania:

02.2020




KTu-1

, 015,
1

011

010,008 005,

L

. min. 0,80 [0.5m od dna rowy)
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RO HDPE §r. zewn. 110mm SN min. 8kN/m2
kolor czarmy lub pomaranczowy, Scianka wewn. gladka

Piasek

3XRS swiattowodowa HDPE §r. zewn. 40/min. 3,7 mm SN min. 8kN/m?2
kolor czamy lub pomarariczowy

wiqzka mikrorur cienkosciennych z HDPE w ostonie z HDPE r. zewn. 40-50mm
kolor czamy lub pomarariczowy (konfiguracja mikrorur dowoina, flos¢ mikrorur 4-8)

Inwestor: Wajt Gminy Rzasnia, ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia
Nazwa obiektu , - . L. g
budowlanego: Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej w migjscowosci Stréza RyS nr 4
Adres obiektu obreb Stroza: dz. nrewid. 125/2, 279/6, 124, 123, 122/1, 121, 120, 118, 117, 115, 114, 112/1, 111/2,
budowlanego: 110/2, 109, 105/7, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229/1, 230, 231, 232/1

KANAL TECHNOLOGICZNY Skala 1:50

Branza: | Funkgja: Imig i nazwisko: Nr uprawniert: Podpis: Data
Drogowa Projektant | mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 .
opracowania:
02.2020
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|
Nazwa obiektu . " . . L Ot
budowianego: | Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej w migjscowosci Stroza Rys nr5

Adres obiektu — Tobreb Stréza: dz. nr ewid. 125/2, 279/6, 124, 123, 122/1, 121, 120, 118, 117, 115, 114, 112/1, 11112,
budowlanego: | 110/2, 109, 105/7, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229/1, 230, 231, 232/1

Inwestor: Wajt Gminy Rzasnia, ul. Kosciuszki 16 96-332 Rzasnia

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ Skala 1:50/500

Branza: Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnier: Podpis:
Sanitarna Projektant | mgr inz. Jacek Sobori NB.IV.7342/106/98

Data
opracowania:
02.2020




STUDNIA CHEONNA 1 STUDNIA PP-B 91000 S/
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N Inwestor: Wajt Gminy Rzasnia, ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia
Nazwa obiektu . o . " e
budowlanego: Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej w migjscowosci StroZa Rys nr 6
Adres obiektu obreb Stréza: dz. nrewid. 125/2, 279/6, 124, 123, 122/1, 121, 120, 118, 117, 115, 114, 112/1, 111/2,
8 budowlanego: 110/2, 109, 105/7, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229/1, 230, 231, 232/1
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S WPUSTY DESZCZOWE | STUDNIE KANALIZACYINE Skala 1:50
S — .
S\ Branza: | Funkgja: Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Data
Sanitarna | Projektant | mgr inz. Jacek Sobori NB.IV.7342/106/98 .
500 opracowania.
02.2020




