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UWAGI:
Beton: C20/25 W8
Otulina: 50mm

Stal: B500SP kI. B

Srednica giecia pretéw @<16mm 4@

Srednica giecia pretow @>16mm 7@

Prety zwymiarowano zgodnie z PN-EN ISO 4066
Rysunkek rozpatrywa¢ w koordynacji miedzybranzowej

(4) 212 1=2350 80 szt.
2350

UL. SW. ROCHA 147
\I _ 97-500 RADOMSKO

NIP 772 226 50 71
TEL. 792 952 928
MM TAQ EKT ADRES EMAIL: mmprojekt.biuro@gmail.com

NAZWA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
INWESTYCJI W MIEJSCOWOSCI BROSZECIN
NAZWA KOMORA WODOMIERZOWA
RYSUNKU - ZBROJENIE $CIAN
ETAP OPRACOWANIA BRANZA DATA SKALA | NR RYSUNKU
PROJEKT ARCH.-BUD. KONSTRUKCYJNA 11.2021 1:20 5
AUTORZY OPRACOWANIA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

OPRACOWAL
branza konstrukcyjna

mgr inz. MARCIN MUSIAL

PROJEKTANT
branza konstrukeyina

mgr inz. MARCIN $CIUBAK
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