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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych, ktére zostang wykonane podczas inwestycji: Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku $wietlicy srodowiskowej na ztobek na dz. nr ew. 929/2, obrgb 0013, gm.
Rzasnia.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

14. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajacego na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowg - sktada si¢ w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaréw robét 1 informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocen¢ techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy
uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkoéw jego zastosowania
i uzycia.



Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzagdkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej,
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie

gléwnych osi naziemnych 1 podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw
wysokosciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

2) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania

okresowego badania przemieszczen i odksztalcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnos$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca wyksztatcenie techniczne i1 praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Kierownik Projektu/Menadzer Projektu/ - Przedstawiciel Inwestora.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie o ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
wartos$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robo6t ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa si¢ takze odbiér obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do



odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,, odbiér koncowy"

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t
budowlanych, 1acznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem tego terenu budowy
i ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowywaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienia w teks$cie do
Polskich Przepiséw, Ustaw, Rozporzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢
uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami
1 Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza
si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym. Roboty
budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wspdolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do  nadzorowania  realizacji rob6ét 1 administrowania = umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Technologia wykonywania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,



Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
ogllnych przepiséw Prawa Budowlanego 1 Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym 1 dokona wtlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robot.

Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu
oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamdéwienia.

Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wtasne, za wszystkie btedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni
przez Oferenta podczas wykonywania rob6t i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

151 Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i1 przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikéw
do protokotu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy 1 ksiazke obmiaru robot.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezb¢dnych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej
w ofercie projektowe;j.

152 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czgs¢
umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robot.

Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu
oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamdéwienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa
i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musialy by¢ zastgpione
innymi, spetniajacymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

153. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do
zakonczenia i odbioru robét.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaly itp.) 1 podejmuje wszystkie inne S$rodki niezbedne dla ochrony robét i1
zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice



informacyjne 1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera
Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robét, wraz z jego korekta
wynikajacg z postepu i lokalizacji robot, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu
budowy jest wiaczony w ceng¢ ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

154. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong¢ urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociggi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca
zobowigzany jest do wilasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen. Koszty
ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Menadzera Projektu i zainteresowane
wtadze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow
i trawnikéw znajdujacych si¢ w obrgbie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca
z przepiséw Ustawy ,,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska". Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania i przywrdécenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenia
drzew 1 krzewOw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5 - 8cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion trawy).

2. Materialy

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakoSciowych materiatow
uzytych do realizacji robdét.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do
wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa
z dnia 7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby,
dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano atesty zgodno$ci majacy w zaleznosci od
rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,

- deklaracja zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
jezeli nie sg objete certyfikacjg w punkcie poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegélowe wymagaja atestow, kazda partia
materiatow dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okres§lajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac¢ jako$¢ wbudowanych materiatow.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione
z miejsca placu budowy. Materialy nie spetniajagce wymagan jakosciowych Wykonawca
wbudowuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robét
lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po
zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ doprowadzone do
ich pierwotnego stanu. Niedopuszczalnym jest stosowanie materialéw szkodliwych dla
srodowiska. Wszelkie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi
Wykonawca. Jezeli dokumentacja projektowa i szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o taki zamiarze z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskac¢ jego akceptacje.



3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowac bedzie wymagang jakos¢
oraz terminowo$¢ wykonywanych robot.

Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego
wykonania rob6t zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robét. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzgtu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco na wlasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatléw.
Podczas transportu materiatdéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco na wlasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
ogllnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami  SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i1 jakosci materiatéw. Pomiary
i badania materiatéw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi
oraz obowigzujacymi normami.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan



pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robét i materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony
jest Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach
szczegblnych - Inwestora - Zamawiajacego.

6.1. Pobieranie prébek

Ilo$¢ i czestotliwos¢ pobieranych prébek okreslaja normy i warunki szczegétowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wzigcia udzialu w pobieraniu
probek. Menadzer Projektu moze pobiera¢ prébki i wykonywaé badania niezaleznie od
Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, wowczas jednak prébki powinny by¢ pobierane
w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

W przypadku materialéw, dla ktérych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne wymagajg atestow,
kazda partia dostarczona na budowe¢ powinna posiadac atest okres$lajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
przedstawia Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje:

a) dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaru robét,

c) dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych),

d) inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,

- dokumentacje projektowa,

- protokot przekazania placu budowy,

- protokéty z narad i ustalen,

- protokoéty odbioréw czesciowych robot.

Dokument powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru roboét.

7. Obmiar robét

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wczesniejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca
wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem
czesciowym lub koncowym robdét. Obmiary robdt podlegajacych zakryciu powinny by¢
dokonane przed ich zakryciem, a robo6t zanikajacych w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,



w calym okresie trwania robaét.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych roboty
podlegaja nast¢pujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale
Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbior ostateczny.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wilascicielom sieci,
ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czgs¢ robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ocenia Menadzer Projektu na podstawie
dokumentéw biezacej kontroli jako$ci, na podstawie zgodnoSci robét z Dokumentacja
Projektowa 1 Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i
ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbior czeSciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czg¢sci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czg¢sciowe rozliczenie zamdéwienia
protokét odbioru czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

84. Odbior koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

1. Zasady dokonywania odbioru koncowego

a) zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego,

b) odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczagc od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego,

c) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Menadzera Projektu i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Menadzera

Projektu,

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rOwniez z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

f) w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych,

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny
koszt budowy.

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru



koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne na poszczegdlne asortymenty robot,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaru,

- uwagi 1 zalecenia Menadzera Projektu, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
iulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty robocze i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badah 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Szczegbétowymi Specyfikacjami Technicznymi, atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

- ostateczny protoko6t odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu.

W  przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany
na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji
kosztorysu powinien obejmowac:

- robocizng bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optata za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkoéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
rob6t objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach
kontraktu.

Uwaga:

Pelnigcy nadzér inwestorski jest Menadzerem Projektu, ktéry dysponuje branzowymi
inspektorami nadzoru. Jezeli w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych nie zostata
zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru lub Nadzor nalezy rozumie¢ jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw projektowanego obiektu jako obowigzujace
nalezy przyja¢ odpowiednie i aktualne normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyjmowac normy DIN lub odpowiednie normy EN.
W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw materiatow. Nalezy
rowniez przestrzega¢ przepiséw Prawa Budowlanego i zwigzanych z nim Rozporzadzen.



ST-01 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- wykonywanie warstw wyrownawczych z zaprawy cementowe;j

przy wykonaniu robot zwigzanych z inwestycja: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku $wietlicy srodowiskowej na zlobek.

1.2. Za kres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Za Kkres robét objctych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie i odbidr robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robot wchodzi:

- wykonywanie warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe]

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. “Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot — Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. MATERIALY.
Zaprawa cementowa Materiaty pomocnicze.

3.SPRZET.

Wibratory lub ubijaki mechaniczne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprze¢tu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Samochdd dostawczy.
Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji.

5.  WYKONAN IE ROBOT.

Jastrych cementowy powinien by¢ wykonany, jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej i przeciwwilgotnosciowej lub jako podkiad zwigzany z podtozem w zaleznosci od
usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.

Grubos¢ jastrychu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podlogi oraz
od stopnia $ci§liwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.

Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie 12MPa, na zginanie 3MPa

Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe] jest nasigkliwy 1 nieodporny na



zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem podktadu.

Ochrong warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg
zaborowg uzyskuje si¢ stosujagc warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zaktad.
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku ($cian, slupéw, schodéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza
albo posadzki od podktadu.

Podkitad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku
paskiem Styropianu gr. 1 cm. W konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny
dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowaé w
miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba
wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej 1 pgcznienia materiatow.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednocze$nie szczeling dylatacyjna.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystegpowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w
miejscu styku roznych konstrukcji podiég. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w
podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchni¢ podtogi na
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pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m“ przy dlugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6

m.

Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5m2 przy najwigksze;j
dtugosci boku -3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementowym powinny byc¢
wykonane jako nacigcia w $§wiezym podktadzie betonowym o glebokosci rownej -1/3 - 1/2
grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w
korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci.

Zapraw¢ cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem 1 zatarciem
powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podkiadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w
stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig polietylenowa.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje kratki $ciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek
min. 0,5%.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg plaszczyzne¢ poziomg lub pochylong
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg
przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. Nalezy stosowac
metody kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogélne" i instrukcjg producenta.

7.  OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robot jest 1m? , ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru
Robot. Obmiar robot obejmuje:
- wykonywanie warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe]

8.  ODBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.



Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Podstawe¢ odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane 1 odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej faktycznie wykonanych prac
obejmujacych: wykonywanie warstw wyrdwnawczych z zaprawy cementowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg; PN-83/B-06256 Beton
odporny na $cieranie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-75/C-04630 Woda do
celow budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne"



ST - 02 SCIANKI DZIALOWE
Kod CPV 45421141-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru $cianek dzialowych z bloczkéw z betonu komoérkowego zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cianek dzialowych. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem $cianek dzialowych wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
- postawienie nowych $cianek z bloczkéw z betonu komérkowego

1.1.  OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
Ogdlna Specyfikacja Techniczng.

1.2.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Prace murarskie z bloczkéw z betonu komérkowego powinny by¢ wykonywane przez brygady
sktadajgce si¢ z trzech o0s6b, z ktérych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne
warstwy muru, druga rozprowadza zaprawe i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je
przycina. Innym wariantem organizacji prac jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwdch
murarzy pracuje na réznych S$cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem,
przycinaniem bloczkéw 1 przygotowaniem zaprawy. Duzym ulatwieniem prac jest stosowanie
pity taSmowej pozwalajacej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku
mozliwe jest, aby jeden pracownik przycinal bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budow¢ w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W
celu przygotowania zaprawy do uzytku zawartos¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda , w
proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i dokladnie miesza przy pomocy mieszadla
zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zapraw¢ odstawia si¢ na 3
minuty i nast¢pnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa¢ wody
ani dosypywac suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgestnienia zaprawy mozna jg jedynie
ponownie wymiesza¢. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawg nalezy
ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi ponizej.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne”p.2.

Nalezy stosowa¢ wyroby firm, ktére produkujg kompletny system materiatéw potrzebny do
murowania $cian dzialowych o podanych w projekcie grubosciach. Dotyczy to bloczkéw



sciennych, zapraw dla Scian wewnetrznych 1 zewnetrznych, nadprozy, oraz wszystkich
potrzebnych elementéw na etapie budowy.

Bloczki

Bloczki i plytki z autoklawizowanego betonu komdérkowego powinny odpowiada¢é wymogom
normy BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone.
Wszelkie czynnosci zwigzane z wyladunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementéw
powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchos¢.

Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzace, dobrg przyczepnos¢ do podtoza
oraz odpowiednie wtasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504.

Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzedzia i
akcesoria:

e Pila taSmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania
skomplikowanych ksztattow,

* Pila widiowa — do cigcia bloczkéw,

* Rylec — do recznego wycinania bruzd w Scianie pod instalacje elektryczne,

* Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci bloczkow:
40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm,

« Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw
odmiany 0,351 0,4,

* Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

* Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci
1 stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

* Linki murarskie

e Strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany 0,5,

* Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkéw

* Lacznik do $cian dzialowych — do 1taczenia $cian dzialowych =ze $cianami
konstrukcyjnymi,

e Zbrojenie do spoin wspornych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”’p.4.

Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.



Wigkszo$¢ materiatéw dostarczana jest na budowg transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w foli¢. Palety mogg by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwdch warstwach na rownym
i twardym podtozu zapewniajagcym ich stabilnos¢.

Palety moga by¢ rozladowywane przez samochody samowyladowcze, wozki widlowe lub zuraw
znajdujacy si¢ na budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet
roztadunkowych. Inny sposéb roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej
miejsca pracy w taki sposéb, aby byl zapewniony tatwy dostgp do poszczegdlnych rodzajow
wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne’’p.5.

5.1 Uwagi ogoélne.

Prace murarskie z bloczkéw powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z trzech
0s6b, z ktorych pierwsza przygotowuje zaprawe¢ i szlifuje kolejne warstwy muru, druga
rozprowadza zaprawe¢ 1 uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki 1 je przycina. Innym warian-
tem organizacji prac jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwéch murarzy pracuje na réznych
Scianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem bloczkéw i
przygotowaniem zaprawy. Duzym ufatwieniem prac jest stosowanie pity taSmowej pozwalajace;j
na szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden
pracownik przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budow¢ w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W
celu przygotowania zaprawy do uzytku zawartos¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z wodg , w
proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i1 doktadnie miesza przy pomocy mieszadla
zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zapraw¢ odstawia si¢ na 3
minuty i nast¢pnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa¢ wody
ani dosypywac suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgestnienia zaprawy mozna jg jedynie
ponownie wymiesza¢. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawg nalezy
ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi ponize;.

5.2 Pierwsza warstwa muru.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokos$ci poszczegdlnych naroznikow nie moze byc¢
wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych réznic podtoze (fundament, strop)
musi zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym
cementu do piasku 1:3 i1 konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadty pod witasnym
ciezarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach
Scian, pi6érami zwréconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkéw eliminuje
powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypetnienia zaprawg naprawczg. Piéra mozna
natomiast stosunkowo fatwo usuna¢ za pomoca szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy
powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.

Dtugos$¢ Scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dlugosci bloczka i1 dlatego zachodzi
koniecznos$¢ uzupetnienia jej bloczkami docigtymi. Do cigcia bloczkéw stosuje si¢ pile tasmowa,
lub pite widiowa oraz prowadnic¢ katowa.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje miotkiem



gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga si¢ mi¢dzy nimi sznur murarski i
uzupetnia warstwe. Podczas uzupelniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysokosci
co czwartego lub pigtego bloczka za pomocg niwelatora, gdyz kontrola poziomica moze okaza¢
si¢ niewystarczajgca.

Przy wmurowywaniu bloczka przycigtego, zaprawe nanosi si¢ na jego dolng powierzchni¢ oraz
czoto, ktore bedzie dostawione do wpustéw wmurowanego wczesniej bloczka petnego.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj.
po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

W S$cianach nadziemia wysunigtych poza lico fundamentu o wigcej niz 50 milimetréw, pierwsza
warstwa bloczkéw utozonych na zaprawie cementowej moze przechyla¢ si¢ na zewnatrz
budynku. Aby temu zapobiec poszczegdlne bloczki klinuje si¢ za pomoca klinbw drewnianych
do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usung¢.

5.3 Kolejne warstwy muru.

Przed przystagpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw
nalezy przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania
ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0,35
1 0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,5 i 0,6.

Nastepnie, po starannym usuni¢ciu pylu powstatego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki
narozne, rozcigga pomie¢dzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej
warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich
"wycigganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian
konstrukcyjnych.

Zaprawe naktada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkéw przy pomocy kielni o szerokosci
rownej szerokosci bloczkéw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie
spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe¢ zaprawy
nie dluzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Po wymurowaniu dwoch pierwszych warstw bloczkéw w scianach zewn¢trznych kondygnacji
przyziemia tj. na wysokosci 0,4 m, na calym obrysie budynku zaleca si¢ wykonanie izolacji
poziomej z folii, w celu uniknigcia zawilgocenia muréw od odbitej] wody opadowej. Wykonuje
si¢ to w sposdb nastepujacy:

= po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza si¢ na niej zaprawg,
= npa zaprawie uktada si¢ foli¢ o szeroko$ci rownej szerokosci bloczkéw,
= na foli¢ ponownie naktada si¢ zaprawe,

= npa zaprawie muruje si¢ kolejng warstwe bloczkéw.

Mury z bloczkéw z pidrem i1 wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypelniania zaprawg spoin
pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sg to wszystkie
styki, w ktdrych pioro 1 wpust nie tacza si¢ ze sobg. Nalezg do nich miedzy innymi:

= paroza $cian, w ktérych powierzchnia czolowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnig boczng
bloczka,

= spoiny bloczkéw przycietych z dlugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe
muszg by¢ wypelniane zaprawg. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy wykonywaniu $cian
piwnic oraz w budynkach realizowanych na terenach objetych eksploatacja gérnicza.

Przy ukladaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwr6ci¢ uwage, aby spoiny pionowe w
poszczegdlnych warstwach mijaly si¢ o co najmniej 80 mm. Docigte fragmenty bloczka
uktadane przy zakonczeniach $ciany - np. na krawedzi otworu - nie mogg by¢ krétsze niz 115
mm.



Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy. W trakcie wznoszenia $cian
konstrukcyjnych nalezy pamigta¢ o wmurowaniu tacznikéw do laczenia pdzniej murowanych
scian dziatowych. Laczniki te nalezy zaglebi¢ do potowy ich dlugosci oraz, ze wzgledéw
bezpieczenstwa, przygiac¢ do dotu.

5.4 Sciany w strefie otworéw.

W S$cianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen
pionowych, powodujaca ztozony stan naprezen - powstaja napr¢zenia scinajace w narozach oraz
rozciggajace nad i pod otworami.

W strefach podokiennych nalezy umieszcza¢ zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie.
Mozna stosowac firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali zebrowanej o $rednicy
2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuza¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz otworéw; przy
filarach o matej szeroko$ci mozna stosowac¢ zbrojenie ciggte lub taczone na zaktad. Zbrojenie
firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o matej $rednicy, mozna umieszcza¢ bezposrednio w
spoinie. W przypadku stosowania pretow ze stali zebrowanej nalezy wykona¢ rylcem
odpowiednie rowki, w ktérych po ich wypehieniu zaprawa cementowa umieszcza si¢ prety i
muruje nastepng warstwe.

Filary migdzyokienne lub migdzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wigkszej niz dtugos¢ jednego
bloczka tj. 600 mm, nalezy murowac¢ bez spoin pionowych stosujac cale bloczki przycicte z
dtugosci na odpowiedni wymiar.

Przy szerokosciach filaréw wigkszych od 600 mm, wykonywac¢ nalezy tradycyjne wigzanie muru
z zachowaniem minimalnych odlegtosci mi¢dzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosowac
mur ze spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawag i docigte fragmenty bloczkéw o
dtugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujacej si¢ bezposrednio pod
nadprozem, przy krawedzi filaréw, jako bezposrednia podpore nadproza zaleca si¢ stosowac
bloczki o diugosci nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego. Przy stosowaniu
bloczkéw lub ich fragmentéw z uchwytem montazowym nalezy warstwe najwyzszg utozy¢ w
pozycji odwréconej - uchwytem do dotu tak, aby podpor¢ nadproza stanowit petny fragment
bloczka.

Otwory przekrywa si¢ nadprozami przenoszacymi obcigzenia dzialajace w $cianie (ze stropdw,
ciezar muru) na filary mi¢dzyotworowe lub petne odcinki $cian.

5.5 Wzmocnienie $cianek dzialowych.

W celu wzmocnienia $cian dzialowych z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm nalezy w
przedostatniej warstwie bloczkéw wykona¢ rylcem bruzde na dlugos$¢ preta i umiesci¢ w niej 2
prety zebrowane #8. Starannie usung¢ pyl powstaty na skutek bruzdowania, dzigki czemu
zaprawa bedzie miata lepsza przyczepnos¢ do bloczkow. Rowki nalezy wypetni¢ zaprawag
cementowa a nastepnie umiesci¢ w nich wczesniej przyciete prety. Przed przystapieniem do
dalszego murowania usung¢ nadmiar zaprawy, oczysci¢ powierzchni¢ bloczkéw i1 nanosi¢
zaprawe klejaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Mury z cegly 1 pustakéw oraz elementéw z betonu komérkowego i lekkiego powinny byc¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
oraz niniejszymi warunkow technicznych wykonania robot.

W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac¢ je z wymaganiami podanymi przez
producenta.



Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw $cian murowanych z bloczkéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Wartos¢ odchyiki

Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalnej [mm]

1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréow:

na dtugosci 1m 3

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1m 3

na wysokosci 1 kondygnacji 5

na catej wysokosci Sciany 15

3 Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni kazdej
warstwy muru:

na dtugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem:

na dtugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dtugosci 1m 3
na dtugosci catej Sciany -
6 Odchylenie wymiaréw otwordéw w $Swietle osciezy dla otworéw o

wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +5,-3
wysokosé +10, -5

powyzej 100 cm szerokosé +10, -5
wysokos¢ +10, -5

7.  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6ét podano w OST .

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie
urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w OST.

8.1.1. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6ot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw



- Protokoty odbioréw czesciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad $cian, obudéw pod wzglegdem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
og6lne. Arkady 1990.



ST - 03 STOLARKA

Instalowanie okien z tworzyw sztucznych - Kod CPV 45421125-6

Instalowanie drzwi - Kod CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej, ktére zostang wykonane podczas realizacji inwestycji
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej, parapetow.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3a zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pktl.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogélne" pkt2. Wbudowac nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami
1 powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne drewniane fabrycznie wykonczone (wg dokumentacji)

2.2 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3. Parapety okienne wewnetrzne

Parapety okienne wewnetrzne zgodnie z projektem.

24. Skladowanie elementéw



Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejsze;j
niz Im od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt3.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt4.
4.2. Transport materialow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt5.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, o$cieze nalezy naprawic i oczysci€.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami. Skrzydia okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie
drobne wady powierzchniowe.

5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu. Szczeliny migdzy
oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie 1 poziomie.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

Powloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys 1 odpryskow. Wykonane powloki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostkag obmiarowa robdt jest szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic lub mb
zamontowanego parapetu.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt8.

9. Podstawa platnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng
napraw¢ powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

ST - 04 SLUSARKA

Instalowanie stolarki metalowej (z wyjatkiem drzwi i okien) — Kod CPV 45421140-7
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki ktére zostang wykonane podczas realizacji inwestycji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu:

- $lusarki drzwiowej aluminiowej,

- Slusarki drzwiowej stalowej,

- klamer wlazowych,

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3a zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogélne" pktl.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pktl.5.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogélne" pkt2.

Whbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami 1 powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

2.1. Slusarka drzwiowa



Slusarka aluminiowa kompletnie wykonczona. Szklenie zestawéw aluminiowych zewnetrznych:
szklo bezpieczne + przektadka termiczna( wspotczynnik przenikania K< 1,1W/m2K), szklenie
zestawOw wewnetrznych szkltem bezpiecznym.

Detale i szczegdty Slusarki wg zestawienia w dokumentacji.

2.2. Slusarka stalowa

Slusarke nalezy montowa¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.

Na elementy $lusarki stosowac¢ nalezy ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg

PN-EN 10025:2002. Potaczenia elementéw wykona¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-
80/M- 02138.

Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.

2.3. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1lm od czynnych urzadzen grzejnych i powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt3.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt4.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy
moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu ale muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6ét podano w SST ,,Wymagania ogélne" pktS. Przed rozpoczeciem
montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

- jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg. Osadzone elementy powinny byc¢
uszczelnione( nie dotyczy balustrad) miedzy osciezem a o$cieznicg lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonaé
z elastycznej masy uszczelniajacej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badanie materialow

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacego zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow



Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidiowego
dziatania czgsci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakos$ci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem rownos$ci, pionowo$ci i1 spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i
sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dzialania czg¢$ci ruchomych, stan i
wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla slusarki okiennej 1 drzwiowej jest m

8. Odbiér roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt8. Kazdy element podlega
odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworOéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakos$ci powlok antykorozyjnych,

- jakosci prac montazowych.
Odbiér elementow Slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunigcia usterek
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Zaptata nastgpuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie elementdw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne
uszczelnieniei oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu 1 potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



ST — 05 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN
Wykonanie tynkéw wewngtrznych i zewne¢trznych - Kod CPV 45410000-4

Kladzenie glazury i gresu - Kod CPV 45431200-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i1 okladzin ceramicznych s$cian ktore
zostang wykonane podczas realizacji inwestycji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1

1.3. Zakres robét objctych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkdw wewnetrznych i oktadzin $cian:

- Tynki wewnegtrzne.

- Oktadziny $cienne wewngtrzne z ptytek ceramicznych.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogélne" pktl.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot



Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pktl.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogélne" pkt2.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle".

Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowacé piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowa¢ cement
portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase¢, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy skltadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Plytki ceramiczne

Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998:

Barwa -wg ustalen projektanta. Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%.

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa. Odporno$s¢ szkliwa na pekanie
wloskowate nie mniej niz 160°C

24. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skraplania podloza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mul.

2.5. Piasek

Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt3. Wykonawca
przystgpujacy do wykonywania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikéw na wodeg.

4. Transport



4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt4

4.2, Transport materialéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement 1 wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu 1 w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiat na okladziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

51 Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt5.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uplywie 4-6m-cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1. Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN- 70/B- 10100p.3.3.2.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5- 10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji tlustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢
woda.

54. Wykonanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z



danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii III nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposéb standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sklada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i1 gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania
tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne : tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2

Sciany pokryé srodkiem neutralizujacym sél, nastgpnie wykonaé obrzutke cementowa,
wyroéwnac¢ podtoze, na tak przygotowane podtoze natozy¢ tynk, warstwe tynku zabezpieczy¢
szpachlg wapienno trachitowg i pomalowa¢ powloka malarskg dyfuzyjna.

5.5. Wykonanie okladzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podiloza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego 1 gtadkiego podioza.

Podtoze stanowig nie otynkowane mury z cegly. Do osadzenia wyktadzin na $cianach
murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezpos$rednio przed
rozpoczeciem robot oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i1 zwilzong powierzchni¢ $cian nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3mm z cienkiej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystapieniem do
mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowa zaprawg spoinowa.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C. Dopuszczalne odchyiki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2mm na dlugo$ci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt6.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna,
wody oraz kruszywa okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze na budowie materialéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodno$ci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu ptytek, liczby
szczerb 1 pekniec¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy je poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewngtrznej).



7. Obmiar roboét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt7.
7.2. Jednostka i zasady obmiaru robét

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupoéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchni¢ tynkéw stropéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest

mniejsza od O,5m2. Powierzchni¢ oktadzin oblicza si¢ w m?2.

8. Odbioér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt8.
8.2. Odbiér podloza i tynkow

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbiér poditoza odbywa si¢ po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt.6 daly wyniki
pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;j
dwumetrowej taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2mm na 1
mb i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na 1
mb i ogélem nie wiecej niz 6mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwate slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogblne" pkt9.
9.2 Cena jednostkowa

Tynki wewnetrzne



Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatdw 1 sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajagcego etatowej obstugi,
ustawienie i obstuge rusztowan przeno$nych umozliwiajagcych wykonanie rob6t na wysokosci do
4m, przygotowanie podloza, umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja
tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja
stanowiska roboczego.

Oktadziny scian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatéw i1 sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i
oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenia miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0O-9000

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- Cze$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki", wydane przez ITB - Warszawa 2003 r.

ST - 06 POSADZKI

Pokrywanie podlog i scian - Kod CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru poditég i
posadzek ktére zostang wykonane podczas realizacji inwestycji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji



Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, podktady betonowe pod posadzki, izolacje,
posadzki betonowe, posadzki gresowe, wyktadziny, panele podiogowe.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne" pktl.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pktl.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogélne" pkt2.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

24. Cement

wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-04)

2.5. Plytki gresowe

Ptytki podtogowe gresowe - wiasciwosci:

-barwa: wg wzorca producenta,

-nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

-wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa,

-Scieralnos¢ nie wigcej niz 1,5mm,

- V klasa $cieralnosci,

-mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20, -kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%, -
tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90 %, -twardos¢ wg skali Mahsa 8,

Plytki gresowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami: -stopnice schodéw, -listwy
przypodiogowe,

-katowniki, narozniki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe: -dtugo$¢ i szerokos¢: +/-1,5mm, -
grubos¢:

+/- 0,5mm, -krzywizna: 1,0mm

Plytki pakowane s3 w pudlach tekturowych zawierajacych ok.1lm2, na opakowaniu umieszcza
si¢: nazwe 1 adres producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony jest
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr.." Materialty pomocnicze: zaprawy



klejowe i zaprawy do spoinowania.

2.6. Panele podlogowe

panele podtogowe klasy I

-pianka poliuretanowa podpanele podtogowegr.3 mm

-listwy przyscienne

-materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt3. Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materialéw.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt4.
4.2. Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow

Powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materialom przez producentéw.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt5.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podklady
betonowe

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory
okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
wytrzymatos¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie -12MPa, na zginanie - 3MPa,

- podioze , na ktérym wykonuje si¢ podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

- w podkiadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng stanowiaca plaszczyzne¢ lub pochylong
zgodnie z ustalonym spadkiem,

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Posadzki z gresu

Posadzki z gresu nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje
podiogi, wytrzymatos¢ podkladu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i
spoinowych. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt stanu surowego i
robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi. W pomieszczeniach,
w ktéorych wykonywane sg posadzki z plytek nalezy utrzymywaé temperatur¢ zgodng z
zaleceniami producenta. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢
wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajagcg doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2mm.



Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spoinowania mozna
przystapi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia ptytek. Posadzke z ptytek 1 kamienia nalezy
wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu lub z
ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwlocznie
usung¢ w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym
w projekcie spadku. Nieréwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowa tatg. Dopuszczalne odchyiki
od plaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz Smm na catej dtugosci taty.

5.3. Ukladanie paneli

Przed montazem panele nalezy przechowywaé w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w
zamknietym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowac si¢ do temperatury
otoczenia.-Montaz powinien odbywa¢ si¢ w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C,
temperaturze podtogi co najmniej 18° C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %.
Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢
po podtodze.

Przygotowanie podtoza:

Z. powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i1 zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy
malarskie, piaszczace 1 tluszczace si¢ warstwy zapraw. Podloze powinno by¢ nosne a
wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.
Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekni¢¢ i szczelin.
Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu. Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢
pianke pod panele.

Montaz paneli

-Ze wzgledow optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtéwnego zrédta
Swiatla.

-Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢
wezszy niz Scm) Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dlugosci.
-Montaz paneli podtogowych plywajacy tzn. panele nie moga by¢ przyklejane do podtoza,
przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposdb. Zaklejane powinno by¢ tylko pidro i
wpust. Listwy przyscienne nalezy przymocowa¢ po montazu tylko do $cian nie do podtogi.

-Przy dopasowywaniu podlogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio miotkiem w pidro, a
zawsze uzywac odpowiedniego klocka do pobijania.

5.4. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt6. Wymagana
jakos¢ materiatéow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Wyniki
kontroli materiatéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarow3 jest m?2. Tlo§é robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

7. Odbiér robét
7.1 Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdélne" pkt8. Odbiér




powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
napodstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbiér materialéw i robét - powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy
stosowa¢ materialbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw
materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych.

8. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt9. Ptaci
2

si¢ za ustalong ilos¢ m“ powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwiazane

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia. PN-EN
649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu.

EN ISO 9001,14001



ST - 07 ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie - Kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 obioru robét
malarskich ktdére zostang wykonane podczas realizacji inwestycji.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu:

- wykonanie rob6t malarskich,

- roboty przygotowawcze,

- malowanie powierzchni tynkéw i gtadzi gipsowych,

- nakladanie masy wykonczeniowej

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogélne" pktl.4.

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed wptywem warunkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych oraz stanowi warstwe
wykonczeniowo- dekoracyjna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pktl.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogélne" pkt2.

Wszystkie materiaty do robdét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- Farby wewnetrzne emulsyjne.

- Masy wykonczeniowe.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt3. Roboty
malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt4.

pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90- 2:2002 1 przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-
85/0-792521 przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt5. Przy malowaniu i



tapetowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych 1 urzadzen grzewczych.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawic¢ przez uzupetnienie ubytkow szpachlg
gipsowg lub zaprawa cem-wap. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i wypelni¢ zaprawa cem.-wap.

5.2 Gruntowanie

- przed malowaniem farbami emulsyjnymi nalezy gruntowa¢ preparatami do gruntowania.
5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powloki z farb wodnych powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powltok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $§ladéw pedzla.
Malowanie $cian pomieszczen farbg akrylowa 2 lub trzykrotnie, korytarze i pomieszczenia
wykonczy¢ masa wykonczeniowa.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,,Wymagania ogélne" pkt6.
Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powlok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni.
Przeprowadza si¢ je przy temperaturze nie nizszej od + 50°C przy wilgotnos$ci powietrza
mniejszej niz 65 %. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania rob6t malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowe;j.

8. Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdélne" pkt8. Odbiér
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
napodstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
panstwowych norm. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pktS.1.

Odbiér robét malarskich polega na sprawdzeniu:



- wygladu zewnetrznego powlok,

- odpornosci powtoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu
powierzchni szmatka kontrastowego koloru,

- odpornosci powltoki na zarysowanie,

- przyczepnos$ci powtoki do podtoza polegajacym na prébie poderwania ostrym narz¢dziem
powtoki od podioza,

- odpornosci powtoki na zmywanie wodg.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6ét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt9. Ptaci

si¢ za ustalong ilos¢ m? robét malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb,

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentow.



ST - 08 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen $wietlicy na pomieszczenia zlobka

2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych j.w.

3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w p.2.5.5

4. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

5. Materialy
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

6. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

7. Transport
Transport materialéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

8. Wykonanie robét

Przez roboty wyburzeniowe nalezy rozumie¢ roboty polegajace na rozbidrce i wyburzeniu tych
elementéw, ktére zakwalifikowano w projekcie konstrukcji. (wyburzenia $cian itp). Roboty
wyburzeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu udarowego jak mtoty pneumatyczne i
pity do cigcia betonu oraz stali oraz palniki do cigcia stali.

8.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP;

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno —
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

8.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budo
wlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.

2/ Sciany rozbieraé recznie lub mechanicznie. Materiat posegregowac
1 odnosi¢ lub odwozi¢ na miejsce sktadowania.

3/ W przypadku prowadzenia robét wyburzeniowych na wyzszych kondygnacjach materiat
rozbiéorkowy nalezy odpowiednio rozdrobni¢ i spuszcza¢ poza obreb budynku rynnami
w sposOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem

4/ Teren uporzadkowac i oczys$ci€ z resztek materiatéw rozbidrkowych.



8.3 Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w pkt. VII .

a. Obmiar rob6t - Jednostkami obmiarowymi sg m3

b. Odbidr robdt

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

c. Uwagi szczegétowe

- Materiaty uzyskane z rozbiérek (elementy wigzby dachowej) do ponownego wbudowania

zakwalifikuje kier. budowy z inwestorem.

-Tlosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy
1 Inwestora.



