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Warunki techniczne do projektowania dla zadania pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i ttoczniami dia
czgsci miejscowosci Biata, Gawlow, Rekle i Suchowola i
oczyszczalni $ciekéw w ms. Biala, gmina Rzgsnia

Kanalizacja sanitarna:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1.1. Ukiad sieci kanalizacji sanitarnej dostosowa¢ do wczesniej
przygotowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego koncepcji
kanalizacji sanitarnej dla czesci miejscowosci Biata, Gawléw, Rekle i
Suchowola i oczyszczalni $ciekéw w m. Biata

1.2.  Kolektory kanalizacji sanitarnej @ 225 wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego zaprojektowaé z rur PERC molekularnych.

1.3. Kolektory kanalizacji sanitarnej g 225 wykonywane metoda
wykopu otwartego zaprojektowaé z rur PVC-u jednolitych na
wydtuzonym kielichu.

1.4. Kolektory sanitarne grawitacyjne projektowaé¢ maksymalnie do 4
m gtebokosci z uwzglednieniem warunkéw geotechnicznych.

1.5.  Studnie rewizyjne sieciowe z PE g 1000, posrednie studnie
inspekcyjne PE lub PP 2400, a przy zagtebieniach do 2.5 m tréjniki.

2. Przykanaliki

2.1.  Wigczenia przykanalikow zaprojektowac ze studni rewizyjnych
lub tréjnikéw na sieci.

2.2. Przykanaliki zaprojektowaé z rur PVC lub PEHD w zaleznosci od
sposobu wykonania danego przykanalika (wykop otwarty bgdz
metoda przewiertu sterowanego).

2.3.  Uzbrojenie przykanalikéw — studnie rewizyjne PE @ 1000 mm
dobrane zgodnie z norma krajowg PN-B-10792.

3. Sieciowe ttocznie Sciekéw i rurociagi tfoczne
3.1. Titocznie $ciekdw oparte na automatycznym agregacie
pompowym wyposazonym w zespét pomp wirnikowych.
3.2, Zasilanie pompowni indywidualnych w energie elektryczng z
instalacji dostawcy $ciekdow.
3.3.  Rurociagi z rur PERC molekularne @ 110 mm



4. Scieki dowozone oraz osady z przydomowych oczyszczalni
Sciekow
4.1. Do oczyszczalni bedg doptywaé $cieki bytowe.
4.2. Brak $ciekéw dowozonych — $cieki dowozone bedg odbierane na
oczyszczalni w Rzg$ni
4.3. Prognozowana ilo$¢ osadéw dowozonych z przydomowych
oczyszczalni Sciekdw bedzie wynosi¢ 15 m3 dziennie.
5. Ttocznie sciekow
5.1. Zastosowac¢ sterownik mikroprocesorowy do sterowania pracg
ttoczni realizujgcy funkcje sterowania,regulaciji, sygnalizacji oraz
obstugi obiektu. Wraz z modutem sterujacym powinien znajdowac
sie modut klawiatury z wy$wietlaczem LCD umozliwiajgcy odczyt
aktualnych ustawien i zmiane parametréw pracy przepompowni oraz
modem GPRS/EDGE/SMS zapewniajgcy przesyt danych w trybie
transmisji pakietowej GPRS/EDGE oraz wysytanie wiadomosci
tekstowych SMS. Posiadaé rejestr awarii. Powinien wspditpracowad z
istniejgcym juz systemem monitoringu otwartego.
5.2. Zabezpieczenia
a) uktad kontroli i zaniku fazy
b) przeciwporazeniowe
C) przecigzeniowe i zwarciowe
5.3. Ogdlne
a) zastosowac szafke z tworzywa sztucznego, ocieplang wraz z
ogrzewaniem sterowanego przez termostat z regulacjg temperatury,
oswietlenie, podwdjne drzwi, zamki typu tucznik
b) przewidzie¢ przypadek uszkodzenia przetwornika poziomu oraz
sterownika stosujgc przetaczniki umozliwiajgce zataczenie ttoczni w
trybie awaryjnym.
c) Sonda hydrostatyczna z wyjsciem analogowym 4-20 mA.
d) uwzgledni¢ prace naprzemienng pomp (po zbyt diugiej pracy pompy
automatyczne przefgczenie na drugg pompe)
€) przewidzie¢ bezposredni pomiar pradéw pomp poprzez amperomierze
wskazowkowe
f) przewidzie¢ pomiar prgdu pomp przez sterownik w celu ich ochrony
oraz wskazanie warto$ci pradu na panelu operatorskim
g) przewidzie¢ uktad podtrzymania napiecia dla sterownika w celu
utrzymania komunikacji ze sterownikiem
h) umozliwi¢ dostep do historii i aktualnej awarii z panela LCD — dostep
bez hasta
i) przekaza¢ program (ptyta CD + hasta) oraz dokumentacje techniczng
(na CD — np. Word)
J) do sygnalizacji (powiadamiania) alarmowego poziomu $ciekéw
zastosowac niezalezny wytgcznik ptywakowy



k) w komorze ttoczni zastosowaé pompe odwadniajgcg z mozliwoscig
wypompowania cieczy do zbiornika umieszczonego na zewnatrz np.
beczki asenizacyjnej

[) w komorze tloczni zastosowaé oéwietlenie, wentylacje, osuszacz
powietrza

m)  wszystkie elementy konstrukcyjne w komorze tloczni wykonac¢ ze
stali kwasoodpornej

n) przewidzie¢ gniazdo 230V C10A sitowe 32A oraz sitowe do
podigczenia agregatu pradotwérczego

0) zastosowac gtdwny wytgcznik pradu

p) zastosowaé otwierany cokét pod rozdzielnig wykonany ze stali
kwasoodpornej lub PCV w celu dostepu do kabli (cokdt zamykany
zamkiem typu tucznik)

q) wyposazy¢ w wytgczniki kraricowe drzwiczki szafki i klapy wiazowe
ttoczni, podtgczy¢ do systemu powiadamiania

r) zaprojektowaé zmiang warunkow przylgcza elekirycznego wraz z
pomiarem zuzycia energii elektrycznej

s) dla ttoczni wykona¢ ogrodzenie panelowe

t) teren wokét tloczni utwardzié wylewka betonowg

u) ztgcze i licznik energii nie moze byé umieszczony wewnatrz
ogrodzenia ttoczni

v) w komorze tloczni na rurze tlocznej zamontowaé tréjnik z odejsciem
przez zawdr kulowy zakoriczony szybkoztgczkg strazacka typu FF2”
(52mm)

w)na przewodzie ttocznym zamontowaé manometr

X) wtaz nad miejscem montazu pomp

y) zasuwa na przewodzie tlocznym wewnatrz studni

z) spadki dna studni w kierunku pompy odwodnieniowej
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