rozpory @120mm

Zasypka wykopu wg. P.B-W

[w pasie drogowym grunt kat. G1 zageszczony do Is=1,0 Proctoral]

2000

%/ obsypka piaskowa

warstwa ochronna rury z piasku o wys. 30cm

:
B

obudowa wykopu pozioma

/

- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0m

- naktadki : grodzice GZ-4
- rozpory stalowe srubowe

alt. : obudowa ptytowa ksztattowniki KS 3.25 wg. KB-1-3.2

podkfadki 140x140x50mm

ponad wierzch przewodu

zageszczona warstwami do 1s=0,98 Proctora

rzedna ruroc. wg. profilu

rzedna terenu wg. proﬁluI

800-1000

1000-1200

ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABLEM

podsypka piaskowa

zageszczona warstwami do 1s=0,98 Proctora

g istn. kabel.

rzedna ruroc. wg. profilu

1000

proj. rura ochronna dwudzielna:

INWESTOR GENERALNY PROJEKTANT
Gmina Rzasnia
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzas$nia

ZISPINI H. i D. GEDEK s.c.
ul. Stowackiego 9; 97-300 Piotrkéw Tryb.

tel.: (044) 647 39 70
e-mail: zispini@interia.pl

NAZWA ZADANIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DLA CZESCI
MIEJSCOWOSCI BIALA, GAWLOW, REKLE | SUCHOWOLA WRAZ Z BUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. BIALA GMINA RZASNIA

1000

- dla kabli teletechnicznych @11

Omm
1

- dla kabli o napieciu do 1kV @110mm

- dla kabli o napieciu powyzej 1kV @160mm

tasma sygnaliz.-ostrzegawcza

UWAGA!

obsypka piaskowa

proj. rurociagg _—"

min. 300 | | min. 300

szer. wykopu 800-1000 |

pods

1. KonAce rury ostonowej zabezpieczy¢ przed zamuleniem po przez
wypetnienie wolnej przestrzeni sznurem biatym i uszczelni¢ kitem na
pokoscie lub pianka poliuretanowg
2. Na czas robét kable zabezpieczy¢ przed zarwaniempodpierajac lub
podwieszajgc je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach

wykopu

pka piaskowa

TYTUL OPRACOWANIA

GMINA RZASNIA

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ OD GRANICY PASA DROGOWEGO
DO PIERWSZEJ STUDNI NA TERENIE POSESJI W MSC. BIALA | BIALA - AMERYKA

IMIE, | NAZWISKO

NR UPRAWNIER
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tech. Henryk Gedek
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OZNACZENIE FAZY
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FAZA

PROJEKT BUDOWLANY PB

TYTUE RYSUNKU 8&&%ENIE BRANZY

SZALOWANIE WYKOPU, ZABEZPIECZENIE KOLIZJI SANITARNA

PODTYTUL RYSUNKU 0ZNACZENIE RYSUNKU

SZCZEGOLOWE

MSC. BIALA RP

SKALA NR RYSUNKU REMZJA

00




