Inwestor:

GMINA RZASNIA
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzagsnia

Wykonawca:

Jednostka Projektowa:
ZISPINI H. i D. Gedek s.c.
ul. Stowackiego 9
97-300 Piotrkéw Trybunalski
tel.: (44) 647 39 70
e-mail: zispini@interia.pl

Stadium:

PW

Nazwa zadania:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI DLA CZEScCI
MIEJSCOWOSCI BIALA, GAWLOW, REKLE | SUCHOWOLA WRAZ Z BUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. BIALA GMINA RZASNIA

Nazwa opracowania:

Nr tomu: BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ OD GRANICY PASA DROGOWEGO DO PIERWSZEJ
STUDNI NA TERENIE POSESJI W MSC. BIALA | BIALA - AMERYKA GMINA RZASNIA
Zatgeznik: Obiekt budowlany:
Inne budowle (przytacza kan) — kategoria obiektu bud. nr VIII wspét. 1,0
Branza: Lokalizacja:
Sanitarna Jednostka ewid.: 100905_2 Rzgs$nia
Kod CPV: Obreb 003 Biata
813/4, 817
Stanowisko Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Asystent Proj:
Branza sanitarna

mgr inz. Przemystaw Nowak

Projektant:
Branza sanitarna

upr. bud. do kierowania i projektowania
teCh Hen ryk Gedek w spec. instal.-in w zakresie instalacji

: i sieci sanitarnych
nr BP.IV-10220/28/78, nr GP.IV.7342/58/94,

Sprawdzajacy:
Branza sanitarna

upr. bud. do projektowania bez ogranitze
- . . w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i
mgqgr inz. Sebastian Szokalski urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodocigowych i kanalizacyjnych

nr ewid. LOD/1346/POOS/10

Nr archiwalny:

Data: Nr egzemplarza:

Maj 2020r. 5




Spis zawartéci teczki
Uprawnienia+Zéwiadczenia o przynat@osci do 11B

(O VY E=Te [oy4=] g1 [ o] o) =] ¥= 10 = PP
Oswiadczenie sprawdzgego..................
Projekt zagospodarowania terenu
1. Zamierzenie DUTOWIANE..............iiuii ettt ettt b et s e bt e s et et e e e sk bt e sen e e s r e e er e e sreenneeen
2. Podstawa opracowania
T S 4= To [aa1Te] Qo] o] 2= TeTo 1 V17 Vo 1 - NSRS UPPUURPRR
1 - 1 I 1S3 (01T o3 P T RPUURPRPTN
5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
6. Zakres opracowania............cccuvvveeees s
7.  ZaKreS rZECZOWY .....cccceeveeeeeeeiiirrnnenenns
8. Warunki gruntowo-wodne............cccvvve
9. Zakres i zagig oddziatywania inwestyciji............
9.1. Rodzaj i zasig uchzliwosCi ..........coccvvvvveenennn.
9.2 ODbszar 0ddziatyWania ODIEKEU ...........e i ettt e e e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e e annnnneeeaaaeaan
9.3. Zakres obszaru ograniczoneggytkowania
10. Kategoria obiektu BUAOWIANEQO .........o i ettt e e e e e e e sttt e e e e e e e e e e nnnareeeaaeeaan
11. Ochrona KonSerwatorska ZahYTKOW ............ccoceeiuiireiiiiie e eeee et e e et e s e e e e ente e e e s snee e e e s nseeeeeeneeeeennnees
12. Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu do olaujacych przepiséw dot. ochroyodowiska............cccceeeeeennnns 5
13. Dane dotyczce wptywu eksploatacji gérniczej na dziadlab teren...........c..oevveiiieiiiiiiiis e 6
14. Informacja o zagreeniu dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikéw projektowanych obiektow
{10 Lo o)V F= 10} Vol TN (ot o W 1o Yo =) | - RO PPPRPRN
15. Opis rozwizan projektowych..........cccceeeennn.
15.1. Przyhcza kanalizacyjne na terenie posesiji...
15.2.  Uzbrojenie przydczy kanalizacyjnych ..............
Q) SEUANIE et e e e
15.3.  Prace przy zbiornikach rigieki (szamba)
15,4, PrOD@ SZCZEIMDI ....c..vieiiriiiiii ettt ettt nne e
16. (0] oTo] 3 VA4 T=10 11 a1 T PP UPPPPR
16.1.  Prace przygotOWAWCZE i AFOQOWE .......ccceeeeieiiuiitirieteeeeeessitattreeteeeeeessttaaeeaaaeesaassstbasaeaaeeessassassbanseaaeeeseassnreeeeas
16.2. Montaz rurociaggéw w wykopach otwartych
17. Odtworzenie nawierzchni drog .
18. Skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, teledgav.............cccccoooiiiiiiiiiiini i 9
19. Prace przy istnigcym drzewostanie
20. Wytyczne realizacji robot ......................
21. Uwagi KGACOWE ......evvvveeeeiiiiiiiieiceeeee,
23. INfOrmacja dOtYGICA BIOZ ........ccoiiiiiieiiie et e et e e e e e ettt e e e e e e e s ettt e et e eeeseasastbaeeeaaeeesaasntbaeeeaaeeessannnnraes 14
Zatkgczniki
1.  Warunki techniczne ZGK z dnia 11.02. 2010 . . eeeeeeiiitiiteaeaateeieeeeeaetiee e e e aeeeeeasaataeaaesaaeeeeaeeaannnneeeans 19
2. Uzgodnienie Orange Polska S.A. numer pisma TTISIS.Z15-756/19 z dnia 10.01.20109r. .........ccceeen. 22
3. Uzgodnienie PKP PLK S.A. znak 1ZDK 462/01/2020 zad®3.01.2020r. .......cccciierueeiiiiniiieeenene e 24
4.  Opinianr 327/219 PKP w Warszawie Z dn. 16.12.2000F...........coouiiiiiiieia e iiiiee e e seeeee e eeeee e 31
5.  Odpis z narady koordynacyjnej nr GN.6630.34.2088i2 09.09.2019r..........ccccuieeeiiiiiiieeeercrree e 32a
6.  Wykaz wspOtrzdnyCh geodezYjNYCh.......coo it e e e a e 33
Cze$¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500= MY ZT-1S-1........oooiiiiiiiiiieeeiiiie e ereeee e 34
Profile podhine przyhczy K.S. — ryS. NEPP-KS-L. ... .t 35
Schemat studni rewizyjnej PE g1000mMm— ryS. RP-1S=1......cooiiiiiiiiicee e 36

Szalowanie wykopu, zabezpieczenie Kolizji — ryS. IBR........coo it 37



Projekt zagospodarowania terenu

1. Zamierzenie budowlane

Dokumentacja projektowa budowy przgty kanalizacji sanitarnej od granicy pasa drogaweg

do pierwszej studni na terenie posesji w msc. Bi&@&ata — Ameryka w ramach zadania p.n.

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pgoglami dla cgsci miejscowdci Biata,

Gawiéw, Rekle i Suchowola wraz z budpwczyszczalnisciekbw w msc. Biala Gmina

Rzas$nia”.

2. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowany zostat na podstawie:

* Umowy z Zamawiacym

* Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

» Aktualnej mapy do celow projektowych

* Warunkow technicznych wydanych przez gestora sieci

*  Wymaga Technicznych COBRTI Instal: Warunki Techniczne Wigknia i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych wraz z powotywanymi tam rozpgdzeniami i normami, zwane dalej
~Wymaganiami”.

* Normi i literatury technicznej z zakresu projektovaarbudowy przydczy kanalizacyjnych

* Obowigzujacych przepisoéw i norm zwkanych

* Pisemnych uzgodniez zainteresowanymi waicielami dziatek

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacjipesjekt wykonawczy budowy przydzy
kanalizacji sanitarnej od granicy pasa drogoweg@idovszej studni na terenie posesji w msc.
Biata Gmina Rzsnia. Inwestycja olgfa przedmiotem zamdwienia zlokalizowana jest na
dziatkach:
e 0obr. 003 Biata:

dz. nr ewid.: 813/4, 817.
Na rozpatrywanym obszarze zostat uchwalony Miejscowlan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Bnia zatwierdzony UchwaiRady Gminy Rzsnia nr XXX/216/2013
z dnia 30 grudnia 2013r. ogtoszow Dz. U. Woj. L6dzkiego poz. 732 z dnia 20.02.2014

4, Stan istniejacy

Na terenie olgitym opracowaniem wygpuje zabudowa jednorodzinna zlokalizowana wzdtu
drég powiatowych oraz gminnych. Uzbrojenie podzienstanowg rurochgi wodochggowe,
kanalizacji deszczowej, kable telekomunikacyjne nergetyczne. Uzbrojenie nadziemne
stanowj stupy linii energetycznych i telekomunikacyjnycipowietrznych.

Na terenie oletym zakresem inwestycji brak jest zorganizowaneggiesnu odprowadzania i
oczyszczanigciekdw. Scieki gromadzoneasw bezodptywowych zbiornikach podziemnych.
Stan techniczny zbiornikbw ngcieki jest zr@nicowany, bez gwarancji szczekoq co nie
stanowi naleytej ochronysrodowiska.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane przgtza kanalizacji sanitarnej zosgamtaczone do odcinkow przaygzy w
pasach drogowym zakozonych na granicach posesji, projektowanych wg elndr
opracowania. Przytza na terenie posesji zaloaone zostanstudng rewizyjrg PE g1000mm.
Teren po robotach zostanie odtworzony do stanuvpigego.

Celem budowy przgyczy kanalizacyjnych jest upadkowanie gospodarkisciekowe).
Realizacja projektu przyczyni¢sdo poprawysrodowiska — zostanzlikwidowane zbiorniki
bezodptywowe, stwarzgje zagraenie eksfiltracjisciekdbw do gruntu, a co za tym idzie
potencjalne zage@nie skaenia wod podziemnych i powierzchniowych. Inwestygjaynie na
wzrost atrakcyjnéci terenu, podniesie standatytia mieszkacow.

Projektowane przytza kanalizacji &da odprowadzahscieki z czséci msc. Biala, za pomac
projektowanej wg odb. oprac. sieci k.s. w msc. Biata do proj. oczyahuizsiciekdw w msc.
Biata (wg odcb. oprac.), osredniodobowej przepustowei 221 ni/doke. Projektowane
budowle g obiektami liniowym podziemnym, nie wymagagrojektowania strefy ochronnej.



6. Zakres opracowania
W zakres projektu wykonawczego wchodzi:
* budowa przyczy k.s w ilgci szt. 2wykonanych z rur PVC-U @160x4,7mm SN8 o
diugcéci L=4,0mb.

7. Zakres rzeczowy
Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym olgefm
a) Przyhcza kanalizacji sanitarnej skladeg st z:

— Rury PVC-U g160x4,7mm SN8 mb. 4,0
— Studnia PE g1000mm z wiazemeiwnym g600mm kpl. 2
- llos¢ przylczy szt. 2

Szczegotowy zakres rob6t do wykonania i wykaz nigtiaw w przedmiarze rob6t zaizonym
do kosztorysu.

8. Warunki gruntowo-wodne

Rozpatrywany teren inwestycji na podstawie opimotgchnicznej opracowanej przez fgrm
GEO-PROSPECT USLUGI GEOLOGICZNE z Kam$éka w maju 2019r. charakteryzuje
warunkami gruntowymi prostymi. Na terenie zangkyin PKP wykonano 7 odwiertow.
Stwierdzono wysfpowanie wod gruntowych w otworach nr OB16, OB17,20BWody
gruntowe stwierdzono w strefie eplokasci od 0,2m do 3,0m p.p.t. Zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w opinii geotechnicznej odwodnienigykopéw naley wykonywa
metodami depresyjnymi a wszelkie prace ziemne wyk@ w wykopach umocnionych
szalunkami. Wielké& wywotanego leja depresyjnego w wyniku pompowaraanknie s¢ w
obszarze dziatek etych w posgpowaniu, co spowoduje obmnie zwierciadta wody okoto
1,0m. Jego oddziatywanieztizie tymczasowe na czas trwania pompowania tj. dmi4 Po
zaprzestaniu pompowania poziomu wod gruntowych powrdo zwierciadta sprzed
pompowania. Pompowane wodgda gromadzone w szczelnych zbiornikach i w oparciu o
odrebng umowe beda przekazane gestorowi sieci kanalizacyjne.

Zgodnie z Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gadarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowarnwestycg zalicza st do | kategorii geotechnicznej.

9. Zakres i zaseg oddziatywania inwestyciji

9.1. Rodzaj i zaskg uciazliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisgtasu, pytow, odoréw itp.
Przedsjwziecie zalicza s do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja rm spowodowa
oddziatywanie ngrodowisko w ranych jego komponentach. Oddziatywanie to ograngiza
do najbliszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogoélmiddziatywanie nasrodowisko,
ktore wysgpi w fazie realizacji przedsivziecia mana scharakteryzowajako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim natzeniu, skoncentrowane wzdiutrasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje siprowadzenie rob6t budowlanych przy budowie infragury
podziemnej okjtej niniejszym zakresem opracowania, yegnie w porze dziennej w
godzinach 7°°-22°° dla zminimalizowania wptywu lslana otoczenie pochagzgo z pracy
maszyn budowlanych (koparkirodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalinmaszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm zgledu na charakter liniowy inwestyciji
i ciggle przemieszczanieesirontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszzemisji
spalin z materiatow ganych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy otwapewodug
chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i oknesozakiocenie walorow krajobrazowych
w obrbie prowadzonych prac. Proces realizacji pragdgicia pocggngé maoze za sob
powstawanie odpaddéw takich jak kawatki rur, wycinkipohczen odgatzien rur, prty
stalowe, czy te nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degcji walorow
krajobrazowych odpady tectly usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyzmgea
miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a gasie przekazane odbiorcy odpaddéw.

9.2. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z definigj zawary w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. awo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z fnh zm.) przez obszar oddziatywania obiektu aal®zumie
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanegopodstawie przepiséw oghnych,



wprowadzajcych zwpzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowawiutym
zabudowy tego terenu. W tym rozumieniu planowam&stycja nie wprowadza ograni¢ze
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Qlsddziatywania obiektu méei sie w
caldici na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat sggktowany zgodnie z 813a pkt. 2 Rozp.
Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015D7, U. z 2015r poz. 1554 z @ zm.)
zmieniapce Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodabrskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresuny projektu budowlanego (Dz. U. z
2012r. poz. 462 oraz z 2013r. poz. 762; znp@mianami). Oddziatywaniecizie wystpowa
jedynie w fazie realizacji idulzie wigzat si¢ gldwnie z emigj hatasu i pytu, lecz dziatania te
beda miaty charakter przemijagy. Przewidywany rodzaj robo6t nie stwarza auliwosci
projektowanych obiektéw na tereny przylegte.

Planowane przedswzigcie polegajce na budowie przytzy kanalizacji sanitarnej nale do
kategorii przedswzig¢ wymienionych w 83 ust. 1 pkt. 81 lit. ¢) Rozp. Rahllin. z dn.
10.09.2019 (Dz. U. z dnia 26.09.2019r. poz. 183%. zm.), w zwazku z powyszym nie
kwalifikuje sie one jako przedsivziccia mogce potencjalnie znagezo oddziatywa na
srodowisko oraz pkt. 2 813a Rozpgtzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczeg@go zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 9.10.2018r. poz. 1935 mpa@mianami).

9.3. Zakres obszaru ograniczonego zytkowania

Niniejsze zamierzenie budowlane po zakzeniu prac budowlanych, nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonegazydkowania jak rownie zmian w sposobie aytkowania terenu. W
trakcie budowy nie przewidujeesizagcia gsiednich nieruchontgi. Lokalizacja inwestycji
ogranicza si do dysponowania terenem w zakresie dziatektpt projektem wykonawczym
oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestegen®miny Rzsnia, zatwierdzonego
uchwah Nr XXX/216/2013 Rady Gminy Ri#nia z dn. 30 grudnia 2013 roku (Dz. Urz. Wo.
tédzkiego z dn. 20.02.2014r.).

10. Kategoria obiektu budowlanego

Budowa przydczy kanalizacyjnych zaliczana jest do kategoriie@hi budowlanego nr VIl
(inne budowle -) wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2019r. poz.
1186 z pén. zm.).

11. Ochrona konserwatorska zabytkow

Bezpdrednio na terenie planowanej inwestycji nie wgsija obszary i obiekty obte formami
ochrony zabytkow o ktérych mowa w art. 7 ustawynia®3 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz62@ p@n. zm.). Obiekty o ktérych mowa w
art. 7 w/w ustawy, zlokalizowaneg $0za obszarem realizacji planowanej inwestycjid n
przewiduje s} w czasie jej realizacji i eksploatacji negatywnegllziatywania na dziedzictwo
historyczne.

Przedsiwziecie realizowane duizie przy zachowaniu przepiséw Ustawy z dnia 28dip003 r.

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U2(8r. poz. 2067 z pa. zm.).
W przypadku znalezienia w trakcie robo6t budowlanyoh ziemnych przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenig, jest on zabytkiem, zostarwstrzymane wszelkie roboty
moggce uszkoddi lub zniszczy odkryty przedmiot. Przedmiot tergdrie zabezpieczony przy
uzyciu dost¢pnychsrodkdédw oraz miejsce jego odkrycia i niezwiocznistanie zawiadomiony
o tym fakcie Wojt Gminy Rgnia oraz Wojewddzki Konserwator Zabytkow (Wojewdidzk
Urzad Ochrony Zabytkéw w todzi) a rownocree taki przedmiot i miejsce jego odkrycia
chronione bdzie do czasu pogfia przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
stosownych decyzji.

12. Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu do obowgzujacych przepiséw dot.
ochrony srodowiska

Teren inwestycji nie jest offy formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy aial 16

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 20)8vz. 142 z pfn. zm.).

Planowane przedswziecie polegajce na budowie przytzy kanalizacji sanitarnej nale do

kategorii przedswzig¢ wymienionych w 83 ust. 1 pkt. 81 lit. ¢) Rozp. RaMlin. z dn.



10.09.2019 (Dz. U. z dnia 26.09.2019r. poz. 183#z. zm.), w zwiazku z powyszym nie
kwalifikuje sie one jako przedsizigcia mogce potencjalnie znagzo oddziatywd na
srodowisko oraz pkt. 2 813a Rozpegdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczeg@go zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 9.10.2018r. poz. 1935 znp@mianami). Oddziatywanie to ogranicza
si¢ do najblzszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Wobeavgiszego jej realizacja nie
wymaga uzyskania decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w &it.
ustawy z dnia 3 palziernika 2008r. o udogtnianiu informacji asrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasnadowisko
(Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z i@ zm.).

Na etapie realizacji i eksploatacji orazytkowania przedsivzi¢cia naley zgodnie z art. 74
ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Praworonfisrodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519
z p&n. zm.) naley zapewnt oszczdne korzystanie z terenu.

13. Dane dotycace wpltywu eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren

Przedsiwziecie nie jest zlokalizowane w obszarze eksploaig@iniczej, natomiast znajduje
sie w obrkbie terenu gdorniczego ,Pole Szczercéw” kategddii KWB ,Befchatow” S.A. w
Rogéwcu. Wplyw odksztatéewystpujacych na terenie goérniczym kategorii ,0” na obiekty
budowlane uznaje giza pomijalny. Zgodnie z ,Ocen prognoz zjawisk sejsmicznych” teren
inwestycji znajduje siw obrbie izolinii przyspiesze drgax gruntu o wartéciach w zakresie
120-250 mm/Sod wyrobiska gérniczego odkrywki Szczercéw. Cahen inwestycji znajduje
si¢ w strefie leja depresyjnego spowodowanego ekspdpartoza wegla brunatnego w ,,Polu
Szczercow” i ,Polu Betchatéw”.

14. Informacja o zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

W niniejszym projekcie zapewniono spetnienie wadwlochrony osob trzecich wynikgajych

z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 rokuraw® budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332,

1529 z pén. zm.) poprzez zastosowanie rogxan technicznych i przestrzennych

przedsgwzigccia  minimalizugcych  ucizliwosci  spowodowane  hatasem,  wibrac]

I promieniowaniem oraz chragaych powietrze, waogli glebe przed zanieczyszczeniem.

Poniewa planowana inwestycja prowadzonadbie pod powierzchgi ziemi, przygte

rozwigzania funkcjonalne i techniczne niedy miaty wptywu nasrodowisko przyrodnicze,

zdrowotne ludzi i inne obiekty budowlane.

15.  Opis rozwigzan projektowych

15.1Przytacza kanalizacyjne na terenie posesji

Przylhcza kanalizacji sanitarnej @it¢ zakresem niniejszego opracowania zaprojektoveaho
do granicy pasa drogowego do pierwszej studni nenie posesji. Przytza kanalizacyjne
zaprojektowane zostaty z rur PVC-U g160x4,7mm SM8. lUzbrojenie przyczy stanowd
studnie rewizyjne g1000mm zalazone wiazamieliwnymi g600mm.

Lokalizacje przyiczy kanalizacyjnych oraz zaghenia istniegcych rurocigow
kanalizacyjnych zostaty uzgodnione z vd@ielami posesji w formie pisemnych uzgodnie
oswiadcze.

W pierwszej kolejnéci nalezy wytyczy¢ tras; przylaczy kanalizacyjnych przez uprawnionego
geode¢. W nastpnej kolejndci nalezy wykona probne przekopy celem sprawdzenia stanu
faktycznej lokalizacji istniejcego uzbrojenia podziemnego.

Kanalizacg uktad& czgéciowo w wykopach otwartych.

Wykopy otwarte wskoprzestrzenne o szerdko 1,0m, z umocnieniengcian wykopow
wypraskami stalowymi KS-3.

Humus z goérnej warstwy gruntu najesktadowa osobno i wykorzystago do rekultywacji
terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidzianonwgovozenia w miejsce sktadowania
wskazane przez inwestora. &€& urobku przewidziano réwntena odktad. Nadmiar ziemi z
wykopdw wywozé w miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

Rurochgi w wykopie otwartym uktada bezpdrednio na gruncie rodzimym w przypadku
poditaza spetniajcego kategoei gruntu G1, w przeciwnym razie rurggi uktada& na podsypce



piaskowej gr. 15cm. Wskaik zagszczenia podsypki 1s=1,0 Proctora. Obsyplrocihgu
wykona z piasku na wysokd 30cm nad rurogg z zagszczeniem Is=1,0 Proctora. Zasypk
rurociggu wykonywa z gruntem rodzimym z jednoczesnym geggzeniem.

Grunt wyty do podsypki, obsypki musi spettikategorg gruntu G1.

Studnie montuje gibezpdrednio na gruncie rodzimym w przypadku pa@icspetniajcego
kategor¢ gruntu G1, w przeciwnym razie ukiadaa podsypce piaskowej gr. 15cm. Obsypk
studni w promieniu min. 30cm nale wykona zagszczonym piaskiem. Wskaik
zagszczenia 1,0 Proctora. W gruntach nawodnionychngtudaley montow& na podsypce
zwirowej gr. 15cm z zastosowaniem obsypki studni nenmieniu 30cm, mieszagkpiasku i
cementu B-10 do wysokoi poziomu wody. Zak@czenie studni g21000mm wiazapaliwnymi
2600mm spoczywagymi na piefcieniach odcizajacych zelbetowych. W przypadku
lokalizacji studni we wjazdach na posegpstosowa wtazy zeliwne klasy C250 z zgodnie z
PN-EN124:2000. W terenach zielonych zastosowlazy zeliwne klasy B125.

Roboty ziemne w miejscach zidh do istniegcych budynkéw wykonywa recznie w
odcinkach 2,0m z jednoczesnym zasypywaniem wykopow.

Podczas robot ziemnych naje przestrzega PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodagjowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé,
oraz warunkéw zawartych w Rozpgdzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywawiadt budowlanych. Dégia do
zabudowa podczas robot ziemnych wykanaprzy pomog mostkow drewnianych z
barierkami ochronnymi. Wykopy oznakotvaapewnigjc widocznd¢ oznakowa w dzien i w
nocy.

Zgodnie z uzgodnieniem PKP PLK S.A. w ¢Siochowie znak 1ZDK 462/01/2020 z dnia
03.01.2020r. uzyskano zgpda odsfpstwo od art. 53 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o
transporcie kolejowym (tekst jedn.. Dz. U. z 201Bonz. 1594 z pth. zm.) dotyczcego
usytuowania przyczy kanalizacyjnych na terenach przylegtych w oldiég mniejszej ni 10m
do granicy z obszarem kolejowym przy czym odlégita wynosi w¢cej nz 20m od osi
skrajnego toru oraz odgtstwo od 84 Rozpogelzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia
2008 9Dz. U. 2014 poz. 1227) w sprawie wymaga zakresie odlegkmi i warunkow
dopuszczajcych usytuowanie drzew i krzewow, elementoéw ochrakystycznej, wykonywania
robét ziemnych wagsiedztwie linii kolejowych, a tale sposobu ugdzania i utrzymania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwparowych, dotyczcym wykonywania robét ziemnych w
odlegtaici mniejszej nt 4m od granicy obszaru kolejowego, a wykonywanksdta@iemnych w
odlegiaci od 4 do 20m od granicy obszaru kolejowego powinm¢ kazdorazowo w
uzgadnianie z zagdcy infrastruktury kolejowej.

15.2. Uzbrojenie przytaczy kanalizacyjnych

a) Studnie

Uzbrojenie przydczy kanalizacyjnych stanowistudnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PE
monolityczne @1000mm.Zakoiczenie studni @1000mm  wiazamieliwvnymi g600mm
spoczywagcymi na piefcieniach odgzajgcych zelbetowych. W przypadku lokalizacji studni
we wjazdach na posesgjastosowawtazyzeliwne klasy C250 z zgodnie z PN-EN124:2000. W
terenach zielonych zastosaiwatazy zeliwne klasy B125.

Dodatkowo na podjazdach najezastosowa odpowiedni pieftien wyrGwnugcy by zapobiec
przesuwaniu gsiwtazoéw w poziomie.

W studniach tych prz&gia rurocagow przezciany studni wykonajako szczelne dla rur PVC.
Powierzchnie elementow powinny dwolne od uszkodze ostabiagcych konstrukej lub
zmniejszajcych trwalac¢.

Studnie g1000mm wyposane w stopnie ztazowe wykonane ze stali kwasoodporn

Studnie maj by¢ przewidziane do monta w obszarach ruchu kotowego w pasie jezdni
uwzgkdniajc obcihzenia wynikagce z normy PN-EN 1991-2:2007.3.

Do wszystkich rodzajow studni nale stosowa zwienczenie spetnigce wymagania normy
PN-EN 124:2000.

Wielkos¢ otworow wilazowych powinna 1By zgodna 2z przepisami bezpieagbva

I spetnig& wymagania norm PB-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001.



Zaprojektowane studnie urdowiajg prowadzenie prac kontrolnych i eksploatacyjnych w
kanatach sanitarnych bezyeia sprztu specjalistycznego, jak réwiigwarantuy szczelnéc¢

na eksfiltrag i infiltracje.

W gruntach suchych studnie montuje sia podsypce piaskowe] zgsmgczonej gr. 15cm.
Obsyplk studni w promieniu min. 30cm nale wykona& zag:szczonym piaskiem. Wskiaik
zageszczenia 1,0 Proctora. W gruntach nawodnionychngtudaley montow& na podsypce
zwirowej gr. 15cm z zastosowaniem obsypki studni nenmieniu 30cm, mieszagkpiasku i
cementu B-10 do wysokoi poziomu wody. Poziom wéd gruntowych jest zmiemmaalezny
od pory roku. W przypadku gdyby poziom wod gruntotvpkazat i wyzszy niz wynika to z
przeprowadzanych bafladecyzg o zastosowaniu zabezpieczenia przed wyporemzyale
podj¢ w trakcie prowadzenia robot budowlano — maateych.

Materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wmwoa musz by¢ oznakowane
znakiem CE i B i posiadadeklaracje wisciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

15.3Prace przy zbiornikach nascieki (szamba)

W przypadku wykonywania prac w bezodptywowych zbikach nascieki ,szamba”, przed
przysgpieniem do prac zbiornik nalg opr@ni¢ z nieczystéci a wszystkie prace nalg
wykonywa zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigsteea i higieny pracy (Dz.U. z dnia
2003r. Nr 169 poz. 1650).

15.4. Préba szczelnéci

Préba szczelrioi winna by przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnignzogami

i w obecndci przedstawiciela Inwestora. Przewdd powinied pgddany badaniom w zakresie
szczelnéci na eksfiltrag sciekdw do gruntu i infiltragg wéd gruntowych do kanatu. Préby
szczelnéci nalery przeprowadzi zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w
normie PN-EN 1610:2015-10. Wyniki préby szczdkiowinny by ujete w protokole
podpisanym przez przedstawicieli Zamawt&go i wykonawcy.

16. Roboty ziemne

16.1. Prace przygotowawcze i drogowe

Przed przysipieniem do wykopow w pierwszej kolejfw nalezy odkop& recznie wszystkie
kolizje z projektowas infrastruktug. W przypadku wyspienia wody gruntowej, przed
rozpoczciem wykopow teren naky odwodné stosujc igtofiltry. Igly zapuci¢ w odstpach
co 1,5m do gibokasci 0,5m poniej dna wykopu. W pobtu istniegcych osnéw geodezyjnych
prace nalgy wykonywa przewiertem lub jako wykopyeczne. W przypadku uszkodzenia
osnowa geodezyjna do wznowienia. W bliskigsiedztwie istnigjcego drzewostanu roboty
ziemne wykonywé& metod, bezwykopow w technologii przewiertu w rurze ostonowe;j
stalowe.

16.2 Montaz rurociagéw w wykopach otwartych

Wykopy otwarte wykonyw& mechanicznie koparkami orazecenie jako wykopy
waskoprzestrzenne aGcianach pionowych z umocnieniertian wykopow wypraskami
stalowymi KS-3. Humus z gornej warstwy gruntu aglskiadow@& osobno i wykorzystago
do rekultywacji terenu po wykopach. Urobek z wykguaewidziano do wywienia w miejsce
skladowania wskazane przez inwestoracs€zurobku przewidziano réwnie na odktad.
Nadmiar ziemi z wykopow wywo&i w miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.
Zgodnie z zaleceniami podanymi w opinii geotechmgzodwodnienie wykopow wykonywa
za pomog igtofiltrow. Rurochg uklad& na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wakil
zagszczenia podsypki 1s=1,0 Proctora. Obsyplkrochgu wykon& z piasku na wysokd
30cm nad rurogg z zagszczeniem Is=1,0 Proctora. Zasypkirochgu wykonywa gruntem
rodzimym z zagszczeniem.

Podczas robot ziemnych naje przestrzega PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodagjowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé,
oraz warunkéw zawartych w Rozpedzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywawiadt budowlanych. Dégia do



zabudowa podczas robot ziemnych wykanaprzy pomog mostkéw drewnianych z
barierkami ochronnymi. Wykopy oznakotvaapewniggc widocznd¢ oznakowa w dzien i w
nocy.

17.  Odtworzenie nawierzchni drég
W przypadku rozebrania konstrukcji wjazdoéw na psesaley przywroct je do stanu
pierwotnego.

18.  Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, telef., @da
Wszdzie gdzie istniata midiwos¢ rzedne uzbrojenia podziemnego w miejscach skomyan z
projektowanymi rurogigami okrélone zostaly przez interpolgcjliniowa wykorzystugc
najblizej podane radne danego uzbrojenia. Tam gdzie takiejzlmesci nie bylo przygte
zostato zagibienie normatywne. W tej sytuacji w pierwszej kot#ri przed przysipieniem
do prac naley miejsca skrzgowan odkopd& recznie i sprawdZi czy istniejce rzdne
pokrywap si¢ z rzzdnymi projektowanymi.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w ragaadrzeby inne uzbrojenie, nale
podwies¢ wykonupgc konstrukag wsporca. Na przewodach telekomunikacyjnych i
energetycznych w miejscach skipywan naleey zatazy¢é rury ostonowe dwudzielne
PVC@110+160mm dlugoi L=3,0mb/1 kolizg. Jeeli wystpia bezpdrednie kolizje
wysokaciowe istn. kabli z projektowanymi ruragami naley wowczas rozwgzat kolizje
poprzez dwustronne mufowanie przewodoéw pod nadzgestora sieci.

Na wykopach otwartych w rejonach skinywan badz zblizenia do czynnych instalaciji
istniegcego uzbrojenia roboty ziemne naleprowadzé recznie z zachowaniem szczegolnej
ostraznaosci, zgodnie z obovgzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Podczas zasypywania wykopdw nglewrocic szczegéla uwag: na prawidtowe zagszczenie
mas ziemnych pod istnigjg infrastruktug, aby zapobiec jej osiadaniu. Wszystkie elementy
uzbrojenia kolidujcego, przed przyspieniem do wykopdw mechanicznych mashyc¢
uprzednio zlokalizowane i odkryte, a f&k trwale oznakowane na czas trwania robat.
Projektowane przewody nale uklad& w wykopie zachowuac odlegté¢ min. 20 cm w
swietle midzy krzyzujacym sk uzbrojeniem.

W miejscach zb#ien z istniepcymi stupami energetycznymi i telekomunikacyjnyman w
poblizu istniepcego drzewostanu ruragi uklada w rurach ochronnych metggrzewiertu.
Wszelkie prace prowadzone w obie kolizji z istniepca infrastruktug i urzadzeniami
podziemnymi nalgy prowadz¢ zgodnie z uwagami gestorow wdzenr zawartymi w protokole

z narady koordynacyjnej oraz uzgodnieniach, opmiadecyzjach wydanych przez gestoréow
uzbrojenia.

Uwaga !!!

W przypadku wygpienia na etapie wykonawstwa Kkolizji proj. rurggdéw z istnigjcym
uzbrojeniem podziemnym, uzbrojenie odkopad nadzorem gestora sieci oraz ustalietog

i Spos6b zabezpieczenia oraz razainia kolizji.

Zgodnie z zaiczonym uzgodnieniem Orange Polska w todzi nr pidm#sILU/JS.215-756/19
z dnia 10.01.2019r.,inwestycja prowadzona przezkbehunikag Polska S.A. na terenie
gminy Rzsnia w latach 2012-2014 zostata z@kaona. Sié telekomunikacyjna wybudowana
w ramach tej inwestycji zostata zainwentaryzowanaaniesiona na mapy. Odcinki kabli
oznaczone na mapach jako ,proj.t” nie zostaly wytnrdne, a projektowana trasa niedzie
wykorzystana.

19. Prace przy istniegcym drzewostanie

W miejscu zblten do drzew i krzewow roboty ziemne prowadzpod nasipujacymi

warunkami:

» roboty ziemne w pobiu drzew wykonywéa recznie z zachowaniem maksymalnej liczny
korzeni,

* w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego dragszystkie rany mechaniczne
musz by¢ zabezpieczongodkiem grzybobdjczym,

* w celu niedopuszczenia do przesuszania systemiehiorzego, wykopy przy drzewach
zasypywa w jak najkrotszym czasie,



» w przypadku gdy projektowania si@rzebiega w bliskiej odlegdoi mniejszej ni 2,0m od
istniejgcych drzew (wg Warunki Techniczne Wykonania i OdbiSieci Kanalizacyjnych —
,COBRTI INSTAL”), nalezy pod systemem korzeniowym wykangrzewiertem ruy
ostonowg o diugaci L=4,0m,

» w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetaayjngirzewa i krzewy po zasypaniu
wykopdéw naley obficie podl&, z& w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopahey owina¢ jutg lub matami,

* nalezy przywroct do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadzteda wykopy.

20.  Woytyczne realizacji robot
a) Roboty ziemne
Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych riglelecic tyczenie lokalizacji trasy
projektowanej infrastruktury uprawnionym ghom geodezyjnym. Na trasie robot rigle
zlokalizowa& wszystkie wysipujace kolizje. Tras lokalizacji projektowanych przytzy oraz
miejsca skrzyowan i kolizji z istniegcym uzbrojeniem podziemnym naje oznakowd w
Sposob trwaty.
Przed przysipieniem do wykopdw w pierwszej kolejw nalery odkopd& recznie wszystkie
kolizje z projektowanymi przyczami kanalizacji sanitarnej. W miejscach gdzie tepsja
wody gruntowe, przed rozpogzem wykopow teren naky odwodné stosugc igtofiltry. Igty
zapuci¢ w odstpach co 1,5m do gbokasci 0,5m poniej dna wykopu. W pobtu istniegcych
osnéw geodezyjnych prace nalewykonywa przewiertem w rurach ostonowych stalowych
lub jako wykopy e¢czne. W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjnevzatmwienia. W
bliskim gssiedztwie istnigjcego drzewostanu roboty ziemne wykonywametod
bezwykopowg w technologii przewiertu w rurze ostonowej stalpw&'ykopy otwarte naley
wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 107369.6€az PN-EN 1610:2015-
10, PN-ENV 1046.
W czasie wykonywania robét ziemnych nglehront znaki geodezyjne. Minimalna odlegto
projektowanego uzbrojenia od znakéw geodezyjnychimea wynost 2m.
W miejscu kolizji z istniggcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymikep
wykonywa recznie.
Przy wykonywaniu prac ziemnych przestrzegalecé normy PN-68/B-06050-Roboty ziemne
budowlane — zwlaszcza dotyeych zabezpieczenia wykopow przed wodami opadovoyae
ochrony struktury gruntu w dnie wykopow.
Nie naley wykonywa robot ziemnych i instalacyjnych w okresie intensyeh opadow
atmosferycznych i w okresie silnych mrozow, ponigwaog one wplyra¢ na wiaciwosci
mechaniczne gruntow spoistych.
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by maksymalny sposéb wykorzystane
do zasypki wykopow. Grunty i materiaty z robot zigyoh nie przydatne do ponownegoycia
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Podczas prowadzenia wykopow w terenach zielonygbbioczach urobek na okres czasowy
nalezy odktad@& na skraju wykopu. Zasypkych wykopéw dokonywéagruntem mineralnym
piaszczystym lub gruntem rodzimymgljespetnia warunki gruntu, ktéry dagskzagsci¢ do
odpowiedniego wskaika zagszczenia.
Wykopy otwarte wykonywé& mechanicznie jako ysko przestrzenny szalowany z
odpowiednim zabezpieczenigmian przed maiwoscig ich obrywania si.
Projektowane ruroggi uktad& na podsypce wykonanejaznie z piasku o gruBoi 15 cm i
obsypce grub&zi 30cm ponad wierzch rury z zgggczeniem.
Do wysokdci 30cm nad kanal, zasypki dokd@ngiaskiem w nagpujacy sposéb:

— utozy¢ warstwe do wysokdci 1/3 rury i zagsci¢ jg recznie

— nastpnie do wysokéci 30cm ponad rgr zasypki dokonywa warstwami co 10cm

I zagszczd ja recznie.

Zasypk wykopow dokonywa po inwentaryzacji geodezyjnej rurggdw gruntem rodzimym.
Projektowane ruroggi nalery uktad& ze spadkami i na ¢dnych podanych na profilach
podtuznych.
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Zaleca s}, aby wykopany materiat byt odktadany w odlegionie mniejszej i 0,5m od
brzegu wykopu. Zalecacsiaby bliskd¢ i wysoka¢ odktadanego gruntu nie prowadzity do
zagraenia stabilnéci wykopu. Zaleca gj aby materiat gruntowy dna wykopu nie byt
naruszony. Ji material ten zostal naruszony jego naturalnasno& powinna by
przywrocona. W warunkach przemarzania gruntuzenby¢ konieczne zabezpieczenie dna
wykopu w taki sposéb, aby pod kigetprzewodem i wokét przewodu nie pozostawaty
zamarznjte warstwy gruntu. Zaleca ¢si aby podczas prac montavych wykop byt
odwodniony (odprowadzona np. woda deszczowa, wodat@va, wodazrodlana). Sposoby
odwadniania nie powinny oddziatyéaegatywnie na podsypk przewody.

Nalezy zachowd ostraznos¢ podczas odwadniania tak, aby nie ppstvato wynoszenie
drobnych frakcji gruntu. Naky rozway¢ wpltyw odwodnienia na ruch wod gruntowych i
stabiln@¢ otaczajcego terenu. Aby odwodnienie byto petne wszystkradzasowe przewody
odwodnieniowe powinny lyodpowiednio uszczelnione.

b) Wykopy przy budynkach

Przy wykonywaniu wykopdw oraz momta rur w bliskim gsiedztwie budynkow naky
zachowa szczegOla ostraznos¢. Wykopy wykonywa recznie, a w miay pogkbiania wykopu
nalezy zaktadé umocnieniascian wykopow wypraskami stalowymi do momentuggeigcia
wymagane] gibokasci. Rozbidrk umocnieniascian wykopdw rozpoczyrtaod dotu ku goérze.
Wykopy systematycznie zasypyévpiaskiem z zagszczeniem do wskaika 1s>0,98 Proctora.
Warstwe gormg gr. ~25+30cm zasypgahumusem. Prace wykonyw@od nadzorem inspektora
nadzoru. Wyniki z zagszczenia gruntu przekazanspektorowi nadzoru inwestorskiego. Z
wykonanych czynnii nalezy dokon& stosownego zapisu w dzienniku budowy.

c) Montaz studni z tworzywa sztucznego

Studnie z tworzywa sztucznego nalanontowa& w przygotowanym, odwodnionym wykopie
na podsypce piaskowej. Studzienka tworzywa sztgzngowinna by obsypana dobrze
zag:szczonym gruntem sypkim. Obsypknaleey zagszcz& warstwami o grubdi
umazliwiajacej dokladne zaggzczenie. Wskianik zag:szczenia gornych warstw zasypki dla
studzienek znajdagych s¢ w pasie korony drogi nie mie byt mniejszy nk 1,0. W gruntach
suchych studnie montowana podsypce piaskowej zsmgczonej gr. 15cm. Obsyplstudni w
promieniu min. 30cm naly wykona zag:szczonym piaskiem. Wskaik zagszczenia 1,0
Proctora. W gruntach nawodnionych studnie halaontow& na podsypcewirowej gr. 15cm
z zastosowaniem obsypki studni w promieniu 30cnmgsaank piasku i cementu B-10 do
wysokaci poziomu wody. Studnie nie mggulega& przemieszczeniom w wyniku ruchu
drogowego. Naley zastosowa odpowiedni piefcien wyrdwnugcy (zgodny ze schematem
studni) by zapobiec przesuwaniue sivtazow w poziomie. Studnie kanalizacyjne ngle
zabezpieczy przed uszkodzeniami. W drogach gruntowych wiazigayaobsypé ttuczniem
bazaltowym w olgbie 2,0x2,0x0,20m.

21. Uwagi koncowe

- Podczas wykonywania prac najeprzestrzega warunkow zawartych w uzgodnieniach
brarvowych oraz wpiséw do protokotu z posiedzenia nardaprdynacyjnej oraz
wymogow gestora sieci.

- W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscaahidgtego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich ziakalania.

- Roboty ziemne wykonywaw obecnéci uzytkownika danej instalacji.

- Przed przysipieniem do robdét ziemnych zawiaddmizainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktérych przewody znajdupgic w poblizu trasy budowanych przgzy o
terminie rozpocgcia robot.

- Wykopy otwarte zabezpieczy oznakowa.

- Roboty budowlano-montawe wykonywa zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP.

- Sprzt i narzdzia wywane na budowie winny posiadatesty, certyfikaty lub inne
zaswiadczenia upowaniajagce do ich aywania.

- Kazdy materiat lub wyréb przeznaczony do wmontowaniasimodpowiad& wymogom
Rozporadzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011. Materi wyroby musz byc¢

11



oznakowane znakiem CE Iub B i posiaddeklaracje wiéciwosci uzytkowych lub
Krajowe deklaracje wkziwosci uzytkowych.

W przypadku wysipienia kolizji projektowanych przytzy kanalizacyjnych z istniggym
uzbrojeniem podziemnym (kable en, telek., gampciwodocag itp), wynikiego z
ewentualnych niezgodioi rzednych posadowienia istnigego uzbrojenia lub natrafienia
na nie zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne Inba ilokalizag} istniepcych
urzadzen niz pokazano na mapach d/c projektowych — ZamaeyéyvVykonawca wysipi
do gestordéw istniggego uzbrojenia podziemnego o rozxénie kolizji.

Dla studni wskazaneggpomiary rzdnych terenu przy tyczeniu trasy - przedzelgem
zamoOwienia na studnie.

Jeceli dokumentacja projektowa wskazywataby w odnmsido niektorych materiatdw i
urzgdze: znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawggj zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktow” rownawgach. Wszelkie ,produkty” pochoge
od konkretnych producentéw, okagg minimalne parametry jakciowe i cechy
uzytkowe, jakim mugz odpowiad& towary, aby speldi wymagania stawiane przez
Zamawiajcego i stanowi wylgcznie wzorzec jakoiowy przedmiotu zamdéwienia.
Zamawiaycy dopuszcza jednognée produkty rownowane o parametrach jakeiowych i
cechach gytkowych, co najmniej na poziomie parametrow zastasego rozwizania. W
takiej sytuacji Zamawigcy wymaga zkenia  stosownych  dokumentow,
uwiarygodniagcych te materiaty lub ugzizenia. Materiaty te dilg podstaw do podgcia
przez Zamawiacego decyzji o akceptacji ,rownowr@koéw” lub odrzuceniu oferty z
powodu ich ,nierdwnowznasci”.

Asystent proj.: Projektant: Sprawdzgj
Brarza sanitarna Brea sanitarna Brea sanitarna
mgr inz. Przemystaw Nowak tech. Henrykdzk mgr inz. Sebastian Szokalski

upr. bud. do kierowania i projektowania upr. bdd projektowania bez ogranicze

w spec. instal.-in w zakresie instalacji i sieci sanitarnych w spestal. w zakresie sieci, instalacii i adze cieplnych,

nr BP.IV-10220/28/78, nr GP.IV.7342/58/94, entylacyjnych, gazowych, wodagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LOD/1346/PO0OS/10
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W spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i

urzadzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodocigowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LOD/1346/POOS/10

Nr archiwalny:
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23. Informacja dotyczaca BIOZ

1. Podstawa opracowania
W oparciu o ustaw Prawo Budowlane i Rozpaidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie infacin dotycace] bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiengva i ochrony zdrowia, oraz na podstawie
dokumentacji projektowej stwierdzagsize prace olge projektem wymagajsporadzenie
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie preyy kanalizacji sanitarnej na terenie
prywatnych posesji w msc. Biata GminagRza.

3. Wykaz istniejcych obiektow

Otaczagcy inwestycg teren ma w wikszaci charakter zabudowy jednorodzinnej. Pizyla
kanalizacyjne prowadzoneedy w dziatkach prywatnych. Na terenie wystje niej
wyszczegoblniona infrastruktura podziemna i nadzigmn

— siet energetyczna naziemna,

— sie energetyczna podziemna,

— kable telekomunikacyjne,

— wodochg.

4. Elementy zagospodarowania dziatek i terenu, ktGwgarstwarzé zagraenie
Elementy mogce stworzy zagraenie, to napowietrzna sieenergetyczna, istnige
uzbrojenie podziemne. Prace w zgsi sieci naley prowadzé¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwego miejscowo zagzlcy sieci. Zagrgenie mae sprawié rowniez ruch samochodowy
i pieszy.

5. Informacja dotyczca: przewidywanych zagren, wydzieleniu i oznakowaniu miejsc
prowadzenia robot, sposobie prowadzenia instiuktssposobu przechowywania i
przemieszczania materiatogrpdkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggin
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania prac.

Ze wzgkdu na specyfik pracy, wykonywanie robo6t ziemnych naledo prac szczegdlnie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jestkskze ni przy pracach innego rodzaju.
Gtownymi zagraeniami to;

— Upadek z wysok&i do wykopu (wpadriie)

— Zasypanie ziemipracownika - pracownikow przebywgaych w wykopie

— Niebezpieczastwo zwizane z instalacjami, itp.

— Niebezpieczastwo uderzenia pracownika przedmiotem wpacan do wykopu

— Niebezpieczastwo potracenia pracownika przez pojazd kotowy

W zwigzku z powyszym podczas wykonywania tych prac agle

a) Podczas prowadzenia robét ziemnych w bémamim gsiedztwie sieci elektrycznej
nalery okresli¢ bezpiecza odlegta¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej magbyc
wykonywane te roboty i zapewnnad nimi fachowy nadzo6r techniczny. Odlegtde
okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wiwymi jednostkami, w ktorych
zarzdzie lub wytkowaniu znajdy sie te instalacje.

b) W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonyveanrobot ziemnych
jakichkolwiek przewoddéw sieci golz instalacji, o ktérych mowa w pkt. 1. nale
niezwtocznie przerw@a roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtala
okreslenia, czy i w jaki spos6b mitiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

c) Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia peida przewodéw, jeeli
odspajanie gruntu odbywacsna gtbokasci wigkszej nz 40 cm powinno odbywasie
wytacznie sposobengcznym bez @ycia kilofow.

d) W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét zigom niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nale wszelkie roboty przerwa a miejsce
niebezpieczne ogrodzii oznakowé napisami ostrzegawczymi oraz powiadémi
organy policji, urad miasta i gminy i inspektora nadzoru.
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e)

)

K)

)

Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podzaéh i innych miejscach
dostpnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach ayalgokdt wykopow ustawd
porecze ochronne lub miejsca te wygratlzaéma ostrzegawcgi zaopatrzy je w napis
,0So0bom postronnym wgb wzbroniony"”, a w nocy Wwiatta ostrzegawcze. Dla ruchu
kotowego niezbdne jest ustawienie oznakowania drogowego.
Porcze lub tama ostrzegawcza powinny bymieszczone na wysosm 1,10 m ponad
teren i ustawione w odlegto nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wykop rgl@rzykrye balami.
Wykopy oscianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) giiyg wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie mest obcizony w pasie o
szerokdci rownej gkbokasci wykopu, a wykop wykonuje si
— w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniulraeicznym do glbokasci 2 m
a. w pozostatych gruntach dogtlokasci 1 m
Przy zabezpieczanitician wykopu do gibokadsci nieprzekraczagej 4 m, w razie, gdy
w bezpdrednim gsiedztwie wykopu nie przewiduje esiwysipienia obcizen
spowodowanych przez budowl&odki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.
oraz jeeli warunki techniczne wykonania i odbioru roboéte réitawiag ostrzejszych
wymaga, nalezy stosowa;
a. szalunki atestowane stalowe, wypaditiowe o okrélonej wytrzymaidci,
b. bale drewniane prZgienne o grub&i co najmniej 50 mm lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzym&to odpowiadajcej tym balom
c. bale drewniane podrozporowe o grétiaco najmniej 63 mm
d. bale drewniane podzastrzatowe o gridi@ najmniej 100 mm
e. okraglaki o srednicy w ciészym kacu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory
stalowe
f. zastrzaly do zabezpieczenia podpartycian wykopu, wykonane z odglakow
o srednicy wynoszcej w cieghiszym kaicu co najmniej 20 cm
Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wyapsi
a. w ukfadzie pionowym do 1 m
b. w uktadzie poziomym do 1,5 m
W razie gébienia wykopéw w warunkach nieoklenych w pkt. 9. spos6b podparcia
lub rozparciacian wykopow powinien bypodany w dokumentacji technicznej
Odeskowanie arowe scian wykopdéw mana stosowa tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania tego nie wolno stos@wea okresie zimowym

m) Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartyaprécz podanych wymaga

powinny by spetnione nagpujace warunki;

a. gorne krawdzie bali przyciennych powinny sgat na wysoké¢é co najmniej
0,15 m ponad teren

b. wykop rozparty powinien lyszczelnie przykryty balami, geli przewidziany
jest tam ruch pieszy, lub gdy wykop znajdugezsegu pracyzurawia

c. stan podparcia lub rozparckzian wykopu nalgy sprawdzé przed kadym
zejgciem pracownikow do wykopu

d. rozpory powinny b¥ w taki sposéb umocowane, aby nie gpgb samoczynne
wypadanie

e. pogkbianie wykopow wgcej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych
0 0,3 m meae odbywa sie po odeskowanigcian

f. w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdofvaic w czesci wykopu
odeskowanego

g. w razie konieczneci dokonywania p&redniego przerzutu urobku w pionie
nalezy zbudowa pomost

n) Bezpieczne nachylenigcian wykopow powinno by okreslone w dokumentacji

projektowanej wowczas, gdy;
a. roboty ziemne wykonywane sv gruncie nawodnionym
b. glebokas¢ wykopu wynosi wgcej niz 4 m
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c. gdy teren przy skarpie ma dyobchzony w pasie 0 szerokoi rownej
gtebokasci wykopu
d. grunt stanowy ity sktonne do pcznienia
e. wykopy wykonuje s} na terenach osuwiskowych
0) Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznyneiyal
a. w pasie terenu przyleggiego do gérnej kragdzi skarpy, na szeroké réwnej
trzykrotnej gkbokasci wykopu wykona spadki terenu unitiwiajace tatwy
odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu
b. likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez ustei gruntu
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nathylkezdym punkcie skarpy
c. sprawdz¢ skarpy po deszczu, mrozie lub pozdizej przerwie w pracy
p) Przy wykonywaniu wykopow wuskoprzestrzennych kopagk pracownicy powinni
wykonywa ich obudow wytacznie z zabezpieczonejgzei wykopu.
q) Jezeli wykop osagnie gkbokas¢ wieksz niz 1 m od poziomu terenu nalewykona
bezpieczne zé&gie i wyjscie dla pracownikow.
r) Odlegtaé¢ migdzy zefciami nie powinna mniejszan0 m.

s) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roago lub szalunkach oraz

postugiwanie s urzadzeniami stdgcymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

t) Kazdorazowe rozpogzie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jé@ops

u) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanitz(przy wyciu koparki),
pracownicy powinni znajdowsasie w bezpiecznej odlegéoi (poza wyznaczanstreh).

v) Jezeli jednoczénie odbywa si praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien

by¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem.

w) Zabronione jest skladowanie urobku i materiatéw;
a. w odlegtagci mniejszej nt 1 m od wykopu jeeli sciany jego § obudowane, a

obudowa jest obliczona na dodatkowe agbenie

b. w granicach klina odtamu gruntuzgdi sciany wykopu nie gsumocnione

X) Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odb§wee poza klinem
odtamu.

y) Przy zasypywaniu obudowanych wykopow deskowaniezgalisuw& stopniowo,
poczynajc od dna wykopu w miarjego zasypywania.

z) Deskowanie mzna usuwaé jednorazowo z wykopow wykonanych;
a. w gruntach spoistych - nie gdej niz na 0,5 m
b. w pozostatych gruntach - niegeej nz na 0,3 m

aa)Przy wykonywaniu robét ziemnych koparknalezy wyznaczy strek pracy sprztu i
ogrodzt tadéma ostrzegawcg na wysokéci 1,10 m

bb)Przy wykonywaniu robot ziemnych, koparka powinng bgtawiona w odlegkei, co
najmniej 0,60 m poza klinem odtamu dla danej kategountu.

cc) Przy pracach kopagikprzedsgbierm nie wolno dopuszczado tworzenia si nawisow.

dd)Przebywanie oséb poruzy sciamg wykopu a kopark nawet podczas postoju, jest

zabronione.
ee)Wtaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed aekeniem napetnienia i
urobkiem, jest zabronione.
ff) Wytadowanie urobku z Bki koparki nad skrzymi srodka transportu powinno napt¢
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysckaie wickszej ni;
a. 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania mabevial/pkich
b. 25 cm nad dnem skrzyni - w razie tadowania mat@ndtéamiennych
g9g)Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie je§ aapdowa powinna znajdowssi¢ z tytu,
a przy zjedzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
hh)W czasie przejazdu koparki wggnik powinien znajdowasi¢ w potazeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tka koparki powinna by opuszczona do wysokd 1 m nad
teren.
i) W czasie przerwy i po zakozeniu pracy tyk¢ koparki naley opusci¢ nad ziemg,
podwozie zablokow@ zatrzyma silnik i zamkmy¢ kabire.
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j) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju kopamti wzniesienia terenu nie powinien
by¢ wiekszy niz 30° a pochylenia bocznego - niegkszy niz 15°.
kk) Przy kruszeniu skat lub gruntéw materialami wybuelimi nalery stosowa przepisy

w sprawie pozwole@ na nabywanie, przechowywanie izywanie materialow

wybuchowych, w zakfadach przemystowych niepodlggaih przepisom prawa

gorniczego.

Il) Praca spychagkjest dozwolona na spadkach pagttych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczapych 30°.

mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spkichnie powinien
wystawa& poza krawdz nasypu.

nn)Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach paoglh lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczagych 10°.

oo)Przewaenie ludzi w skrzyniach zgarniarek,zkach koparek, oraz na maskach jest
zabronione.

pp)Elektryczne podgrzewanie (rozmieamie) gruntu mee by przeprowadzane na
podstawie oddzielnie opracowanej szczegotowe]uRsi.

gq)Teren, na ktérym odbywa ¢sielektryczne podgrzewanie gruntu, rgleogrodzé i
oznakowad tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze ngcogrodzony teren
powinien by oswietlony.

rr) Na terenie, na ktorym prowadzone jest elektryczioglgmzewanie gruntu, naie
zapewnt fachowych pracownikow obstugigych urzdzenia elektryczne. Obstuga
powinna mi€ zapewniog doblm widocznd¢ podgrzewanego terenu i tliovosé
natychmiastowego wytzenia nagicia z punktu obserwacyjnego.

ss)Po kadym przesuniciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejscalery
sprawdz¢ stan izolacji przewodovérodkow ochronnych i ogrodzenia

tt) Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zbiginiach o gbokaici wigkszej ni
0,7m, ktorych szerokd jest mniejsza midwukrotna gibokasé.

uu)Dozwolone jest zatrudnianie miodocianych w wiekuwpze] 16 lat, w ramach

praktycznej nauki zawodu w zabieniu do 1,5 m, ktéregsobudowane zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

6. Wskazanie prowadzenia instrukia pracownikOw przed przygiieniem do robot

szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych kietlovendowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikoyz gkiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obagwek zapozna sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nagpujacymi instrukcjami:

a) instrukcja posipowania na wypadek paru

b) instrukcja przeciw pzarowa ogoélna

c) instrukcja BHP obowgzujagca wszystkich pracownikéw

d) sposéb pospowania w nieszegliwych wypadkach

e) wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych tzn:

-z wkaciwosciami pazarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i sulystg
uzywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniichi wiasciwosciami
zragcymi i toksycznymi

— paca w wykopach

- praca mechanicznyciodkow transportu

— praca na wysokai.

7. Tryb postpowania oraz zasady wydawania pofeskrzbowych podczas wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych

1) Roboty ziemne
Podczas wykonywania robét ziemnych oraz pracz@prierenu podczas wykonywania
rurociggow i kanatéw ustalam nagtujacy tryb posgpowania oraz wydawania poldéce

a) kierownik robot osolcie lub brygadzista (w razie nieobeéoio brygadzisty
wyznaczony imiennie pracownik pedaoy zasgpstwo brygadzisty), przed

17



przysgpieniem do pracy poucza pracownikow o zakresi@sspie wykonywania prac,
oraz o zastosowanyéhodkach bezpiecahstwa takich jak ;

b) cel i zakres prac

c) sposoéb przygotowania stanowiska

d) kolejnas¢ wykonywanych czynriei

e) rodzaj zagreen i ewentualne ich wyspienie

f) zastosowaniérodkow zabezpieczgych

g) sposoby sygnalizacji

h) zasady pogpowania na wypadek awarii - droga ewakuaciji.

2) Po dokonaniu instrukta zostaje wyznaczona imiennie przez pracogawab
kierownika na czas jego nieobeénobosoba petnjica nadzor nad wykonywaniem prac.
Osoba ta odpowiedzialna jest za:

i) sprawdzenie terenu budowy pod wzEm ogrodzenia wygrodzenia stref,
oznakowania, zabezpieczenia przed osobami postnainny

J) wykonanie bezpiecznych Zéji wyjs¢ z wykopu

k) prawidiowe zabezpieczenie skarp wykopu - petnarkbmti obserwacja skarp podczas
wykonywania prac

[) utrzymywanie z pracownikamiagéznaci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych
sygnatéw w ustalonych odgtach czasu

m) w razie zauwzenia jakiegokolwiek czyhagego niebezpiechstwa (w postaci
nadchodgcego deszczu, ztego zabezpieczenia wykopu, obsavsarskarpy lub inne),
nalezy wyda: polecenie przerwania prac i gic wykop w sposéb wcZaiej ustalony

n) stosowanie przez pracownikOw odaeroboczej i ochronnej, stosowania kaskéw
ochronnych

0) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pofra@wvego podczas wykonywania
prac przy pasie lub w pasie ruchu drogowego

p) utrzymanie w cjgtej sprawnéci srodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej
wraz z szelkami

g) posiadanie na budowie aktualnie wypam@ej apteczki pierwszej pomocy.

3) Za bezpieczestwo pracy przy robotach ziemnych, nad éatp odpowiedzialny jest
przetazony kierupgcy tymi pracami - kierownik robot - budowy.
8. Informacja dotycgca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentacji maszyn i usdzen.
Dokumentacja dotygra budowy przechowywana jest w siedzibie inwestora.
Odpowiedzialné¢ za dokumentagj w petni ponosi kierownik budowy. Dokumentacja
dotyczca eksploatacji maszyn i udzen, dzienniki pompowé i inne zwizane z technologi
robét, znajduje siw siedzibie wykonawcy.

Asystent proj.: Projektant: Sprawdezg]
Brarza sanitarna Braa sanitarna Braa sanitarna
mgr inz. Przemystaw Nowak tech. Henrykdgk mgr inz. Sebastian Szokalski

upr. bud. do kierowania i projektowania upr. bdd projektowania bez ogranicze

w spec. instal.-in w zakresie instalacji i sieci sanitarnych w spestal. w zakresie sieci, instalacji i udze cieplnych,

nr BP.1V-10220/28/78, nr GP.1V.7342/58/94, entylacyjnych, gazowych, wodagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LOD/1346/POOS/10
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