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Jednostka Projektowa:
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ul. Stowackiego 9
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Stadium:
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Nazwa zadania;

BUDOWA SIECI KANALIZACJ!I SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAM!I DLA CZESCI
MIEJSCOWOSCI BIALA, GAWLOW, REKLE | SUCHOWOLA WRAZ Z BUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. BIALA GMINA RZASNIA

Nr tomu:

Zatgcznik:

Nazwa opracowania:

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ OD GRANICY PASA DROGOWEGO DO PIERWSZEJ
STUDNI NA TERENIE POSESJ| W MSC. BIALA GMINA RZASNIA

Obiekt budowlany:

Inne budowle (przylacza kan) — kategoria obiektu bud. nr VIIl wspél. 1,0

Branza:

Sanitarna

Lokalizacja:

Kod CPV:

Jednostka ewid.: 100905_2 Rzasnia

Obreb 003 Biata

980/1, 983/1, 1481/3, 1005/2, 1008/3, 1008/2, 1018/1, 1022, 1029/1, 1032/2, 1071, 1070, 966/3,
971/3, 449/9, 450/1, 44617, 446/5, 446/2, 446/1, 445/2, 955, 1036/1, 1074, 1117, 1118/3, 1187/3,
1228/3, 1352, 825/7, 825/9, 825/8, 825/4, 765, 764/3, 643/2, 4631+, 644, 619/2, 619/1, 617/5, 643
1509, 1508, 1507, 1505, 617/12, 642/2, 641/1, 631/2, 631/3, 631/5, 631/7, 630/6, 606/6, 611/1,
1517, 1518, 1520, 1521, 616/5, 616/6, 793/4, 770, 769, 768/2, 757/1, 749/1, 745, 741/2, 736/4, ¢
736/2, 721/1, 71111, 627, 629, 630/3, 630/1, 630/5, 631/8, 632, 634, 635/3, 635/4, 636, 637/1,
637/2, 638, 639, 640/2, 1494, 712/2, 711/2, 1501, 686/3, 681/4, 664/4, 664/3, 679/5, 567/1, 568,
573/2, 575/1, 589/2, 589/1, 589/6, 530/4, 621, 622, 590/3, 573/1, 569/1, 569/2, 564, 532, 535/3,
537, 540/1, 541, 551, 657/2, 6563, 266/1, 108, 104/1, 92/3, 90, 73, 72/2, 72/1, 58/, 56/1, 55/1,
215/1, 21711, 22011, 22211, 223/5, 232, 233, 248, 249, 110/1, 278/4, 251/3, 440/3, 443/3, 447/2,
448/1, 449/11, 436/2, 431/6, 1226, 1224, 1223, 1222, 1221, 1209, 1200/1, 1198, 1196, 1194/1,
119472, 1134/1, 1142/1, 1147, 1157/1, 1161/5, 1161/2, 1163/3, 1167/1, 1171/2, 11731, 117712,
117942, 1179/3, 118111, 1185/3, 761/3, 760/11, 775, 1350/1, 1348, 1253, 1261/2, 1208

~

Stanowisko

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Asystent Proj:
Branza sanitarna

mgr inz. Przemystaw Nowak

upr. bud de kierowania i projektowania

Projektant: tech Henryk Ged ek w spec instal -inz. w zakresie instalacji 5 "/,::‘:7
5 i . i sieci sanitarnych T
Branza sanitara nr BP [V-10220/28/78, nr GP IV.7342/58/94, 'j‘”: -
upr. bud. do projektowania bez ograniczen <
i + - . Y w spec. instal w zakresie sieci, instalacji i
Sprawdzajacy: mgr inz. Sebastian Szokalski P el e,
Branza sanitarna wodociggowych i kanalizacyjnych
nrewid LOD/1346/PO0OS/10

Nr archiwalny:

Data: Nr egzemplarza:

Marzec 2020r. 4
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DECYZJA O STWIEBDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzicln.gch funkcji technicznpgch w budoumictwie .

Na podstawic §

£ Weh 2 pHt, 2,5 ust.2, 7 i§13ust 1 pkt,do_lit B

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z ania 20 lutegﬁ' 1975 r.
' zm.1991 r.Nr.69 poz.299

w sprawle samodnelnych funkeji f.echmcznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza su:, ie

Henryk Gedek -

Obywatel (ka) __

(imig 1 nazwiskol

technik budowlany spec.instalacje i urzadzenia sanltarne

(lylul nankowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 1 L2YY | 1947, w Zagowie )

posiada przygotéwanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkeji e

projektanta oraz kierownika budowy i robét
. . tr;dz:\j funkejl)
instalacyjno - inzynieryJjne]
trodza] apcch.lnmrl techniczno-hudowlane )

; sieci sanitarnych
w zakresie - i

w specjalnosci

(specjalizac)s dwordowz)

MA-DUA/E
CWD MA-BUA-14 zam. T6087-Kw-W-76 WDA Iam, 11-Kl1 50.000 plim. TIg

Henryk qu ek

S e, 4 b o jost upowainiony (a) do:
timig | nazwisku) . P 3 (‘)

sporzgdzania projektdw sieci wodociggowych,kanalizacy jnych i
cieplnych uzdbrojenia teremu - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcy jnych i schematach techniecznych,

kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i konirolowghia wy'twqrzanla konstrukcyjnych elementdw sieci oraz
oceniania i badania stanu technlcznego w zalkresie sieci-wodociggo-
wych,kanalizacy jnych i .cieplnych uzbrojenia terenu-o powszechnie

znanych rozwigzaniach konstrukcy jnych.
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STARUSTWO POW IATOWR
w PAJECZNIE

11642, dnia 31 maja 2010 1.
t.éddzka Ghregowa lzba Iniynierdsw Budownictwe
Uturggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK /35081874710
sygn. skt KE/D/I134/ 1348010

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samerzadach zawoedowych architekidw,
inzynierdw budowniciwa oraz wbanistéw (Dz. U 2 2001 r, Nr 5, poz. 42 ¢ péin. mn.) i art. 12 ust. 1 pkt 4 1 5,
art. 13 ust. {1 pka 14 ust. 4, ant. 14 ust. 1 pki 41 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawoe budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ¢ péin zm.), oraz § 11 wst. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 20006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techaicznych w budownictwie
(Dz. U. z 20606 s, Nr 83, por 578), oraz arl 104 Uslawy z dmiz 14 czerwca 1960 1. Kodeks poslgpowania
administracyinego (1ekss jedn. Dz. U. 7 2000 v, Nr 88, poz. 1071 z pdin. zm.),

Qkregowa Komisja Kwalifikacyjna
¥ édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Sebastianowi Szokalskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 17 stycznia 1980 r. w Brzezinach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nu aer ewidencyjny LOD/1346/POQS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych

szczegdlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budowniciwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 3 Jutego 2010 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podslawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Sebastian Szokalski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i prakiyke zawodowa
konieczng do uzyskaniz uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskal pozylywny wynik egzaminu na
uptawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lédzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budowniclwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji K walifikacyjnej
Edduzkiej Okrggowe] [zby Inzynierdw Budowniciwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB . v
mgr inz. Zbigniew Cichonski MA( 5

Caionek Skiadu Orzekajacego OKK LONB B
mer inz. Jan Galazka PEA N
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOII ,&22

mgr . Tormasz Khusks
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

tOD-126-JPN-PUU *

Pan Henryk GEDEK o numerze ewidencyjnym +OD/1S/3087/03

adres zamieszkania ul. £6dzka 43 m. 19, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eleklronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom copatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéct danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budowniclwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-P3H-8KF-PBE *

Pan Sebastian SZOKALSKI o numerze ewidencyjnym £+0OD/IS/9105/10

adres zamieszkania ul. Kopciriskiego 39B m. 23, 90-143 todi

jest czlonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgey Rady Lodzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlaiciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budowniciwa.
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W PAJECZNIE

Piotrkéw Tryb, marzec 2020r.

Os$wiadczenie projektanta

Zgodnie z z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (fekst jednolity: Dz. U.
2019 r., poz. 1186 z pdz. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany p.n. "Budowa przylaczy
kanalizacji sanitarnej od granicy pasa drogowego do pierwszej studni na terenie posesji w
msc. Biata Gmina Rzaénia " zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Branza sanitarna
tech, Henryk Gedek

upr. bud. do kierowania i projektowania
w spec instal -inz w zakresie instalacji i sieci sanitamnych
nr BP.IV-10220/28/78, nr GP IV 7342/58/94

~Z
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STARUSTWO POWIATOWE
w PATECZNIE

Piotrkow Tryb. marzec 2020r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Zgodnie z z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2019 r., poz. 1186 z péz. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany p.n. "Budowa przylaczy
kanalizacji sanitarnej od granicy pasa drogowego do pierwszej studni na terenie posesji w
msc. Biala Gmina Rzasnia " zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:
Branza sanitarna
mgr inz. Sebastian Szokalski

upr. bud. do projektowania bez ograniczef

w spec. instal. w zakresie sieci, instalacii i ur;
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowygh i kanalizacyjnych
nrewid. LOD/1346/PO05/10

LF
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Projekt zagospodarowania terenu w PAJECZNIE
1. Zamierzenie budowlane
Dokumentacja projektowa budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej od granicy pasa drogowego
do pierwszej studni na terenie posesji w msc. Biala w ramach zadania p.n. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami dla czesci miejscowosdci Biata, Gawlow, Rekle i
Suchowola wraz z budowa oczyszczalni $ciekdw w msc. Biala Gmina Rzas$nia”,

2 Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy opracowany zostat na podstawie:

¢ Umowy z Zamawiajacym

e Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

e Aktualnej mapy do celow projektowych

e  Warunkow technicznych wydanych przez gestora sieci

¢ Wymagan Technicznych COBRTI Instal: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych wraz z powolywanymi tam rozporzadzeniami i normami, zwane dalej
»Wymaganiami”.

e Norm i literatury technicznej z zakresu projektowania i budowy przyltaczy kanalizacyjnych

o (Obowiazujacych przepisow i norm zwiazanych

e Pisemnych uzgodnien z zainteresowanymi wiascicielami dziatek

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlano-wykonawczy

budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej od granicy pasa drogowego do pierwszej studni na

terenie posesji w msc. Biata Gmina Rzasnia. Inwestycja objeta przedmiotem zamdwienia

zlokalizowana jest na dzialkach:

e obr. 003 Biata:

dz. nr ewid.: 980/1, 983/1, 1481/3, 1005/2, 1008/3, 1008/2, 1018/1, 1022, 1029/1, 1032/2, 1071,
1070, 966/3, 971/3, 449/9, 450/1, 446/7, 446/5, 446/2, 446/1, 445/2, 955, 1036/1, 1074, 1117,
1118/3, 1187/3, 1228/3, 1352, 825/7, 825/9, 825/8, 825/4, 765, 764/3, 643/2, 4637T, 644, 619/2,
619/1, 617/5, 1509, 1508, 1507, 1505, 617/12, 642/2, 641/1, 631/2, 631/3, 631/5, 631/7, 630/6,
606/6, 611/1, 1517, 1518, 1520, 1521, 616/5, 616/6, 793/4, 770, 769, 768/2, 7157/1, 749/1, 745,
74112, 736/4, 736/2, 721/1, 711/1, 627, 629, 630/3, 630/1, 630/5, 631/8, 632, 634, 635/3, 635/4,
636, 637/1, 637/2, 638, 639, 640/2, 1494, 712/2, 711/2, 1501, 686/3, 681/4, 664/4, 664/3, 679/5,
567/1, 568, 573/2, 575/1, 589/2, 589/1, 589/6, 590/4, 621, 622, 590/3, 573/1, 569/1, 569/2, 564,
532, 535/3, 537, 540/1, 541, 551, 657/2, 653, 266/1, 108, 104/1, 92/3, 90, 73, 72/2, 72/1, 58/1,
56/1, 55/1, 215/1, 217/1, 220/1, 222/1, 223/5, 232, 233, 248, 249, 110/1, 278/4, 251/3, 440/3,
443/3, 44712, 448/1, 449/11, 436/2, 431/6, 1226, 1224, 1223, 1222, 1221, 1209, 1200/1, 1198,
1196, 1194/1, 1194/2, 1134/1, 1142/1, 1147/1, 1157/1, 1161/5, 1161/2, 1163/3, 1167/1, 1171/2,
1173/1, 1177/2, 1179/2, 1179/3, 1181/1, 1185/3, 761/3, 760/11, 775, 1350/1, 1348, 1253,
1261/2, 1208.

Na rozpatrywanym obszarze zostal uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Rza$nia zatwierdzony Uchwala Rady Gminy Rzasnia nr XXX/216/2013

z dnia 30 grudnia 2013r. ogloszong w Dz. U. Woj. Lodzkiego poz. 732 z dnia 20.02.2014r.

4, Stan istniejacy

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna zlokalizowana wzdhuz
drég powiatowych oraz gminnych. Uzbrojenie podziemne stanowia rurociggi wodociggowe,
kanalizacjii deszczowej, kable telekomunikacyjne i energetyczne. Uzbrojenie nadziemne
stanowig stupy linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych

Na terenie objetym zakresem inwestycji brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania i
oczyszezania $ciekdéw. Scieki gromadzone sg w bezodplywowych zbiomikach podziemnych.
Stan techniczny zbiornikéw na $cieki jest zréznicowany, bez gwarancji szczelnosci, co nie
stanowi nalezytej ochrony srodowiska.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej zostana wiaczone do odcinkdw przylgezy w
pasach drogowym zakonczonych na granicach posesji, projektowanych wg odreb.

v KT LALUWE
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opracowania. Przylgcza na terenie posesji zakoficzone zostang studnig rewizyjna PEFAT800mm.
Teren po robotach zostanie odtworzony do stanu pierwotnego.

Celem budowy przylaczy kanalizacyjnych jest uporzadkowanie gospodarki $ciekowej.
Realizacja projektu przyczyni sie¢ do poprawy srodowiska — zostang zlikwidowane zbiorniki
bezodplywowe, stwarzajgce zagrozenie eksfiltracji $ciekow do gruntu, a co za tym idzie
potencjalne zagrozenie skazenia wod podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja wpltynie na
wzrost atrakcyjnosci terenu, podniesie standard zycia mieszkancow.

Projektowane przylacza kanalizacji bedg odprowadzaly scieki z czgsci msc. Biafa, za pomoca
projektowanej wg odreb. oprac. sieci k.s, w msc. Biata do proj. oczyszczalni Sciekow w msc.
Biata (wg odreb. oprac.), o sredniodobowej przepustowosci 221 m>/dobe. Projektowane
budowle s3 obiektami liniowym podziemnym, nie wymagajg projektowania strefy ochronnej.

6. Zakres opracowania
W zakres projektu budowlano-wykonawczego wchodzi:

e budowa przylaczy k.s w ilodei szt. 197 wykonanych z rur PVC-U ¢160x4,7mm SN8 o
diugosci L=476,6mb i rur PVC-U ¢200x5,9mm SN8 o dlugosci L=6,7mb.

2. ZaKres rzeczowy
Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:

a) Przylacza kanalizacji sanitarnej skladajgce sie z:

— Rury PVC-U ¢200x5,9mm SN8 mb. 6,7

— Rury PVC-U @160x4,7mm SN§ mb. 476,6
— Rura ochronna stal. @273x8,0mm — przewiert szt. 12 mb. 26,3
— Rura ochronna dwudzielna @110mm szt. 22 mb. 66

— Studnia PE ¢1000mm z wlazem zeliwnym @600mm kpl. 197
— llosé przytaczy szt, 197

Szezegdtowy zakres robot do wykonania i wykaz materiatdéw w przedmiarze rob6t zalgczonym
do kosztorysu.

8. Warunki gruntowo-wodne

Rozpatrywany teren inwestycji na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez firme
GEO-PROSPECT USLUGI GEOLOGICZNE z Kamiefiska w maju 2019r. charakteryzuje
warunkami gruntowymi prostymi. Stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w 40 z 75
wykonanych otworach. Wody gruntowe stwierdzono w strefie glebokosci od 0,2m do 4,0m
p.p.t. Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w opinii geotechnicznej odwodnienie wykopow
nalezy wykonywa¢ metodami depresyjnymi a wszelkie prace ziemne wykonywaé¢ w wykopach
umocnionych szalunkami. Wielko$¢ wywolanego leja depresyjnego w wyniku pompowania
zamknie sie w obszarze dziatek ujetych w postepowaniu, co spowoduje obnizenie zwierciadta
wody okolo 1,0m. Jego oddziatywanie bedzie tymczasowe na czas trwania pompowania tj. do 4
dni. Po zaprzestaniu pompowania poziomu wod gruntowych powrdci do zwierciadla sprzed
pompowania. Pompowane wody beda gromadzone w szczelnych zbiornikach i w oparciu o
odrebng umowe beda przekazane gestorowi sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

9. Zakres i zasi¢g oddzialywania inwestycji

9.1. Rodzaj i zasieg ucigzliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji halasu, pylow, odorow itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowac
oddziatywanie na §rodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sig
do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogoélnie oddzialywanie na srodowisko,
ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowac jako chwilowe,
nieciggle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robdt budowlanych przy budowie infrastruktury
podziemnej objetej niniejszym zakresem opracowania, wylacznie w porze dzienne] w
godzinach 7°°-22°° dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy
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maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z mas
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzglgdu na charakter liniowy inwestycji
i ciggle przemieszczanie sie frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczef z emisji
spalin z materiatéw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowodujg
chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zakldcenie waloréw krajobrazowych
w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsigwzigcia pociagna¢ moze za sobg
powstawanie odpadow takich jak kawalki rur, wycinki z polaczen odgalezien rur, prety
stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow
krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym
miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow.

9.2. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.) przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumiec¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. W tym rozumieniu planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w
calodci na dzialce lub dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany zgodnie z §13a pkt. 2 Rozp.
Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r. (Dz. U. z 2015r poz. 1554 z pdzn. zm.)
zmieniajace Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012r. poz. 462 oraz z 2013r. poz. 762; z pdzn. zmianami). Oddziatywanie bedzie wystgpowac
jedynie w fazie realizacji i bedzie wigzaé si¢ gldwnie z emisjg hatasu i pylu, lecz dzialania te
beda mialy charakter przemijajacy. Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci
projektowanych obiektow na tereny przylegle.

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy do
kategorii przedsiewzie¢ wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 81 lit. ¢) Rozp. Rady Min. z dn.
10.09.2019 (Dz. U. z dnia 26.09.2019r. poz. 1839 z pdzn. zm.), w zwiazku z powyzszym nie
kwalifikuje sie one jako przedsigwzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko oraz pkt. 2 §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 9.10.2018r. poz. 1935 z pdzn. zmianami).

9.3. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Niniejsze zamierzenie budowlane po zakonczeniu prac budowlanych, nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W
trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sgsiednich nieruchomosci. Lokalizacja inwestycji
ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem budowlano-
wykonawczym oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzasnia,
zatwierdzonego uchwalg Nr XXX/216/2013 Rady Gminy Rzasnia z dn. 30 grudnia 2013 roku
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dn. 20.02.2014r.).

10.  Kategoria obiektu budowlanego

Budowa przylgczy kanalizacyjnych zaliczana jest do kategorii obiektu budowlanego nr VIII
(inne budowle -) wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2019r. poz.
1186 z pdzn. zm.).

11.  Ochrona konserwatorska zabytkéw

Bezposrednio na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja obszary i obiekty objete formami
ochrony zabytkéw o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z pdzn. zm.). Obiekty o ktérych mowa w
art. 7 w/w ustawy, zlokalizowane sg poza obszarem realizacji planowanej inwestycji i nie
przewiduje sic w czasie jej realizacji i eksploatacji negatywnego oddzialywania na dziedzictwo
historyczne.

Obiekty te znajduja si¢ w ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Gminnej
Ewidencji Zabytkow. Obiekt wpisany do wpisany do rejestru zabytkéw, objety catkowity
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ochrona, znajdujacy sie w sgsiedztwie terenu na ktorym realizowana bedzie iﬁ\igv"é%‘swf@b
Kosci6l Parafialny p.w. Jana Chrzciciela w msc. Biata na dz. nr ewid. 1118/4 obr. 3.
Dodatkowo w msc. Biala w sasiedztwie znajduja sie obiekty i miejsca wpisane do gminne]
ewidencji zabytkow o walorach kulturowych takie jak:

¢ Cmentarz parafialny

o Zespot dworski: park ok. XV w., dwor XIX w.

o Kosciol fil. Rz.-kat. (kaplica) — 2 potowa XIX w.
Przedsiewziecie w msc. Biata cze$ciowo przebiega przez obszary o krajobrazie majacym
znaczenie archeologiczne takie jak: strefy ochrony konserwatorskiej — stanowiska
archeologiczne OW (dz. nr ewid. 606/9, 606/5, 608/2, 609/2, 611/2, 612/5, 1532, 279/1 obr. 3).
Dodatkowo w msc. Biala bezposrednio do terenu inwestycji przylegajg dzialki, na ktérych
ustalono strefe ochrony ekspozycji E (dz. nr ewid. 1187/3, 1120/1, 1119/3, 1119/4, 1118/3,
1118/4, 1117, 1116/1, 1075/1 obr.3) i strefe ochrony krajobrazu kulturowego K (dz. nr ewid.
1118/3 1119/3, 1119/4 obr. 3).
Przedsiewzigcie realizowane bedzie przy zachowaniu przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r. poz. 2067 z pézn. zm.).
W przypadku znalezienia w trakcie rob6t budowlanych Iub ziemnych przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, zostana wstrzymane wszelkie roboty
mogace uszkodzié¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot. Przedmiot ten bedzie zabezpieczony przy
uzyciu dostepnych $rodkéw oraz miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zostanie zawiadomiony
o tym fakcie Wéjt Gminy Rzasnia oraz Wojewddzki Konserwator Zabytkow (Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi) a réwnoczesnie taki przedmiot i miejsce jego odkrycia
chronione bedzie do czasu podjecia przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
stosownych decyzji.

12.  Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu do obowigzujacych przepiséw dot.
ochrony §rodowiska
Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142 z p6zn. zm.).
Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy do
kategorii przedsiewzie¢ wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 81 lit. ¢) Rozp. Rady Min. z dn.
10.09.2019 (Dz. U. z dnia 26.09.2019r. poz. 1839 z pozn. zm.), w zwigzku z powyzszym nie
kwalifikuje si¢ one jako przedsigwziecia mogace potencjalnie znaczgco oddziatywa na
érodowisko oraz pkt. 2 §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 9.10.2018r. poz. 1935 z pézn. zmianami). Oddziatywanie to ogranicza
sic do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Wobec powyzszego jej realizacja nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktorej mowa w art. 71
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2 2017r. poz. 1405 z pdzn. zm.).
Na etapie realizacji i eksploatacii oraz uzytkowania przedsiewzigcia nalezy zgodnie z art. 74
ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519
z podzn. zm.) nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

13.  Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane w obszarze eksploatacji gorniczej, natomiast znajduje
sie w obrebie terenu gorniczego ,Pole Szezercow™ kategorii ,,0” KWB , Belchatow” S.A. w
Rogéweu. Wplyw odksztaleei wystepujacych na terenie gérniczym kategorii ,,0” na obiekty
budowlane uznaje si¢ za pomijalny. Zgodnie z ,,Oceng i prognozg zjawisk sejsmicznych” teren
inwestycji znajduje sie w obrebie izolinii przyspieszen drgan gruntu o wartosciach w zakresie
120-250 mm/s® od wyrobiska gérniczego odkrywki Szczercow. Caly teren inwestycji znajduje
sie w strefie leja depresyjnego spowodowanego eksploatacjg zloza wegla brunatnego w ~Polu
Szezercow” 1 ,,Polu Belchatow™.
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14.  Informacja o zagrozeniu dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
W niniejszym projekcie zapewniono spelnienie warunkdw ochrony osob trzecich wynikajacych
z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332,
1529 z pozn. zm.) poprzez zastosowanie rozwigzan technicznych i przestrzennych
przedsiewziecia ~ minimalizujacych  uciazliwo$ci  spowodowane  halasem, wibracjg
1 promieniowaniem oraz chronigcych powietrze, wodg 1 glebe przed zanieczyszczeniem.
Poniewaz planowana inwestycja prowadzona bedzie pod powierzchnig ziemi, przyjete
rozwiazania funkcjonalne i techniczne nie beda mialy wplywu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowotne ludzi 1 inne obiekty budowlane.

15.  Opis rozwiazan projektowych

15.1.Przylgcza kanalizacyjne na terenie posesji

Przylacza kanalizacji sanitarnej objete zakresem niniejszego opracowania zaprojektowano od
do granicy pasa drogowego do pierwszej studni na terenie posesji. Przylacza kanalizacyjne
zaprojektowane zostaly z rur PVC-U ¢200x5,9mm SN8 Lite oraz PVC-U ¢160x4,7mm SN8
Lite. Uzbrojenie przylaczy stanowig studnie rewizyjne @1000mm zakonczone wiazami
zeliwnymi @600mm.

Lokalizacje przylaczy kanalizacyjnych oraz zaglebienia istniejagcych  rurociaggow
kanalizacyjnych zostaly uzgodnione z wiascicielami posesji w formie pisemnych uzgodnien i
oswiadczen.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyezyé trasg przyltaczy kanalizacyjnych przez uprawnionego
geodete. W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé¢ probne przekopy celem sprawdzenia stanu
faktycznej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Kanalizacje ukladaé czesciowo w wykopach otwartych oraz metoda bezwykopowa w
technologii przewiertu poziomego w rurach ochronnych stalowych.

Wykopy otwarte waskoprzestrzenne o szeroko$ci 1,0m, z umocnieniem Scian wykopow
wypraskami stalowymi KS-3.

Humus z gornej warstwy gruntu nalezy skladowaé osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji
terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywozenia w miejsce skladowania
wskazane przez inwestora. Cze$¢ urobku przewidziano réwniez na odktad. Nadmiar ziemi z
wykopow wywozi¢ w miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

Rurociagi w wykopie otwartym uklada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku
podioza spelniajgcego kategori¢ gruntu G1, w przeciwnym razie rurociggi uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki Is=1,0 Proctora. Obsypke rurociggu
wykona¢ z piasku na wysoko$¢ 30cm nad rurociag z zageszezeniem Is=1,0 Proctora. Zasypke
rurociggu wykonywaé z gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem.

Grunt uzyty do podsypki, obsypki musi spetia¢ kategorie gruntu G1.

Studnie montuje si¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku podloza spelniajacego
kategorie gruntu G1, w przeciwnym razie uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Obsypke
studni w promieniu min. 30cm nalezy wykona¢ zageszczonym piaskiem. Wskaznik
zageszezenia 1,0 Proctora. W gruntach nawodnionych studnie nalezy montowa¢ na podsypce
zwirowej gr. 15cm z zastosowaniem obsypki studni w promieniu 30cm, mieszankg piasku i
cementu B-10 do wysokosci poziomu wody. Zakonczenie studni a1000mm wlazami zeliwnymi
@600mm spoczywajacymi na pierscieniach odcigzajacych zelbetowych. W przypadku
lokalizacji studni we wjazdach na posesj¢ zastosowaé wiazy zeliwne klasy C250 z zgodnie z
PN-EN124:2000. W terenach zielonych zastosowaé wiazy zeliwne klasy B125.

Roboty ziemne w miejscach zblizen do istniejgcych budynkéw wykonywaé recznie w
odcinkach 2,0m z jednoczesnym zasypywaniem wykopow.

Podczas robot ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.UNr47 =z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych. Dojscia do
zabudowan podczas rob6t ziemnych wykona¢ przy pomoca mostkéw drewnianych z
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barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowaé zapewniajac widoczno$¢ oznakowan w dzien 1 w

nocy.

15.2. Uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych

a) Studnie

Uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych stanowia studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PE
monolityczne ©1000mm. Zakonczenie studni ¢1000mm wilazami zeliwnymi ©600mm
spoczywajacymi na pierscieniach odcigzajacych zelbetowych. W przypadku lokalizacji studni
we wjazdach na posesj¢ zastosowaé wiazy zeliwne klasy C250 z zgodnie z PN-EN124:2000. W
terenach zielonych zastosowac wlazy zeliwne klasy B125.

Dodatkowo na podjazdach nalezy zastosowa¢ odpowiedni pierscienn wyréwnujgcy by zapobiec
przesuwaniu si¢ wlazéw w poziomie.

W studniach tych przejscia rurociggdw przez $ciany studni wykonac jako szczelne dla rur PVC.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ wolne od uszkodzen ostabiajgcych konstrukcje lub
zmniejszajacych trwalose.

Studnie ©1000mm wyposazone w stopnie zlazowe wykonane ze stali kwasoodporne;.

Studnie maja by¢ przewidziane do montazu w obszarach ruchu kotowego w pasie jezdni
uwzgledniajgc obciazenia wynikajace z normy PN-EN 1991-2:2007.3.

Do wszystkich rodzajéw studni nalezy stosowaé zwienczenie spelniajace wymagania normy
PN-EN 124:2000. Wielko$¢ otworéw wilazowych powinna by¢ zgodna z przepisami
bezpieczenstwa i spetnia¢ wymagania norm PB-B-10729:1999 1 PN-EN 476:2001.
Zaprojektowane studnie umozliwiaja prowadzenie prac kontrolnych i eksploatacyjnych w
kanalach sanitarnych bez uzycia sprzetu specjalistycznego, jak réwniez gwarantujg szczelnosé
na eksfiltracje i infiltracje.

W gruntach suchych studnie montuje si¢ na podsypce piaskowej zaggszczonej gr. 15cm.
Obsypke studni w promieniu min, 30cm nalezy wykonaé zaggszczonym piaskiem. Wskaznik
zageszczenia 1,0 Proctora. W gruntach nawodnionych studnie nalezy montowa¢ na podsypce
zwirowej gr. 15cm z zastosowaniem obsypki studni w promieniu 30cm, mieszankg piasku i
cementu B-10 do wysokosci poziomu wody. Poziom wod gruntowych jest zmienny i zalezny
od pory roku. W przypadku gdyby poziom wdd gruntowych okazal sie wyzszy niz wynika to z
przeprowadzanych badan, decyzjeo zastosowaniu zabezpieczenia przed wyporem nalezy
podjaé w trakcie prowadzenia robét budowlano — montazowych.

Materialty i wyroby budowlane przeznaczone do wmontowania muszg by¢ oznakowane
znakiem CE i B i posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje
wiasciwosei uzytkowych.

15.3.Prace przy zbiornikach na scieki (szamba)

W przypadku wykonywania prac w bezodptywowych zbiornikach na $cieki ,.szamba”, przed
przystapieniem do prac zbiornik nalezy oprézni¢ z nieczystosci a wszystkie prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia
2003r. Nr 169 poz. 1650).

15.4. Proba szczelnosci

Proba szczelnosci winna byé przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami
i w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Przew6d powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié
zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015-10. Wyniki
proby szczelnodci winny byé ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajacego i wykonawcy.

16.  Roboty ziemne

16.1. Prace przygotowawcze i drogowe

Przed przystgpieniem do wykopow w pierwszej kolejnosei nalezy odkopa¢ recznie wszystkie
kolizje z projektowang infrastrukturg. W przypadku wystapienia wody gruntowej, przed
rozpoczeciem wykopow teren nalezy odwodni¢ stosujgc iglofiltry. Ighy zapuéei¢ w odstepach
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co 1,5m do glebokosci 0,5m ponizej dna wykopu. W poblizu istniejacych osnéw geodezyjnych
prace nalezy wykonywaé przewiertem lub jako wykopy reczne. W przypadku uszkodzenia
osnowa geodezyjna do wznowienia. W bliskim sgsiedztwie istniejacego drzewostanu roboty
ziemne wykonywaé¢ metoda bezwykopowa w technologii przewiertu w rurze oslonowej
stalowej.

16.2.Montaz rurociagéw w wykopach otwartych

Wykopy otwarte wykonywa¢ mechanicznie koparkami oraz recznie jako wykopy
waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych z umocnieniem $cian wykopéw wypraskami
stalowymi KS-3. Humus z gérnej warstwy gruntu nalezy sktadowac¢ osobno i wykorzysta¢ go
do rekultywacji terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywozenia w miejsce
skladowania wskazane przez inwestora. Czgsé urobku przewidziano réowniez na odklad.
Nadmiar ziemi z wykopdéw wywozi¢ w miejsce skladowania wskazane przez inwestora.
Zgodnie z zaleceniami podanymi w opinii geotechnicznej odwodnienie wykopoéw wykonywac
za pomocy iglofiltrow. Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik
zageszczenia podsypki Is=1,0 Proctora. Obsypke rurociggu wykona¢ z piasku na wysokosé
30cm nad rurociag z zageszczeniem Is=1,0 Proctora. Zasypke rurociggu wykonywac gruntem
rodzimym z zaggszczeniem.

Podczas robot ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkdéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.UNr47 =z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych. Dojscia do
zabudowan podczas robot ziemnych wykona¢ przy pomocg mostkéw drewnianych z
barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowaé zapewniajac widocznos¢ oznakowan w dzien i w
nocy.

16.3.Montaz rurociggéw metoda bezwykopowa
v' Przewiert hydrauliczny z wierceniem pilotowym
W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podhuznych
przylacza kanalizacji sanitarnej wykonywa¢ metodg przewiertu hydraulicznego z wierceniem
pilotowym, w rurach ochronnych stalowych obustronnie zaizolowanych masg asfaltowo-
kauczukowa na bazie zywicy =z atestem w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu, o srednicach:

e na rurociggu @160mm rury ochronne stalowe @273x8,0mm
W czescei graficznej do rur ostonowych dodatkowo podano ich dlugos¢ i srednicg.

Wytyczne realizacji przewieriu

Komora startowa - powinna by¢ posadowiona ponizej osi rury: ~0,80 m;

Komora docelowa - powinna by¢ posadowiona ponizej osi rury:~0,40 m;

Komora docelowa natomiast jest przeznaczona tylko do odbioru elementéw roboczych
urzgdzenia do przewiertu, czyli zerdzi, rur stalowych slimaka.

Technologia wykonania rob6t przedstawia si¢ nastepujaco:

— Ttap 1. Ze Komory startowej do Komory docelowej przeciskany jest cigg rur — zerdzi
pilotowych, w odcinkach jednometrowych, laczonych na gwint. System optyczny
zabudowany tuz za glowicg wiertnicza pozwala na zrealizowanie przewiertu z duzg
dokladno$cig. Po osiagnieciu komory odbiorczej nalezy wykonaé pomiar kontrolny
przy pomocy niwelatora.

— FEtap II. Do ostatniego elementu zrealizowanego przewiertu zerdzi pilotowej
montowany jest element przejSciowy — poszerzasz oraz dalej cigg rur stalowych
(roboczych) tgczonych na gwint. W poszerzaczu znajduje si¢ narzedzie skrawajace i
cigg $limakéw transportowych. W trakeie przecisku ciggu rur stalowych w komorze
docelowej wymontowuje sie kolejne odcinki zerdzi pilotowej. W trakcie tego etapu
wykonuje sie w gruncie tunel o odpowiedniej $rednicy — od komory startowej do
komory docelowe;.

— Etap III. Ostatnim etapem jest wprowadzenie do wykonanego tunelu whasciwych rur
stalowych ochronnych laczonych poprzez spawanie, w odcinkach 1-no lub 2-u
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metrowych. Za ich pomoca przeciska si¢ cigg rur stalowych (roboczych) razem =z

ciggiem $limakdéw  transportowych do komory docelowej, gdzie s3 one
rozmontowywane 1 wydobywane. Nastepnie do rury ostonowej stalowej wprowadza si¢
rury przewodowe. Regulacja osiowa rur przewodowych przy pomocy $lizgéw (ptoz).
Slizgi montowaé¢ w odstepach co 0,7 mb.. Korce rur ostonowych stalowych
zabezpieczy¢ manszetami typu N z elastomeru EPDM. Koncoéwki rur dodatkowo
uszezelni¢ piankg poliuretanowg w glgb rury ochronnej 10+15 cm.

17.  Odtworzenie nawierzchni droég
W przypadku rozebrania konstrukcji wjazdow na posesje nalezy przywréci¢ je do stanu
pierwotnego.

18.  Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, telef., woda
Wszedzie gdzie istniata mozliwosé rzedne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z
projektowanymi rurociggami okreslone zostaly przez interpolacje liniowa wykorzystujac
najblizej podane rzedne danego uzbrojenia. Tam gdzie takiej mozliwosci nie bylo przyjete
zostalo zaglebienie normatywne. W tej sytuacji w pierwszej kolejnosdci przed przystapieniem
do prac nalezy miejsca skrzyzowan odkopaé¢ recznie i sprawdzi¢ czy istniejace rzgdne
pokrywaija si¢ z rzednymi projektowanymi.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy
podwiesi¢ wykonujac konstrukcje¢ wsporcza. Na przewodach telekomunikacyjnych i
energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zalozy¢ rury ostonowe dwudzielne
PVCeg110+160mm dtugosci L=3,0mb/1 kolizj¢. Jezeli wystapia bezposrednie kolizje
wysokosciowe istn. kabli z projektowanymi rurociggami nalezy wowczas rozwigzaé kolizje
poprzez dwustronne mufowanie przewodéw pod nadzorem gestora sieci.

Na wykopach otwartych w rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji
istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczego6lnej
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Podczas zasypywania wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe zaggszczenie
mas ziemnych pod istniejacg infrastruktura, aby zapobiec jej osiadaniu. Wszystkie elementy
uzbrojenia kolidujgcego, przed przystgpieniem do wykopéw mechanicznych muszg by¢
uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robot.
Projektowane przewody nalezy ukladaé w wykopie zachowujac odleglo$¢ min. 20 cm w
$wietle miedzy krzyzujacym sie uzbrojeniem.

W miejscach zblizen z istniejagcymi stupami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz w
poblizu istniejgcego drzewostanu rurociagi uktada¢ w rurach ochronnych metoda przewiertu.
Wszelkie prace prowadzone w obrgbie kolizji z istniejgcg infrastruktura i urzadzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestoréw urzadzen zawartymi w protokole
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnieniach, opiniach i decyzjach wydanych przez gestoréw
uzbrojenia.

Uwaga !!!

W przypadku wystgpienia na etapie wykonawstwa kolizji proj. rurociggow z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, uzbrojenie odkopaé pod nadzorem gestora sieci oraz ustali¢ metode
i sposdéb zabezpieczenia oraz rozwigzania kolizji.

Zgodnie z zalgczonym uzgodnieniem Orange Polska w Lodzi nr pisma: TTISILU/JS.215-756/19
z dnia 10.01.2019r..inwestycja prowadzona przez Telekomunikacje Polska S.A. na terenie
gminy Rzgsnia w latach 2012-2014 zostala zakoviczona. Sie¢ telekomunikacyjna wybudowana
w ramach tej inwestycji zostala zainwentaryzowana i naniesiona na mapy. Odcinki kabli
oznaczone na mapach jako ,,proj.t” nie zostaly wybudowane, a projektowana frasa nie bedzie
wykorzystana.

19.  Prace przy istniejacym drzewostanie

W miejscu zblizeh do drzew i1 krzewdéw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastepujacymi

warunkami:

e roboty ziemne w poblizu drzew wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczny
korzeni,
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e w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mégjﬁ%%{c‘zlﬁgﬁ
muszg by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybobojczym,

e w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
zasypywa¢ w jak najkrotszym czasie,

e w przypadku gdy projektowania sie¢ przebiega w bliskiej odlegtosci mniejszej niz 2,0m od
istniejacych drzew (wg Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —
LCOBRTI INSTAL™), nalezy pod systemem korzeniowym wykona¢ przewiertem rurg
ostonowa o dhugosei L=4,0m,

e w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu
wykopéw nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami,

e nalezy przywrécié do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadzone bgda wykopy.

20.  Wytyczne realizacji roboét
a) Roboty ziemne
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy
projektowanej infrastruktury uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie robdt nalezy
zlokalizowaé wszystkie wystepujace kolizje. Trase lokalizacji projektowanych przylgczy oraz
miejsca skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy oznakowac w
sposéb trwaly.
Przed przystapieniem do wykopéw w pierwszej kolejnosei nalezy odkopaé recznie wszystkie
kolizje z kanalizacjg sanitarng. W miejscach gdzie wystepuja wody gruntowe, przed
rozpoczeciem wykopdw teren nalezy odwodni¢ stosujac iglofiltry. Igty zapudei¢ w odstepach
co 1,5m do glebokosci 0,5m ponizej dna wykopu. W poblizu istniejgcych osnéw geodezyjnych
prace nalezy wykonywaé przewiertem w rurach ostonowych stalowych lub jako wykopy
reczne. W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia. W bliskim sgsiedztwie
istniejacego drzewostanu roboty ziemne wykonywa¢ metodg bezwykopowg w technologii
przewiertu w rurze ostonowej stalowej. Wykopy otwarte nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B 10736:1999 oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-ENV 1046.
W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna odleglos¢
projektowanego uzbrojenia od znakéw geodezyjnych powinna wynosi¢ 2m.
W miejscu kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykop
wykonywacé rgcznie.
Przy wykonywaniu prac ziemnych przestrzega¢ zalecefi normy PN-68/B-06050-Roboty ziemne
budowlane — zwlaszcza dotyczacych zabezpieczenia wykopoéw przed wodami opadowymi oraz
ochrony struktury gruntu w dnie wykopdow.
Nie nalezy wykonywaé robot ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opadow
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wplyna¢ na wiasciwosci
mechaniczne gruntéw spoistych.
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny by¢ w maksymalny sposob wykorzystane
do zasypki wykopéw. Grunty i materialy z rob6t ziemnych nie przydatne do ponownego uzycia
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Podczas prowadzenia wykopow w terenach zielonych i poboczach urobek na okres czasowy
nalezy odkladaé¢ na skraju wykopu. Zasypke tych wykopéw dokonywa¢ gruntem mineralnym
piaszezystym lub gruntem rodzimym, jesli spetnia warunki gruntu, ktory da si¢ zaggsci¢ do
odpowiedniego wskaznika zaggszczenia.
Wykopy otwarte wykonywa¢ mechanicznie jako wasko przestrzenny szalowany z
odpowiednim zabezpieczeniem $cian przed mozliwos$cia ich obrywania sig.
Projektowane rurociagi uktada¢ na podsypce wykonanej rgeznie z piasku o grubosei 15 em i
obsypce grubosci 30cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem.
Do wysokoséci 30cm nad kanat, zasypki dokona¢ piaskiem w nastgpujgcy sposob:

— ulozy¢ warstwe do wysokoscei 1/3 rury i zagescic ja r¢cznie

— nastepnie do wysokosci 30cm ponad rure zasypki dokonywa¢ warstwami co 10cm

i zageszczac ja recznie.

Zasypke wykopow dokonywaé po inwentaryzacji geodezyjnej rurociggéw gruntem rodzimym.

TOWE
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Projektowane rurociggi nalezy uklada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na prof%éfgﬁ
podhuznych.
Zaleca si¢, aby wykopany material byl odktadany w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m od
brzegu wykopu. Zaleca sie, aby bliskos¢ i wysokos¢ odktadanego gruntu nie prowadzily do
zagrozenia stabilnosci wykopu. Zaleca si¢, aby material gruntowy dna wykopu nie byl
naruszony. Jesli material ten zostal naruszony jego naturalna nosno$¢ powinna by¢
przywrocona. W warunkach przemarzania gruntu moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna
wykopu w taki sposob, aby pod kinets, przewodem i wokdt przewodu nie pozostawaly
zamarznigte warstwy gruntu. Zaleca si¢, aby podczas prac montazowych wykop byt
odwodniony (odprowadzona np. woda deszczowa, woda gruntowa, woda zrddlana). Sposoby
odwadniania nie powinny oddziatywac negatywnie na podsypke i przewody.
Nalezy zachowaé ostrozno$é podczas odwadniania tak, aby nie nastgpowalo wynoszenie
drobnych frakcji gruntu. Nalezy rozwazy¢ wplyw odwodnienia na ruch wod gruntowych i
stabilno$¢ otaczajgcego terenu. Aby odwodnienie bylo pelne wszystkie tymczasowe przewody
odwodnieniowe powinny by¢ odpowiednio uszczelnione.

b) Wykopy przy budynkach

Przy wykonywaniu wykopdéw oraz montazu rur w bliskim sasiedztwie budynkow nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznosé. Wykopy wykonywaé recznie, a w miare poglebiania wykopu
nalezy zaklada¢ umocnienia $cian wykopéw wypraskami stalowymi do momentu osiagniecia
wymaganej glebokoscei. Rozbiorke umocnienia $cian wykopdéw rozpoczyna¢ od dotu ku gérze.
Wykopy systematycznie zasypywac piaskiem z zageszczeniem do wskaznika Is>0,98 Proctora.
Warstwe gorng gr. ~25+30cm zasypa¢ humusem. Prace wykonywa¢ pod nadzorem inspektora
nadzoru. Wyniki z zageszczenia gruntu przekaza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Z
wykonanych czynnogci nalezy dokonaé stosownego zapisu w dzienniku budowy.

c) Montaz studni z tworzywa sztucznego

Studnie z tworzywa sztucznego nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie
na podsypce piaskowej. Studzienka tworzywa sztucznego powinna by¢ obsypana dobrze
zageszezonym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci
umozliwiajgcej dokladne zageszczenie. Wskaznik zageszezenia gornych warstw zasypki dla
studzienek znajdujgcych si¢ w pasie korony drogi nie moze by¢ mniejszy niz 1,0. W gruntach
suchych studnie montowaé na podsypce piaskowej zageszczonej gr. 15cm. Obsypke studni w
promieniu min. 30cm nalezy wykonaé zageszczonym piaskiem. Wskaznik zageszczenia 1,0
Proctora. W gruntach nawodnionych studnie nalezy montowaé na podsypce zwirowej gr. 15cm
z zastosowaniem obsypki studni w promieniu 30cm, mieszankg piasku i cementu B-10 do
wysokosci poziomu wody. Studnie nie mogg ulega¢ przemieszczeniom w wyniku ruchu
drogowego. Nalezy zastosowa¢ odpowiedni pierscien wyrownujacy (zgodny ze schematem
studni) by zapobiec przesuwaniu si¢ wlazéw w poziomie. Studnie kanalizacyjne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. W drogach gruntowych wilazy nalezy obsypa¢ thuczniem
bazaltowym w obrebie 2,0x2,0x0,20m.

21 Uwagi koncowe

- Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkoéw zawartych w uzgodnieniach
branzowych oraz wpiséw do protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz
wymogow gestora sieci.

- W czasie prowadzenia robdt ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania.

- Roboty ziemne wykonywa¢ w obecnosci uzytkownika danej instalacji.

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktorych przewody znajduja si¢ w poblizu trasy budowanych przytaczy o
terminie rozpoczgcia robot.

- Wykopy otwarte zabezpieczy¢ 1 oznakowac.

- Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

- Sprzet i narzedzia uzywane na budowie winny posiada¢ atesty, certyfikaty lub inne
zaswiadczenia upowazniajgce do ich uzywania.

12
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- Kazdy material lub wyrob przeznaczony do wmontowania musi odpowiadac W;ﬁiog}%%ME
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011. Materialy i wyroby muszg by¢
oznakowane znakiem CE lub B i posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub
Krajowe deklaracje whasciwosei uzytkowych.

- W przypadku wystgpienia kolizji projektowanych przylaczy kanalizacyjnych z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym (kable en, telek., gazociag, wodociag itp), wyniklego z
ewentualnych niezgodnosei rzednych posadowienia istniejacego uzbrojenia lub natrafienia
na nie zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne lub inna lokalizacje istniejacych
urzadzen niz pokazano na mapach d/c projektowych — Zamawiajgcy/Wykonawca wystgpi
do gestoréw istniejacego uzbrojenia podziemnego o rozwiazanie kolizji.

Dla studni wskazane s3 pomiary rzednych terenu przy tyczeniu trasy - przed zlozeniem
zamoOwienia na studnie.

Jezeli dokumentacja projektowa wskazywataby w odniesieniu do niektérych materialéw i
urzqgdzen znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp, dopuszcza skladanie , produktow” réwnowaznych. Wszelkie ., produkty” pochodzgce
od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszq odpowiadaé towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego i stanowig wylgcznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajqcy dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i
cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow zastosowanego rozwiqzania. W
takiej  sytuacji  Zamawiajgcy — wymaga  zlozenmia  stosownych  dokumentdw,
uwiarygodniajgcych te materialy lub urzgdzenia. Materialy te bedg podstawg do podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji ., rownowaznikow” lub odrzuceniu oferty z
powodu ich ,, nierownowaznosci”.

Asystent proj.: Projektant: Sprawdzajacy:
Branza sanitarna Branza sanitarna Branza sanitarna
mgr inZz. Prfemystaw Nowak tech. Henryk Gedek mgr inz. Sebastian Szokalski
upr. bud. do kierowania 1 projektowama upr bud. do projekiowanis bez ograniczen
N i w spec. insul -inZ. w zakresie instalacji i siect sanitamych w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
I/l/( nr BP 1V-10220728/78, nr GP.IV.7342/58/94, wentylacyjnych, pazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
[ nr ewid LOD/1346/PO0S/0,
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Inwestor: STAKwS 1 iv0 POWIATOWE
GMINA RZASNAZNIE
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzag$nia
Wykonawca:
Jednostka Projektowa:
ZISPINI H. i D. Gedek s.c.
ul. Sfowackiego 9
97-300 Piotrkow Trybunalski
tel.. (44) 647 3970
e-mail; zispini@interia.pl
Stadium: Nazwa zadania:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYELACZAMI DLA CZESCI
PB-W MIEJSCOWOSCI BIALA, GAWLOW, REKLE | SUCHOWOLA WRAZ Z BUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. BIALA GMINA RZASNIA
Nazwa opracowania:
Nr tomu: .
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zatgeznik: Obiekt budowlany:
Inne budowle (przylgcza kan) — kategoria obiektu bud. nr VIIl wspét. 1,0
Branza: Lokalizacja:
Sanitarna Jednostka ewid.: 100905_2 Rzagsnia
Kod CPV: Obreb 003 Biata
980/1, 983/1, 1481/3, 1005/2, 1008/3, 1008/2, 1018/1, 1022, 1029/1, 1032/2, 1071, 1070, 966/3,
971/3, 449/9, 450/1, 446/7, 446/5, 446/2, 446/1, 445/2, 955, 1036/1, 1074, 1117, 1118/3, 1187/3,
1228/3, 1352, 825/7, 825/9, 825/8, 825/4, 765, T64/3, 643/2, 46317 644, 619/2, 619/1, 617/5, 643
1509, 1508, 1507, 1505, 617/12, 642/2, 641/1, 631/2, 631/3, 631/5, 631/7, 630/6, 606/6, 611/1,
1517, 1518, 1520, 1521, 616/5, 616/6, 793/4, 770, 769, 768/2, 757/1, 749/1, 745, 741/2, 736/4,
736/2, 7211, 711/1, 627, 629, 630/3, 630/1, 630/5, 631/8, 632, 634, 635/3, 635/4, 636, 637/1,
637/2, 638, 639, 640/2, 1494, 712/2, 711/2, 15601, 686/3, 681/4, 664/4, 664/3, 679/5, 567/1, 568,
- 573/2, 575/1, 589/2, 589/1, 589/6, 590/4, 621, 622, 590/3, 573/1, 569/1, 569/2, 564, 532, 535/3,
537, 540/1, 541, 651, 657/2, 653, 266/1, 108, 104/1, 92/3, 90, 73, 72/2, 721, 58/1, 56/1, 65/1,
215/, 2171, 220/1, 222/1, 223/5, 232, 233, 248, 249, 110/1, 278/4, 251/3, 440/3, 443/3, 447/2,
448/1, 449/11, 436/2, 431/6, 1226, 1224, 1223, 1222, 1221, 1209, 1200/1, 1198, 1196, 1194/1,
1104/2, 1134/1, 11421, 11471, 115711, 1161/5, 1161/2, 1163/3, 1167/1, 1171/2, 1173/1, 117712,
1179/2, 1179/3, 118111, 1185/3, 761/3, 760/11, 775, 1350/1, 1348, 1253, 1261/2, 1208
Stanowisko Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Asystent Proj: mgr inz. Przemystaw Nowak %//L/(
Branza sanitarna
Projektant: ) tech. Henryk Gedek l\lfrspl::dind;allf?fi;wawflzife:?fﬁ;;ﬂ? - e =
Bra nza Sanltarna nr BP IV-]OZIZS:’;CSII;Z?II::IS)];?V 7342/58/94, 6?’
. upr budrdc pmjehowa.rlia.bc? ?g,ranicz_.:_:r:l
Sprawdzajacy. MQr inz. Sebastian Szokalski | ussien ciepyeh, wemytacisych, gasomych,
Branza sanitarna wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid LOD/1346/POOS/10
/

Nr archiwalny:

Data: Nr egzemplarza:

Marzec 2020r.

14



23. Informacja dotyczaca BIOZ -a:;}%

1. Podstawa opracowania
W oparciu o ustawe Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie
dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze prace objete projektem wymagajg sporzgdzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot
Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej na terenie
prywatnych posesji w msc. Biala Gmina Rzas$nia.

3. Wykaz istniejacych obiektow
Otaczajacy inwestycje teren ma w wigkszodci charakter zabudowy jednorodzinnej. Przytgcza
kanalizacyjne prowadzone bedg w dziatkach prywatnych. Na terenie wystepuje nizej
wyszczegdlniona infrastruktura podziemna i nadziemna:

— sie¢ energetyczna naziemna,
— sie¢ energetyczna podziemna,
— kable telekomunikacyjne,

— wodociag.

4. Elementy zagospodarowania dzialek i terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie, to napowietrzna sie¢ energetyczna, istniejgce
uzbrojenie podziemne. Prace w zasiegu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwego miejscowo zarzadcy sieci. Zagrozenie moze sprawia¢ rowniez ruch samochodowy
1 pieszy.

5. Informacja dotyczgca: przewidywanych zagrozen, wydzieleniu i oznakowaniu miejsc
prowadzenia robdt, sposobie prowadzenia instruktazu, sposobu przechowywania i
przemieszczania materialdw, srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania prac.

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie rob6t ziemnych nalezy do prac szczeg6lnie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wicksze niz przy pracach innego rodzaju.
Glownymi zagrozeniami to;

—  Upadek z wysokosci do wykopu (wpadnigcie)

— Zasypanie ziemig pracownika - pracownikéw przebywajacych w wykopie

— Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

— Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajacym do wykopu

— Niebezpieczenstwo potracenia pracownika przez pojazd kotowy

W zwiazku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

a) Podczas prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektrycznej
nalezy okre$li¢ bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byc
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglos¢ te
okregla kierownictwo robot w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktoérych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.

b) W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych
jakichkolwiek przewodow sieci badz instalacji, o ktorych mowa w pkt. 1. nalezy
niezwlocznie przerwaé¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreélenia, czy 1 w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

¢) Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci wigkszej niz 40 cm powinno odbywacé sig
wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

d) W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypaléw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé¢ napisami ostrzegawczymi oraz powiadomié
organy policji, urzad miasta i gminy i inspektora nadzoru.



STAROS IV
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¢) Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podworzach i innych miéjs%%ME
dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopow ustawié
porecze ochronne lub miejsca te wygrodzi¢ tasmg ostrzegawcza i zaopatrzy¢ je w napis
,.0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w $wiatla ostrzegawcze. Dla ruchu
kolowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego.

f) Porecze lub tagma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosei 1,10 m ponad
teren i ustawione w odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

g) W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.

h) Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosdci rownej glebokosci wykopu, a wykop wykonuje sig;

— w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do glebokosci 2 m
a. w pozostatych gruntach do glebokosci 1 m

i) Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do glgbokosci nieprzekraczajgcej 4 m, w razie, gdy
w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, skladowany material, urobek itp.
oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robot nie stawiajg ostrzejszych
wymagan, nalezy stosowac;

a. szalunki atestowane stalowe, wypomosciowe o okreslonej wytrzymatosci,

b. bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymatosei odpowiadajgcej tym balom

c. bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm

d. bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 100 mm

e. okraglaki o $rednicy w cienszym kornicu co najmniej 12 cm Iub typowe rozpory
stalowe

f. zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okrgglakow
o $rednicy wynoszacej w ciefiszym konicu co najmniej 20 cm

j) Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;

a. w ukladzie pionowym do 1 m

b. w ukfadzie poziomym do 1,5 m

k) W razie glebienia wykopéw w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposéb podparcia
lub rozparcia $cian wykopéw powinien byé podany w dokumentacji technicznej

1) Odeskowanie azurowe $cian wykopoéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania tego nie wolno stosowa¢ w okresie zimowym

m) Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan,
powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki;

a. gome krawedzie bali przysciennych powinny sigga¢ na wysoko$¢ co najmniej
0,15 m ponad teren

b. wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany
jest tam ruch pieszy, lub gdy wykop znajduje si¢ zasiggu pracy zurawia

c. stan podparcia lub rozparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym
zejéciem pracownikéw do wykopu

d. rozpory powinny by¢ w taki sposob umocowane, aby nie nastapito samoczynne
wypadanie

e. poglebianie wykopéw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych
0 0,3 m moze odbywac¢ si¢ po odeskowaniu scian

f. w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac si¢ w cze$ci wykopu
odeskowanego

g. w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie
nalezy zbudowa¢ pomost

n) Bezpieczne nachylenie $cian wykopoéw powinno byé okreslone w dokumentacji
projektowanej wowczas, gdy;

a. roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym
b. glebokosdé wykopu wynosi wigeej niz 4 m
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c. gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rownel”

glebokosci wykopu
d. grunt stanowig ity sktonne do pecznienia
e. wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych
0) Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;

a. w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokos¢ réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu wykona¢ spadki terenu umozliwiajgce tatwy
odplyw wod opadowych w kierunku od wykopu

b. likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie gruntu
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

c. sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy

p) Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywaé ich obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

q) Jezeli wykop osiggnie glebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé
bezpieczne zejscie 1 wyjscie dla pracownikow.

r) Odleglo$é miedzy zejéciami nie powinna mniejsza niz 20 m.,

s) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach Iub szalunkach oraz
postugiwanie sie urzgdzeniami shuzacymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

t) Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

u) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki),
pracownicy powinni znajdowacé sie w bezpiecznej odleglosci (poza wyznaczong strefg).

v) Jezeli jednoczesnie odbywa si¢ praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien
by¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem.

w) Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow;
a. w odlegloéci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli $ciany jego sa obudowane, a

obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie

b. w granicach klina odtamu gruntu, jezeli ciany wykopu nie s3 umocnione

x) Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé si¢ poza klinem
odlamu.

y) Przy zasypywaniu obudowanych wykopow deskowanie nalezy usuwac stopniowo,
poczynajac od dna wykopu w miare jego zasypywania.

z) Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopoéw wykonanych;
a. w gruntach spoistych - nie wigcej niz na 0,5 m
b. w pozostatych gruntach - nie wigcej niz na 0,3 m

aa) Przy wykonywaniu robot ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzgtu i
ogrodzi¢ tasmg ostrzegawcza na wysokoscei 1,10 m

bb) Przy wykonywaniu robot ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci, co
najmniej 0,60 m poza klinem odfamu dla danej kategorii gruntu.

cc) Przy pracach koparkg przedsigbierna nie wolno dopuszczaé do tworzenia si¢ nawisow.

dd) Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest
zabronione.

ee) Wlaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelnienia fyzki
urobkiem, jest zabronione.

ff) Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastgpi¢
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wigkszej niz;

a. 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materialow sypkich

b. 25 cm nad dnem skrzyni - w razie fadowania materialow kamiennych

gg) Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej o napgdowa powinna znajdowac sie z tyhu,
a przy zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.

hh) W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac si¢ w polozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a lyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad
teren.

ii) W czasie przerwy i po zakoficzeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemig,
podwozie zablokowaé, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabing.
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jj) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kgt wzniesienia terenu nie powinien

by¢ wiekszy niz 30° a pochylenia bocznego - nie wigkszy niz 15°.

kk) Przy kruszeniu skat lub gruntéw materialami wybuchowymi nalezy stosowaé przepisy
w sprawie pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materialéw
wybuchowych, w zakladach przemystowych niepodlegajacych przepisom prawa
gomiczego.

11) Praca spycharka jest dozwolona na spadkach podiuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 30°.

mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien
wystawac poza krawedz nasypu.

nn) Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 10°.

00) Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest
zabronione,

pp) Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na
podstawie oddzielnie opracowanej szczegdtowej instrukeji.

qq) Teren, na ktorym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren
powinien by¢ o$wietlony.

) Na terenie, na ktérym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy
zapewni¢ fachowych pracownikéw obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga
powinna mie¢ zapewniong dobrg widocznos¢ podgrzewanego terenu i mozliwos¢
natychmiastowego wylaczenia napigcia z punktu obserwacyjnego.

ss) Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy
sprawdzi¢ stan izolacji przewoddw, srodkéw ochronnych i ogrodzenia

tt) Wzbronione jest zatrudnianie mlodocianych w zaglebieniach o glebokoscei wigkszej niz
0,7m, ktorych szeroko$¢ jest mniejsza niz dwukrotna glebokosc.

uu) Dozwolone jest zatrudnianie miodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach
praktycznej nauki zawodu w zaglebieniu do 1,5 m, ktére s3 obudowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6. Wskazanic prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowiazek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

a) instrukcja postepowania na wypadek pozaru

b) instrukcja przeciw pozarowa ogdlna

¢) instrukcja BHP obowiazujgca wszystkich pracownikow

d) sposdb postgpowania w nieszczesliwych wypadkach

e) wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych tzn:

—  z wlasciwos$ciami pozarowymi i wybuchowymi materialéw, surowcow i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wlasciwosciami
Zrgeymi i1 toksycznymi

— paca w wykopach

—  praca mechanicznych srodkéw transportu

—  praca na wysokosci.

7. Tryb postepowania oraz zasady wydawania polecen stuzbowych podczas wykonywania
prac szczegdlnie niebezpiecznych

1) Roboty ziemne
Podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania
rurociagdéw i kanaléw ustalam nastepujgcy tryb postepowania oraz wydawania polecen:

a) kierownik robot osobiécie lub brygadzista (w razie nieobecnodci brygadzisty
wyznaczony imiennie pracownik pelnigcy zastgpstwo  brygadzisty), przed
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przystapieniem do pracy poucza pracownikéw o zakresie i sposobie wykonywariiaistagy

oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak ;

b) cel 1 zakres prac

¢) sposob przygotowania stanowiska

d) kolejnosé wykonywanych czynnosci

e) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystapienie

f) =zastosowanie Srodkow zabezpieczajacych

g) sposoby sygnalizacji

h) zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.

2) Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawceg, lub
kierownika na czas jego nieobecnosci osoba pelnigca nadzér nad wykonywaniem prac.
Osoba ta odpowiedzialna jest za:

i) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref,
oznakowania, zabezpieczenia przed osobami postronnymi

j)  wykonanie bezpiecznych zejs$¢ 1 wyj$¢ z wykopu

k) prawidlowe zabezpieczenie skarp wykopu - pelna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac

) utrzymywanie z pracownikami lgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych
sygnaléw w ustalonych odstgpach czasu

m) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczenstwa (w postaci
nadchodzacego deszczu, zlego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne),
nalezy wydaé polecenie przerwania prac i opusci¢ wykop w sposdb wezesniej ustalony

n) stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskow
ochronnych

0) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania
prac przy pasie lub w pasie ruchu drogowego

p) utrzymanie w ciaglej sprawnosci $rodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej
wraz z szelkami

q) posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

3) Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad catoscia odpowiedzialny jest
przelozony kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.
8. Informacja dotyczgca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentacji maszyn i urzadzen.
Dokumentacja  dotyczgca budowy przechowywana jest w siedzibie inwestora.
Odpowiedzialno$¢ za dokumentacje w peini ponosi kierownik budowy. Dokumentacja
dotyczaca eksploatacji maszyn i urzadzen, dzienniki pompowan i inne zwigzane z technologia
robot, znajduje si¢ w siedzibie wykonawcy.

Asystent proj.: Projektant: Sprawdzajacy:
Branza sanitarna Branza sanitarna Branza sanitarna
mgr inz. Przemystaw Nowak tech. Henryk Gedek mgr inz. Sebastian Szokalski
: upr. bud. do kierowamna 1 projektowania upr. bud. do projcktowania bez ograniczeil
M w spec. instal -inz. w zakresie instalacji i sieci sanitamych w spec. instal. w zakresic sieci, instalacii 1 urzadzen cieplnych,
nr BP IV-10220/28/78. nr GP.IV 7342/58/94, wenpdacyjnveh, gazowych, wodociggewych 1 kanalizacyjnych
nr ewid LOD/1346/PO0OS/10
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