Zleceniodawca:

ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR INWESTORSKI
H. i D Gedek s.c.

97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Slowackiego 9

Wykonawca:

GEO-PROSPECT USLUGI GEOLOGICZNE
mgr inz. Tomasz Maczugowski
ul. Kwiatowa 5 | 97-360 Kamierisk
tel. 603 709 025
e-mail: maczugowski@geo-prospect.pl
www.geo-prospect.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
na potrzeby projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami dla cze¢sci miejscowosci Biala

Lokalizacja:
gm. Rzg$nia | pow. pajeczanski | woj. 1odzkie

Autor: mgr inz. Tomasz Maczugowski

mgr Jakub Niezabitowski

nr upr. V-1860, VII-1747

Kamiensk, maj 2019r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. WSTEP
2. PODSTAWA PRAWNA WYKONANE] OPINII
3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
3.1PRACE GEODEZY]JNE
3.2PRACE POLOWE
4. PRACE KAMERALNE
5.  OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
6. POLOZENIE, MORFOLOGIA ORAZ OBECNE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU BADAN
7. BUDOWA GEOLOGICZNA
8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
9. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
10. WNIOSKI
ZAYLACZNIKI:
Mapa dokumentacyjna z lokalizacja otworéw badawczych zat. 1.1+1.26
Profile geotechniczne zat. 2+76
Przekroje geotechniczne zal. 7786
. Objasnienia do profili i przekrojow zal. 87

Tabelaryczne zestawienie parametrow geotechnicznych zal. 88




1. Wstep

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie firmy ,,Zaklad Instalacji Sanitarnych Projektowanie
1 Nadzor Inwestorski H. 1 D. Gadek s.c” z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy

ul. Stowackiego 9.

Opracowanie  zostalo  przygotowane  przez  firm¢  Geo-Prospect  Uslugi  Geologiczne

mgr inz. Tomasz Maczugowski z siedziba w Kamienisku (97-360) przy ul. Kwiatowej 5.

Wiyniki badan polowych opracowano w formie opinii geotechnicznej zawierajacej elementy wymagane dla

dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego.

Celem niniejszego opracowania jest okredlenie warunkéw gruntowo — wodnych w  zwiazku

z wyznaczeniem parametrow geotechnicznych podloza gruntowego na potrzeby projektu budowy kanalizacji

sanitarnej wraz z przykanalikami dla cz¢sci miejscowosci Biala.

2. Podstawa prawna wykonanej opinii
a) Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o zmianie ustawy Prawo Budowlane - Dz. U.
nr 129 poz. 1439 wraz z Ministra aktami wykonawczymi,
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

d) Polskie normy: PN-88/B-04481, PN-86/B — 02480, PN-81/B — 03020, PN-81/B-04452.
3. Zakres wykonanych prac
3.1. Prace geodezyjne

Wykonane otwory wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowiazaniu do istniejacych
obiektow w oparciu o mape do celow projektowych w skali 1:500, otrzymana od Zleceniodawcy. Rzedne
wylotéow otwordéw okreslono orientacyjnie z otrzymanego planu, dlatego mozliwe sa réznice po wykonaniu

niwelacji techniczne;.
3.2. Prace polowe

Prace geologiczne wykonano zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zleceniodawce. Prace terenowe

obejmowaly wykonanie 75 otworéw geotechnicznych do maksymalnej glebokosci rozpoznania podloza
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gruntowego - 6,0 m p.p.t. Wiercenia wykonano za pomoca wiertnicy mechanicznej Hydromac, z uzyciem
$widrow spiralnych @=110 mm oraz przy uzyciu zestawu recznego eijkelkamp z zastosowaniem $widra
okienkowego (¢80), rurowego ($80) i probnika ztobkowego (¢40). Podczas wiercenia prowadzono badania
makroskopowe pobranych prob gruntu oraz pomiary przewiercanych warstw 1 obserwacje wystepowania
wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercei otwory badawcze zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem

z zachowaniem profilu geologicznego.

4. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

— analize 1 oceng wynikow badan polowych,

— okreslenie przestrzennego ukladu warstw geologicznych,

— okreslenie poziomu zwierciadta wod gruntowych,

— opracowania graficzne: mapy, objasnienia znakéw i symboli, karty otworéw geotechnicznych,
przekroje geotechniczne,

— niniejsze opracowanie tekstowe.
5. Opis planowanego przedsiewzigcia

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w poludniowo-zachodniej cze¢$ci gminy Rzadnia,
w miejscowosci Biala. Zaklada budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla czesci miejscowosci
Biata. Zaktadajac, ze wszelkie prace projektowe oraz pdzniejsze wykonawcze zostana wykonane nalezycie,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz pod wlasciwym nadzorem, ktéry po sprawdzeniu poprawnosci
1 zgodnosci obiektu z zalozeniami projektowymi, dopusci obiekt do uzytkowania, wykonany obiekt nie

powinien negatywnie oddzialywac na otoczenie.

6. Polozenie, morfologia oraz obecne zagospodarowanie terenu badan

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w miejscowosci Biala, w gminie Rzasnia
(pow. pajeczanski, wojewodztwo todzkie).

Teren badan przebiega wzdluz planowanej trasy kanalizacji sanitarnej. W sasiedztwie skupiona jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz inwentarska. Znaczng powierzchnie terenu zajmuja pola
uprawne, przez co teren w wigkszosci ma charakter rolniczy.

Pod wrzgledem morfologicznym wasko rozumiany obszar badan w wigkszosci zajmuje fragment

wysoczyzny morenowej, ktorej osady zostaly dos¢ réwnomiernie zdeponowane na calej trasie sieci. W rejonie




wykonanych otworéw rzedne terenu osiagaja zmienny poziom. Sa w zakresie od 225,5 m n.p.m. do
190,3 m n.p.m.

Omawiany teren nie znajduje si¢ na obszarze predysponowanym do wystapienia ruchéw masowych. Nie
lezy w zasiggu obszaréw Natura 2000 lub innych form chronionego krajobrazu lecz znajduje sig
w zasiegu terenéw gorniczych ,,Pole Belchatow”, ,,Pole Szczercéw” przez co moze podlegaé wplywom
eksploatacii gérniczej.

Szczegdlowa lokalizacje terenu badan przedstawiono na fragmencie zalaczonych map (zal. nr 1.1+1.26).
7. Budowa geologiczna

Objety badaniami obszar, w strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami charakteryzuje si¢

w przewadze prosta budowa geologiczna.

Podloze do zbadanej glebokosci zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych plejstocenu i holocenu oraz
utworéw jury gérnej. Utwory plejstocenu buduja osady pochodzace 2z okresu Zlodowacenia
Srodkowopolskiego. Dominujacymi utworami sa tutaj osady lodowcowe wyksztalcone w postaci glin
zwalowych oraz zalegajace na nich piaski i zwiry wodnolodowcowe. Utwory holocenu to gléwnie piaski
wystepujace pod postacia piaskéw humusowych. Utwory jury gérnej odstaniajg si¢ lokalnie i wystepuja pod
postacia ilow.
W czasie niniejszych badan stwierdzono, iz od powierzchni badany teren pokryty jest warstwa gleby, ktorej
migzszo$¢ wraz z podglebiem dochodzi do 30 cm. Lokalnie, wierzchnia warstwe podloza stanowia nasypy
niekontrolowane bedace mieszanina piaskow humusowych i kruszywa.
Utwory czwartorzedowe maja podstawowe znaczenie dla budowy geologicznej badanego terenu. Sa to
gléwnie osady plejstocenskie o genezie lodowcowej i wodnolodowcowej z przewarstwieniami utworow
zastoiskowych. Plejstocen lokalnie przykryty jest plaszczem holocenu pod postacig nieciggle wystepujacych
piaskow humusowych. Pod dos¢ dobrze wyksztalcona seria czwartorzedu rozpoznano utwory jury gornej. Sg
to gtownie ily.
Poczawszy od powierzchni do glebokosci 6,0 m p.p.t. podtoze buduje:

— seria holocenskich gleb i nasypéw niekontrolowanych,

— seria holocenskich piaskéw humusowych,

— seria plejstocenskich piaskow i pospélek wodnolodowcowych z okresu Zlodowacenia

Srodkowopolskiego,
— seria plejstoceriskich glin zwatowych z okresu Zlodowacenia Srodkowopolskiego,

— seria plejstoceriskich mutkéw z okresu Zlodowacenia Srodkowopolskiego,




— seria utworéw jury gornej.

Opilerajac si¢ na wynikach wiercenia przyjeto model budowy geologicznej terenu, ktéry zaklada ze

rozpoznane grunty wystepuja w sposob ciagly 1 regularny, przy dominujacym udziale gruntéw nosnych.

8. Warunki hydrogeologiczne

Prace polowe wykonano na przelomie marca i kwietnia 2019 r. w mokrym okresie. Rozpoznaniem do

glebokosci 6,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w 40 z 75 wykonanych otworach.

Zestawienie glebokosci oraz rzednych wystepowania zwierciadla wody gruntowej przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1: Zestawienie glebokosci i rzednych wystgpowanie wierciadla wody gruntowe w wykonanych otworach

geotechnicznych
Glebokos$é do zwierciadla wody Rzedna zwierciadla wody
[m p.p.t.] [m n.p.m.] Saczenia
Nr Rzedna otworu
otworu [m n.p.m.] nawierconego |ustabilizowanego| nawierconego |ustabilizowanego [mp.p.t.]
OB1 197,2 1,8 - 195,4 - -
OB3 208,0 0,5 - 197,0 - -
OB4 199,2 0,5 - 198,7 - -
OB6 206,0 3,0 - 203,0 - -
OB7 207,0 2,0 - 205,0 - -
OBS8 209,7 0,5 - 209,2 - -
OBY 212,0 1,7 1,2 210,3 210,8 -
OB10 2174 2,0 2,0 2154 2154 -
OB12 221,5 0,9 0,5 220,6 221,0 -
OB13 2244 1,0 1,0 2234 2234 -
OB16 222.8 3,0 3,0 219,8 219,8 -
OB17 221,7 1,5 1,5 220,2 220,2 -
0B20 - 0,2 - - - -
0B26 2154 1,5 1,5 2139 2139 -
0B27 213,3 1,6 - 211,7 - -
0B28 211,5 0,8 - 210,7 - -
OB29 215,3 1,0 - 214,3 - -
OB31 220,9 1,3 - 219,6 - -
0B32 220,3 1,3 - 219,0 - -
OB33 223,7 2,3 - 221,4 - -
OB35 2234 - - - - 3,0
OB36 221,1 1,5 - 219,6 - -




Glebokos$é do zwierciadla wody Rze¢dna zwierciadla wody
[m p.p.t.] [m n.p.m.] Saczenia
Nr Rzedna otworu
otworu [m n.p.m.] nawierconego [ustabilizowanego| nawierconego [(ustabilizowanego [m p.p.t.]

OB37 2233 2,0 - 221,3 - -
OB41 219,5 3,2 - 216,3 - -
0B42 214,3 1,0 - 2133 - -
0B43 210,3 1,5 1,0 208,8 209,3 -
0B51 196,9 3,0 - 193,9 - -
0OB52 196,9 2,0 - 194,9 - -
OB53 202,3 - - - - 2,5
OB56 206,0 - - - - 2,0

Pbl1 - 1,0 - - - -

Pb2 219,7 0,5 - 219,2 - -

Pb3 221,8 3,0 3,0 218,8 218,8 -

Pb8 192,2 1,5 - 190,7 - -

Pbh9 194,9 2,0 2,0 192,9 192,9 -
Pb10 217,9 - - - - 2,5
Pb12 209,5 1,5 - 208,0 - -
Pb13 220,7 2,0 1,0 218,7 219,7 -
Pb14 220,2 1,4 - 218.,8 - -
Pb15 2244 4,0 - 220,4

Wody gruntowe stwierdzono w strefie glebokosci od 0,2 do 4,0 m p.p.t. Rozpoznany czwartorzedowy
poziom wodonoény zwigzany jest z osadami wodnolodowcowymi. Na przewazajacym obszarze badan wode
gruntowa czwartorzegdowego poziomu wodonos$nego stwierdzono wszedzie tam, gdzie siggata warstwa
osadéw piaszczystych. W wykonanych otworach wody gruntowe stwierdzono w postaci zredukowanej do
saczen $rodglinowych oraz w postaci ciaglych i1 nieciaglych horyzontéw wodonosnych, ktére na ogodl
charakteryzowaly si¢ swobodnym zwierciadtem wody.

Warunki wodne na przedmiotowym obszarze nalezy uzna¢ za zte i mato korzystne dla realizacji
inwestycji. W rejonie wigkszosci wykonanych otworéw przewiduje si¢ koniecznos$ci zaprojektowania
i wykonania odwodnienia na czas prowadzenia robét budowlanych. Obnizenie zwierciadta woéd

gruntowych mozna uzyska¢ metodami depresyjnymi.
9. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Na podstawie przeprowadzonych badan podloza gruntowego warunki gruntowe nalezy uznac jako
proste (wg. Klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych — Dz. U. z 2012 r. poz. 463).




Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podloza przez wydzielenie warstw
geotechnicznych. Parametry wytrzymalo$ciowe okreslono na podstawie badan terenowych, pomiaréw in-situ
oraz lokalnych zaleznodci korelacyjnych. Warto$§¢ parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw

przyjeto zgodnie z norma PN-81/B03020.

Szczegétowo grunty opisano ponizej. Wsrod gruntéw niespoistych, wydzielono 8 warstw
geotechnicznych, ktére uwzgledniaja geneze, rodzaj oraz stan wystgpowania gruntu. Za parametr wiodacy
przy wydzielaniu warstw przyjeto okreslony terenowo stopien zageszczenia Ip gruntu. Wydzielenia

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Warstwa Ia — piasek drobny humusowy o genezie wodnolodowcowej, wilgotny i mokry, w stanie luznym

o uogolnionym stopniu zageszczenia In=0,30.

Warstwa Ib — piasek drobny o genezie wodnolodowcowej, mokry, w stanie S$rednio zageszczonym

o uogdlnionym stopniu zageszczenia In=0,40.

Warstwa Ic — piasek drobny, pylasty i gruby o genezie wodnolodowcowej, wilgotny i mokry, w stanie srednio

zageszczonym o uogolnionym stopniu zageszczenia In=0,50.

Warstwa Id — piasek drobny o genezie wodnolodowcowej, wilgotny, w stanie S§rednio zageszczonym

o uogdlnionym stopniu zageszczenia In=0,60.

Warstwa Iel — piasek sredni o genezie wodnolodowcowej, wilgotny, w stanie luznym o uogdlnionym stopniu

zageszcezenia In=0,30.

Warstwa Ie — piasek $redni 1 gruby o genezie wodnolodowcowej, wilgotny i mokry, w stanie $rednio

zageszczonym o uogodlnionym stopniu zageszczenia In=0,40.

Warstwa If — piasek $redni i gruby o genezie wodnolodowcowej, wilgotny i mokry, w stanie Srednio

zageszczonym o uogolnionym stopniu zageszczenia In=0,50.

Warstwa Ig — piasek $redni o genezie wodnolodowcowej, wilgotny, w stanie Srednio zaggszczonym

o uogolnionym stopniu zageszczenia In=0,60.

Wsrod gruntéw spoistych wydzielono 16 warstw geotechnicznych, ktére uwzglednia genezg, rodzaj oraz stan
wystgpowania gruntu. Za parametr wiodacy przyjeto okreslony terenowo stopien plastycznosci Ip gruntu.

Wydzielenia przedstawiajg si¢ nastgpujaco:




Warstwa Ila — piasek gliniasty o genezie lodowcowej, zaliczony do grupy ,,B” wg geologicznej konsolidacj,

wilgotny, w stanie plastycznym o uogdélnionym stopniu plastycznosci 1;.=0,25.

Warstwa IIbl — piasek gliniasty o genezie lodowcowej, zaliczony do grupy ,,B” wg geologicznej konsolidacji,

wilgotny, w stanie plastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci 1;.=0,35.

Warstwa IIb — piasek gliniasty o genezie lodowcowej, zaliczony do grupy ,,B” wg geologicznej konsolidacji,

wilgotny, w stanie twardoplastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci 11.=0,20.

Warstwa Ilc — piasek gliniasty o genezie lodowcowej, zaliczony do grupy ,,B” wg geologicznej konsolidacj,

wilgotny, w stanie twardoplastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci 11.=0,15.

Warstwa IIlal — glina piaszczysta o genezie lodowcowej, zaliczona do grupy ,,.B” wg geologicznej

konsolidacji, wilgotna, w stanie plastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci I;.=0,40.

Warstwa IIla — glina piaszczysta o genezie lodowcowej, zaliczona do grupy ,.B” wg geologicznej

konsolidacji, wilgotna, w stanie plastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci 1. =0,30.

Warstwa IIIb — glina piaszczysta o genezie lodowcowej, zaliczona do grupy ,,B” wg geologicznej

konsolidacji, wilgotna, w stanie plastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci I =0,25.

Warstwa IIIc — glina piaszczysta o genezie lodowcowej, zaliczona do grupy ,.B” wg geologicznej

konsolidacji, wilgotna, w stanie twardoplastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci 1.=0,20.

Warstwa IVa — glina pylasta o genezie zastoiskowej, zaliczona do grupy ,,C” wg geologicznej konsolidacji,

wilgotna, w stanie mi¢kkoplastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci 1.=0,50.

Warstwa IVal — glina pylasta o genezie zastoiskowej, zaliczona do grupy ,,C” wg geologicznej konsolidacj,

wilgotna, w stanie plastycznym o uogoélnionym stopniu plastycznosci 1.=0,40.

Warstwa IVb — glina pylasta o genezie zastoiskowej, zaliczona do grupy ,,C” wg geologicznej konsolidacj,

wilgotna, w stanie plastycznym o uogoélnionym stopniu plastycznosci I;.=0,30.

Warstwa IVc — glina pylasta o genezie zastoiskowej, zaliczona do grupy ,,C” wg geologicznej konsolidaci,

wilgotna, w stanie twardoplastycznym o uogdélnionym stopniu plastycznosci 1r.=0,20.

Warstwa IVd — glina pylasta o genezie zastoiskowej, zaliczona do grupy ,,C” wg geologicznej konsolidacj,

wilgotna, w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.=0,10.




Warstwa V — pyl piaszczysty o genezie zastoiskowej, zaliczony do grupy ,,C” wg geologicznej konsolidacj,

wilgotny, w stanie twardoplastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci 11.=0,20.

Warstwa VIa — ily o genezie morsko - zastoiskowej, zaliczone do grupy ,,D” wg geologicznej konsolidacj,

wilgotne, w stanie migkkoplastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci 1.=0,50.

Warstwa VIb — ily o genezie morsko - zastoiskowej, zaliczone do grupy ,,D” wg geologicznej konsolidacj,

wilgotne, w stanie twardoplastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci 11.=0,20.

Uogdlnione warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych — warstw
zestawiono w tabeli (zal. nr 88). Graficzny zapis wynikéw wiercenia przedstawiono na kartach otworu

(zal. nr 2+76) oraz na przekrojach (zal. nr 77+80).
10. Wnioski

= W ramach prac terenowych wykonano 75 otworéw geotechnicznych, ktérymi rozpoznano

podloze punktowo do gl¢bokosci 6,0 m p.p.t.

" Przedmiotowe podloze gruntowe zbudowane jest z utwordéw pochodzenia lodowcowego,

wodnolodowcowego oraz zastoiskowego.

® W wykonanych otworach stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych w postaci zredukowane;j
do saczen S$rodglinowych oraz w postaci ciaglych i nieciaglych horyzontéw wodonosnych.
Rozpoznany czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany jest z osadami wodnolodowcowymi.

Charakteryzuje si¢ na ogdl swobodnym zwierciadlem wody.
= Woda gruntowa moze wystapi¢ w poziomie potencjalnego posadowienia sieci.

= Podloze gruntowe badanego terenu charakteryzuje si¢ w przewadze prostymi warunkami
gruntowymi. Projektowany obiekt lub jego poszczegélne czeSci proponuje sie zaliczyc¢

w wickszosci do I kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

= Stwierdzone w podlozu grunty spoiste wystepuja w stanie mickkoplastycznym, plastycznym

1 twardoplastycznym.

= Rozpoznane grunty spoiste tatwo przyjmuja wode (uplastyczniaja si¢), sa trudne do odwodnienia

1 osuszenia.

= Stwierdzone w podlozu grunty niespoiste wystepuja w stanie luznym i §redniozageszczonym.
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Nalezy przyja¢ zalozenie iz przy wykorzystaniu gruntu wydobytego z wykopu do zasypki

kanalizacji osiagnigcie wskaznika zageszczeni wigkszego niz 1s=0,95-0,96 nie bedzie mozliwe.

Grunty organiczne w postaci piaskéw drobnych z humusem nie powinny stanowi¢ podloza

budowalnego, proponuje si¢ ich usunigcie.

Gruntami no$nymi na ktérych mozna posadowi¢ sieci beda piaski drobne, $rednie, i grube
o stopniu zageszczenia I1p=0,40-0,60 oraz gliny piaszczyste i piaski gliniaste o stopniu

plastycznosci 1;=0,15-0,20.

Grunty zastoiskowe (pyly piaszczyste, gliny pylaste oraz ily) sa trudno urabialne, stwierdzone
w poziomie posadowienia sieci proponuje si¢ zamieni¢ na material piaszczysto-zwirowy

o wyzszych parametrach.

Podczas formowania nasypéw proponuje si¢ wykona¢ badania dynamicznego modutu

odksztalcenia za pomoca plyty dynamicznej.
Kontrole prac ziemnych powinny odbywac si¢ z udzialem uprawnionego geologa/geotechnika

Wykonane badania mialy charakter punktowy, dlatego nie mozna wykluczy¢ wystapienia gruntéw

innych od nawierconych oraz w zmiennym udziale.

Whioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac lacznie z postanowieniem normy
PN-81/B-03020 oraz postanowieniami innych obowiazujacych norm i przepiséw dotyczacych

posadowienia obiektéw budowlanych.
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OBJASNIENIA:

‘ OB1 numer otworu
H=4,0m giebokos¢otworu (mp.p.t.)

planowana trasa kanalizacji sanitarnej
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Zatacznik nr 1.1:

Mapa dokumentacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych

Lokalizacja:
Obiekt:

Biata | Gmina Rzaénia

Kanalizacja sanitarna

Opracowanie:

Opinia geotechniczna

Zleceniodawca:

ZAKLAD INSTALACII SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.

97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9

Opracowal:

mgr inz. Tomasz Maczugowski

Data: 05.2019

Skala 1: 500
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OBJASNIENIA:

numer otworu

Zatacznik nr 1.3:

Mapa dokumentacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych

OB1
®

H=4,0m i gtebokos¢ otworu (mp.p.t.)

planowana trasa kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: Biata | Gmina Rzaénia
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Opracowanie: Opinia geotechniczna
ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski

Data: 05.2019

Skala 1: 1260
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OBJASNIENIA: Zatgeznik nr 1.4; Mapa dokumc?ntacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych
PS 0B1 numer otworu Lokalizacja: Biata | Gmina Rzasnia
H=4,0m i glebokosc otworu (mp.p.t.) Obiekt: Kanalizacja sanitarna
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planowana trasa kanalizacji sanitarnej
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Mapa dokumentacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych

OBJASNIENIA:
Biata | Gmina Rzasnia

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Opinia geotechniczna

numer otworu
Opracowanie:
ZAKEAD INSTALACII SANITARNYCH

‘ OB1
H=4,0m giebokos¢otworu (mp.p.t.)
PROJEKTOWANIE I NADZOR
INWESTORSKI

planowana trasa kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca:
H.1D Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
mgr inz. Tomasz Maczugowski
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Zatgeznik nr 1.7; Mapa dokumc?ntacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych

Biata | Gmina Rzaénia

OBJASNIENIA:
Lokalizacja:
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Opinia geotechniczna

‘ OB1 numer otworu
H=4,0m giebokos¢otworu (mp.p.t.)
.. . . Opracowanie:
planowana trasa kanalizacji sanitarnej
ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.

97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
mgr inz. Tomasz Maczugowski

Skala 1: 1230

Opracowal:
Data: 05.2019
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OBJASNIENIA:

‘ OB1 numer otworu
H=4,0m giebokos¢otworu (mp.p.t.)

planowana trasa kanalizacji sanitarnej

Zatacznik nr 1.8:

Mapa dokumentacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych

Lokalizacja:

Biata | Gmina Rzaénia

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna

Opracowanie:

Opinia geotechniczna

Zleceniodawca:

ZAKLAD INSTALACII SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.

97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9

Opracowal:

Data: 05.2019

mgr inz. Tomasz Maczugowski
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OBJASNIENIA: Zatgemiknr 19: | Vpa dokumentacyna 2 lokalizaciy
otworéw badawczych
PS 0B1 numer otworu Lokalizacja: Biata | Gmina Rzasnia
H=4,0m i glebokosc otworu (mp.p.t.) Obiekt: Kanalizacja sanitarna
e . Opracowanie: Opinia geotechniczna
planowana trasa kanalizacji sanitarnej
ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski
Data: 05.2019 Skala 1: 1370
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OBJASNIENIA:

OB1

numer otworu

‘ H=4,0m i gtebokos¢ otworu (m p.p.t.)

planowana trasa kanalizacji sanitarnej
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""""" T . . Mapa dokumentacyjna z lokalizacja

i Zatgcznik nr 1.10: otworéw badawczych
'| Lokalizacja: Biata | Gmina Rzaénia
i Obiekt: Kanalizacja sanitarna
i Opracowanie: Opinia geotechniczna

' | Zleceniodawca:

ZAKEAD INSTALACII SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Maczugowski

Data: 05.2019

Skala 1: 1310




OBJASNIENIA:

Zatgeznik nr 1.11: Mapa dokumentacyjna z lokalizacja

‘ OB1 numer otworu OtWOl’()W badaWCZyCh
H=4,0m gtebokos¢ otworu (m pp.t) Lokalizacja: Biata | Gmina Rzaénia
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
planowana trasa kanalizacji sanitarnej - — -
Opracowanie: Opinia geotechniczna

ZAKEAD INSTALACII SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR

Zleceniodawca: INWESTORSKI

H.1D Gedek s.c.

97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski

Data: 05.2019 Skala 1: 1200
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. Zatgcznik nr 1.12: Mapa dokumc?ntacyjna z lokalizacja
OBJASNIENIA: otworéw badawczych
Lokalizacja: Biata | Gmina Rzaénia
‘ - Of(l) -— knume: otwozﬂu 5 Obiekt: Kanalizacja sanitarna
=4,0m oko$¢ otworu (mp.p.t. : _ ;
g p-p Opracowanie: Opinia geotechniczna
planowana trasa kanalizacji sanitarnej ZAKLAD INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski
Data: 05.2019 Skala 1: 1050
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OBJASNIENIA:

OB1 numer otworu

‘ H=4,0m i gtebokos¢ otworu (mp.p.t.)

planowana trasa kanalizacji sanitarnej

Zatgeznik nr 1.13: Mapa dokumc?ntacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych
Lokalizacja: Biata | Gmina Rzaénia
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Opracowanie: Opinia geotechniczna
ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski
Data: 05.2019 Skala 1: 1230
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& . M kumen jna z lokalizacj
OBJASNIENIA: Zatgeznik nr 1.14: apa dokumentacyjna z lokalizacjy
otworéw badawczych
® OB1 numer otworu Lokalizacja: Biata | Gmina Rzaénia
H=4,0m gitebokosc otworu (mp.p.t.) Obiekt: Kanalizacja sanitarna
. . Opracowanie: Opinia geotechniczna
planowana trasa kanalizacji sanitarnej
ZAKLAD INSTALACII SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI
| W H.1D Gedek s.c.
,‘ it 97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
\ :g; i Al Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski
| Data: 05.2019 Skala 1: 1240
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OBJASNIENIA:

numer otworu

‘ OB1
H=4,0m giebokos¢otworu (mp.p.t.)

planowana trasa kanalizacji sanitarnej

Zatgeznik nr 1.15: Mapa dokumc?ntacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych
Lokalizacja: Biata | Gmina Rzaénia
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Opracowanie: Opinia geotechniczna
ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski
Data: 05.2019 Skala 1: 1260
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OBJASNIENIA:

OB1

numer otworu

H=4,0m i gtebokos¢ otworu (mp.p.t.)

planowana trasa kanalizacji sanitarnej

Zatacznik nr 1.16:

Mapa dokumentacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych

Lokalizacja: Biata | Gmina Rzaénia
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Opracowanie: Opinia geotechniczna

ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.

97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9

Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski

Data: 05.2019

Skala 1: 1380
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OBJASNIENIA: Zalgeznik nr 1.17; | Mapa dokumentacyjna z lokalizacjy
otworéw badawczych
PS 0B1 numer otworu Lokalizacja: Biata | Gmina Rzasnia
H=4,0m i glebokosc otworu (mp.p.t.) Obiekt: Kanalizacja sanitarna
e . Opracowanie: Opinia geotechniczna
planowana trasa kanalizacji sanitarnej
ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski
Data: 05.2019 Skala 1: 1290
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OBJASNIENIA:

OB1
®

numer otworu

H=4,0m i gtebokos¢ otworu (mp.p.t.)

planowana trasa kanalizacji sanitarnej

Zatacznik nr 1.18:

Mapa dokumentacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych

Lokalizacja:

Biata | Gmina Rzaénia

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna

Opracowanie:

Opinia geotechniczna

Zleceniodawca:

ZAKLAD INSTALACII SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.

97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9

Opracowal:

mgr inz. Tomasz Maczugowski

Data: 05.2019

Skala 1: 1440
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OBJASNIENIA: Zatacznik nr 1.19: Mapa dokumc?ntacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych

PS 0B1 numer otworu Lokalizacja: Biata | Gmina Rzasnia
H=4,0m gitebokosc otworu (mp.p.t.) Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Opracowanie: Opinia geotechniczna

planowana trasa kanalizacji sanitarnej
ZAKLAD INSTALACII SANITARNYCH

PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI

H.1D Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9

Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski
Data: 05.2019 Skala 1: 1390
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OBJASNIENIA: Zatgernik nr 120; | Mepa dokumentacyjna  lokalizacjy
otworéw badawczych
PS 0B1 numer otworu Lokalizacja: Biata | Gmina Rzasnia
H=4,0m gtebokos¢ otworu (m p.p.t.) Obiekt: Kanalizacja sanitarna
B . Opracowanie: Opinia geotechniczna
planowana trasa kanalizacji sanitarnej
ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9

Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski
Skala 1: 1410

Data: 05.2019
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OBJASNIENIA:

‘ OB1 numer otworu

H=4,0m i gtebokos¢ otworu (mp.p.t.)

planowana trasa kanalizacji sanitarnej

Zatycznik nr 1.21: Mapa d&l;l;ﬁg&tiz}g:icz;;;alizacj 2
Lokalizacja: Biata | Gmina Rzaénia
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Opracowanie:

Opinia geotechniczna

ZAKEAD INSTALACII SANITARNYCH

PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski
Data: 05.2019 Skala 1: 1260
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OBJASNIENIA:

OB1 numer otworu

Zatacznik nr 1.22:

Mapa dokumentacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych

‘ H=4,0m i gtebokos¢ otworu (mp.p.t.)

planowana trasa kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: Biata | Gmina Rzaénia
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Opracowanie: Opinia geotechniczna
ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski

Data: 05.2019

Skala 1: 1630
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OBJASNIENIA: Zalgeznik nr 1.23; | Mapa dokumentacyjna z lokalizacjy
otworéw badawczych
P OB1 numer otworu Lokalizacja: Biata | Gmina Rzasnia
H=4,0m i glebokosc otworu (mp.p.t.) Obiekt: Kanalizacja sanitarna
e . Opracowanie: Opinia geotechniczna
planowana trasa kanalizacji sanitarnej
ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR
Zleceniodawca: INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski
Data: 05.2019 Skala 1: 1140
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OBJASNIENIA: Zatacznik nr 1.24: Mapa dokumc?ntacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych
PS 0B1 numer otworu Lokalizacja: Biata | Gmina Rzasnia
H=4,0m i glebokosc otworu (mp.p.t.) Obiekt: Kanalizacja sanitarna
e . Opracowanie: Opinia geotechniczna
planowana trasa kanalizacji sanitarnej
ZAKLAD INSTALACIJI SANITARNYCH

Zleceniodawca:

Opracowal:

PROJEKTOWANIE I NADZOR
INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.

97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9

Data: 05.2019

mgr inz. Tomasz Maczugowski

Skala 1: 1260
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OBJASNIENIA: Zatacznik nr 1.25: Mapa dokumc?ntacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych

0B1 numer otworu Lokalizacja: Biata | Gmina Rzasnia

H=4,0m i glebokosc otworu (mp.p.t.) Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Opracowanie: Opinia geotechniczna

ZAKEAD INSTALACII SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE I NADZOR

Zleceniodawca: INWESTORSKI

H.1D Gedek s.c.

97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski

Data: 05.2019 Skala 1: 1510

planowana trasa kanalizacji sanitarnej




OBJASNIENIA: Zatacznik nr 1.26: Mapa dokumc?ntacyjna z lokalizacja
otworéw badawczych

PS 0B1 numer otworu Lokalizacja: Biata | Gmina Rzasnia
H=4,0m gitebokosc otworu (mp.p.t.) Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Opracowanie: Opinia geotechniczna

planowana trasa kanalizacji sanitarnej
ZAKLAD INSTALACII SANITARNYCH

PROJEKTOWANIE I NADZOR

Zleceniodawca: INWESTORSKI
H.1D Gedek s.c.

97-300 Piotrkéw Tryb. | ul. Stowackiego 9
Opracowat: mgr inz. Tomasz Maczugowski

Data: 05.2019 Skala 1: 1070
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Geo-Prospect Ustugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB1

Zat.nr: 2

Wiertnica: Hydromac

Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 197.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
0 O S ®
8 3 X € 9 2 N
0| 30 .| & _ Profil Przelot o 5 6 ] £E
| 2o%| © litologiczny Opis litologiczny = 3 [S) a =l » S
81 5zg| 2 K S| g 53
2 g 3 s | 5 =%
= [impptl| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
leba,
gleba, czarna Gb
g 0.20 piasek z humusem, ciemnobrazowy
z Pd(+H) In | 0.30 la
] 0.60 piasek gruby, jasnozotty
TSN w
1.0 |, ", .7,
DL 0.50 If
v U e Pr szg
i k3 3 M hd
1.80 E, Lt 1.80 piasek gruby, jasnozotty
<} 07 e e
5 20 °.°, .
O c . »
3, o m 0.40 le
© Too. e
o ° s @
7 2.80 glina piaszczysta, ciemnoszara
—3.0
Gp w tpl 0.20 | llic
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 198.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
0 O S ®
8T X IS 9 2 N
o| €8 .| & _ Profil Przelot o 5 6 ] £E
c| 20%| & litologiczny Opis litologiczny 5 B8 [S) o = ® S
Sl ogg| 2 2 o = g 8
8 I £ 2 | & 3
= [impptl| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
leba,
gleba, czarna Gb
] 0.20 piasek pylasty, ciemnozéity
Pr
°
g - - v
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Rl 8 szg | 0.50 Ic
O| o
o
Pd
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB3 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosé: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 197.52 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
0 O S ®
8T " € O 2 N
o| €8 .| & _ Profil Przelot o 5 6 ] £E
| 2o%| © litologiczny Opis litologiczny = 3 [S) a =l » S
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A AEAVAR)
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Ps m szg | 0.40 le
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Gp w tpl 0.20 | lllc
| 1.40 piasek $redni, ciemnozotty
g
5
£| 2.0
E =
o8
o
2
)
o
Ps m szg | 0.40 le
—3.0
4.0 ° o LR 5 4-00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB4

Zat.nr: 5

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 199.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 6

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB5 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosé: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 201.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OB6

Zat.nr: 7

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 206.00 m n.p.m.

Wojewodztwo: t6dzkie Dozér geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr: 8

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski
Wojewddztwo: t6dzkie

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

Wiercenie: Geo-Prospect
Dozér geol.: mgr J. Niezabitowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 207.02 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 9

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OBS8 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosé: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 209.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 10

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB9 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosé: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 212.07.m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 11

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 217.44 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 12

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 219.84 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 13

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 221.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr. 14

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB13 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 224.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB14

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 15

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 228.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB15

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 16

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna

Inwestor: ZAKEAD INST. SAN. PROJ. | N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 228.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zato: 17

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB16 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna: 222.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB17

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 18

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 221.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 19

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB18 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 222.07 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 20

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB19 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 222.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB20

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 21

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB21

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 22

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 220.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer 0OB22

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 23

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 220.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB23

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 24

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 25

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB24 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna: 218.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB25

Geo-Prospect Ustugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 26

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 218.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB26

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 27

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 215.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 28

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB27 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosé: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 213.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 29

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB28 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 211.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 30

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
’ Profil numer 0OB29 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 215.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB30

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 31

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 219.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB31

Geo-Prospect Ustugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 32

Wiertnica: Hydromac

Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna: 220.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OB32

Zat.nr: 33

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt:
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

Kanalizacja sanitarna

Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 220.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB33

Zat.nr: 34

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata Obiekt
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKEAD INST. SAN. PROJ. | N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 223.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 35

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB34 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 223.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 36

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB35 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosé: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 223.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB36

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 37

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 221.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 38

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB37 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna: 223.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB38

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 39

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 224.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB39

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 40

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 225.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB40

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 41

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB41

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 42

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 219.51 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB42

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 43

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt:

Wierce

Kanalizacja sanitarna

Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

nie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 214.31 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB43

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 44

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 210.31 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
0 O S ®
8 -(% ) € 9 =2 N
2| 39 . % ] Proﬁl Przelot . ) & § 5 gg
c| Qog| & litologiczny Opis litologiczny = s [S) =] =l 2
2 5Re| 2 E |2 s £
8 I £ 2 | & 3
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vv
/ gleba, czarna Gb
L N
Sy 0.20 glina piaszczysta, brgzowo-szara
H w
Gp tpl 0.20 | lllc
° @ ,
2| §1.0 L4 S UG —
1.0 gl 8 LA I 1.00 | Piasek sredni ze Zzwirem, ciemnozoity
3 g‘ 2 e,
o o e Ps(+Z) m szg | 0.40 le
R
% s,
1.5 i ~ 1.50 glina pylasta, brgzowo-szara
- Gr w | tpl 020 | Ive
2.0 T 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB44

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 45

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 205.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonan

o programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB45

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 46

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 205.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr. 47

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB46 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosé: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 204.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr. 48

97-360 Kamiensk, ul. Kwiat 5 .
amiensk, ul. kwiatowa Profil numer OB47 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosé: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 201.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB48

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 49

Wiertnica: Hydromac

Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna: 195.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB49

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 50

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB50

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 51

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 196.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 52

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB51 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna: 196.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
0 O S ®
8T X IS O 2 N
o| €8 .| & _ Profil Przelot o 5 6 ] £E
| 2o%| © litologiczny Opis litologiczny = 3 [S) a =l » S
81 5zg| 2 3 S| g 53
8 g E s | 3 =3
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vv
_ / gleba, czarna Gb
@ N
‘_g’: 0.20 piasek drobny z humusem, czarny
T Pd(+H) In 0.30 la
1 0.50| piasek drobny, rdzawy
—1.0
F w
Pd 0.50 lc
g
5
£| 2.0
E =
o8
3] szg
©
o
VY V| Lso
3.00 3.00 piasek $redni, ciemnozéity
- Ps m 0.40 le
40 7200

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB52

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 53

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt:

Wierce

Kanalizacja sanitarna

Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

nie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 196.90 m n.p.m.

4.00

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB53

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 54

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 202.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 55

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB54 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 203.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB55

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 56

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 202.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 57

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer OB56 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 206.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi
97-360 Kamiensk, ul

Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

- Kwiatowa 5 Profil numer OB57

Zat.nr: 58

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 208.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB58

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 59

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 210.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 60

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer Pb1 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosé: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 61

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer Pb2 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosé: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 219.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
0 O S ®
8T " € O 2 N
o| 28, | &  Profl Przelot o 5 g 3 S
| 2o%| © litologiczny Opis litologiczny = 3 [S) a =l » S
kiR 2 2 s 2
8§/ °NF| B E s | 3 =3
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vv
/ gleba, czarna Gb
N
0.20 piasek $redni, ciemnoszary w
0.50 If
A AEAVARNI)
0.50 0.50 piasek $redni, ciemnoszary
Ps szg
—1.0 m 0.40 le
i oy 1.50 glina pylasta z domieszkg czesci
= & organicznych, szaro-czarna
~ Gr(+cz.org pl 0.40 | Va1
2.0 = ~ - :
~ 2.00 glina pylasta, ciemnoszara
ey w
° A~
v g 2
2830 |~ d Gn pl/mpl 0.50 | IVa
z| 2 ~ —~
N
Xy -
4.0 = o - - —
. 4.00 piasek sredni, ciemnoszary
= Ps m szg | 0.40 le
5.0 iy 0 i
~ 5.00 glina pylasta, ciemnoszara
H pyyly Gn w tpl 0.20 | IVc
6.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 62

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer Pb3 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna: 221.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer Pb4

Zat.nr: 63

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia

Powiat: pajeczanski
Wojewddztwo: t6dzkie Dozér

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

geol.: mgr J. Niezabitowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 200.20 m n.p.m.

Skala 1:

Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer Pb5

Zat.nr: 64

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 200.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 65

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer Pb6 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna: 190.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer Pb7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 66

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede

Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 192.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 67

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer Pb8 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna: 192.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 68

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer Pb9 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosé: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 194.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 69

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer Pb10 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 217.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer Pb11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 70

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski
Wojewddztwo: t6dzkie

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

Dozér geol.: mgr J. Niezabitowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 217.80 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 71

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer Pb12 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 209.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
0 O S ®
8T X IS 9 2 N
o| 28, | &  Profl Przelot o 5 8 s s$
€|l 98%| & litologiczny Opis litologiczny = B8 [S) o = » S
81 5zg| 2 K S| g 53
8 g E s | 3 =3
= [impptl| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S 7 gleba, czarna
s Gb
| %] k
T 0.30 piasek $redni, ciemnozéity
w
Ps 0.60 Ig
—1.0
szg
\ AEAVARINI
1.50 1.50 Piasek gruby ze zwirem, jasnozotty
Pr(+2) m 0.40 le
—2.0
o g
) 2.20 glina piaszczysta, brgzowo-szara
Té pl 0.25 | llib
g =—3.0
O| o
)
o
i 3.50 glina piaszczysta, szaro-brgzowa
—4.0
Gp w
tpl 0.20 | lllc
—5.0
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer Pb13

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 72

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 220.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zato: 73

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer Pb14 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzedna: 222.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr. 74

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 .
Profil numer Pb15 Wiertnica: Hydromac
Miejscowos$¢: Biata Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rzgsnia Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna: 224.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB14a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 75

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 231.18 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer OB48a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 76

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Biata
Gmina: Rzgsnia
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: ZAKLAD INST. SAN. PROJ. I N. INW. H.i D. Gede
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 192.91 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozor geol.: mgr J. Niezabitowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geo-Prospect Ustugi Geologiczne Zat.nr
97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 77
. ¥ Zleceniodawca:
Obiekt: ZAKEAD INSTALACI SANITARNYCH
Kanalizacja sanitarna w m. Biata PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTORSKI H.i D. Gedek s.c.
gm. Rzasnia o : Skala
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Data Nazwisko Podpis I I ' 2500
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



m n.p.m.

203
202
201
200
199
198—
197

Skala 196—

2500 1
100 195

194
193
192
191
190

189+

188—

OB55
202.20

‘ Ps(+2)
Gt. 4.0

®

Gt. 6.0

203.50 E
OB53
202.30
Geo-Prospect Ustugi Geologiczne Zat.nr
97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 78
: . Zleceniodawca:
Sbiekt: ZAKEAD INSTALACI SANITARNYCH
Kanalizacja sanitarna w m. Biata PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTORSKI H.i D. Gedek s.c.
gm. Rzasnia 25 . Skala
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geo-Prospect Ustugi Geologiczne Zat.nr
97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 79
Obiekt: Zleceniodawca:

ZAKtAD INSTALACI SANITARNYCH
Kanalizacja sanitarna w m. Biata PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTORSKI H.i D. Gedek s.c.

gm. Rzasnia Skala

Przekrdj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis I” - ”I'
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Rysunek wykonano progrgmem "GeoStar"
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Geo-Prospect Ustugi Geologiczne
97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Zat.nr
80

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna w m. Biata
gm. Rzasnia

Zleceniodawca:
ZAKEAD INSTALACI SANITARNYCH

PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTORSKI H.i D. Gedek s.c.

Data
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geo-Prospect Ustugi Geologiczne
97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Zat.nr
81

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna w m. Biata
gm. Rzasnia

Zleceniodawca:
ZAKLAD INSTALACI SANITARNYCH

PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTORSKI H.i D. Gedek s.c.

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

2019-06

mgr inz.T.Maczugowski

Przekrdj geotechniczny
V-V

1

Skala

2500
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geo-Prospect Ustugi Geologiczne
97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Zat.nr
82

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna w m. Biata
gm. Rzasnia

Zleceniodawca:
ZAKEAD INSTALACI SANITARNYCH

PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTORSKI H.i D. Gedek s.c.

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

2019-06

mgr inz. T.Maczugowski

Przekrdj geotechniczny
VI --VI'

Skala

2500
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.nr
83

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna w m. Biata
gm. Rzasnia

Zleceniodawca:
ZAKEAD INSTALACI SANITARNYCH

PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTORSKI H.i D. Gedek s.c.

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

2019-06

mgr inz.T.MaczugowskKi

Przekrdj geotechniczny
VII -- VII

1

Skala

2500
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.nr
84

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna w m. Biata
gm. Rzasnia

Zleceniodawca:

ZAKLAD INSTALACI SANITARNYCH
PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTORSKI H.i D. Gedek s.c.

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

2019-06

mgr inz.T.Maczugowski

Przekrdj geotechniczny
VI -- VIII'

1

Skala

2500
* 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.nr
85

Obiekt:
Kanalizacja sanitarna w m. Biata
gm. Rzasnia

Zleceniodawca:
ZAKEAD INSTALACI SANITARNYCH

PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTORSKI H.i D. Gedek s.c.

Data Nazwisko

Podpis

Opracowat

2019-06 mgr inz.T.MaczugowskKi

Przekrdj geotechniczny
IX -~ IX'

1

Skala

2500
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.
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Geo-Prospect Ustugi Geologiczne
97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Zatnr
86

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna w m. Biata
gm. Rzasnia

Zleceniodaweca:
ZAKEAD INSTALACI SANITARNYCH

PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTORSKI H.i D. Gedek s.c.

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

2019-06

mgr inz.T.MaczugowsKi

Przekrodj geotechniczny
X--X

1z

Skala

2500
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SPOISTE
| — stopien plastycznosci

NIESPOISTE
I, — stopien zageszczenia

liquidity index

density index

=

Zat. nr 87

GEO-PROSPECT

USELtUGI GEOLOGICZINE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE — GEOTECHNICAL SYMBOLS
PN-86/B02480, PN-EN ISO 14688-1/2

Oznaczenia na przekrojach i kartach dokumentacyjnych
signs visible on a borehole and cross section views

STAN GRUNTOW - consistency

%) ZWARTY - solid

O  POLZWARTY — semi solid
¢ TWARDOPLASTYCZNY - hard plastic
@ PLASTYCZNY - plastic

@ MIEKKOPLASTYCZNY — soft plastic

@ PLYNNY - liquid

LUZNY - loose
® SREDNIOZAGESZCZONY — moderate dense

) ZAGESZCZONY - dense

WILGOTNOSC — natural moisure content

|
: MALOWILGOTNY - slightly wet

‘ WILGOTNY - wet

‘ ‘ MOKRY - very wet

ZWIERCIADLO WODY — water table

USTABILIZOWANE
stabilized water table

NAWIERCONE
drilled water table

SWOBODNE
drilled and stabilized water table

g SACZENIA water infiltration

STREFA WYSTEPOWANIA WYSIEKOW WODY
i water infiltration zone

GRUNTY NASYPOWE - fills

NB - nasyp budowlany - embankment
NN - nasyp niekontrolowany (niebudowlany) — man made ground

GRUNTY RODZIME-ORGANICZNE — organic soils

H - grunt préchniczny — humous soil

Nm — namut — organic mud

Gy - gytia CaCO,>5% - gyttja

T — torf - peat

WB - wegiel brunatny — brown coal, lignite
WK - wegiel kamienny — hard coal

GRUNTY MINERALNE RODZIME
residual mineral soils

Z — Zwir - gravel

2g - zwir gliniasty — clayey gravel

Po — pospdtka — sand-gravel mix

Pog - pospétka gliniasta — clayey sand-gravel mix

Pr - piasek gruby — coarse sand
Ps - piasek sredni — medium sand
Pd - piasek drobny — fine sand
Pr - piasek pylasty — silty sand

Pg - piasek gliniasty — slightly clayey sand

Ip - pyt piaszczysty — sandy silt

IT — pyt - silt

Gp - glina piaszczysta — clayey sand

G —glina - clayey

Gn - glina pylasta — clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwigzta — sandy clay with silt
Gz - glina zwiezta — sandy and silty clay

Gnz - glina pylasta zwiezta — silty clay with sand
Ip - it piaszczysty- sandy clay

I —it- clay

Im - it pylasty — silty clay

INNE OZNACZENIA — other denotations

ZUZ - zuzel - slag
KO - otoczaki - stones

ZNAKI DODATKOWE — other on a cross sections

+ - domieszki — admixtures
Il - przewarstwienia - interbedding
/ - na pograniczu — soils bonduary

ZNAKI DODATKOWE — other in text

DPL — sodnowanie dynamiczne sondg lekkg
dynamic penetration test — light size (10 kg)
DPM — sondowanie dynamiczne sondg $rednig
dynamic penetration test — medium size (30 kg)



Tabele przygotowano zgodnie z PN — 81 B—03020
Skréty cech gruntéw — zgodnie z PN — 74/B-02480

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zal.nr 88
Symbol
L.p Numer | Rodzaj (;echa Stan | Wilgotnos$¢ | Wy, p Ps Dy Cu Eo Mo geologi.czne-J:
warstwy | gruntu | wiodaca | gruntu | gruntu** [%] [t/m3] [t/m3] [] [kPa] [[MPa] | [MPa] | konsolidacji
gruntu
UTWORY WODNOLODOWCOWE | HOLOCEN/PLEJSTOCEN | ZLODOWACENIE SRODKOWOPOLSKIE
1 Ia PdH 15=0,30 In w/m 19/28 [1,70/1,85 2,65 294 - 31,5 424 -
2 Ib Pd I5=0,40 szg m 24 1,90 2,65 29,9 - 38,2 51,2 -
3 Ie Pd, Pn 15=0.50 - w/m 16/24 |1,75/1,90 2,65 30,4 - 46,2 61,9 -
Pr ? w/m 14/22 {1,85/2,00 2,65 33,0 - 79,9 94,6 -
4 1d Pd I5=0,60 szg w 16 1,75 2,65 30,9 - 55,3 74,3 -
5 Tel Ps 15=0,30 In W 16 1,80 2,65 31,8 - 55,6 66,2 -
6 Ie Ps I5=0.40 s2p w/m 14/22 11,85/2,00 2,65 324 - 60,9 79,3 -
Pr ’ w/m 14/22 [1,85/2,00 | 2,65 32,4 - 66,9 79,3 -
; £ Ps 15=0.50 g w/m 14/22 [1,85/2,00 | 2,65 33,0 - 79,9 94,6 -
Pr > w/m 14/22 11,85/2,00 2,65 33,0 - 79,9 94,6 -
8 Ig Ps 1=0,60 szg W 14 1,85 2,65 33,6 - 94,6 1123 -
UTWORY LODOWCOWE | PLEJSTOCEN | ZLODOWACENIE SRODKOWOPOLSKIE
9 1la Pg 1,=0,25 pl pl 16 2,10 2,65 173 | 2973 | 249 32,7 B
10 1Ib1 Pg 1,=0,35 pl pl 16 2,10 2,65 15,5 26,35 19,9 26,2 B
11 IIb Pg 1.=0,20 tpl tpl 13 2,15 2,65 18,3 31,54 | 280 36,9 B
12 Ilc Pg 1,=0,15 tpl tpl 13 2,15 2,65 192 | 3345 | 318 | 419 B
UTWORY LODOWCOWE | PLEJSTOCEN | ZLODOWACENIE SRODKOWOPOLSKIE
13 Ilal Gp 1,=0,40 pl pl 17 2,10 2,67 14,5 2476 | 17,9 23,6 B
14 la Gp 1.=0,30 pl pl 17 2,10 2,67 16,4 28,00 | 222 29,2 B
15 Ib Gp 1,=0,25 pl pl 17 2,10 2,67 17,3 2973 | 249 32,7 B
16 Ilc Gp 1,=0,20 tpl tpl 12 2,20 2,67 18,3 31,54 | 28,0 36,9 B
UTWORY ZASTOISKOWE | PLEJSTOCEN | ZLODOWACENIE SRODKOWOPOLSKIE
17 IVa Gn 1;=0,50 mpl w 32 1,90 2,68 10,0 8,57 10,9 15,6 C
18 IVal Gn 1;=0,40 pl w 25 2,00 2,68 11,6 10,65 | 13,4 19,2 C
19 IVb Gn 1,=0,30 pl W 25 2,00 2,68 13,2 13,33 16,5 23,6 C
20 Ve Gn 1,=0,20 tpl W 20 2,10 2,68 14,8 16,96 20,5 294 C
21 vd Gn 1;=0,10 tpl mw 20 2,10 2,68 16,4 2211 | 260 37,2 C
22 \ p 1;=0,20 tpl w 18 2,10 2,66 14,8 16,96 | 20,5 29,4 C
UTWORY ZASTOISKOWE | JURA GORNA|
23 Vla I 1.=0,50 mpl w 50 1,75 2,72 6,3 35,15 | 7,04 12,4 D
24 VIb I 1,=0,20 tpl w 27 2,00 2,72 10,3 4909 | 137 242 D

Objasdnienia:

** - makroskopowo

W, p, ps— cechy fizyczne
P, C,, E;, M, — cechy mechaniczne
Ip — stopien zageszczenia
I.. — stopien plastycznosci

Warstwa:

Ia, Ib, Ic, Id, Iel, Ie, If, Ig — grunty niespoiste
I1, IIb1, IIb, Ilc, II1al, I1Ia, IIIb, IIIc, IVa, IVal, IVb, IVc, IVd, V, VIa, VIb — grunty spoiste




